Pohjoismainenympaéristomerkinta 062/4

Liite 6 Kemiallisten tuotteiden pitoisuus

Koskee kemiallisia tuotteita, kuten kovettamattomat maalit, lakat, liimat, spakkelit,
saumaus- ja tiivistysmassat seka kyllastysaineet.

Todistus sisltyvisti aineista tehdddn kemikaalivalmistajan toimesta perustnen sen hetkiseen tietoon, joka perustuu raaka-
ainevalmistajien/ -toimiittajien tietoon ja reseptiin sekd kemiallisen tuotteen tietoihin ottaen buomioon myis kebityksen ja
unsimman tiedon. Mikali saadaan unttaa tietoa, niin allekirjoittaja on velvollinen lihettimddn paivitetyn todistuksen
Pobjoismaiselle ymparistimerkinnalle.

Tuotteen nimi

Valmistaja

Kyllastysaine [J Saumausmassa []
Pohjamaali [ Liima U
Pintamaali [ Spakkeli (|
Muu: O

Tarkennus:

Jos munta ei ole mainittn, sisaltyvind aineina pidetiin kaikkia tnotteessa olevia aineita, myos raaka-aineissa olevia
lisdaineita (esim. Sdilonti- tai stabilointiaineita), mntta ei raaka-aineiden valpistnksesta tulevia epapubtanfsia.

Epépubtanksilla tarkoitetaan raaka-ainetuotannon jaimid, joiden pitoisuns tuotteessa on alle 100 ppm (0,0100 paino-
%, 100 mg/ kg). Raaka-aineeseen tietoisesti tai tarkoituksella lisittyja aineita el pideti epipublanfsina pitoisundesta
risppumatta.

Raaka-aineiden yli 1,0 %:n epapubtanspitoisunksia pideticn sisaltyvind aineina. Sisiltyviksi aineiksi Ratsotaan myi's
aineiden tunnetnt hajoamistuotteet.

Kaksikomponenttituotteiden osalta osakomponentteibin lisittyjen ainesosien tnlee tayttia vaatimus. Vaibtoehtoisest:
vaatimus voi koskea valmiiksi kovetettua tnotetta edellyticien, etti voidaan dokumentoida, etti kaksikonponenttituotieen
sekoittaminen _ja sekoitetun linoksen kaytti tapahtuvat erityisissd tiloissa ja sellaisia menetelmid ja jérjestelmii
kayttinidlld, jotka suojaavat altistumiselta.

Sisdltdako kemiallinen tuote joitakin alla olevista CMR-aineista? OKylli OEi
e Sy6paid aiheuttava (Carc ja R45/H350 ja/tai R49 /H350i),

e Sukusolujen perimii vaurioittava (Mut ja R46/H340)
e Lisdintymiselle vaarallinen (Reprja R60/H360F ja/tai R61/H360)

Joutsenmerkin kriteeritikkunoille ja ulko-oville
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Sisaltdaksé kemiallinen tuote yli 0,5 paino-% jotakin seuraavista CMR-aineista? [ ] Kylld O Ei

e Sy6pid aiheuttava (Carc ja R40/H351),
e Sukusolujen perimii vautioittava (Mut ja R68/H341)
e Lisddntymiselle vaarallinen (Reprja R62/H361 ja/tai R63/H3061)

Jos kylla, anna kyseisen aineen miiri painoprosenteissa:

Painoprosentti:

Poikkenksena ovat dibutyylitinaybdisteet (DBT) ja dioktyylitinaybdisteet (DOT) seuraavissa kolmessa tuotetyypissa, joissa

Seuraavassa mainitut raja-arvot” hyviksytaan:

o 0,5 % silyylimuunnetuissa polymeereissi (SMP), kuten MS-polymeerit
o 0,2 % silikonituotteissaja polyuretaaneissa, joissa on silaanea isosyanaattien sijaan
o 0,03 % polynretaaneissa, joissa on isosyanaatteja

/,

Poikkentesena ovat myds polynretaaniliimat, jotka sisltivit metyleenidifenyylidi-isosyanaattia (MDI), jolla on lnokitus Carc 2 H351.

Poikkenksena ovat myis liimatnotteet, jotka sisaltivat formaldebydid, mmntta vapaan formaldehydin madrd e saa ylittia 0,2
painoprosenttia (2 000 ppm).

Poikkens propikonatsolille puunsugja-aineissa, lnokitus H360D. Poikkeus voimassa niin kanan kuin propikonatsolin kéytti
punnsuogja-aineissa on EU:n 5282012 biosidiasetukesen mukaan hyviksytty.

Poikkens propikonatsolille punnsuoja-aineissa, luokitus H360D, poikkens on voimassa 31.10.2021 saakka.

Onko 2-komponenttituotteen CRM-aineet ilmoitettu? | Kyllé [ FEi

Jos kylla, onko kaytetty suojavarusteita kovettimen ja maalin/lakan O Kylld [ Fi
sekoituksessa ja valmiin 2-komponenttituotteen kadytdssa ja tapahtuuko sekoitus
ja kaytto suljetussa jarjestelmassa?

Sisaltaakd kemiallinen tuote: O Kylla O Ei
Kandidaattilistan aineita*? O Kylla O Fi
Hitaasti hajoavia, biokertyvia ja myrkyllisia (PBT) orgaanisia aineita**? | Kylléi [ Ei
Very persistent and very bioaccumulable (vPvB) orgaaniset aineet**? [l Kyﬂg O Ei
Aineet, jotka kuuluvat EU:n pioriteettilistan mahdollisiksi hormonitoimintaa O I{yﬂ'a: O Ei

hairitsevien aineiden luokkiin 1 tai 2?
Katso linkki (Liite L, sivu 238 ja eteenpain)

Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja alkyylifenolijohdannaiset (aineet, jotka | Kylléi O FEi
vapauttavat alkyylifenoleita hajotessaan)

Halogenoituja orgaanisia yhdisteita***? [l Kyllﬁ O Ei
Sisaltdakd kemiallinen tuote ftalaatteja (poikkeus saumausmassat)? | Kylléi O FEi
Sisaltaako liimatuotteet enemman kuin 2 paino-% formaldehydia? | Kylléi [ Ei
Saumausmassoille OKylla OEi
Sisaltaako saumausmassa jotakin seuraavista ftalaateista: DEHP/DOP, | Kyllii O FEi

DBP/DnBP, BBP, 711P, DIBP, DMEP, DIDP tai DINP****?

" Kandidaattilista ECHAn kotisivuilla: http://echa.europa.eu/candidate-listtable

Joutsenmerkin kriteeritikkunoille ja ulko-oville


http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
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Poikkenksena ovat D4 (Oktametyylisyklotetrasiloksaani, CAS-nro 556-67-2), D5 (dekametyylisyklopentasiloksaani,
CAS-nro 541-02-6 ) ja D6 (dodekametyylisyklobeksasiloksaani, CAS-nro 540-97-6), jotka ovat silikonipolymeerien
tnotannosta perdisin olevia jaanndsmddrid pitoisundessa < 1000 ppm.

" Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT- (bitaasti hajoavat, biokertyvit ja myrkylliset aineet) ja vPuB (erittiin hitaasti
hajoavat ja erittiin voimakkaasti biokertyviit aineet REACH:n litte XIII (asetus 1907/ 2006/ EY). Aineet, jotka
tayttavdt tai aineet, jotka muodostavat PBT tai vPvB vaatimukset, on lueteltn osoitteessa:
http:/fesis.jrc.ec.europa.eu/index.php ?PGM=pbt. Aineet, jotka on "lykdtty” tai aineet, jotka ovat “arvioitavana”, ei
katsota olevan PBT- tai vPyB ominaisuuksia.

" Vaatimns ei koske halogenoituja orgaanisia viripigmentteja, jotka tiyttivit EU:n ruokapakkansten viripigmentteji
koskevat vaatimmkset (Resolution AP (89), kobta 2.5). Vaatimus ei koske myiskdin biosidejd ja sdilontiaineita, jotka
eivdt ole biokertyvia CLP-asetuksen mukaisesti.

Aineen biokertyvyys voidaan testata kalalle OECD festimenetelmin 305 A-E mukaisests. Jos bioknesentraatiokerroin
(BCE) on = 500, arvioidaan aine biokertyvaksi. Jos BCF-arvo puutun niin aine arvioidaan biokertyviksi, jos logKow = 4
OECD olbjeiden 107 tai 117 tai vastaavan mukaisesti. Jos on olemassa mitattu BCF-arvo ja logKow arvo, niin tulee
kayttii korkeinta mitattua BCH-arvoa logKow-arvon sijasta.

R

DINP on kuitenkin sallittu polyuretaanista valmistetuissa saumamassoissa/ tiivistemassoissa/ sinetiintimassoissa.

Kemikaalivalmistajan allekirjoitus

Paikka ja paivays Yritys

Yhteyshenkilon allekirjoitus

Nimenselvennys Puhelin ja sahkdposti

Joutsenmerkin kriteeritikkunoille ja ulko-oville


http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=pbt
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