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Liite 7 Vakuutus kemiallisille tuotteille

Kemiallisilla tuotteilla tarkoitetaan juoksevia tai kovettamattomia kemiallisia tuotteita, joita
kdytetdaan rakennuspaikalla tai tehdasvalmistuksessa. Myds mahdollisissa lisarakennuksissa,
aidoissa, terasseissa, ulkokalusteissa ja leikkipaikkavalineissa kaytetyt kemialliset tuotteet
kuuluvat vaatimusten piiriin.

Vakuutuksen tdyttdd ja allekirjoittaa kemikaalivalmistaja perustuen ajankohtana hallussa oleviin
tietoihin ja raaka-ainevalmistajien/toimittajien antamiin tietoihin, tuotteen reseptiin/kaavaan ja
saatavalla olevaan tietoon kemiallisesta tuotteesta suhteessa kehitykseen ja uuteen tietoon. Jos
saadaan uutta tietoa, allekirjoittanut sitoutuu toimittamaan pdivitetyn vakuutuksen Pohjoismaiselle
ympdristémerkinndille.

Kemiallisen tuotteen nimi

Valmistaja

Kemiallisen tuotteen tyyppi (esim. liima, lakka) ja kayttalue

1. Kemiallisen tuotteen luokitus

Onko kemiallinen tuote luokiteltu alla olevan taulukon mukaisesti Kylla O Eild
Jos kylla, milla luokituksilla?

CLP-asetuksen 1272/2008 mukainen luokitus

Vaaraluokka ja -kategoria H-lauseet

Vaarallinen vesiympéristolle H400" "), H410, H411™")
Valiton, kategoria 1
Krooninen, kategoriat 1-2

Vaarallisuus otsonikerrokselle H 420
Vahingoittaa kansanterveytta

Valiton myrkyllisyys; H300, H310, H330,
Kategoriat 1-3 H301, H311, H331
Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) kerta-altistuminen ja toistuva H370, H372
altistuminen

STOT SE kategoria 1
STOT RE kategoria 1

Sy6paa aiheuttavat vaikutukset H350, H351
Carc. 1A/1B/2

Sukusolujen perimaa vaurioittava H340, H341
Muta. 1A/B/2

Lisdantymiselle vaarallinen H360, H361, H362
Repr. 1A/1B/2

Taulukon luokitukset koskevat kaikkia altistumisreittejd. Esimerkiksi luokitus H350 kattaa luokituksen
H350i.

“IKemialliset ankkurit, jotka luokittuvat varalausekkeella H400, saa kéyttdd kerrostaloissa
asennettaessa raudoitusrautoja betonirakenteisiin.

Joutsenmerkin kriteerit korjausrakentaminen



Pohjoismainen ympdristdmerkinta 102/1

**) 0Osakomponentit akryylipohjaisissa saumattomissa lattioissa/massalattioissa, jotka luokittuvat
vaaralausekkeella H400, ovat sallittuja kdyttdd suurkeittidissd.

**) Naftapohjaiset pohjusteet, jotka luokittuvat vaaralausekkeella H411, ovat sdllittuja
tiivistyskerrosten asentamisessa (esim. katoissa, joissa pieni kaltevuus, viherkatoissa,
sisdpihoissa/vdlipohjapalkeissa, terasseissa ja vastaavissa), ulkopuolisissa betoni-betoni -, betoni-
metalli - ja metalli-metalli - liikuntasaumoissa sekd kattoliimassa/ tiivistyskerrosten limauksessa
ulkopuolella. Luokitus H411 on lisdksi sallittu solukumieristykseen tarkoitetuissa naftapohjaisissa
liimoissa, joita kdytetddn jddhdytysputkistoissa ja ilmanvaihtokanavissa sisdtiloissa. Naftapohjaisten
liimojen kanssa tyéskennellessd on kéytettévd asianmukaisia suojavdlineitd.

2. Kemiallisten tuotteiden sisalto

Sisdltyvdn aineen mddritelmd

Sisdltyvia aineita ovat kaikki kemiallisen tuotteen sisdltdmat aineet, myds raaka-aineiden
lisdaineet (kuten sailonta- ja stabilointiaineet), mutta eivat raaka-ainetuotannosta peraisin
olevat epapuhtaudet.

Epdpuhtauksiksi katsotaan tuotannon ja raaka-ainetuotannon jaamat, joiden pitoisuus
valmiissa tuotteessa on alle 100 ppm (0,01 paino- %, 100 mg/kg). Raaka-aineeseen tai

tuotteeseen tietoisesti tai tarkoituksellisesti lisattyja aineita ei pideta epapuhtauksina

pitoisuudesta huolimatta.

Esimerkkeja epapuhtauksista ovat reagenssien jaamat, jadnndsmonomeerit, katalysaattorit,
sivutuotteet ja tuotantolaitteiden puhdistusaineet seka taustapitoisuudet ja tuotantolinjaston
jaamat.

Raaka-aineiden yli 1,0 %:n epapuhtauspitoisuuksia pidetdan kuitenkin sisaltyvina aineina.
Sisaltyviksi aineiksi katsotaan my6s aineiden tunnetut hajoamistuotteet.

3. CMR-aineet

a) Sisdltdako kemiallinen tuote jotakin alla olevista aineista? Kylla (J Eild

CLP-asetuksen 1272/2008 mukainen luokitus

Vaaraluokka ja -kategoria H-lauseet

SyOpda aiheuttavat vaikutukset H350, H351

Carc. 1A/1B/2

Sukusolujen perimaa vaurioittava H340, H341
Muta. 1A/B/2

Lisddantymiselle vaarallinen H360, H361; H362

Repr. 1A/1B/2

Taulukon luokitukset koskevat kaikkia altistumisreittejd. Esimerkiksi luokitus H350 kattaa luokituksen
H350i.

Poikkeuksena:
- Tinaorgaaniset yhdisteet, joita rajoitetaan vaatimuksen 020 mukaan.

- Vapaan formaldehydin mddird (joka on perdisin ei-tietoisesti lisétysté formaldehydistd tai
formaldehydivapauttavista aineista) ei saa valmiissa tuotteessa ylittdd 200 ppm
(0,02 paino- %).

- Alkydipohjaista sideainetta sisdltédvien maalien kuivausaineena kdytettdviilld sikkatiivilla, joka
luokittuu lisdéntymiselle vaaralliseksi kategoriassa 2, on poikkeus luokitukseen liittyvissd
vaatimuksissa 30.6.2017 asti ulkomaaleissa (kuluttaja- ja teollisuusmaalit). Luokituksen
lisdédntymiselle vaarallinen kategoriassa 2 saatavien sikkatiivien kokonaispitoisuus on oltava
pienempi kuin 0,3 %. Poikkeus ei koske aineita/yhdisteitd, jotka ovat EU:n kandidaattilistalla.
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D4 (Oktametyylisyklotetrasiloksaani, CAS-nro 556-67-2), D5 (dekametyylisyklopentasiloksaani,
CAS-nro 541-02-6) ja D6 (dodekametyylisykloheksasiloksaani, CAS-nro 540-97-6), jotka ovat
silikonipolymeerien tuotannosta perdisin olevia jadnnésmaaria pitoisuudessa <1 000 ppm.

Vinyyliasetaatti (CAS-nro 108-05-4) polymeerin jdéinn6smonomeerind < 1000 ppm.

Glyoksaali (CAS.nr: 107-22-2) < 100 ppm (0,010 painoprosenttia) lopputuotteessa, jos pH
lopputuotteesa on suurempi kuin 8.

Mineraaliéljy naftapohjaisissa pohjusteissa tiivistyskerrosten asentamiseen (esim. katoissa,
joissa pieni kaltevuus, viherkatoissa, sisdpihoissa/vdlipohjapalkeissa, terasseissa ja
vastaavissa), ulkopuolisissa betoni-betoni -, betoni-metalli - ja metalli-metalli -
liikuntasaumoissa sekd kattoliimassa/ tiivistyskerrosten liimauksessa ulkopuolella. Poikkeus on
voimassa edellyttden, ettd mineraali6ljy on testattu IP 346-menetelmdlld (polysyklisten
aromaattisten aineiden mddrittdminen petroolifraktioissa). Mineraaliéljyn sisélté on oltava
pienempi kuin 3 % DMSO-uutetta, vaihtoehtoisesti bentseenipitoisuus alle 0,1 %. Tdmdn on
myéds kdytdvd ilmi kéyttoturvallisuustiedotteesta.

TiO2, joka lisétddn jauhemuodossa raaka-ainetuotannon aikana.

- Dispergointiaine trimetylolipropaani (CAS-numero 77-99-6) enintddn 1 painoprosenttia

pigmentissd. Poikkeus on voimassa 31.5.2022 saakka.

b) Jos kylld, mitd/mika luokitus/luokituksia ja painoprosentti?

c¢) Onko kovettuvalle 2-komponenttituotteelle tehty vakuutus
CMR-aineista?

Kylla O EiCd

d) Jos kyllg, onko kovetteen ja maalin/lakan sekoituksessa kaytetty turvavarusteita ja
kaytetaanko valmista tuotetta suljetussa, hyvin tuulettuvassa jarjestelmassa, joka tayttaa

kansalliset vaatimukset?

4. Sailont3daineet sisdmaaleissa ja -lakoissa

Kylla [ Eild

Sisdltyyko joku seuraavista sailontdaineista tai niiden yhdistelmista sisémaaliin tai lakkaan?

e Onko isotiatsolinoniyhdisteiden kokonaismaara on suurempi

kuin 500 ppm? Kylla O EId
e Onko MIT:in" (2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni CAS 2682-20-4)

pitoisuus suurempi kuin 100 ppm? Kyllad EilTd
e Onko suhteessa 3:1 tehdyn 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-

3-onin (CMIT, CAS 26172-55-4) ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-

3-oni n(MIT, CAS 2682-20-4) sekoituksen pitoisuus suurempi

kuin 15 ppm? Kyllad Eild
e Onko sdiléntaaineiden kokonaismaara enemman kuin

— 2500 ppm mirkitilamaaleissa kKyllad Ei T

— 700 ppm kaikissa muissa sisamaaleissa ja -lakoissa? Kylla3d eild
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5. Sdilontaaineet muissa sisdkayttoon tarkoituissa kemiallisissa tuotteissa

B) Sisaltyyko seuraavia sdilontdaineita johonkin muuhun kemialliseen tuotteeseen, jota

kaytetdan sisatiloissa?

e |[sotiatsolinoniyhdisteiden kokonaismaara on suurempi
kuin 500 ppm?

e Jodipropynyylibutyylikarbamaattia (IPBC) enemman kuin
2000 ppm?

e  Suhteessa 3:1 tehdyn 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-
3-onin (CMIT, CAS 26172-55-4) ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-

Kylla O EiED

kylla I EiCT
KyllaCJ EiCT
Kylla CJ EilT

3-oni n(MIT, CAS 2682-20-4) sekoituksen pitoisuus suurempi kuin 15 ppm?

Bronopolia (CAS 52-51-7) enemman kuin 500 ppm?

Sdildntdaineet kattavat sekd tuotteen sdilyvyyttd pakkauksessa edistévdt aineet (in-can preservative) ja

kalvojen sdilytysaineet (film preservative).

Huomioi, ettd 2,2"-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) tulee ottaa huomioon
isotiatsolinoniyhdisteiden kokonaismddrdssd.

* Lyhennettd Ml voidaan myés kdyttdd.
6. Muut aineet, joita kemiallisissa tuotteissa ei saa olla

Sisdltdako kemiallinen tuote joitakin seuraavista aineista?

e Kandidaattilistan aineita”

e Aineita, jotka EU on maaritellyt PBT- (Persistent,
bioaccumulableand toxic) tai vPvB-aineiksi (very persistent
and very bioaccumulable) REACH-asetuksen liitteen XII|
mukaisesti sekd aineet, jotka tayttavat nama kriteerit

e Aineita, jotka kuuluvat EU:n prioriteettilistan mahdollisesti
hormonitoimintaa hairitsevien aineiden luokkiin 1 tai 2 ja joiden

hormonitoimintaa hairitsevia vaikutuksia tutkitaan tarkemmin™*

e Lyhytketjuisia klooriparafiineja (C10-C13) ja keskiketjuisia
klooriparafiineja (C14-C17)

e Per- ja polyfluorattuja alkyyliyhdisteitd (PFA)

e Alkyylifenolietoksylaatteja (APEOQ) ja alkyylifenolijohdannaisia
(aineita, jotka vapauttavat alkyylifenoleita hajotessaan)

e Bromattuja palonestoaineita

e Ftalaatteja””
Jos kyll3, illmoita tuotteen sisaltamat ftalaatit (nimi ja CAS-nro)

e Bisfenoli-A, bisfenoli-S ja bisfenoli-F

Kylla D EiCTd

Kyllad Eid

Kylla I Ei T

Kyllad i

KyllaCd EiCT

Kylla D EiCd

Kyllad Eild

KyllaC EilC]

Kylla[d Eild

Kylla D Eild
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e Raskasmetallieja: lyijy, kadmium, arsenikki, kromi (VI), elohopea Kylla CJEild
ja niiden yhdisteita

e Haihtuvia aromaattisia yhdisteitd enemman kuin 1 paino-%**** kyllad eild

e Orgaanisia tinayhdisteit3 KyllaE Eid

e Tarvitseeko jotakin seuraavista poikkeuksista pitoisuuksissa Kylla O Eid

ja tiivistys tuotteissa (sekd primeri etta
saumamassa) dibutyylitinalle (DBT) ja dioktyylitinalle (DOT)
kayttaa?

o Enintdan 0,5 % silaanipohjaisissa tuotteissa

O Enintdan 0,2 % muissa tuotteissa.

IImoita polymeerityyppi ja/tai tuote:

Tuotetyyppi:

IImoita tinaorgaanisen yhdisteen tyyppi ja pitoisuus:

%

Haihtuvat aromaattiset yhdisteet ovat ne aromaattiset yhdisteet, joiden alkukiehumispiste on enintdén 250° C
normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna. Maaleille ja lakoille sen sijaan mddritelléédn haihtuvat aromaattiset
yhdisteet yhdisteind, joiden héyrynpaine on véhintddn 0,01 kPA ldmpdtilassa 293,15 K.

Huomioi, ettd tributyylitinayhdisteitd (TBT) ja trifenyylitinayhdisteitd (TPT) ei hyvdksytd huolimatta niiden
pitoisuudesta tai tuotetyypistd.

* Kandidaattilista on saatavana ECHA:n kotisivustosta osoitteesta: http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

** Ks. Annex 1 - Candidate list of 553 substances:
http:// ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm

*** Ftalaatit DINP (CAS 28553-12- 0 ja 68515-48-0), DIDP (CAS 26761-40-0 ja 68515-49- 1) sekd DIUP (CAS-nr
85507-79-5) ovat sallittuja saumausmassoissa ja primereissd, joita kdytetddn betonin ja metallin saumaamiseen
ulkotiloissa, esimerkiksi parvekkeilla, luhtikéytévilld ja vastaavissa tiloissa.

FEAK

Naftapohjaiset pohjusteet tiivistyskerrosten asentamiseen (esim. katoissa, joissa pieni kaltevuus, viherkatoissa,
sisdpihoissay/vilipohjapalkeissa, terasseissa ja vastaavissa), pohjusteet ulkopuolisissa betoni-betoni -, betoni-
metalli - ja metalli-metalli - liikuntasaumoissa sekd kattoliimat/ tiivistyskerrosten liimat ulkopuolella saavat
sisdltdé enintddn 20 % haihtuvia aromaattisia yhdisteitd.

7. Nanopartikkelit

Sisdltyyko kemialliseen tuotteeseen nanopartikkeleja
nanomateriaaleista”? Kylla [ Eild
Seuraavat ovat poikkeuksia vaatimuksessa:

e Pigmentit™”

e Luonnollisesti esiintyvit epidorgaaniset tiyteaineet ™™

e Synteettinen amorfinen silika ja kalsiumkarbonaatti™™
e Polymeeridispersiot

* Nanomateriaalien mddritelmd noudattaa EU-komission 18.10.2011 pdivdttyd mddritelmdd
(2011/696/EU): “Nanomateriaalilla tarkoitetaan luonnollista materiaalia, sivutuotemateriaalia tai valmistettua
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materiaalia, joka sisdltédd hiukkasia joko vapaina, agglomeroituneina tai aggregoituneina ja jonka hiukkasista

vdhintddn 50 % lukumddrdperusteisen kokojakauman mukaisesti on kooltaan 1-100 nm tai jonka ulkomitoista yksi
tai useampi on 1-100 nm”.

** Nanotitaanidioksidia ei lasketa pigmentiksi, jonka takia vaatimus koskee sitd
*** Tdmd koskee liitteen V kohdan 7 REACH-asetuksen mukaisia téyteaineita.

**** Koskee perinteistd synteettistd kiteetdntd piioksidia (SiO2) ja kalsiumkarbonaattia (CaCO3), kemiallisesti
modifiotuna tai ilman.

Kemikaalivalmistajan/-tuottajan allekirjoitus

Paikka ja paivamaara Yrityksen nimi/ Yrityksen leima

Vastaava henkilo Vastaavan henkilon allekirjoitus

Puhelinnumero Sahkdpostiosoite

Taman liitteen tdyttaminen voi johtaa tuotteen/tuotteiden hyvaksyttyyn kdyttoon Joutsenmerkityissa rakennuksissa. Tata ei
kuitenkaan tule sekoittaa rakennustuotteille mydnnettavaan Joutse nmerkkihyvaksyntaan.
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