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Hygieniatuotteet 
 

Lomake 15 SAP-materiaalit, superabsorbentit 
Lomake vaatimuksille O32 ja O33. 

SAP-materiaalin valmistaja täyttää:  

SAP-materiaalin nimi:  

  

SAP-valmistajan nimi:  

  

O32 Superabsorbentit (SAP), jäännösmonomeerit ja uutteet 

Käytetäänkö akryylamidia monomeerina (CAS-nr.: 79-06-1)?     Kyllä  Ei  

Sisältääkö SAP enintään 1000 pm jäännösmonomeereja  
(reagoimattomien akryylihappojen ja silloittajan summa),  
jotka luokittuvat ja ovat saaneet riskiluokituksen alla  
olevan taulukon mukaan? Kyllä  Ei  

 

 

  

Luokitus EU:n CLP-asetuksen mukaan  

Vaarallisuus vesiympäristölle 
Aquatic Acute 1 
Aquatic chronic 1-4  

 
H400 
H410, H411, H412, H413 

Välitön myrkyllisyys 
Acute Tox 1, 2 
Acute Tox 3 
Acute Tox 4 

 
H330, H310, H300 
H331, H301, H311 
H332, H312, H302 

Elinkohtainen myrkyllisyys 
STOT SE 1 
STOT SE 2 
STOT RE 1 
STOT RE 2 

 
H370 
H371 
H372 
H373 

Aspiraatiovaara 
Asp. Tox 1 

 
H304 

Ihoa syövyttävää 
Skin Corr. 1 A/B/C 

H314 

Herkistävyys (hengitystiet, iho) 
Resp.sens 1 tai 
Skin sens 1 

 
H334  
H317 
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Ilmoita mitkä jäännösmonomeerit on luokiteltu ja niiden määrät: 
_______________________________________________________________ 

Sisältääkö SAP enintään 10,0 paino-% vesiliukoisia uutteita? (monomeerit ja oligomeerit 
akryylihaposta, joilla on pienempi molekyylipaino kuin SAP:lla sekä suolat)?         

  Kyllä  Ei  

Ilmoita analyysimenetelmät ja analyysilaboratorio:  

_________________________________________________________________ 
Ilmoita vesiliukoisten uutteiden määrä: 

_________________________________________________________________ 

Tietoa näytteenotosta, analyysimenetelmistä ja analyysilaboratorioista on  
liitteessä 2. Seuraavia analyysimenetelmiä voi käyttää: 

• EDANA Method NWSP 210.0.R2 (15) Polyacrylate Superabsorbent Powders‐ 
Determination of the Amount of Residual Monomers, 

• EDANA method NWSP 270.0.R2 (15) “Polyacrylate Superabsorbent Powders‐ 
Determination of Extractable Polymer Content by Potentiometric Titration » 
 

SAP-valmistajan tulee dokumentoida SAP:n koostumus tuoteselosteella, jossa on täydellinen 
nimi ja CAS-nroLiitä tuoteturvallisuustiedote, josta käy ilmi  SAP:n koostumus ja täydellinen 
nimi sekä SAP:n CAS-numero.  
 
Liitteen nimi: _________________________________________ 
 
Jos SAP muodostaa 10.0 paino-% tai enemmän suhteessa hygieniatuotteen ja lisäkomponentin 
(S+A) summaan, täytä kysymykset alapuolella. Muista myös allekirjoitus. 

O33 SAP, lisäaineet 

Onko SAP:iin lisätty kemikaaleja? Kyllä  Ei  

Jos kyllä, lisäaineiden pitää täyttää vaatimukset O3-O5. Käytä lomaketta 2a ja liitä 
käyttöturvallisuustiedote. 

  

Syöpää aiheuttava 
Carc 1A/1B 
Carc. 2 

 
H350 
H351 

Sukusolujen perimää vaurioittava 
Muta. 1A/B 
Muta. 2 

 
H340  
H341 

Lisääntymiselle vaarallinen  
Repr 1A/1B 
Repr 2 

 
H360, H361 
H362 
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Paikka ja päiväys 
 
 

SAP:n valmistaja 

Vastuuhenkilö 
 

Vastuuhenkilön allekirjoitus 
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