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Osoitteet
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Mita ovat Joutsenmerkityt huonekalut ja kalusteet?

Joutsenmerkityt huonekalut ja kalusteet tayttavat tiukat
rakennusmateriaaleille asetetut vaatimukset. Kriteereissa painotetaan
kestdvien ja kierrdtettyjen materiaalien kayttod. Nain vihennetédén yleisia
ympdaristovaikutuksia seké erityisesti tuotteeseen liittyvaa energiankulutusta ja
hiilipaastoja. Yksityiskohtaisia vaatimuksia asetetaan kemikaaleille, joita
kaytetadn tuotannossa, lisatdan materiaaleihin tai kaytetadn pintakéasittelyssa,
kuten litmat, maalit ja lakat. Metallien pinnoitusprosessien jatevetta ei saa
padstaa vieméarijarjestelmiin. Huonekalujen tai rakennusmateriaalien késittely
antibakteerisilla aineilla on kielletty. Kaytettaville materiaaleille ja
kemikaaleille asetetaan formaldehydin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
(VOCO) paastovaatimuksia. Huonekalujen tai kalusteiden on oltava hyvéalaatuisia
ja kestavid. Vaatimuksia on takuulle, varaosille, tuotteen kiertotaloudelliselle
suunnittelulle, huolto- ja kokoamis-/purkamisohjeille, seki kestdvien etté
kierratettyjen raaka-aineiden kaytolle. Nailla edistetdén pidempéaé elinkaarta ja
kiertotaloutta. Joutsenmerkitty huonekalu tai kaluste:

¢ Kiertotalouden mukainen suunnittelu, jossa edistetdan kierratettyjen
ja/tail uusiutuvien korjaus-, kierratys- ja kdyttomateriaalien kayttoa.

o Puupohjaisten levyjen valmistuksen energiankulutusvaatimukset
viahentéavat ilmastovaikutusta.

¢ Puu on laillisesti kaadettu ja sertifioitu jaljitettavyysjarjestelmalla.

e Vihintddn 70 % puusta saadaan sertifioiduista, kestdvistd metsista.

e Tiukkoja vaatimuksia valmistuksessa kaytettaville kemikaaleille ja
materiaaleille. Esimerkiksi halogenoituja palonestoaineita, orgaanisia
fluoriyhdisteita ja antibakteerisia aineita ei saa lisata Joutsenmerkittyyn
huonekaluun.

o Tayttaa tiukat vaatimukset haitallisten aineiden paastoille. Hyva
sisdympéristolle.

¢ Kansainvalisilla testeilld dokumentoitu hyvéa laatu, kestavyys ja
turvallisuus edistidvat tuotteen pitkaa kayttoikaa.

Miksi valita Joutsenmerkki?

¢ Luvanhaltija voi kayttda Joutsenmerkkid markkinoinnissaan.
Joutsenmerkki on erittdin tunnettu ja arvostettu Pohjoismaissa.

¢ Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa
yrityksen ympéaristotyosta ja sitoutumisesta ymparistéasioiden hoitoon
asiakkaille ja ostajille seka tavaran hankkijoille/toimittajille.

o Joutsenmerkki selventdé tdrkeimmat ympéaristokuormitukset ja opastaa
kuinka yritykset voivat vihentda paastojd, luonnonvarojen kayttoa ja
jatekuormitusta.

o Ympdristoystavillinen tuotanto antaa yritykselle hyvat valmiudet
viranomaisten tuleviin ympéaristévaatimuksiin.

¢ Joutsenmerkin voidaan katsoa olevan suunnannéyttija yrityksen
ympéristotyolle.

o Joutsenmerkki asettaa ympéristévaatimusten lisdksi vaatimuksia myos
tuotteen laadulle. Hyva laatu on ympaéristéteko ja Joutsenmerkki on myo6s
laadun tae.
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Mita voidaan Joutsenmerkita?

Joutsenmerkki voidaan myontié sisdkayttoon tarkoitetuille huonekaluille,
kalusteille ja oville.

Termi huonekalu késittaa istuimet (tuolit, sohvat jne.), huonekalut nukkumista
varten (sangyt, vuodesohvat, patjat jne.), sdilytyskalusteet (kaapit, kirjahyllyt
jne.) ja kirjoituspoydéat/poydat. Kaluste kasittaa:

o keittid- ja kylpyhuonekalusteet (mukaan lukien suihkuseinit ja
kylpyhuoneen/wc:n viliseinit). Joutsenmerkki voidaan myontdd myos
kylpyhuonekalusteille, jotka sisdltavit poytéatasot ja integroidut
pesualtaat, jos tuotteen kaikki materiaalit vastaavat kriteereissa
asetettuja vaatimuksia.

e poytatasot

e vaatekaapit, naulakot/hattuhyllyt ja vastaavat

e Taulut (valkotaulut, liitutaulut), levyt ja tilanjakajat, (vapaasti seisovat
tal asennetut), ddnieristetyt kangasverhoillut levyt (akustiset paneelit
seiniin/kattoihin on merkittédva rakennuslevyjen kriteerien mukaisella
Joutsenmerkilld). Esimerkkeja tahan kategoriaan kuuluvista tuotteista
ovat tilanjakajat/seindkkeet, jotka voidaan asentaa suoraan
toimistopoydaélle tai kahden toimistopoydéan véliin, mutta ei tuotteita,
jotka voivat korvata seindn, katso lisd4 kohdasta "Mik4 ei voi saada
Joutsenmerkkia”.

Hakemuksia voidaan my6s tehda tuotejarjestelmille, esim. keittio- ja
vaatekaappiratkaisuille, joista on olemassa lukuisia vaihtoehtoja. Lisitietoja
vaatimus O7.

Tuotteiden on koostuttava kriteerien asettamista materiaaleista, joita ovat
kiinted puu (mukaan lukien bambu ja korkki), puupohjaiset- ja paperipohjaiset
levyt, laminaatti, metalli, muovi/kumi, tiyteaineet (lateksivaahto,
polyuretaanivaahto, untuvat ja héyhenet), paperi, linoleumi, lasi, luonnonkivi,
keinokivi, tekstiilit, vuota ja nahka seké danieristysmateriaalit.

Tuote saa sisdltdé enintdan 5 % painostaan materiaaleja, jotka eivat tayta
kriteerien vaatimuksia.

Y14 mainittujen liséksi voidaan hyviksya tuotteita, joiden katsotaan olevan
huonekalu-/kalustetuotteita. Taméa koskee vain sellaisista materiaaleista
valmistettuja tuotteita, joiden vaatimukset on maaritetty kriteereissa.
Pohjoismainen Ymparistomerkintéa paattdaa tuoteryhmaan kuuluvista tuotteista.

Mitka tuotteet eivat voi saada Joutsenmerkkia?

Tuotteet, joita el ensisijaisesti ole tarkoitettu kaytettaviksi
huonekaluina/kalusteina, eivat voi saada Joutsenmerkkii. Seuraavassa on
esimerkkejé tuotteista:

¢ Rakennustuotteet (esim. seinit, portaat, muotit, ikkunat, lattiat,
rakennuslevyt). Niin kutsutut irrotettavat seinit ja/tai kiinnitettavéat
seinét, joilla voidaan esimerkiksi jakaa huone kahteen osaan ja jotka ovat
seindn kaltaisia.
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e Saniteettitavarat kuten wc, suihkukopit, kylpyammeet ja pesualtaat
Lamput

Kylpyhuonevarusteet kuten saippuanannostelijat, talouspaperitelineet,
pyyhetelineet, we-paperitelineet ja vastaavat

Toimistotarvikkeet

Ulkoké&yttoon tarkoitetut huonekalut

Matot, pehmusteet/tyynyt* ja tekstiilit

Lelut (tuotteet, jotka kuuluvat lelujen turvallisuudesta annetun
direktiivin 2009/48/EY soveltamisalaan)

Peililasi, joka ei kuulu johonkin huonekaluun/kalusteeseen

¢ Apuvilineet, korotetut we-istuimet, kisinojat, selkénojat ja vastaavat
e Sisustustavarat kuten kehykset, kynttilanjalat ja koukut

* Pehmusteet / koristetyynyt ja tyynyt nukkumiseen on merkittdvd Pohjoismaisen
Ympdristomerkinndn tekstiilikriteerien mukaan. Muun tyyppiset tyynyt/tyynyt, jotka ovat
osa huonekalua esimerkiksi sohvaa, voidaan Joutsenmerkitd ndiden kriteerien
mukaisesti.

Ulkohuonekaluille, lattioille, rakennuslevyille, ikkunoille, tekstiileille ja leluille
on omat kriteerinsa. Joutsenmerkin voimassa olevat kriteerit:
https:/joutsenmerkki.fi/kriteerit/

Ympéaristomerkinta paattaa, voiko tuote saada Joutsenmerkin ja jos on
epavarmuutta, minké kriteerien mukaan tuote voidaan ympéaristémerkita.

Joutsenmerkin hakeminen

Hakeminen ja maksut

Tietoa tdmén tuoteryhmén hakemisesta ja maksuista saa Joutsenmerkin
kotisivuilta, katso osoitteet sivulta 3.

Mita vaaditaan?

Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta/webbilomakkeesta seka
dokumentaatiosta, joka osoittaa vaatimusten tayttyvan.

Jokainen vaatimus on merkitty kirjaimella O (pakollinen vaatimus) seké
numerolla. Luvan saamiseksi kaikkien vaatimusten on taytyttava.

Jokaisen vaatimuksen kohdalla kuvataan, miten vaatimus on dokumentoitava.
Tekstissé on lisdksi erilaisia symboleja, joilla kuvataan dokumentointitavat.

Symbolit ovat:

= Léahetd dokumentaatio hakemuksen mukana
P Tarkistetaan paikan paalla.

Pohjoismainen Ympéaristomerkinta késittelee kaiken saadun tiedon
luottamuksellisesti. Alihankkijat voivat lahettdd dokumentaatiota suoraan
Ymparistomerkinnélle ja myo6s tdma tieto késitellaan luottamuksellisesti
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Luvan voimassaoloaika

Ympéristomerkin kayttooikeus on voimassa niin kauan kuin tuote tayttaa
vaatimukset tai kunnes kriteereiden voimassaoloaika paéattyy. Kriteerien
voimassaoloaikaa voidaan pidentidd seké niiden siséltéd voidaan tarkistaa.
Mikali kriteereitd pidennetddn, myos luvan voimassaoloaikaa pidennetaan
automaattisesti ja luvanhaltijaa tiedotetaan asiasta.

Uusista muutosten jidlkeen voimaan tulevista vaatimuksista ilmoitetaan
luvanhaltijalle viimeistddn vuotta ennen kriteereiden padttymispaivad. Nain
luvanhaltijalle annetaan mahdollisuus uusia kayttélupansa.

Tarkistus paikan paalla

Hakemuksen yhteydessid Pohjoismainen Ympéaristomerkinté tarkistaa paikan
paalla, ettd vaatimukset taytetdan. Tarkistuksessa on voitava esittdé laskelmien
perusteet, lahetettyjen todistuksien alkuperidiskappaleet, mittauspoytakirjat,
ostotilastot ja vastaavat, jotka vahvistavat vaatimusten tayttymisen.

Lisatiedot

Ympéaristomerkintd antaa mielelldédn lisitietoja, katso yhteystiedot sivulta 4.
Liséatietoa ja apua hakemiseen 16ytyy kunkin maan Ympéaristomerkinta-
organisaation kotisivuilta.
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1.  Ymparistovaatimukset huonekaluille ja kalusteille

Kaikki Joutsenmerkin ympéristévaatimukset huonekaluille ja kalusteille on
maééritetty tassa kappaleessa. Huomioithan, ettd kaikki vaatimukset eivit koske
kaikentyyppisia tuotteita. Sovellettavat vaatimukset mééritellaan
huonekalutyypin ja sen materiaalin mukaan. Taulukossa 1 on yleiskatsaus

vaatimuksista.

1.1 Maaritelmat

ADt Ilmakuiva tonni (ADt) on kuivan kiintedn aineen massa-
ja paperipitoisuus. ADt massalle on 90 %, ADt paperille
tarkoittaa 94 % kiinteda sisdltoa.

COD Kemiallinen hapenkulutus. Orgaanisen aineen

kemiallisen hajoamisen aikana kulutetun hapen mééaran
mitta.

Epéapuhtaudet kemiallisissa
tuotteissa

Tuotannon ja raaka-ainetuotannon jaamaét, joiden
pitoisuus Joutsenmerkityssi tuotteessa on alle 1000 ppm
(0,1000 painoprosenttia, 1000 mg/kg).

Esimerkkeja epapuhtauksista ovat seuraavat jaamét:
reagenssit mukaan lukien monomeerit, katalysaattorit,
sivutuotteet, aineen puhdistukseen kéytetyt kemikaalit
("scavengers”), tuotantovilineiden puhdistusainejadmat
seké "carry over” -aineet muista tai aikaisemmista
tuotantolinjoista.

Kemiallisiin tuotteisiin
sisaltyvat aineet

Kaikki tuotteen aineosat, myos raaka-aineiden lisdaineet
(kuten sailonté- ja stabilointiaineet) Sisaltyviksi aineiksi
katsotaan myos aineiden tunnetut hajoamistuotteet
(kuten formaldehydi, aryyliamiinit ja in-situ-
sailontdaineet).

Kierratetty materiaali

Kierridtetty materiaali on méaéritetty ISO 14021 mukaan
luokissa ennen kulutusta (pre-consumer) ja kulutuksen
jalkeen (post-consumer) ja sisdltdd sekd mekaanisen etté
kemaiallisen kierrdtyksen.

Luonnonmukainen

Kuitu (kuten puuvilla ja villa), joka on sertifioitu
luonnonmukaiseksi tai on siirtymaéssa
luonnonmukaiseksi standardin mukaan, jonka IFOAM-
standardiperhe, kuten Regulation (EU) 2018/848, USDA
National Organic Program (NOP), APEDA’s National
Programme for Organic Production (NPOP), China
Organic Standard GB/T19630, ovat hyviaksyneet.
Maailmanlaajuinen luonnonmukaisen tekstiilin
standardi (GOTS) ja Demeterin biodynaaminen
maatilastandardi ovat my6s hyviksyttyja ja ovat
sertifioidusti ”siirtyméssi luonnonmukaiseen
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tuotantoon”. Sertifiointilaitoksella on oltava pateva ja
tunnustettu akkreditointi sertifioitavalle standardille,
esimerkiksi ISO 17065, NOP tai IFOAM.

Nanomateriaali

Nanomateriaali on luonnollinen, vahingossa tai
tarkoituksella valmistettu hiukkasia sisdltdva materiaali
vapaana, aggregoituneena tai agglomeroituneena, jonka
hiukkasista vahintddn 50 prosenttia
lukumééaraperusteisen kokojakauman mukaisesti on
kooltaan tai jonka ulkomitoista yksi tai useampi on 1—
100 nm.

Palautettu/kierratetty kuitu

Méaritetty ISO 14021 mukaan. Sisaltda seka
mekaanisen ettd kemiallisen kierratyksen.

Pre-consumer/kaupallisesti
kierridtetty materiaali

”Ennen kulutusta” on maaritetty materiaaliksi, joka on
otettu uudelleen kdytto6n valmistusprosessin aikana.
Tuotantojitteitd (romu, uudelleenkayttémateriaali,
hionta-aine), jotka voidaan palauttaa valittoméasti
samaan prosessiin, jossa ne syntyivat, ei lasketa "ennen
kulutusta” -materiaaliksi.

Pohjoismainen Ymparistomerkintd maarittaa
uudelleenkdyttémateriaalin, hionta-aineen tai romun
“ennen kulutusta”-materiaaliksi, jota ei voida
valittomasti kayttaa uudelleen prosessissa, vaan vaatii
uudelleenkisittelya (esim. lajittelua, kierratysta ja
rakeistamista), ennen kuin se voidaan kayttdd uudelleen
ja muuttaa ennen kulutusta -materiaaliksi. TAma
riippumatta siité, onko se valmistettu yrityksen sisilla
tai ulkoisesti.

Post-consumer/kaupallisesti
kierridtetty materiaali

"Kulutuksen jialkeen” on méaaritetty materiaaliksi, jonka
kotitaloudet, kaupalliset tai teolliset yritykset tai
laitokset ovat synnyttaneet tuotteen loppukéyttijina,
jota el endd voida kayttaa tarkoituksen mukaisesti.
Tama kasittda jakeluketjun materiaalit.

1.2 Tuote- ja materiaalikoostumus

Taulukossa 1 on yleiskatsaus vaatimuksista eri osille/materiaaleille
huonekaluissa/kalusteissa ja mééritys dokumentoitavasta tahosta.

Erityyppisia tuotteita valmistettaessa, tuotteisiin sisdltyvat materiaalit voidaan
hyviksya erillisen materiaaliluettelon mukaan. Materiaalikoostumuksen on
oltava kriteerien vaatimusten mukainen, ja yksittdisen tuotteen on taytettava

kaikki vaatimukset.

Jos materiaali on saanut luvan jonkin muun Pohjoismaisen
Ympéaristomerkinnin kriteerien mukaan, kuten esimerkiksi tekstiilien tai
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rakennuslevyjen, yksittéaisia vaatimuksia ei tarvitse dokumentoida, vaan riittaa,
ettd kerrotaan tuotteen nimi, valmistaja ja lupanumero.

Keittickalusteissa/kylpyhuonekalusteissa vaatimuksia ei ole osille, jotka eivit
ole kiinteita kuten nupit, kahvat, laatikon helat, ripustimet, tangot jne.

Taulukko 1 Vaatimusten yleiskatsaus
Materiaali Taso Vaatimus Dokumentoija
ITuotekuvaus ja tuotantoprosessi |Yleista 01 Huonekaluvalmistaja
PVC Yleista 02 Huonekaluvalmistaja
Kemikaalit kuljetuksen aikana Yleista 03
Laatuvaatimukset ja pinnan Yleista 04-06 Huonekaluvalmistaja
kestavyys + toiminnalliset
ominaisuudet patjat
Markkinointi Yleista 07
Tuote - kiertotalousvaatimukset |Yleista 08-015 Huonekaluvalmistaja
Huonekalu sahkoisilla ja Yleista 016-017 Kylla O Ei 0 [Huonekaluvalmistaja
elektronisilla osilla
Pakkaus Yleista 018 Huonekaluvalmistaja
Kemikaalit Yleista 019-025 Kylla O Ei O [Huonekalun valmistaja / alihankkija /
Monia naista vaatimuksista kemikaalien valmistaja. Namd
sovelletaan myés vaatimukset koskevat tuotteeseen
rakennusmateriaalien tai tuotannossa lisattyja kemikaaleja
tuotannossa. Vaatimukset valmiin huonekalun koostumusta
lon uudelleen ilmoitettava valmistuslaitoksessa tai alihankkijan
vastaavaa tuotetta luona, jos huonekalun valmistaja ei
koskevassa kappaleessa. ole tehnyt sitd itse.
Massiivipuu, bambu ja korkki Yleista 026-027 Kylla O Ei 0 |Huonekaluvalmistaja tai toimittaja
Yli 10 paino-% 028 Kylla O Ei O |Huonekaluvalmistaja ja/tai toimittaja
Puupohjaiset levyt Yleiset 029-030 Kylla OO Ei O [Huonekaluvalmistaja ja/tai toimittaja
Yli 5 paino-% 031-037 Kylla O Ei O [Toimittaja - puupohjaisten levyjen
\valmistaja ja kemikaalien valmistaja
toimittaja
Yli 10 paino-% 038-040 Kylla O Ei O [Toimittaja - puupohjaisten levyjen
\valmistaja
Paperi Yli 5 paino-% 041-049 Kylla O Ei O [Toimittaja - Massan ja paperin
\valmistaja ja kemikaalien valmistaja
toimittaja
Laminaatti Yleista 050-056 Kylla O Ei O [Toimittaja - laminaatin valmistaja ja
kemikaalien valmistaja / toimittaja
Yli 10 paino-% 057 Kylla O Ei O [Toimittaja - laminaatin valmistaja
Yli 30 paino-% 058-061 Kylla O Ei O [Toimittaja - voimapaperin valmistaja
Puun, puupohjaisten levyjenja  [Yleistd 062-068 Kylla O Ei O |Pintakasittelyn toimittaja ja
laminaatin pintakasittely valmistaja / kemikaalien toimittaja
pintakasittelylle
Yli 5 paino-% 069-070 Kylla O Ei 0 |[Huonekalun valmistaja,
pintakasittelyn toimittaja ja
kemikaalien toimittaja
pintakasittelylle
Metalli Yleistd, mukaan lukien 071-079 Kylla O Ei O [Huonekalun valmistaja ja
pintakasittely pintakasittelyn toimittaja
Yli 30 paino-% terasta 080 Kylla O Ei O |Huonekalun valmistaja ja metallin
Yli 10 paino-% alumiinia toimittajat
081
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Muovi, kumi ja silikoni Yleiset ja 082-097 Kylla O Ei 0 [Huonekalun valmistaja tai
kemikaalivaatimukset muovin/kumin/silikonin
\valmistajat/toimittajat tai
kemikaalien toimittaja/valmistaja
Yli 10 % painosta - 098 Kylla O Ei [ |Muovin toimittaja
Kierratettavad/biopohjainen
muovi
Yleista 099-0102 Kylla O Ei O [Tekstiilin valmistaja ja toimittajat
Tekstiilit télle
Paallysteet esim. patjoille, [0103-0120 [Kylla OO Ei O [Tekstiilin valmistaja ja kemikaalien
tuoleille, sohville - \valmistaja / toimittaja
kemialliset vaatimukset ja
kuituvaatimukset
Laatuvaatimukset 0121-0120 [Kylla O Ei OO [Tekstiilin valmistaja / toimittaja
Muut tekstiiliosat 0131-0138 [Kylla O Ei O [Tekstiilin valmistaja / toimittaja
[Tayteaineet Materiaalit 0139-0143  [Kylla O Ei O [Tarvittavien tdyteaineiden toimittaja
tai valmistaja
Kemikaalit 0144-0145 [Kylla O Ei O [Tayteaineen valmistaja
Paastot 0146-0147 [Kylla O Ei O [Tayteaineen valmistaja
Nahka ja vuota Yleista 0148-0150 [Kylla O Ei 0 |Nahan/vuodan valmistaja
Huonekalun p&allyste 0151-0154 [Kylla O Ei 0 [Nahan/vuodan valmistaja ja
kemikaalien valmistaja/toimittaja
Laatuvaatimukset 0155-0158  [Kylla OO0 Ei 0 |Nahan/vuodan valmistaja
Mineraaliraaka-aineiden ddnen  |Yli 5 paino-% 0159 Kylla O Ei O |Raaka-aineen valmistaja
absorptio
Lasi Yleista 0160-0161 [Kylla O Ei 0 [Huonekalun valmistaja ja lasin
toimittaja
Yli 30 paino-% 0162 Kylla O Ei O |Lasin toimittaja
Linoleumi Yli 5 paino-% 0163 Kylla O Ei O |Linoleumin valmistaja
Luonnonkivi ja keinokivi 0164-0165 [Kylla O Ei 0 [Huonekalun valmistaja ja
luonnonkiven ja keinokiven
\valmistaja
Muut vaatimukset Lakisdateiset vaatimukset |[0166-0173 Huonekalun valmistaja

o1

Tuotteen ja tuotantoprosessin kuvaus

Hakijoiden on toimitettava seuraavat tuotetta ja tuotantoprosessia koskevat

tiedot:

e Huonekalun tyyppi, tietoa tuotteen kayttokohteesta (kuten koti/kotitalous,
julkinen tila/ei kotitalous, toimisto tai useat markkinat)

e Kuvaus huonekalun/kalusteen eri materiaalien ja pienosien
koostumuksesta.

o

Sahkoisten- ja elektronisten osien kuten sihkémoottoreiden, johtojen
mm. materiaalityyppeja ei tarvitse maarittaa.

Pienosien materiaalityyppid ei tarvitse ilmoittaa. Pienosia ovat
ruuvit, pultit, naulat, helat, napit, vetoketjut jne.

e Tuotteen piirustus/kuva

e Eri materiaalien toimittajat
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e Selvitd yksittdisten materiaalien paino kilogrammoina seuraavalla

poikkeuksella:

o Pienosia ei punnita.

o Sahkoisten ja elektronisten osien painoa kuten sdhkémoottoria ja
siséisid johtoja jne. ei lasketa esimerkiksi moottoripoydille ja
moottoriséngyille.

o Tekstiili on ilmoitettu kokonaispainoprosenttina tuotteessa.

Lisatietoa tekstiilien kuitukoostumuksesta 16ytyy vaatimuksesta
099, kappaleessa 3.13.1

¢ Esimerkiksi tuotantoprosessin vuokaavion kuvaus*, mukaan lukien
materiaalit ja prosessin vaiheet, jotka eri alihankkijat suorittavat, esim.
puun tai metallin pintakésittely.

e Huonekalut/kalusteet on valmistettava materiaaleista, joiden vaatimukset
on madritty kriteereissa.

e Tuotteen painosta ei saa olla yli 5 % materiaaleja, joille ei ole asetettu
vaatimuksia. Esimerkkejd materiaaleista, jotka eivét sisélly kriteereihin
ovat betoni, keramiikkamateriaalit ja puu-muovikomposiitti (WPC).

* Yksittdisen alihankkijan tuotantoprosessia ei tarvitse kuvailla.

% Yksityiskohtainen kuvaus ylla olevista kohdista. Tuotteen tuoteseloste voidaan
Liittaa asiakirjoihin. Vuokaaviolla voidaan esittdd tuotantoprosessi.

1.3 Tuotevaatimukset

Tuotevaatimukset koskevat huonekalun/kalusteen materiaaleja, laatua,
kuluttajatietoa ja kiertotaloutta esimerkiksi takuuta.

1.3.1 Materiaalit

Materiaalivaatimukset koskevat PVC:ta. Tuotteeseen sisiltyvien materiaalien
vaatimukset esitetddn eri kappaleissa.

02 PVC
Tuote el saa sisaltda* kloorattuja polymeereja/muovia kuten PVC:ta.

*PVC:td kdytetddn sdhkdjohdoissa/liittimissd ja elektroniikkakomponenteissa,
moottorit on vapautettu vaatimuksesta.

> Valmistajan vakuutus, etté tuote ei sisdlla PVC:ta.

1.3.2 Kemikaalit kuljetuksen aikana

03 Biosidit kuljetuksen aikana

Biosidia puhtaina aktiiveina aineina tai biosidituotteina ei saa kdyttda valmiin
huonekalun kuljetuksen aikana.

> Valmistajan vakuutus, etté biosideja ei ole kiaytetty kuljetuksen aikana.

1.3.3 Laatu

04 Suorituskyvyn ominaisuudet

Vaatimukset koskevat istuimia, poytia, sinkyja, siilytyshuonekaluja,
viliseinid/seindkkeitd, akustisia levyjé, valkotauluja ja littutauluja.
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Tuotteen lujuus, vakaus ja turvallisuus on testattava ja sen on vastattava
asianmukais(t)en standardi(e)n vaatimuksia ja noudatettava alla olevan
taulukon testausstandardeja. Patjojen on myo6s noudatettava vaatimusta O6.
Muita asianmukaisia standardeja voidaan hyvéiksya, jos testauslaitos pystyy
dokumentoimaan, etté valittu testi on samanarvoinen ja antaa suunnilleen
samat arvot.

Jos tuotteet on tarkoitettu sekéa kotitalous- etté ei-kotitalouskayttoon,
tuotteiden on noudatettava ei-kotitalouksille asetettuja vaatimuksia.

Testin suorittajan on oltava puolueeton, akkreditoitu testauslaitos. Valmistajien
sisdiset testilaboratoriot voidaan hyviksya tietyin edellytyksin, katso Liite 1.

Testi on suoritettava standardin sovellettavan version mukaan. Jos standardeja
on korjattu ja uusittu luvan voimassaoloaikana, luvanhaltija vastaa siité, etta
uuden sovellettavan version standardia noudatetaan.

Loppukayton
ymparisto

Huonekalutyyppi

Standardit

Kotiymparisto

Istuimet

EN 12520 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for
domestic seating

1022 Furniture - Seating - Determination of stability

EN 1728 Furniture - Seating - Test methods for the determination of
strength and durability

Poydat

EN 12521 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for
Taulukot

EN 1730 Furniture - Tables - Test methods for the determination of
stability, strength and durability

Sdilytyshuonekalut, keittiot

EN 14749 Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen
worktops - Safety requirements and test methods

EN 16122 Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for
the determination of strength, durability and stability

EN 14072 Glass in furniture (section 1.7) - Test methods

Huonekalut nukkumiseen ja
patjat

EN 1725 Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements
and test methods

1022 Furniture - Seating - Determination of stability

Kerrossangyt/parvisangyt

EN 747-1 Furniture - Bunk beds for domestic use - Part 1: Safety, strength
and durability requirements

EN 747-2 Furniture - Bunk beds for domestic use - Part 2: Test methods

Lasten syottotuolit*
(6—36 kuukautta)

EN 14988 Children’s high chairs - Requirements and test methods. Part 1:
safety requirements

Lasten istuimet

FprEN 17191: 2020 Seating for children — Safety requirements and test
methods**

Suihkukaapit/suihkuseinat*

EN 14428 / Shower enclosures — Functional requirements and test
methods

Ei-kotitalous

Istuimet EN 16139 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for
non-domestic seating
EN 1728 Furniture - Seating - Test methods for the determination of
strength and durability
1022 Furniture - Seating - Determination of stability
EN 1335-1 Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions -
Determination of dimensions
EN 1335-2 Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements
Poydat EN 15372 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for

non-domestic tables

EN 1730 Furniture - Tables - Test methods for the determination of
stability, strength and durability

Sdilytyshuonekalut

EN 16121 Non-domestic storage furniture - Requirements for safety,
strength, durability and stability
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Keittio ja kylpyhuone

EN 14749 Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen
worktops - Safety requirements and test methods

EN 16122 Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for
the determination of strength, durability and stability

EN 14072 Glass in furniture (section 1.7) - Test methods

Huonekalut nukkumiseen ja
patjat

EN 1725 Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements
and test methods

1022 Furniture - Seating - Determination of stability

Kerrossangyt/parvisangyt

EN 747-1 Furniture - Bunk beds for domestic use - Part 1: Safety, strength
and durability requirements

EN 747-2 Furniture - Bunk beds for domestic use - Part 2: Test methods

Koulut/ Tuolit ja poydat opetuslaitoksille EN 1729-1 Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part
laitokset 1: Functional dimensions
EN 1729-2 Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part
2: Safety requirements and test methods
Huonekalujen sailytys Must meet standards for non-domestic use: EN 16121 Non-domestic
storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and
stability
Valkotaulut, liitutaulut EN 14434 Writing boards for educational institutions - Ergonomic,
technical and safety requirements and their test methods
Toimistot Tyotuolit EN 1335-2 Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements
EN 12529 Castors and wheels - Castors for furniture - Castors for swivel
chairs - Requirements
Tyopoydat (istuen) EN 527-2 Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and
durability requirements
Tyopoydat (seisten) EN 527-2 Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and
durability requirements
Huonekalujen sailytys EN 14073-2 Office furniture - Cabinets and shelves - Part 2: Safety
requirements
EN 14073-3 Office furniture - Cabinets and shelves - Part 3: Test methods
for the determination of stability and strength of the structure
EN 14074 Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test
methods for the determination of strength and durability of moving parts
Sermit EN 1023-2 Screens - Part 2: Mechanical safety requirements
Aénieristys EN ISO 354 Acoustics - Measurement of sound absorption in a
reverberation room
ISO 20189 Acoustics — Screens, furniture and single objects intended for
interior use — Rating of sound absorption and sound reduction of
elements based on laboratory measurements
EN ISO 11654 Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of
sound absorption
P6ydan sermit Work table partitions
EN 1023-2:0 Screens - Part 2: Mechanical safety requirements
Taulut EN 14334 Writing boards for educational institutions - Ergonomic,
technical and safety requirements and their test methods
*Riippumatta siitd, ovatko tuotteet kotikdyttoon tai ei-kotikdyttoon.
R Ilmoitettava, mita tarkoitusta/lopullista kdyttéa varten huonekalu on testattu
ja mité standardia ja testauslaitosta on kédytetty. Testiraportti, joka osoittaa
vaatimuksen noudattamisen. Tarvittaessa lausunto, miten muut standardit
vastaavat EN- tai [SO-vaatimustasoa.
05 Pintojen kulutuskestavyys

Lakattujen, maalattujen tai kalvollisten pintojen, melamiini- tai
laminaattipinnoitusten on noudatettava pintojen kulutuskestédvyysvaatimuksia,
jotka on ilmoitettu alla olevissa taulukoissa.

Vaatimukset eivit koske sisédovia tai kasitteleméattomié pintoja, saippualla,
vahalla tai 6ljylla késiteltyja tai linoleumilla peitettyja pintoja.

Huonekalut ja kalusteet 15 (128)




Pohjoismainen ymparistdmerkinta

Testi on suoritettava sovellettavan standardiversion mukaan. Jos standardia on

031/5.8

10. lokakuuta 2023

korjattu ja uusittu luvan voimassaoloaikana, luvanhaltija vastaa, ettd uutta

sovellettavaa standardiversiota noudatetaan.

Istuimet

Kehys

Vaatimustaso 1

Istuin, selkdnoja ja
kyynérnojat

Vaatimustaso 2

Sailytyskalusteet

Kehys ja sisdpinnat, mukaan
lukien laatikon pohjat, paitsi
pystysuorat pinnat kuten
kaantépuolet

Vaatimustaso 1

Ulkoiset vaakasuorat pinnat

Vaatimustaso 2

kylpyhuonekalusteet

laatikon pohjat, paitsi hyllyt
ja pohjat seka pystysuorat
pinnat kuten kdantopuolet

Poydat Kehys Vaatimustaso 1
Poydat Vaatimustaso 4
P6ydéanpinnat, jotka on Vaatimustaso 5
tarkoitettu vilkkaasti
liikennaityihin julkisiin
tiloihin (ravintolat, kahvilat,
koulut jne.)

Keittio- ja Sisdpinnat, mukaan lukien Vaatimustaso 1

Ulkoiset pinnat, hyllyt ja
pohjat

Vaatimustaso 3

Tyobtasot

Vaatimustaso 6

Suihkuseinat/Suihkukaapit

Suihkuseinéat/viliseinit ovat tuotteita, jotka asennetaan suihkujen ja/tai we-

tilojen/urinaalien/pukuhuoneiden valiin julkisissa tiloissa, kuten uimahallien,
koulyjen ja vastaavien pukuhuoneissa. Tuotteiden tulee olla EN 438-
standardisarjan mukaisia ja taytettava VGS:lle (laminaattityyppi) asetetut
vaatimukset. Tason 5 (el ndkyvda muutosta tai vastaavaa muodostusta) on

taytettava parametrit, joissa tdmé on médritelty. Muovista tai lasista

valmistettujen tuotteiden on taytettdva asiaankuuluvat EN 14428:n

vaatimukset, katso O4.

Seuraavat tasot viittaavat vaatimukseen:

Vaatimusluokka Vaatimustasot
Testi Testimenetelma 1 2 3 4 5 6
Vesi 1) EN 12720 6h 16 h 16 h 24 h 24 h 24 h
Rasva 1) EN 12720 24h 24h 24 h 24h 24 h 24 h
Rasva + 1) SS839122 - - - 24h+3 24h+5N | 24h+
naarmutus N 5N
Naarmutus 2) SS839117 - 3N 3N 3N 5N 5N

3) tai EN 15186, menetelmd A | - 15N 15N 15N 3N 3N
Alkoholi 1) EN 12720 - - - 1h 1h 1h
Kahvi 1) EN 12720 - 1h* 1h 1h 1h 1h
Lampé, kuiva 1) EN 12722 - - - 70°C 70°C 180°C
L&mpo, 1) | EN12721 - - - - - 85°C
kostea
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06

134

o7

Kuuma 1) NS 8061 85°C
reunassa

Vesireunassa | 1) SS 839120 - - 1 h** 1h
Hiki, happo, 1) EN 12720 - 1xxx

emaéksinen

1) = Vahintddn hyvdksytddn taso 4 arviossa

2) = Sallitun repedmdn leveys 0,5 mm. Lapimurtunutta maalipintaa ei
hyvdksytd.
3) = Repedmdn enimmdisleveys 0,3 mm

Laminaattien kohdalla hyvdksytddn myos vaatimukset ja testit SS-EN 438-2, -3
mukaan. Sen on sisdllettdvd lausekkeet 10, 16, 20, 25 ja samoilla nesteilld ylld
olevan taulukon mukaan ja kostealla limmolla SS-EN 12721: 2009. Luokan 1—
5 vaatimuksille, taso VGS on hyvdksytty. Vaatimusluokan 6 taso HGS on sekd
pinnoitetun levyn reunan testaus on vaadittu.

Melamiinipinnoitettujen levyjen kohdalla vaatimukset ja testit SS-EN 14322:
2017 mukaan nesteilld ylld olevan taulukon mukaan hyvdksytddn myés.

* = Koskee sdilytyskalusteita — ulkoiset vaakasuorat pinnat

**= Koskee ovia ja laatikoiden etuosia keittio- ja kylpyhuonekalusteissa

*** = Koskee selkdnojia ja istuimia.

Vaatimukset ja vaatimustasot perustuvat Mobelfaktan asettamiin vaatimuksiin
2019-05-01.

Testiraportti osoittaa, ettd asianmukaiset vaatimustasot on saavutettu.
Ilmoitettava tarkasti, mitd menetelméaa/standardia on kaytetty, analyysin
suorittanut laboratorio, ja ettd analyysin tehnyt laboratorio on puolueeton
kolmas osapuoli. Muita analyyseja kuin vaatimuksessa esitettyja voidaan
kayttaa, kunhan puolueeton kolmas osapuoli vahvistaa testimenetelmien
vélisen vastaavuuden.

Toiminnalliset ominaisuudet - patjat

Patjat on testattava EN 1957 mukaan, ja niillé on oltava seuraavat
toiminnalliset ominaisuudet:

e Korkeuden aleneminen < 15 %
e Kiinteyden heikkeneminen < 20 %

Korkeuden ja kiinteyden viheneminen viittaa eroon verrattaessa alkuperaisiin
mittauksiin (100 syklin jalkeen) ja mittaukset on tehty kestévyystestin jalkeen
(30 000 syklin jalkeen).

Testiraportti, joka osoittaa, ettd asianmukaiset vaatimustasot on saavutettu.
Ilmoitettava tarkasti, mitd menetelméé/standardia on kdytetty, analyysin
suorittanut laboratorio, ja ettd analyysin tehnyt laboratorio on puolueeton
kolmas osapuoli. Muita analyyseja kuin vaatimuksessa esitettyja voidaan
kayttad, kunhan puolueeton kolmas osapuoli vahvistaa testimenetelmien
vélisen vastaavuuden.

Markkinointi

Markkinointi

Markkinoitavien Joutsenmerkittyjen huonekalujen ja kalusteiden kaikki osat
on tarkistettava ja hyviaksyttdava. Huonekalujen osia, esim. péytien metallisia
jalustoja ei voi merkitd. Katso esimerkit ja selvennykset alla.

Asiakkaalle on informoitava, mitd Joutsenmerkki kattaa ja mité ei. Katso
kaikki Pohjoismaista Ympéaristomerkintda koskevat sdannot.
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1.3.5

08

e Jos tuote sisaltd4 valinnaisia materiaalinosia (lisdvarusteina) esim. kaapisto
valinnaisella altaalla ja valinnaistuotteen (altaan)

o materiaalia sisdltyy yli 5 paino-% tai
o materiaalille ei ole vaatimuksia kriteeriasiakirjassa.

Tallainen (valittavissa oleva) osa ei sisilly Joutsenmerkki-lupaan.
Esimerkkini on kaapisto keraamisella altaalla, jonka yhteydessa on tehtava
selviksi, ettd allas ei sisilly lupaan.

¢ Kylpyhuoneen kaluste, joka on myyty integroidulla poytatasolla/altaalla,
voidaan markkinoida Joutsenmerkilla, jos integroitu poytataso/allas tayttaa
kriteerit. On oltava selvill4 siitd, ettd tarkistamattomat osat, kuten esim.
vedensekoitin, eivit ole Joutsenmerkittyja tuotteita.

o Keittioon/keittion kalusteisiin ja vaatekaappiin sovelletaan seuraavaa:

o Jotta tuotetta voi markkinoida Joutsenmerkittyné keittiona, luvan
tulee sisaltda kaikki valmiin keittion kokoamiseen tarvittavat osat,
kuten alakaapin runko, listat, vihintdan yksi etuosa (kaappiin tai
laatikoihin) ja vahintéén yksi ty6taso.

o Jos keittion tyotaso ei sisilly, osia on markkinoitava
keittiokalusteina. Luvassa on oltava viahintddn yksi etuosa (kaappia
tai laatikkoa varten) alakaapin rungolle.

o Keittickalusteiden tai vaatekaapin yksittéiset osat eivit voi saada
lupaa paitsi seuraavat:

= Keittion taso
= Etuosat (ovet ja laatikoston etulevyt) keittioon ja vaatekaappiin
e Jos tuote on saatavissa monilla eri verhoiluilla/vareill4, on ilmoitettava
selvasti, mitd verhoiluja/vareja asiakkaan on valittava saadakseen
Joutsenmerkin, ja mitka verhoilut/varit eivat sisilly lupaan.
¢ Sinkyéd voidaan markkinoida Joutsenmerkilla vain, jos sekid sédngyn runko,
patja ettd paaty ovat mukana luvassa. Sankyéi, esim. puista sidnkyé sdngyn

pohjalla (ilman patjaa) voidaan markkinoida Joutsenmerkilla. Erikseen
myytya patjaa voidaan markkinoida Joutsenmerkilla.

Luvanhaltijan menettelyilla varmistetaan, ettd Joutsenmerkki-tuotetta
markkinoidaan yll olevien ohjeiden mukaisesti. Jos Joutsenmerkki-tuotetta
myyvéat vahittdiskauppiaat, tulee olla menettelyt, joilla varmistetaan, etta
jalleenmyyjat saavat tarpeellisen tiedon Joutsenmerkki-tuotteiden
markkinoinnista.

Kiertotalouden vaatimukset

Takuu ja varaosat
Takuu

e  Singyt ja patjat: Rungolle ja jousille on myonnettdva 10 vuoden takuu.
Koko tuotteella on oltava 5 vuoden takuu.

o  Keittio: Myonnettdava vahintddn 10 vuoden takuu.
e  Muut tuotteet: Myonnettdva vahintdan 5 vuoden takuu.

Takuu on ostajan ja myyjan valinen sopimus, joka ylittd4 lakisddteisen takuun,
jonka puitteissa myyjan/valmistajan on korjattava tai korvattava
vahingoittuneet osat tai osat, jotka eivit toimi kunnolla. Takuu astuu voimaan
toimituspdivani, ja siitd on ilmoitettava asiakkaalle. Takuun on sisdllyttava
tuotteen hintaan.
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Varaosat

Tuotteen toiminnalle oleellisia varaosia kuten esim. saranoita, kaasunostimia,
séatétoimintoja, pyorid jne. on oltava tarjolla vahintééan 10 vuotta sen jilkeen,
kun tuotteen myynti on lopetettu.

Vaihtoehtoisesti valmistajan on tarjottava tarpeellinen tieto, jotta osa voidaan
tarvittaessa valmistaa.

Tarjotun varaosan ei tarvitse olla identtinen alkuperédisen osan kanssa, mutta
sen on pystyttava tdysin korvaamaan alkuperidinen osa. Asiakkaalle on
annettava tietoa varaosista.

Tuotteen takuuajan kuluessa (vahintédén 5 tai 10 vuotta) varaosia on
toimitettava ilman lisimaksua.

= Takuuaikojen kuvaus, mitd takuu kattaa ja miten tdmaé tiedotetaan
asiakkaalle.

> Tuotteen toiminnalle tarkeédt varaosat, mitd varaosia on tarjolla ja tiedotus
asiakkaalle.

09 Jaljitettavyysmerkinta

Huonekalu/kaluste on merkittdva valmistajan nimella tai tuotteen
jalleenmyyjan nimelld. Sdhkoéinen merkinté, esim. QR-koodi on myos
hyvaksytty.

< Kuva tai kuvaus, kuinka merkinté on tehty.

010 Purkaminen ja erotteleminen

Seuraavien tietojen on oltava tuotteen mukana, ja ne on voitava ladata
valmistajan tai jalleenmyyjan verkkosivustosta vahintééan 10 vuoden ajan
tuotteen valmistuksen lopettamisesta.

e Piirros/kuva tuotteen osista, jotka voidaan vaihtaa ja tieto tarpeellisista
tyokaluista.

e Vaiheittaiset osien ja komponenttien vaihto-ohjeet.

< Piirros/kuva, ohjeet ja kuvaus, kuinka tiedot on vélitetty asiakkaalle.

011 Metalli - purkaminen

Huonekalu on suunniteltava siten, ettd metalliosat voidaan erottaa muista
huonekalun osista, esim. metallipohja on voitava erottaa puisesta pdytatasosta
tai sohvan metallijalat on voitava purkaa sohvan rungosta.

Metalli ei saa olla komposiittimateriaalien perusmateriaali, esim. vahvistukset
on kielletty.

< Kuvaus, miten metalli voidaan erottaa muista materiaaleista.

012 Kunnossapito

Huonekalun/kalusteen puhdistus- ja kunnossapito-ohjeiden, erityisten ohjeiden
eri materiaaleilla on oltava tuotteen mukana, ja ne on voitava ladata vahintdéan
10 vuoden ajan valmistajan tai jalleenmyyjan verkkosivustosta sen jalkeen, kun
tuotteen valmistus on lopetettu.

> Puhdistus- ja kunnossapito-ohjeet, ja miten niistd tiedotetaan asiakkaalle.

013 Kuluttajatietoa

Seuraavien tuotetietojen on oltava huonekalun/kalusteen mukana ja voitava
ladata valmistajan tai jadlleenmyyjan verkkosivustosta.
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014

015

e  Asennusohje kuvilla, jos huonekalu tai kaluste on koottava.
e Jos valmistajalla on tuotteen takaisinottojarjestelm4, siitd on informoitava.
e Informaatio, mitd materiaaleja ja tuotteita se koskee.

e  Yksil6i standardit, joilla tuote on testattu.

Asiakkaille tarkoitettu tuotetieto.

Irrotettavat paallysteet

Huonekalun irrotettavat paallysteet (esim. sohvatyynyt, istuin, selkdnoja ja
niskatuki) tai patjat on merkittdva materiaalitiedoilla ja pesuohjeilla.

Kuvaus/kuva merkinnédstd koskien materiaalitietoja ja pesuohjeita.

Kiertotalouden mukainen suunnittelu

Kiertotalouden mukaisen suunnittelun edistimiseksi seuraavia vaatimuksia on
noudatettava vastaavien huonekalu-/kalusteluokkien kohdalla. Péytéatasoille,
suihku-/we-tilojen véliseinille ja lisdvarusteet Continental-sdngyille kuten
paéadyille ei ole asetettu vaatimusta.

Verhoillut huonekalut

Verhoiltu huonekalu, vaatimus voidaan dokumentoida tayttamalla seuraavassa
kohta A) tai B):

A) Koko tuotteen suunnittelu on kiertotalouden mukainen, jossa paéosat ja eri
materiaalit (kuten puu, puupohjaiset levyt, muovi, metalli, tiyteaine ja tekstiili)
voidaan erotella, vaihtaa, korjata/uusia. Padosilla tarkoitetaan esim. istuinta,
selkénojaa, jalkoja/runkoa/pohjaa ja tyynyja. Tekstiilisuojus esim. istuimessa
tai selkdnojassa on voitava erotella tdyteaineesta. Vaatimus ei kata materiaalin
rakenneosia, esim. puukuitua ja puupohjaisen levyn liimaa, erilaisia yhteen
liimattuja taytemateriaaleja tai tekstiilin eri kuitutyyppeja.

B) Kaksi seuraavista kohdista on toteutettava:

e  Tuote sisdltdd vahintddn 70 % painostaan kierratettyja* ja/tai uusiutuvia**
materiaaleja.

¢ Kankaan poistaminen pesua tai vaihtamista varten on oltava helppoa. Eli
kangasta ei ole kiinnitetty tdytemateriaaliin liimalla tai kangasta ei ole
ommeltu taytemateriaaliin siten, ettei sitéd voi irrottaa.

e Tyynyjen on oltava irrallisia tai ne on voitava irrottaa esim. tarranauhalla,
jotta koko tyyny voidaan vaihtaa, kun loput huonekalusta kuten sohvan
runko sdilytetdén.

e  Huonekalu on suunniteltava siten, etté verhoiltu osa, esim. tuolin
istuinosa/selkénoja voidaan purkaa ja vaihtaa.

e Valmistaja ottaa takaisin huonekalun uudistusta/korjausta/entiséintia
varten.

Continental-sangyt ja runkosidngyt/-patjat (mukaan lukien
kaikki patjat)
Kaksi seuraavista kohdista on toteutettava:

e Singyn ja/tal sijauspatjan paillystekangasta ei ole ommeltu, niitattu tai
liimattu kiinni tdytemateriaaliin, jotta kangas voidaan poistaa pesua ja
vaihtamista varten.

e  Continental-sanky, runkosidnky/patja sisiltda viahintdan 70 % painostaan
kierratettyja* ja/tai uusiutuvia** materiaaleja. Tayteaine ei ole mukaan
painolaskelmassa.

e  Continental-ja/tal runkosédnkyjen jousipatjojen kasetit voidaan vaihtaa.
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Tuote sisaltdd puhtaita materiaaleja, jotka ovat helposti kierratettavissa.
Puhtailla materiaaleilla tarkoitetaan esim. metallia, kiinted4 puuta tai
muovia. Komposiittimateriaaleja, esim. lasikuituvahvistettua muovia, ei
sallita. Tekstiili saa sisdltdéd vain yhdentyyppisen kuidun. Patjan
tdytemateriaalin on oltava samaa tyyppié, esim. 100 % lateksia tai 100 %
polyuretaanivaahtoa tai eri tiytemateriaaleja voi siséltyd samaan patjaan,
jos materiaalit eivit ole yhteen liilmattuja. Samantyyppiset
tdytemateriaalit voidaan liimata yhteen (esim. polyuretaanivaahto-
materiaalit).

Tekstiilin (kaikki tekstiiliosat sdngysséd/patjassa lukuun ottamatta

jousiston ympéaroivaa tekstiilid ja tekstiilid, jolle on poikkeus

vaatimuksessa 0101 Materiaalirajoitukset) tulee

o Koostua yhdesté kuitutyypisté, esim. 100 % villa tai 100 % polyesteri
tai

o Olla selluloosapohjaisten materiaalien seos, esim. viskoosin ja
puuvillan seos.

Valmistaja ottaa takaisin sidngyn uudistusta/korjausta/entiséintii varten.

Patjat (erikseen myytavat)

Yhden seuraavista on toteutettava:

Tekstiilikangas ei ole ommeltu tai liilmattu kiinni tdytemateriaaliin, jotta
tekstiili voidaan irrottaa pesua varten tai vaihtaa.

Patjan taytemateriaalin tulee olla samaa tyyppid, esim. 100 % lateksia tai
100 % polyuretaanivaahtoa tai eri tiytemateriaaleja voi sisdltyd samaan
patjaan, jos materiaalit ei ole ommeltu yhteen. Samantyyppiset
taytemateriaalit voidaan liimata yhteen (esim.
polyurtaanivaahtomateriaalit).

Tekstiilin tulee:

o koostua yhdesta kuitutyypisté, esim. 100 % villasta tai 100 %
polyesterista tai

o olla selluloosapohjaisten materiaalien seos, esim. Viskoosin ja
puuvillan seos.

Muita huonekaluja ja kalusteita

Kaksi seuraavista kohdista on toteutettava:

Huonekalut/kalusteet on suunnittelu kiertotalouden mukaisesti, pddosat ja
eri materiaalit voidaan erotella, vaihtaa, korjata ja/tai uusia. Padosilla
tarkoitetaan esim. istuinta, selkdnojaa, jalkoja/runkoa/pohjaa, poytilevya
ja kaappien/laatikoiden etuosia. Vaatimus ei kata materiaalin rakenneosia,
esim. puukuitua ja puupohjaisen levyn liimaa tai liimattua laminaattia ja
linoleumia.

Huonekalu/kaluste sisaltda vahintddn 70 % painostaan kierratettyja* ja
/tai uusiutuvia materiaaleja**.

Huonekalu/kaluste sisdltdd puhtaita materiaaleja, jotka voidaan
helpommin kierrattdd. Puhtailla materiaaleilla tarkoitetaan esim. metallia,
kiintedd puuta tai muovia. Komposiittimateriaaleja, esim.
lasikuituvahvistettua muovia, ei sallita.

Liimaa ei kdyteta eri materiaalien yhdistdmisessa (ei sisdlla liimaa, joka
sisédltyy puupohjaiseen levyyn).
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e  Valmistaja ottaa huonekalun/kalusteen takaisin
uudistusta/korjausta/entiséintia varten.

*"Kierrdtetty” on mddritetty ISO 14021 mukaan luokissa “ennen kulutusta” ja
“Rulutuksen jdlkeen”. Katso Mddritelmdt.

** Puupohjaisten levyjen katsotaan olevan uusiutuvia, vaikka ne sisdltdisivdt
liitmaa.

R Kuvaus, joka osoittaa saavutetut vaatimukset.

1.3.6 Huonekalu sahkaisilla ja elektronisilla osilla

Tamén kappaleen vaatimukset koskevat lamppuja/valolahteitd, jotka ovat osa
huonekaluja ja energiankulutusvaatimuksia valmiustilassa.

Huomioi, ettd sdhkoisille ja elektronisille osille, kuten moottoreille, ohjaimille ja
saéatorasioille, el sovelleta yleisid kemiallisia vaatimuksia ja asiaankuuluvia
materiaalivaatimuksia (muovi ja metalli). Huomioi kuitenkin, etta
elektroniikalla varustettujen huonekalujen on noudatettava useita niiden osiin
Littyvia lakeja. Esimerkkejd asiaankuuluvasta lainsdddannésta ovat RoHS-
direktiivi, WEEE-direktiivi, REACH-asetus ja ekologista suunnittelua koskeva
direktiivi (Eco Design -direktiivi) (jos kdytetadn ulkoista virtaldhdetta).

Lamput huonekaluissa

Vaatimukset koskevat huonekalujen sisddnrakennettuja tai upotettuja
lamppuja, esim. kaapissa tai laatikossa. Vapaasti seisovia lamppuja ei voida
merkité.

016 Lamput / valonlahteet

Lamput/valonldhteet voivat olla huonekalun/kalusteen osa esim. kaapissa tai
laatikossa. Jos lamput sisiltyvit, sovelletaan seuraavia:

e  Valonldhteen on oltava LED.

e  Valonldhde on voitava vaihtaa.

R Kuvaus, missa lamppu sijaitsee tuotteessa. Valmistajan vakuutus, ettd LED-
valonldhteitéd on kéytetty ja valonldhde voidaan vaihtaa.

017 Sahkonkulutus valmiustilassa

Huonekalujen sdhkéisten ja elektronisten osien, kuten esim.
korkeussadddettiavien péytien ja sdédettdvien sdnkyjen, on noudatettava
seuraavia vaatimuksia:

e  sahkonkulutus valmiustilassa enintéaén 0,3 W

e  huonekaluille, joissa on verkkotoiminto, verkon sihkonkulutus
valmiustilassa saa olla enintdaéan 2 W.

Testimenetelma EN 50564 tai vastaava.

< Testiraportti EN 50564 mukaan osoittaen, ettd vaatimus on taytetty.
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1.3.7 Pakkaus

018 Pakkaus

Vaatimus koskee yksittaisten tuotteiden pakkaukseen kaytettavia
kertakéyttopakkauksia.

Seuraavat materiaalit ovat kiellettyja pakkauksissa:
e  klooratut polymeerit/muovit kuten PVC

e  metalli*

* Poikkeus koskee niittejd.

Seuraava koskee muovia:

o Kéytetty muovi on voitava kierrattda nykyaikaisissa
kierratysjarjestelmissa.

> Kuvaus, joka osoittaa, ettei kertakayttopakkauksia ole kaytetty tai

> Huonekalu-/kalustevalmistajan vakuutus, ettd PVC:ta tai metallia ei ole
kaytetty pakkauksessa.

> Muovi: ilmoita pakkauksessa kdytetyn muovin tyyppi.

1.4 Kemikaalit

Pohjoismainen Ympéaristomerkintéd asettaa vaatimuksia materiaalien
valmistuksessa, huonekalujen valmistuksessa/kokoamisessa ja pintakésittelyssa
kaytettaville kemikaaleille. Kemialliset vaatimukset koskevat tuotteita kuten
liimaa, lakkaa, véarjdysaineita, pohjamaalia, tayteaineita, 6ljya, saippuaa,
saumausaineita, tiivisteaineita, varituotteita, sideaineita, pigmentteja,
valkaisukemikaaleja ja vastaavia.

Vaatimukset eivit koske apuaineita kuten voiteludljya ja puhdistusaineita.

Kemialliset vaatimukset eivét koske johtoja, sdhko- ja elektronisia
komponentteja kuten moottoreita. On kuitenkin huomioitava, etta
asilanmukaisia lakisddteisia vaatimuksia kuten RoHS-direktiivid on aina
noudatettava. Kemialliset vaatimukset eivit myoskédédn koske kemikaaleja, joita
kaytetdan terdksen, alumiinin tai kuparin tuotannossa.

Kemialliset vaatimukset on mééritelty jokaista materiaalia koskevassa
kappaleessa, esimerkiksi puupohjaisten levyjen valmistuksessa kaytetyt
kemikaalit on mééritetty puupohjaisten levyjen kappaleessa, ja laminaattien
valmistuksessa kiytetyt kemikaalit on maaritetty laminaatteja koskevassa
kappaleessa. Poikkeuksena ovat puun, puupohjaisten levyjen ja laminaattien
pintakésittelya koskevat vaatimukset, jotka ovat yhteisessé kappaleessa.

Alihankkijat huolehtivat monista tuotantoprosesseista, mutta
huonekaluvalmistajat vastaavat usein tietyistid prosessivaiheista kuten
valmiiden huonekalujen kokoamisesta. Jotkut huonekaluvalmistajat huolehtivat
enemmaéin tuotannosta. Kemikaalien kriteereitd on noudatettava riippumatta
siitd, kaytetddnko kemikaaleja alihankkijan tai huonekaluvalmistajan tiloissa.
Kappaleet, jotka koskevat eri materiaalien alihankkijoita ja
huonekaluvalmistajia tai alihankkijoita, jotka kokoavat/valmistavat valmiin
huonekalun, 16ytyvit seuraavassa taulukossa.
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Kemikaali-/materiaalityyppi Kappale

Kemikaalit, joita huonekaluvalmistajat kayttavat huonekalujen/kalusteiden tuotannossa/ kokoamisessa (ei 14.1
koske pintakasittelykemikaaleja). Puun, puupohjaisten levyjen ja laminaatin pintakasittelyssa kaytetyt
kemikaalit on maaritetty kappaleessa 3.10 tai kyseista materiaalia koskevassa kappaleessa.

Alihankkijoiden kayttamat kemikaalit huonekalun/kalusteen valmistuksessa/kokoamisessa. (ei koske 14.1
pintakdsittelykemikaaleja). Puun, puupohjaisten levyjen ja laminaatin pintakasittelyssa kaytetyt kemikaalit on
madritetty kappaleessa 3.10 tai asiaankuuluvaa materiaalia koskevassa kappaleessa.

Kemikaalit puupohjaisille levyille 1.6
Kemikaalit paperille 1.7
Kemikaalit laminaatille 1.8
Puupohjaisten levyjen ja laminaatin pintakasittelykemikaalit 1.9
Metalloinnissa ja metallin muussa pintakasittelyssa kdytetyt kemikaalit 1.10.1ja1.10.2
Kemialliset vaatimukset eivit koske kemikaaleja, joita kdytetddn terdksen, alumiinin tai kuparin tuotannossa.
Kemikaalit muoville, kumille ja silikonille 1.11
Kemikaalit tekstiileille 1.12
Kemikaalit tayteaineille 1.13
Kemikaalit vuodalle ja nahalle 1.14
Maaritelmat

Seuraavat méaritelmét koskevat kaikkia kemikaalien kriteereita, elleli muuta ole
ilmoitettu: Kriteeriasiakirjan vaatimukset koskevat kaikkia kemiallisen tuotteen
sisdltdmid aineita, mutta el epdpuhtauksia, ellei muuta ole ilmoitettu erityisessi
vaatimuksessa. Sisidltyvéit aineet ja epiapuhtaudet on méairitetty seuraavassa.

Sisaltyvat aineet: kaikki tuotteen aineosat, myo0s raaka-aineiden lisdaineet
(kuten sailonta- ja stabilointiaineet). Sisaltyviksi aineiksi katsotaan myos
aineiden tunnetut hajoamistuotteet (kuten formaldehydi, aryyliamiinit ja in-situ-
sailontéaineet).

Epapuhtaudet: tuotannon ja raaka-ainetuotannon jadmét, joiden pitoisuus
Joutsenmerkityssa tuotteessa on alle 1000 ppm (0,1 painoprosenttia, 1000
mg/kg). Esimerkkejd epdpuhtauksista ovat seuraavien jaamat: reagenssit
mukaan lukien monomeerit, katalysaattorit, sivutuotteet, aineen puhdistukseen
kaytetyt kemikaalit ("scavengers”), tuotantovéalineiden puhdistusainejdamaét
seka “carry over” -aineet muista tai aitkaisemmista tuotantolinjoista.

1.4.1 Huonekaluvalmistajien ja alihankkijoiden kdayttamat kemikaalit

Tamén kappaleen vaatimukset koskevat kemikaaleja, joita lisdtdan
huonekaluihin/kalusteisiin tai joita kdytetdan huonekalujen/kalusteiden
tuotannossa/kokoamisessa huonekalujen/kalusteiden valmistajan
tuotantotiloissa tai alihankkijan tiloissa. Alihankkija voi koota huonekalun osia
tai koota sen kokonaan. Tassi yhteydessd kaytettyjen kemikaalien kuten
liimojen on taytettdva tdman kappaleen vaatimukset.

Jos huonekalujen/kalusteiden valmistaja suorittaa itse paljon
tuotantoprosessista, ja/tai lisda kemikaaleja tai késittelee kemiallisesti esim.
pinnoitusta, vastaavan materiaalin kappaleessa mainittuja kemikaalien
kriteereitd on noudatettava. Korostetaan, etta timéan kappaleen vaatimukset
eivat koske erilaisten materiaalien kuten puupohjaisten levyjen, metallin tai
tekstiilien valmistusta. Ndma on ilmoitettu erillisissé kappaleissa, katso
johdantotekstia kappaleesta 1.4 Kemikaalit.
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Antibakteeriset aineet

031/5.8

10. lokakuuta 2023

Kemiallisia tuotteita ja nanomateriaaleja* antibakteerisilla tai desinfioivilla
ominaisuuksilla ei saa lisdtd huonekalun tai kalusteen valmiiseen osaan.

Termi “antibakteerinen” tarkoittaa kemiallisia tuotteita, jotka estavat tai
torjuvat mikro-organismien kuten bakteerien ja sienen kasvun. Hopeaionit,
hopeananohiukkaset, kultananohiukkaset ja kuparinanohiukkaset ovat

antibakteerisia aineita.

*Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyviksymdn nanomateriaalin

mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritykset.

Huonekalujen/kalusteiden valmistajan tai alihankkijan vakuutus, ettéa
kemiallisia tuotteita ja nanomateriaalia antibakteerisilla tai desinfioivilla
ominaisuuksilla ei ole kdytetty valmiin huonekalun/kalusteen pinnalla.

Kemiallisten tuotteiden luokitus

Kemiallisilla tuotteilla ei saa olla mitdan alla olevan taulukon luokituksista.

CLP-asetus 1272/2008

pitkaaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa

Vaaraluokka Vaarakategoria Vaarakoodi
Vaarallisuus vesiymparistolle Akuutisti vaarallinen vesiymparistolle 1 H400
Kroonisesti vaarallinen vesiymparistolle 1 H410
Kroonisesti vaarallinen vesiymparistolle 2 H411
Otsoni H420
Syopaa aiheuttava! Carc 1A tai 1B H350
Carc 2 H351
Perimaa vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisaantymiselle vaarallinen! Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362
Akuutti myrkyllisyys Akuutti myrkyllisyys 1 tai 2 H300
Akuutti myrkyllisyys 1 tai 2 H310
Akuutti myrkyllisyys 1 tai 2 H330
Akuutti myrkyllisyys 3 H301
Akuutti myrkyllisyys 3 H311
Akuutti myrkyllisyys 3 H331
Vahingoittaa elimid (tai mainitaan STOT SE 1 H370
kaikki tiedetyt kohde-elimet) STOTRE 1 H372

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myds luokituksen H350i.

Huomioi, ettd tuotteen valmistaja vastaa siitd, ettd tuote on luokiteltu oikein.

Poikkeuksia ovat:

e  H351-luokitus metyleenidifenyylidi-isosyanaattia (MDI) sisaltaville

liimalle

e  H350- ja H341-luokitus formaldehydia (CAS nro 50-00-0) sisaltaville
liimalle, jos erillisessé vaatimuksessa vapaan formaldehydin vaatimus

(025) on taytetty.

Kemikaalivalmistajan tai -toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite II, asetus (EY) Nro

1907/2006).
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021 Sisaltyvien aineiden luokitus

Kemaiallisten tuotteiden sisaltyvilla aineilla (katso Maéritelmét) ei saa olla
mitdédn seuraavan taulukon luokituksista:

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Vaarakoodi
Sy6péaa aiheuttava? Carc. 1A tai 1B H350

Carc2 H351
Perim&a vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340

Muta. 2 H341
Lisaantymiselle vaarallinen* Repr. 1A tai 1B H360

Repr 2 H361

Lact H362

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Poikkeuksia ovat:

e  H351-luokitus metyleenidifenyylidi-isosyanaattia (MDI) sisiltaville
liimalle.

e  H350- ja H341-luokitus formaldehydia (CAS nro 50-00-0) sisiltavalle
liimalle, jos on vaatimus vapaalle formaldehydille, joka on méaaratty
erillisessé vaatimuksessa, on taytetty.

e Liimat, jotka sisdltavéat enintddn 1 000 ppm vinyyliasetaatin
jadannosmonomeeria (CAS nro 108-05-04), on luokiteltu H351.

e  Titaanidioksidi (CAS nro 13463-67-7) luokiteltu H351.
e 1,1,1-Trimetyylipropaani (TMP, CAS nro 77-99-6) luokiteltu H361.

R Kemikaalien valmistajan tai toimittajan vakuutus.

< Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite II, asetus (EY) Nro
1907/2006).

022 Kielletyt aineet
Seuraavat aineet eivit saa sisiltya (katso Maaritelmét) kemiallisiin tuotteisiin:
e Kandidaattilistan aineet*
e Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja
myrkyllinen) tai vPvB (erittdin hitaasti hajoava ja erittdin biokertyva) **

¢  Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jasenvaltioiden aloitteen “Endocrine
Disruptor Lists” Luetteloihin I ja III kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon II aineet:

o (¥)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-
metyylifenyyli)metyleeni]bisyklo[2.2.1]heptan-2-oni / 4-
metyylibentsylideenikamferi / 4-MBC (CAS Nro. 36861-47-9)

o 2,2-[(1-metyylietylideeni)bis(4,1-
fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani / bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyyli]propaani / bisfenoli A diglysidyylieetteri
(CAS Nro. 1675-54-3)

o 4-tert-butyylifenoli / p-tert-butyylifenoli (CAS Nro. 98-54-4)

o Bentsofenoni-1 (BP-1) / 2,4-dihydroksibentsofenoni (CAS Nro.
131-56-6)

o Bentsofenoni-2/ 2,2',4,4'-tetrahydroksibentsofenoni / BP-2 (CAS
Nro. 131-55-5)
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o Butyyliparabeeni / butyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-butyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-26-8)

o Hiilidisulfidi / rikkihiili (CAS Nro. 75-15-0)

o Deltametriini / a-syano-3-fenoksibentsyyli [1R-[1a(S*),3a]]-3-
(2,2-dibromovinyyli-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
(CAS Nro. 52918-63-5)

o Disykloheksyyliftalaatti (DCHP) (CAS Nro. 84-61-7)
o Diuroni (CAS No. 330-54-1)

o Etyyli-4-hydroksibentsoaatti / etyyliparabeeni (CAS Nro. 120-47-
8)

o Homosalaatti / homomentyylisalisylaatti/ 3,3,5-trimetyyli-
sykloheksyylisalisylaatti (CAS Nro. 118-56-9)

o Metyyliparabeeni / metyyli-4-hydroksibentsoaatti / metyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 99-76-3)

o Oksibentsoni (BP-3) / bentsofenoni-3 / 2-hydroksi-4-metoksi-
bentsofenoni (CAS Nro. 131-57-7)

o Propyyliparabeeni / propyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-propyyli-
p-hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-13-3)

o Resorsinoli/ 1,3-bentseenidioli (CAS Nro.108-46-3)

o Tert-butyylimetyylieetteri / metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE,
CAS Nro. 1634-04-4)

o Tert-butyyli-4-metoksifenoli (BHA) / 2-and 3-tert-butyyli-4-
hydroksianisoli / butyloitu hydroksianisoli / tert-butyyli-4-
hydroksianisoli (CAS Nro. 25013-16-5)

o Ziraami (CAS Nro. 137-30-4)

Edella olevan luettelon II aineryhméaé laajennetaan 1.10.2022
kattamaan koko luettelo II:

Luettelo I: hitps:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu

Luettelo II: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo I1I: https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
eikd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa I1,
Jjotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksid (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arviot ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

e Halogenoidut orgaaniset yhdisteet seuraavilla poikkeuksilla:

o Sekoitus (3:1) CMIT/MIT (5 kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one
Cas. Nro 247-500-7; 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas. Nro 220-
239-6) voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaéra on
korkeintaan 0,0015 % painosta
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o IPBC (Jodipropynyylibutyylikarbamaattia) voi esiintya
kemiallisessa tuotteessa, kun sen maara on korkeintaan 0,20 %
painosta

o Polykloropreenia sisadltavit liimat patjojen ja verhoiltujen
huonekalujen valmistuksessa, jos loppujen
monomeerikloropreenien péa#sto (2-kloori-1,3 butadieeni) on < 1
pg/m3 kolmen paivén jalkeen, mitattu kammiomenetelmélla EN
ISO 16000 tai vastaavilla menetelmilla. Poikkeus ei ole
voimassa lapsille valmistettujen patjojen kohdalla.

o Isotiatsolinoneita voi esiintya kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaéra on
korkeintaan 0,05 % painosta.

e  Butyylihydroksitolueeni (BHT, CAS Nro 128-37-0)

e  Atsiridiini ja polyatsiridiinit

e Bisfenoli A, Sja F

o Alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut
alkyylifenolijohdannaiset***

o Ftalaatit

e  Pigmentit ja lyijy-, tina-, kadmium-, kromi VI ja elohopeapohjaiset
lisdaineet ja niiden yhdisteet

e  Haihtuvat aromaattiset hiilivedyt (VAH) Ne ovat sallittuja kemiallisessa
tuotteessa epapuhtautena, kun niiden mééaréa on korkeintaan 1 % painosta.

*Kandidaattilistan aineet l6ytyvdt ECHAn verkkosivustosta:

hitp:/ /echa.europa.eu/candidate-list-table

**PBT ja vPvB REACHin liitteen XIII kriteerien mukainen

***Alkyylifenolijohdannaiset mddritellddn aineiksi, jotka vapauttavat
alkyylifenoleja hajotessaan.

Kemiallisen tuotteen valmistajan/toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Nanomateriaalit
Kemialliseen tuotteeseen sisdltyvissé aineissa ei saa olla nanomateriaaleja*
(katso Maaritelmét). Poikkeuksia ovat:

e  Pigmentit**

e Luonnossa esiintyvit epdorgaaniset tdyteaineet***

¢  Synteettinen amorfinen piidioksidi****

* Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritykset.

** Tamd poikkeus ei sisdlld pigmenttejd, joita on lisdtty muihin tarkoituksiin
kuin vdreihin.
***% Tdmd koskee REACHin liitteen V kohdan 7 tdyteaineita

****Tdmad koskee muuntamattomia synteettisid amorfisia piidioksideja.

Kemikaalien valmistajan vakuutus, ettd kemiallinen tuote ei sisélla
nanomateriaalia.
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P<

1.5

VOC liimoissa
VOC eli haihtuvia orgaanisia yhdisteité ei saa olla yli 3 % liiman painosta.

VOC mddritellddn orgaanisiksi yhdisteiksi, joiden alkukiehumispiste on
enintddn 250 °C mitattuna 101,3 kPa:n vakiopaineessa (sama mddritelmad
esiintyy VOC-direktiivissd 2004/ 42/EY).

Liiman valmistajan vakuutus, ettd vaatimus on taytetty.

Vapaa formaldehydi

Vapaan formaldehydin pitoisuus (formaldehydisté, jota ei ole tarkoituksella
lisatty tai formaldehydid vapauttavista aineista) ei saa kemiallisessa tuotteessa
ylittd4a 0,02 % painosta (200 ppm).

Vapaiden formaldehydien mééra liimoissa ei saa ylittaa 0,2 % painosta (2 000
ppm). Vaatimukset koskevat liimaa ennen kovetesekoitusta.

Kemiallisen tuotteen valmistajan/toimittajan vakuutus.

Puu, korkki ja bambu

Taméan kappaleen vaatimukset koskevat puuta (kiinted puu), korkkia ja bambua.

Uudelleen kaytetysta puusta, korkista tai bambusta valmistetut huonekalujen
osat on vapautettu vaatimuksista 027 ja O28.

15.1

026

027

Vaatimukset tuotteen maarasta riippumatta

Uudelleen kaytettyjen osien kemikaalit
Maarita uudelleen kaytettyjen® osien aikaisempi kaytto.

Kiinteasta puusta, korkista tai bambusta valmistettujen uudelleen kaytettyjen
osien on oltava késitteleméattomié.

*Uudelleen kdytetyt osat tarkoittavat osia, joita on atkaisemmin kdytetty muussa
tuotteessa (kulutuksen jdlkeen/post-consumer).

Selvitys uudelleen kdytetyn osan aikaisemmasta kiytostd ja vakuutus
kéasittelemattomyydestd. Pohjoismainen Ympéaristomerkinta voi pyytaa
lisatietoja.

Puulajit, joiden kayttd on rajoitettu

Pohjoismaisen Ympéristomerkinnin luettelo rajoitetuista puulajeista* kasittaa
koskemattomat puulajit:

a) CITES (liitteet I, IT ja III)

b) IUCN:n punainen lista, luokiteltu: CR, EN ja VU

¢) Norjan sademetsésdition puulista

d) Siperian lehtikuusi (perédisin EU:n ulkopuolisista metsisté)
Listattuja puulajeja a) CITES (liitteet I, II ja III) ei saa kayttaa.

Listattuja puulajeja joko b), c) tai d) saa kayttaa, jos seuraavia vaatimuksia
noudatetaan:

e  puulajit eivit ole perdisin alueelta, joissa ne ovat IUCN:n punaisella
listalla, luokiteltu: CR, EN tai VU.

e puulajit eivét ole perdisin laajoilta yhtenéisiltd metsaalueilta (IFL),
madritetty vuonna 2002: http://www.intactforests.org/world.map.html
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028

e  Puulajien on oltava peridisin FSC- tai PEFC-sertifioiduista
metsistd/istutuksista, ja niiden on oltava voimassa olevan FSC/PEFC-
alkuperidketjun (Chain-of-Custody) sertifikaatin mukaisia, jotka on
dokumentoitu/valvottu FSC:né tai PEFC:na
100 % FSC-siirtomenetelmélléd tai PEFC-fyysiselld erotusmenetelmalla.

o Istutuksissa kasvatettujen puulajien on lisdksi oltava perédisin ennen
vuotta 1994 perustetusta FSC- tai PEFC-sertifioidusta
metsasta/viljelmasta.

*Rajoitettujen puulajien luettelo loytyy osoitteesta: http.//www.nordic-
ecolabel.org/certification/paper-pulp-printing /pulp--paper-producers/forestry-
requirements-2020/

Hakijan/valmistajan/toimittajan vakuutus, ettd a-d listattuja puulajeja ei ole
kaytetty.

Jos puulajeja listoista b), c) tai d) on kdytetty:

Hakijan/valmistajan/toimittajan on esitettdva voimassa oleva FSC/PEFC-
alkuperiisketjun sertifikaatti, joka kattaa tietyt puulajit ja osoittaa, ettd puuta
valvotaan 100 % FSC:na tai PEFC:na FSC-siirtomenetelméllé tai PEFC-
fyysiselld erotusmenetelmalla.

Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava taydellinen jaljitettavyys
metsddn/sertifioituun metsayksikkoon, miké osoittaa etta:

e  puut eivét ole perdisin alueelta, joissa ne ovat [UCN:n punaisella listalla,
luokiteltu: CR, EN tai VU;

e  puulajit eivét ole perdisin laajoilta yhtenéisiltd metsdalueilta (IFL),
méaéritetty vuonna 2002 http://www.intactforests.org/world.webmap.html

e Hakijjan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava, ettd puulajit eivit ole
peréisin vuoden 1994 jialkeen perustetuilta FSC- tai PEFC-sertifioiduilta
viljelmilta.

Vaatimus huonekaluille/kalusteille, jotka sisadltavat = 10 % painosta
puuta, bambua, korkkia

Jaljitettavyys ja sertifiointi
Vaatimus koskee huonekaluja/kalusteita, joiden puun/bambun/korkin pitoisuus
ylittda 10 % painosta.

Puulajien nimet
Hakijan/valmistajan/toimittajan on ilmoitettava Joutsenmerkityssa
huonekalussa/kalusteessa kéytetyn puun raaka-aineen/bambun/korkin nimi:

Puun alkuperéan sertifiointi (Chain-of-Custody)
Huonekalun/kalusteen hakijalla/valmistajalla tai hakijan/valmistajan
puuraaka-aineiden/bambun/korkin alihankkijoilla on oltava FSC/PEFC-
alkuperidketjun (CoC) sertifiointi.

Poikkeuksena ylla olevaan: hakijan alihankkija (esim. puusepan liike), jolla ei
ole CoC-sertifiointia, voidaan myo6s hyviaksya. Alihankkijan on todistettava, etté
puuraaka-aineet on ostettu CoC-sertifioidulta puun toimittajalta, jonka on
todistettava, ettd puuraaka-aineet noudattavat tassé asetettuja vaatimuksia.
Alihankkijan on todistettava, etté sertifioitu puu on myyty Joutsenmerkilla
merkityn tuotteen valmistajalle. Hakijalla on oltava sopimus alihankkijan
kanssa, jossa selvitetddn, miten alihankkija takaa sertifioidun puun
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toimituksen hakijalle. Sopimuksessa on ilmoitettava, etta alihankkija on
velvollinen raportoimaan hakijalle, kun hén vaihtaa puutoimittajaa.

Sertifioidut puuraaka-aineet, paju, bambu ja korkki
Joutsenmerkittyjen tuotteiden puuraaka-aineiden, bambun ja korkin painosta
vahintdan 70 % on oltava periisin metsisté, joita hoidetaan kestavan
metsdnhoidon periaatteiden mukaisesti ja jotka tayttavat FSC:n tai PEFC:n
alkuperiketjun (Chain-of-Custody) sertifioinnin vaatimukset.

Jéljella olevien, ei-sertifioiduista metsista periisin olevien, puuraaka-aineiden
on taytettdva FSC:n tai PEFC:n valvontavaatimukset koskien FSC-valvottua
puuta / PEFC-valvottuja lahteita.

Jos huonekalun valmistajalla on alkuperaisketju (Chain-of-
Custody) -sertifiointi:

Valmistajan on toimitettava todisteet yrityksen kirjanpitojarjestelmén taseesta,
josta kay ilmi oikeaksi todistetun puuraaka-aineen ja minké tahansa
“valvotuista” lahteista peridisin olevan materiaalin toimitus
valmistuskohteeseen ja sen valmistamat Joutsenmerkityt tuotteet.

Jos alihankkijalla on alkuperiisketju (Chain-of-Custody) -
sertifiointi:

Huonekalun valmistajan on dokumentoitava puuraaka-aineen osto CoC-
sertifioidulta alihankkijalta, joka osoittaa, ettd 70 % sertifiointivaatimus on
taytetty, ja jaljelld olevat tayttdvat n valvontavaatimukset (FSC-valvottua
puuta / PEFC-valvottuja ldhteit4). Taméa on merkittava laskuun/lahetyslistaan
sertifiointivaatimuksen kanssa. Huonekalun valmistajan on varmistettava, etti
laskussa maaritettya puuraaka-ainetta on kiytetty Joutsenmerkityn tuotteen

valmistuksessa.
< Kaytettdvien puuraaka-aineiden, bambun ja korkin nimet (lajien nimet).
R Hakijan/huonekalun valmistajan tai toimittajan on esitettdva voimassa oleva

FSC/PEFC-alkuperiisketjun (Chain-of-Custody) sertifikaatti/linkki sertifikaatin
haltijoille voimassa olevilla sertifikaattitiedoilla FSC/PEFC-sertifikaatin
tietokannassa, joka kasittda kaikki puuraaka-aineet, bambun ja korkin, joita on
kaytetty Joutsenmerkityssd huonekalussa/kalusteessa.

Jos huonekalun valmistajalla on alkuperiisketju (Chain-of-
Custody) -sertifiointi:

R Hakijan on toimitettava tilinpdatosasiakirjat, joista kdy ilmi, ettd vahintédéan 70
% Joutsenmerkittyyn tuotteeseen tai tuotantolinjaan tarkoitetuista
materiaaleista on periisin metsista tai alueilta, joita hoidetaan kestavin
metsdnhoidon periaatteiden mukaisesti ja jotka tayttavat FSC:n tai PEFC:n
alkuperdketjun (Chain-of Custody) sertifioinnin vaatimukset. Jos tuotteessa tai
tuotantolinjassa on ei-sertifioiduista metsistd peréisin olevia puumateriaaleja,
on todistettava, ettd puumateriaalien maara ei ylitd 30 %, ne ovat
tarkistusjirjestelmén alaisia, peraisin laillisista ldhteistd ja noudattavat
kaikkia muita FSC:n tai PEFC:n asettamia vaatimuksia ei-sertifioiduille
materiaalille.
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Jos alihankkijalla on alkuperiisketju (Chain-of-Custody) -
sertifiointi:

Huonekalun valmistajan on dokumentoitava puuraaka-aineen osto CoC-
sertifioidulta alihankkijalta osoittaen, ettd 70 % sertifiointivaatimus on taytetty
jajaljella olevat tayttavat valvontavaatimukset (FSC-valvottua puuta / PEFC-
valvottuja ldhteitd). Tamé on merkittava laskuun/lahetyslistaan
sertifiointivaatimuksen kanssa. Huonekalun valmistajan on ilmoitettava, etta
vaatimukset tdyttadvaa puuraaka-ainetta on kdytetty Joutsenmerkityn tuotteen
valmistuksessa.

Jos hakijalla ei ole alkuperiketjun (Chain-of-Custody) mukaan sertifioitua
alihankkijaa, alihankkijan on esitettdva laskut kyseisistd puuraaka-aineista
puun toimittajalta, jolla on alkuperaisketjun sertifikaatti ja CoC-sertifikaatti, ja
niiden on vastattava tarkalleen laskuja. Ostettujen, sertifioitujen puuraaka-
aineiden médrat on merkittdva laskuihin. Hakijalla on oltava sopimus
alihankkijan kanssa, jossa selvitetdédn, miten alihankkija takaa laskussa
madritetyn sertifioidun puun toimituksen hakijalle. Sopimuksessa on myés
mainittava, ettd althankkijaa on pyydetty ilmoittamaan hakijalle, jos puun
toimittaja vaihtuu. Pohjoismainen Ymparistomerkinta voi pyytaa liséatietoja.
Huonekalun valmistajan on ilmoitettava, ettéd alihankkijalta ostettu puuraaka-
aine tayttda sertifioidun ja hallitun osuuden vaatimuksen Joutsenmerkittyjen
tuotteiden tuotannossa.

Puusta ja/tai bambusta valmistetut levyt

Kappaleen 1.6 vaatimukset koskevat puupohjaisia levyja kuten lastulevyja,
kuitulevyja (mukaan lukien MDF- ja HDF-levyt), OSB-levyja (suuntautunut
kuitulevy), vaneri (ristivaneri ja viilupuulevyt) ja massiivipuulevyja (jotka
vastaavat ei-kantavia laminoituja puulevyja) tai DIY-levyja). Vaatimukset
kattavat myos vastaavat bambutuotteet.

029

030

Ymparistdmerkityt rakennuslevyt

Mikéli levy on Joutsenmerkitty rakennuslevyjen, kriteeriversion 6 mukaan,
vaatimukset tdsséd kappaleessa (1.6) on téytetty.

Levyn nimi, valmistaja ja lupanumero.

Puulajit, joiden kayttd on rajoitettu

Pohjoismaisen Ympéristomerkinnin luettelo rajoitetuista puulajeista* kasittaa
koskemattomat puulajit:

a) CITES (liitteet I, IT ja III)

b) ITUCN:n punainen lista, luokiteltu: CR, EN ja VU

c¢) Norjan sademetsidsiaation puulista

d) Siperian lehtikuusi (peridisin EU:n ulkopuolisista metsisti)
Listattuja puulajeja a) CITES (liitteet I, IT ja III) ei saa kayttaa.

Listattuja puulajeja joko b), c) tai d) saa kayttaa, jos seuraavia vaatimuksia
noudatetaan:

e  puulajit eivét ole perdisin alueelta, joissa ne ovat IUCN:n punaisella
listalla, luokiteltu: CR, EN tai VU.

e  puulajit eivat ole peraisin laajoilta yhtenéisiltd metsédalueilta (IFL),
madritetty vuonna 2002: http://www.intactforests.org/world.map.html
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e puulajien on oltava peridisin FSC- tai PEFC-sertifioiduista
metsistd/istutuksista, ja niiden on oltava voimassa olevan FSC/PEFC-
alkuperidketjun (Chain-of-Custody) sertifikaatin mukaisia, jotka on
dokumentoitu/valvottu FSC:né tai PEFC:na
100 % FSC-siirtomenetelmaélld tai PEFC-fyysiselld erotusmenetelmalla.
Istutuksissa kasvatettujen puulajien on liséksi oltava periisin ennen
vuotta 1994 perustetusta FSC- tai PEFC-sertifioidusta
metsésta/viljelmasta.

*Rajoitettujen puulajien luettelo loytyy osoitteesta: http.//www.nordic-
ecolabel.org/certification/paper-pulp-printing /pulp--paper-producers/forestry-
requirements-2020/

= Hakijan/valmistajan/toimittajan vakuutus, ettd a-d listattuja puulajeja ei ole
kaytetty.
> Jos puulajeja listoista b), c) tai d) on kdytetty:

Hakijan/valmistajan/toimittajan on esitettdva voimassa oleva FSC/PEFC-
alkuperiisketjun sertifikaatti, joka kattaa tietyt puulajit ja osoittaa, ettd puuta
valvotaan 100 % FSC:né tai PEFC:na FSC-siirtomenetelmalla tai PEFC-
fyysiselld erotusmenetelmalla.

< Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava taydellinen jaljitettavyys
metsddn/sertifioituun metsayksikkoon, miké osoittaa etta:

e  puut eivét ole perdisin alueelta, joissa ne ovat [UCN:n punaisella listalla,
luokiteltu: CR, EN tai VU;

e  puulajit eivét ole perdisin laajoilta yhtenéisiltd metsdalueilta (IFL),
madritetty vuonna 2002 http://www.intactforests.org/world.webmap.html

e Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava, ettd puulajit eivit ole
periisin vuoden 1994 jialkeen perustetuilta FSC- tai PEFC-sertifioiduilta
viljelmiltéa.

1.6.1 Vaatimukset, jos levy muodostaa enemman kuin 5 % tuotteen
painosta

031 Kemikaalit puupohjaisissa levyissa kierratetyilla materiaaleilla

Puupohjaisten levyjen kierriatettyjen materiaalien on noudatettava European
Panel Federationin (EPF) standardivaatimuksia koskien kierratetyn puun
toimitusehtoja, 2002.

Tama tarkoittaa, ettd materiaalit eivéat saa olla periisin
o Kkisitellystd puusta*

e puusta, joka ylittda alla olevan taulukon kynnysraja-arvot:

Aine/yhdiste Raja-arvo (mgl/kg kierratettya puuta)
Arsenikki (As) 25
Kadmium (Cd) 50
Kromi (Cr) 25
Kupari (Cu) 40
Lyijy (Pb) 90
Elohopea (Hg) 25
Fluori (F) 100
Kloori (Cl) 1000
Pentakloorifenoli (PCP) 5
Kreosootti (bentso (a) pyreeni) 0,5
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Tama vaatimus ei koske sahanpurua, puulastuja ja vastaavia materiaaleja,
jotka tulevat suoraan puunjalostusteollisuudesta, jossa puu on
koskematon/késitteleméaton.

Puupohjaisille levyille: Todistus, etté kierratetty puu noudattaa EPF-
standardin toimitusehtoja 2002, tai myohempié versioita, ja vastaavat
asiakirjat/testiraportti esim. Saksan jatepuuta koskevan asetuksen 2002
mukainen tai sen myéhemmét asiakirjat, jotka osoittavat standardivaatimusten
noudattamisen.

Kemiallisten tuotteiden luokittelu

Kemiallisilla tuotteilla ei saa olla mitdan alla olevan taulukon luokituksista.

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaarakategoria Hazard code
Vaarallisuus vesiymparistolle Akuutisti vaarallinen vesiymparistolle 1 H400
Kroonisesti vaarallinen vesiymparistolle 1 H410
Kroonisesti vaarallinen vesiymparistolle 2 H411
Otsoni H420
Sydpaa aiheuttava! Carc 1A tai 1B H350
Carc 2 H351
Perimaa vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisaantymiselle vaarallinen! Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362
Akuutti myrkyllisyys Akuutti myrkyllisyys 1 tai 2 H300, H310, H330
Akuutti myrkyllisyys 3 H301, 311, 331
Vahingoittaa elimia (tai mainitaan STOT SE 1 H370
kaikki tiedetyt kohde-elimet) STOTRE 1 H372
pitkaaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myds luokituksen H350i.

Huomioi, ettd valmistaja vastaa siitd, ettd tuote on luokiteltu oikein.

Poikkeuksia ovat:

e  H351-luokitus metyleenidifenyylidi-isosyanaattia (MDI) sisaltaville
liimalle.

e  H350, H341; H301, H311 ja H331 luokitukset formaldehydid (CAS No. 50-
00-0) sisiltaville hartseille. Laminaatin formaldehydipdéstoja sddnnelldaan
erilliselld vaatimuksella.

e H301, H311, H331 ja H370 luokitukset korkeintaan 10 paino-% metanolia
(CAS No. 67-56-1) sisaltaville hartseille

e  H351 ja H361 luokitukset melamiinia (CAS-nro 108-78-1) siséltaville
hartseille.

e H341, H301, ja H331 luokitukset korkeintaan 10 paino-% fenolia (CAS No.
108-95-2) sisdltaville hartseille, joita kdytetdén vanerissa.

Kemikaalien valmistajan tai toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdadannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite II, asetus (EY) Nro
1907/2006).
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Sisaltyvien aineiden luokitus

Kemiallisiin tuotteisiin siséltyvilla aineilla (katso Maaritelmét) ei saa olla
mitdédn seuraavan taulukon luokituksista:

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Vaarakoodi
Sy6péaa aiheuttava? Carc. 1A tai 1B H350

Carc2 H351
Perim&a vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340

Muta. 2 H341
Lisaantymiselle vaarallinen* Repr. 1A tai 1B H360

Repr 2 H361

Lact H362

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Poikkeuksia ovat:

e  H351-luokitus metyleenidifenyylidi-isosyanaattia (MDI) sisiltaville
liimalle.

e  H350- ja H341-luokitus formaldehydia (CAS nro 50-00-0) sisdltavalle
liimalle, jos on vaatimus vapaalle formaldehydille, joka on méaaratty
erillisessé vaatimuksessa, on taytetty.

¢ Titaanidioksidi (CAS nro 13463-67-7) luokiteltu H351 ja 1,1,1-
Trimetyylipropaani (TMP, CAS nro 77-99-6) luokiteltu H361.

e  H350 ja H341 luokitukset formaldehydia (CAS No 50-00-0) sisaltaville
hartseille. Formaldehydipaast6ja sddnnellaén erilliselld vaatimuksella.

e  H341 luokitus korkeintaan 10 paino-% fenolia (CAS No. 108-95-2)
sisédltaville hartseille, joita kiytetddn vanerissa.

Kemikaalien valmistajan tai toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Kielletyt aineet
Seuraavat aineet eivit saa sisiltya (katso Maaritelmét) kemiallisiin tuotteisiin:
¢ Kandidaattilistan aineet*

o Poikkeus: melamiini (CAS nro. 108-78-1)

e  Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja
myrkyllinen) tai vPvB (erittdin hitaasti hajoava ja erittdin biokertyva) **

o  Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jasenvaltioiden aloitteen “Endocrine
Disruptor Lists” Luetteloihin I ja III kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon II aineet:

Edella olevan luettelon II aineryhméaé laajennetaan 1.10.2022
kattamaan koko luettelo II:

Katso linkit:

Luettelo I: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu
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Luettelo II: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo III: https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
eikd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa I1,
Jjotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksid (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arvioi ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

e Halogenoidut orgaaniset yhdisteet seuraavilla poikkeuksilla:

o Bronopolia (Cas. Nro. 52-51-7) voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa
alle 0,05 % painosta

o Sekoitus (3:1) CMIT/MIT (5 kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas.
Nro 247-500-7; 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas. Nro 220-239-6) voi
esiintya kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaari on korkeintaan
0,0015 % painosta

o IPBC (Jodipropynyylibutyylikarbamaattia) voi esiintyd kemiallisessa
tuotteessa, kun sen méaéréa on korkeintaan 0,20 % painosta

e Isotiatsoli-inoneita voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa, kun sen maéréa on
korkeintaan 0,05 % painosta.

e  Butyylihydroksitolueeni (BHT, CAS Nro 128-37-0)
e  Atsiridiini ja polyatsiridiinit
e Bisfenoli A, Sja F

e Alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut
alkyylifenolijohdannaiset***

. Ftalaatit

e  Pigmentit ja lyijy-, tina-, kadmium-, kromi VI ja elohopeapohjaiset
liséaineet ja niiden yhdisteet

¢  Haihtuvat aromaattiset hiilivedyt (VAH) Ne ovat sallittuja kemiallisessa
tuotteessa epapuhtautena, kun niiden mééra on korkeintaan 1 % painosta.

*Kandidaattilistan aineet loytyvat ECHAn verkkosivustosta:
hitp:/ /echa.europa.eu/candidate-list-table

**PBT ja vPvB kriteerien mukainen REACHin liitteessd XIII

***Alkyylifenolijohdannaiset mddritellddan aineiksi, jotka vapauttavat
alkyylifenoleja hajotessaan.

Kemiallisen tuotteen valmistajan/toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdadiannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Nanomateriaalit

Kemialliseen tuotteeseen sisdltyvissi aineissa el saa olla nanomateriaaleja*®
(katso Maaritelmét). Poikkeuksia ovat:

e  Pigmentit**

e Luonnossa esiintyvit epdorgaaniset tayteaineet***
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¢  Synteettinen amorfinen piidioksidi****

* Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritykset.

** Tamd poikkeus ei sisdlld pigmenttejd, jotka on lisdtty muihin tarkoituksiin
kuin vdreihin.
***% Tdmd koskee REACHin liitteen V kohdan 7 tdyteaineita

****Tdamad koskee muuntamattomia synteettisid amorfisia piidioksideja.

Kemikaalien valmistajan vakuutus, ettd kemiallinen tuote ei sisélla
nanomateriaalia.

VOC liimoissa
VOC eli haihtuvia orgaanisia yhdisteité ei saa olla yli 3 % liiman painosta.

VOC:t mddritellddn aineiksi, joiden kiehumispiste on korkeintaan 250 °C
mitattuna normaalipaineessa 101,3 kPa. Mddritelmda VOC-direktiivin
(2004/42/EG) mukainen.

Liiman valmistajan vakuutus, ettd vaatimus on taytetty.

Formaldehydipaasto

Puupohjaisten levyjen, jotka sisdltdvit formaldehydi-pohjaista liimaa, on
noudatettava yhté seuraavista vaatimuksista (a tai b):

a) Formaldehydin keskiméarédinen pddsto el saa ylittaa 0,062 mg/m3 ilmaa
testimenetelmén EN 717-1 mukaan.

b) Formaldehydin keskimééridiset padstot eivat saa ylittda 0,124 mg/m3
ilmaa testimenetelmén EN 16516 mukaan.

Vaatimus koskee pintakésitteleméatontd puupohjaista levya. Esimerkiksi
melamiinilla pinnoitettujen levyjen on taytettdva vaatimus O55.

Analyysiraportti, mukaan lukien mittausmenetelmét, mittaustulokset ja
mittausten toistuvuus. Ilmoitettava tarkasti, mitd menetelméaé/standardia on
kéaytetty, analyysin suorittanut laboratorio, ja ettd analyysin tehnyt laboratorio
on puolueeton kolmas osapuoli. Muita analyyseja kuin vaatimuksessa esitettyja
voidaan kayttdd, kunhan puolueeton kolmas osapuoli voi vahvistaa
testimenetelmien vélisen vastaavuuden.

Vaatimus, jos levy muodostaa yli 10 % tuotteen painosta

Levyjen puun raaka-aineiden jaljitettavyys ja sertifiointi
Puulajien nimet

Hakijan/valmistajan/toimittajan on ilmoitettava paneelissa kaytettdvien
puuraaka-aineiden/bambujen nimet (puulajit).

Puun alkuperian sertifiointijarjestelméa (Chain-of-Custody)

Paneelin valmistajalla/toimittajalla pitaé olla FSC/PEFC sertifioinnit puun
alkuperin seurantajirjestelmén (Chain-of-Custody) mukaan.

Levyjen valmistuksessa vain kierrdtysmateriaalia kdyttdvdt valmistajat on
vapautettu jaljitettdvyyssertifiointivaatimuksesta.

Sertifioitu materiaali ja bambu

Vihintddn 70 painoprosenttia kaikista paneelissa kdytetyistd puuraaka-
aineista /bambusta on oltava perdisin metsésté, jota hoidetaan kestiavan
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metsdnhoidon periaatteiden mukaisesti ja joka tayttaa FSC- tai PEFC-
sertifiointien vaatimukset.

Jaljelld olevien, ei-sertifioiduista metsisté peréisin olevien, puuraaka-aineiden
on taytettdva FSC:n tai PEFC:n valvontavaatimukset koskien FSC-valvottua
puuta / PEFC-valvottuja lahteita.

Jos huonekalun valmistajalla on alkuperiisketju (Chain-of-
Custody) -sertifiointi:

Valmistajan on toimitettava todisteet yrityksen kirjanpitojarjestelmén taseesta,
josta kéy ilmi oikeaksi todistetun puuraaka-aineen ja minké tahansa
“valvotuista” lahteista peridisin olevan materiaalin toimitus
valmistuskohteeseen ja sen valmistamat Joutsenmerkityt tuotteet.

Jos levyn valmistajalla on alkuperiisketju (Chain-of-Custody) -
sertifiointi:

Huonekalun valmistajan on dokumentoitava puuraaka-aineen osto CoC-
sertifioidulta levyn valmistajalta/toimittajalta (alihankkijalta), joka osoittaa,
ettd vahintdan 70 % sertifiointivaatimus on taytetty, ja jdljelld olevat tayttavéat
valvontavaatimukset (FSC-valvottua puuta / PEFC-valvottuja lahteit4).

Tamé on merkittava laskuun/ldhetyslistaan sertifiointivaatimuksen kanssa.
Huonekalun valmistajan on varmistettava, ettd laskussa mééaritettya puuraaka-
ainetta on kaytetty Joutsenmerkityn tuotteen valmistuksessa.

*"Kierrdtetty” on mddritetty ISO 14021 mukaan luokissa “ennen kulutusta” ja
“Rulutuksen jdlkeen”, katso Mddritelmdit.

= Paperin valmistajan/toimittajan on ilmoitettava paperissa kiaytettyjen
puuraaka-aineiden nimi (puulajien nimet).
> Voimassa oleva FSC-/PEFC-alkuperiisketjun (Chain-of-Custody)

sertifikaatti/linkki sertifikaatin haltijoille, joilla on voimassa olevat
sertifikaattitiedot FSC/PEFC-sertifikaattitietokannassa, joka kattaa kaikki
valmistaja/toimittajan puuraaka-aineet. Valmistajat, jotka kayttavat vain
kierratettya materiaalia, eivat sisdlly vaatimukseen.

Jos huonekalun valmistajalla on alkuperiisketju (Chain-of-
Custody) -sertifiointi:

= Hakijan on toimitettava tilinpadtosasiakirjat, joista kdy ilmi, ettd vahintaéan
70 % Joutsenmerkittyyn tuotteeseen tai tuotantolinjaan osoitetuista
materiaaleista on perdisin metsisté tai alueilta, joita hoidetaan kestdvan
metsdnhoidon periaatteiden mukaisesti ja jotka tayttavat FSC:n tai PEFC:n
alkuperdketjun (Chain-of-Custody) sertifioinnin vaatimukset. Jos tuotteessa tai
tuotantolinjassa on ei-sertifioiduista metsisti periisin olevia puumateriaaleja,
on todistettava, ettd puumateriaalien méaéara ei ylitd 30 %, ne ovat
tarkistusjarjestelmén alaisia, peraisin laillisista ldhteistd ja noudattavat
kaikkia muita FSC:n tai PEFC:n asettamia vaatimuksia ei-sertifioiduille
materiaalille. Jos kierridtetty kuitu ei ole sertifioitu FSC/PEFC mukaan, sen on
kuuluttava EN 643 asiakirjoihin.

Jos alihankkijalla on alkuperiisketju (Chain of Custody) -
sertifiointi:

= Huonekalun valmistajan on dokumentoitava puuraaka-aineen osto CoC-
sertifioidulta alihankkijalta, joka osoittaa, ettd vahintdan 70 % sertifioidusta on
taytetty ja jaljella olevat tayttavat FSC:n tai PEFC:n valvontavaatimukset
koskien FSC-valvottua puuta / PEFC-valvottuja ldhteitd. Taméa on merkittava
laskuun/lahetyslistaan sertifiointivaatimuksen kanssa. Jos kierratetty kuitu ei
ole sertifioitu FSC/PEFC mukaan, sen on kuuluttava EN 643
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lahetysasiakirjoihin. Huonekalun valmistajan on ilmoitettava, ettd vaatimukset
tayttavaa puuraaka-ainetta on kiytetty Joutsenmerkityn tuotteen
valmistuksessa.

Energiavaatimukset puupohjaisille levyille
Seuraavat energiankulutusta koskevat ehdot valmistuksessa:

e Lastulevy: Korkeintaan 7 Md/kg levya kohden levytuotannossa (paitsi
pintakéasittely).

e Puupohjaiset levyt - markaprosessi: Levyn valmistukseen saa
kayttaa enintdadn 14 MdJ/kg kartonkia (ilman pintakasittely).
¢  Muut levyt: Korkeintaan 11 MdJ/kg levya kohden levytuotannossa (paitsi

pintakéisittely).
Yksityiskohtainen kuvaus energialaskelmasta 16ytyy liitteesta 2.

Laskelma osoittaen vaatimuksen noudattamisen. Laskelman on késitettava
tiedot tuotettujen levyjen maariastd, sdhkon- ja polttoaineen kulutuksesta ja
kéaytetyista polttoaineldhteisté.

Paastot veteen markaprosesseilla
Vaatimus sisiltda levytuotannon mérképrosessit. COD-péédstot veteen saavat
olla enintéédn 20 g COD/kg tuotetta.

Mittaustulokset, mukaan lukien tiedot nédytteenotto-ohjelmasta ja
mittausmenetelmistd viimeisten 12 kuukauden ajalta ja mittaustiheydelta.
Testaus- ja analyysimenetelmét, katso liite 1.

Paperi

Tamén kappaleen vaatimukset koskevat paperia, esim. paperipunosta/nauhoja.
Erityiset vaatimukset laminaattiin siséltyvalle paperille kuten HPL-levyille,
katso kappale 1.8 Laminaatti.

Vaatimusten on taytyttava, jos levy painaa enemmén kuin 5 % tuotteen
painosta.

1.7.1

041

Puuraaka-aine paperissa

Puulajit, joiden kayttd on rajoitettu

Pohjoismaisen Ympéristomerkinnin luettelo rajoitetuista puulajeista* kasittaa
koskemattomat puulajit:

a) CITES (liitteet I, II ja III)

b) IUCN:n punainen lista, luokiteltu CR, EN ja VU

¢) Norjan sademetsésiition puulista

d) Siperian lehtikuusi (perdisin EU:n ulkopuolisista metsisté)
Listattuja puulajeja a) CITES (liitteet I, II ja III) ei saa kayttaa.

Listattuja puulajeja joko b), c) tai d) saa kayttaé, jos seuraavia vaatimuksia
noudatetaan:

e  puulajit eivit ole perdisin alueelta, joissa ne ovat IUCN:n punaisella
listalla, luokiteltu CR, EN tai VU.

e  puulajit eivat ole peréisin koskemattomilta metséalueilta (IFL), maéaritetty
vuonna 2002 http://www.intactforests.org/world.map.html.
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e  Puulajien on oltava peridisin FSC- tai PEFC-sertifioiduista
metsistd/istutuksista, ja niiden on oltava voimassa olevan FSC/PEFC-
alkuperidketjun (Chain-of-Custody) sertifikaatin mukaisia, jotka on
dokumentoitu/valvottu FSC:né tai PEFC:nd 100 % FSC-siirtomenetelmalla
tai PEFC-fyysiselld erotusmenetelmélla. Istutuksissa kasvatettujen
puulajien on lisdksi oltava perdisin ennen vuotta 1994 perustetusta FSC-
tai PEFC-sertifioidusta metsasta/viljelmésta.

*Rajoitettujen puulajien luettelo loytyy osoitteesta: http.//www.nordic-
ecolabel.org/certification/paper-pulp-printing /pulp--paper-producers/forestry-
requirements-2020/

Hakijan/valmistajan/toimittajan vakuutus, ettéd a-d listattuja puulajeja ei ole
kaytetty.

Jos puulajeja listoista b), c) tai d) on kaytetty:

><
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Hakijan/valmistajan/toimittajan on esitettdva voimassa oleva FSC/PEFC-
alkuperiketjun (Chain-of-Custody) sertifikaatti, joka kattaa tietyt puulajit ja
osoittaa, ettd puuta valvotaan 100 % FSC:na tai PEFC:n& FSC-
siirtomenetelmailli tai PEFC-fyysisella erotusmenetelmalla.

Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava taydellinen jaljitettavyys
metsddn/sertifioituun metsayksikkoon, miké osoittaa etta:

e  puut eivét ole perdisin alueelta, joissa ne ovat [UCN:n punaisella listalla,
luokiteltu CR, EN tai VU;

e puulajit eivéit ole perdisin koskemattomilta metsdalueilta (IFL), maéaritetty
vuonna 2002 http://www.intactforests.org/world.webmap.html

e Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava, ettd puulajit eivit ole
periisin vuoden 1994 jialkeen perustetuilta FSC- tai PEFC-sertifioiduilta
viljelmilta.

Puuraaka-aineiden jaljitettavyys ja sertifiointi

Puulajien nimet

Paperin toimittajan/tuottajan on ilmoitettava paperissa kaytettyjen puuraaka-
aineiden nimi (puulajien nimet).

Puun alkuperian sertifiointijarjestelméi (Chain of Custody)
Paperin valmistajalla/toimittajalla on oltava alkuperiisketju-sertifiointi
FSC/PEFC-sertifiointijarjestelmien mukaisesti.

Sertifioidut puuraaka-aineet

Yksi yhdenmukaisuus kolmesta vaihtoehdosta vaaditaan vuosittain:

a) 70 % paperin kuituraaka-aineesta on oltava sertifioitu FSC- tai PEFC-
valvontajirjestelmidn mukaisesti.

b) Paperilla on oltava merkinta FSC tai PEFC Kierratetty.
Vaihtoehtoisesti kuituraaka-aineista 70 % on oltava kierritettyja
kuituja.

¢) dJos paperin kuituraaka-aineet sisaltavat alle 70 % kierratettya kuitua,
sertifioiduista metsista saatavien kuituraaka-aineiden prosenttimaira
lasketaan seuraavalla kaavalla:

Y (%) >70 -x

Y = Kuituraaka-aineiden prosenttimééara sertifioiduista metsista.
x = Kierratetyn kuidun prosenttimaara
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Jaljella olevien puuraaka-aineiden on tiaytettdvd FSC:n tai PEFC:n
valvontavaatimukset tai olla kierriatettyd materiaalia.

* Kierrdtetty on mddritetty ISO 14021 mukaan luokissa ennen kulutusta ja
kulutuksen jdlkeen, katso Mddritelmdit.

Paperin valmistajan/toimittajan on ilmoitettava paperissa kiytettyjen
puuraaka-aineiden nimi (puulajien nimet).

Voimassa oleva FSC-/PEFC-alkuperiisketjun (Chain-of-Custody)
sertifikaatti/linkki sertifikaatin haltijoille, joilla on voimassa olevat
sertifikaattitiedot FSC/PEFC-sertifikaattitietokannassa, joka kattaa kaikki
valmistajan/toimittajan puuraaka-aineet. Valmistajat, jotka kayttavit vain
kierratettyd materiaalia, vapautetaan tasta vaatimuksesta.

Sertifioidun puukuidun vaihtoehto a): Huonekalun valmistajan on
dokumentoitava, ettd paperi on ostettu jaljitettavyyssertifioidulta alihankkijalta
osoittaen, ettd vahintadn 70 % sertifiointivaatimuksesta on taytetty, ja loput
tayttavat valvontavaatimukset (koskien FSC-valvottua puuta / PEFC-valvottuja
lahteitd). TAma on merkittdva laskuun/lahetyslistaan sertifiointivaatimuksen
kanssa.

Sertifioidun puukuidun vaihtoehto b): Huonekalun valmistajan ja paperin
valmistajan vélinen lasku osoittaa, etté ostetussa paperissa on merkintd FSC
tai PEFC Kierratetty paperi. Tai vaatimustenmukaisuusvakuutus paperin
valmistajan kierrdtetyn kuidun méaaréastéd. Kierratetyt kuidut, joilla ei ole FSC-
/PEFC-alkuperéisketjun (Chain-of-Custody) sertifikaattia, on ldhetyslistassa
mainittava kierrdtettdvana paperina standardin EN 643 mukaisesti.

Sertifioidun puukuidun vaihtoehto c): Paperin valmistajan laskelma
kuituraaka-aineen prosenttiméairasté, joka on FSC-/PEFC-sertifioitu ja
kierratetty ja dokumentoitu, ettid paperi sertifioidulla maéarilla on ostettu.
Tama on ilmoitettava esim. laskuissa tai lahetyslistoissa.

Huonekalun valmistajan on ilmoitettava, etté sertifiointi-/kierrdtysvaatimukset
tayttava paperi kiytetadn Joutsenmerkityn tuotteen valmistuksessa.

Kemikaalit massan ja paperin valmistuksessa

Kemikaalit massan ja paperin valmistuksessa

Massan ja paperin valmistuksessa kaytettyjen kemikaalien on noudatettava
Pohjoismaisen Ympéristomerkinnén paperin kemikaalimoduulin vaatimuksia,
versio 3 tal uudempi versio.

Asiakirjat ovat yhdenmukaiset kemikaalimoduulin, versio 3 vaatimusten
kanssa.

Orgaaniset fluoriyhdisteet

Orgaanisia fluoriyhdisteité ei saa olla (katso Maaritelmét) massan ja/tai
paperin valmistuksessa kaytettdvissa kemikaaleissa.

Massan ja paperin valmistajan vakuutus, ettd mitdén organofluoriyhdisteita
sisaltdvid kemikaaleja ei ole liséitty massan ja paperin valmistuksen
yvhteydessa.
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Pintakasittely ja paperin lisdaineet

Antibakteeriset aineet

10. lokakuuta 2023

Kemiallisia tuotteita ja nanomateriaaleja* antibakteerisilla tai desinfioivilla
ominaisuuksilla ei saa lisdtd valmiiseen paperiin tai kidyttd4 paperin

pintakésittelyssa.

Termi "antibakteerinen” tarkoittaa kemiallisia tuotteita, jotka estavit tai
torjuvat mikro-organismien kuten bakteerien ja sienen kasvun. Hopeaionit,
hopeananohiukkaset, kultananohiukkaset ja kuparinanohiukkaset ovat

antibakteerisia aineita.

* Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin

mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritelmdit.

Paperin valmistajan vakuutus, ettd kemiallisia tuotteita ja nanomateriaalia
antibakteerisilla tai desinfioivilla ominaisuuksilla ei ole lisétty paperiin tai

kaytetty pintakésittelyna.

Kemiallisten tuotteiden luokitus

Kemiallisia tuotteita, joita kdytetddn pintakasittelyyn tai paperin lisdaineena ei
saa olla mitd4n alla olevan taulukon luokituksista.

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaarakategoria Vaarakoodi
Vaarallisuus vesiymparistolle Akuutisti vaarallinen vesiymparistolle 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Kroonisesti vaarallinen vesiympadristolle 2 H411
Otsoni H420
Syopaa aiheuttava! Carc 1A tai 1B H350
Carc2 H351
Perimaa vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisaantymiselle vaarallinen® Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362
Akuutti myrkyllisyys Acute Tox 1 or 2 H300, H310, H330
Acute Tox 3 H301, 311, 331
Vahingoittaa elimia (tai mainitaan STOT SE 1 H370
kaikki tiedetyt kohde-elimet) STOTRE 1 H372
pitkaaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myds luokituksen H350i.

Huomioi, ettd valmistaja vastaa siitd, ettd tuote on luokiteltu oikein.

Kemikaalien valmistajan tai toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite II, asetus (EY) Nro

1907/2006).

Sisaltyvien aineiden luokitus

Kemaiallisiin tuotteisiin sisdltyvilla aineilla (katso Maaritelmat), joita kiytetaan
pintakasittelyyn tai lisdtdédn valmiiseen paperiin, ei saa olla mitddn seuraavan
taulukon luokituksista:
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CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Hazard code
Sy6péaa aiheuttava? Carc. 1A tai 1B H350

Carc2 H351
Perim&a vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340

Muta. 2 H341
Lisdantymiselle vaarallinen* Repr. 1A tai 1B H360

Repr 2 H361

Lact H362

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Poikkeuksena on H351-luokiteltu titaanidioksidi (CAS-numero 13463-67-7).
Kemikaalien valmistajan tai toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Kielletyt aineet

Seuraavat aineet, joita kidytetdan pintakésittelyyn ja lisdtdan valmiiseen

paperiin, eivit saa kuulua kemiallisten tuotteiden sisédltyviin aineisiin (Katso

Maaritelmat):

¢ Kandidaattilistan aineet*

e Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja
myrkyllinen) tai vPvB (erittdin hitaasti hajoava ja erittdin biokertyva) **

o Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jasenvaltioiden aloitteen “Endocrine
Disruptor Lists” Luetteloihin I ja III kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon IT aineet:

o (¥)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-metyylifenyyli) metyleeni]bisyklo
[2.2.1]heptan-2-oni / 4-metyylibentsylideenikamferi / 4-MBC
(CAS Nro. 36861-47-9)

o 2,2-[(1-metyylietylideeni)bis(4,1-
fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani / bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyyli]propaani / bisfenoli A diglysidyylieetteri
(CAS Nro. 1675-54-3)

o 4-tert-butyylifenoli / p-tert-butyylifenoli (CAS Nro. 98-54-4)

o Bentsofenoni-1 (BP-1) / 2,4-dihydroksibentsofenoni (CAS Nro.
131-56-6)

o Bentsofenoni-2/ 2,2',4,4'-tetrahydroksibentsofenoni / BP-2 (CAS
Nro. 131-55-5)

o Butyyliparabeeni / butyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-butyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-26-8)

o Hiilidisulfidi / rikkihiili (CAS Nro. 75-15-0)

o Deltametriini / a-syano-3-fenoksibentsyyli [1R-[1a(S*),3a]]-3-
(2,2-dibromovinyyli-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
(CAS Nro. 52918-63-5)

o Disykloheksyyliftalaatti (DCHP) (CAS Nro. 84-61-7)
o Diuroni (CAS Nro. 330-54-1)
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o Etyyli-4-hydroksibentsoaatti / etyyliparabeeni (CAS Nro. 120-47-
8)

o Homosalaatti / homomentyylisalisylaatti/ 3,3,5-trimetyyli-
sykloheksyylisalisylaatti (CAS Nro. 118-56-9)

o Metyyliparabeeni / metyyli-4-hydroksibentsoaatti / metyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 99-76-3)

o Oksibentsoni (BP-3) / bentsofenoni-3 / 2-hydroksi-4-metoksi-
bentsofenoni (CAS Nro. 131-57-7)

o Propyyliparabeeni / propyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-propyyli-
p-hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-13-3)

o Resorsinoli/ 1,3-bentseenidioli (CAS No.108-46-3)

o Tert-butyylimetyylieetteri / metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE,
CAS Nro. 1634-04-4)

o Tert-butyyli-4-metoksifenoli (BHA) / 2-and 3-tert-butyyli-4-
hydroksianisoli / butyloitu hydroksianisoli / tert-butyyli-4-
hydroksianisoli (CAS Nro. 25013-16-5)

o Ziraami (CAS Nro. 137-30-4)

Edella olevan luettelon II aineryhméaé laajennetaan 1.10.2022
kattamaan koko luettelo II:

Katso linkit:

Luettelo I: hitps:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu

Luettelo II: hitps:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo I1I: https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
eikd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa I,
jotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksida (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arviot ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

e  Halogenoidut orgaaniset yhdisteet seuraavilla poikkeuksilla:

o Bronopolia (Cas. No. 52-51-7) voi esiintya kemiallisessa tuotteessa alle
0,05 % painosta

o Sekoitus (3:1) CMIT/MIT (5 kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas.
nro 247-500-7; 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas. nro 220-239-6) voi
esiintya kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaara on korkeintaan 0,0015
% painosta

o IPBC (Jodipropynyylibutyylikarbamaattia) voi esiintyd kemiallisessa
tuotteessa, kun sen méaéréa on korkeintaan 0,20 % painosta

o halogenoidut orgaaniset pigmentit, jotka noudattavat Euroopan
neuvoston suositusta "Resoluutio AP (89) 1 koskien viriaineiden kayttoa
muovimateriaaleissa, jotka ovat kontaktissa ruoan kanssa”, kohta 2.5

e Isotiatsoli-inoneita voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa, kun sen mééréa on
korkeintaan 0,05 % painosta.
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e  Butyylihydroksitolueeni (BHT, CAS Nro 128-37-0)
e  Atsiridiini ja polyatsiridiinit
e Bisfenoli A, Sja F

e  Alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut
alkyylifenolijohdannaiset™**

° Ftalaatit

e  Pigmentit ja lyijy-, tina-, kadmium-, kromi VI ja elohopeapohjaiset
lisdaineet ja niiden yhdisteet

e  Haihtuvat aromaattiset hiilivedyt (VAH) Ne ovat sallittuja kemiallisessa
tuotteessa epapuhtautena, kun niidden méaéara on korkeintaan 1 % painosta.

*Kandidaattilista loytyy EC:hdn verkkosivustosta:
hitp:/ /echa.europa.eu/candidate-list-table

** PBT ja vPuB kriteerien mukainen REACHin liitteessd XIII

***Alkyylifenolijohdannaiset mddritellddn aineiksi, jotka vapauttavat
alkyylifenoleja hajotessaan.

Kemiallisen tuotteen valmistajan/toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Nanomateriaalit

Kemialliseen tuotteeseen sisdltyvissd aineissa, joita kdytetdaéan pintakésittelyyn,
el saa olla nanomateriaaleja* (katso Maaritelmét).

Poikkeuksia ovat:
¢ Pigmentit**

e Luonnossa esiintyvéit epdorgaaniset tayteaineet***

xkhkk

Synteettinen amorfinen piidioksidi

* Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritykset.

** Tamd poikkeus ei sisdlld pigmenttejd, jotka on lisdtty muihin tarkoituksiin
kuin vdreihin.

***% Tamd koskee REACHin liitteen V kohdan 7 tdyteaineita

****Tdamad koskee muuntamattomia synteettisid amorfisia piidioksideja

Kemikaalien valmistajan vakuutus, ettd kemiallinen tuote ei sisélla
nanomateriaalia.

Laminaatti

Tamén kappaleen vaatimukset koskevat erityyppisid laminaatteja, esimerkiksi
suorapainelaminaattia (melamiini), korkeapainelaminaattia (HPL),
painelaminaattia (CPL) ja kompaktilaminaattia (umpilaminaatti). Vaatimukset
koskevat vain itse laminaattia, esim. jos puupohjaista levya kaytetdan
substraattina, levyn on noudatettava kappaleen 1.6 vaatimuksia. Liimojen, joita
kaytetddn laminaatin liimaamiseen alustaan, on noudatettava kappaleen 1.4.1
vaatimuksia. Pintakésittelyiden on noudatettava kappaleen 1.9 vaatimuksia, ja
muovireunanauhojen on noudatettava kappaleen 1.11 vaatimuksia.
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Kemikaalikriteerit koskevat kaikkia kemikaalituotteita, joita kdytetaédn
laminaatin valmistuksessa, esim. hartsi. Kriteerit eivat kuitenkaan koske
kemikaalituotteita, joita kiaytetdédn paperin valmistuksessa ja koristepaperin
painokuvioissa.

Pienten laminaattiosien kuten listojen ei tarvitse noudattaa tdméan kappaleen
vaatimuksia, poikkeuksena ovat O51 antibakteeriset aineet.

050 Joutsenmerkitty laminaatti

Onko laminaatilla Joutsenmerkinté tai sisiltyyko se rakennuslevyjen
Joutsenmerkkilupaan, kriteeriversio 6? Jos kylld, timéan kappaleen
vaatimukset on téytetty.

= Laminaatin nimi, valmistaja ja lupanumero.

051 Antibakteeriset aineet

Kemiallisia tuotteita ja nanomateriaaleja* antibakteerisilla tai desinfioivilla
ominaisuuksilla ei saa lisdta laminaattiin.

Termi “antibakteerinen” tarkoittaa kemiallisia tuotteita, jotka estavat tai
torjuvat mikro-organismien kuten bakteerien ja sienen kasvun. Hopeaionit,
hopeananohiukkaset, kultananohiukkaset ja kuparinanohiukkaset ovat
antibakteerisia aineita.

*Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyviksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritelmdit.

< Laminaatin valmistajan vakuutus, ettd kemiallisia tuotteita ja nanomateriaalia
antibakteerisilla tai desinfioivilla ominaisuuksilla ei ole liséatty laminaattiin.

052 Kemiallisten tuotteiden luokittelu

Laminaatin valmistuksessa kaytettéavilla kemiallisilla tuotteilla ei saa olla
mitdén taulukon luokituksista:

CLP-asetus 1272/2008

Vaaraluokka Vaaraluokka ja - Vaarakoodi
kategoria
Vaarallisuus vesiympdristolle Akuutisti vaarallinen H400
vesiymparistolle 1 H410
Aquatic Chronic 1 H411
Aquatic Chronic 2 H420
Ozone
Akuutti myrkyllisyys Acute Tox 1 or 2 H300, H310, H330
Acute Tox 3 H301, H311, H331
Vahingoittaa elimia (tai STOTSE 1 H370
mainitaan kaikki tiedetyt STOT RE 1 H372
kohde-elimet) pitkdaikaisessa
tai toistuvassa altistumisessa
SyOpaa aiheuttava® Carc. 1A tai 1B H350
Carc. 2 H351
Perim&a vaurioittava? Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisadntymiselle vaarallinen® Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myds luokituksen H350i.
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Huomioi, ettd valmistaja vastaa siitd, ettd tuote on luokiteltu oikein.

Poikkeuksia ovat:

o Luokitukset H341, H301 ja H331 hartseille, jotka sisidltdvat enintddn 10
paino-% fenolia (CAS-nro 108-95-2).

e Luokitukset H350, H341, H301, H311 ja H331 formaldehydii sisiltaville
hartseille (CAS-nro 50-00-0). Laminaatin formaldehydipaistéja sdddetdan
erillisessd vaatimuksessa.

o Luokitukset H301, H311, H331 ja H370 hartseille, jotka sisdltdvat enintdéan
10 paino-% fenolia (CAS-nro 67-56-1).

e Luokitukset H351 ja H361 melamiinia sisaltaville hartseille
(CAS No. 108-78-1)

o UV-tuotteiden ei tarvitse tayttaa luokitusta H411, jos kaytto tapahtuu
valvotussa suljetussa prosessissa, josta ei synny padstoja vieméariin. Vuodot
ja jaamaét (esim. puhdistusjétteet) tulee kerata vaarallisen jatteen
hyvaksyttyyn astiaan ja kisitelld sopimuksen mukaisen jatekésittelijan
toimesta.

Laminaatin valmistuksessa kdytettdvien kemiallisten tuotteiden
valmistajan/toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote jokaisesta laminaatin valmistuksessa
kaytettavasta kemiallisesta tuotteesta voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Poikkeukset UV-kovettuville tuotteille: Kuvaus prosessista ja siitd, miten
jatteet ja sekajate kiasitellddn, mukaan lukien tiedot siitd, kuka vastaanottaa
sekajitteen.

Sisaltyvien aineiden luokitus

Kemiallisiin tuotteisiin sisédltyvilla aineilla (katso Maaritelmét), joita kaytetdan
laminaatin valmistukseen, ei saa olla mitaan alla olevan taulukon
luokituksista:

Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Vaarakoodi
Sybpda aiheuttaval Carc. 1A tai 1B H350

Carc. 2 H351
Perim&a vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340

Mut. 2 H341
Saattaa heikentdd Repr. 1A tai 1B H360 / H361
h.eq?l.malllsyytta tai vaurioittaa | Repr. 2 H362
sikiota ! Lact

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myds luokituksen H350i.

Poikkeuksia ovat:

e Luokitukset H350, H341, H301, H350 ja H341 formaldehydii sisiltaville
hartseille (CAS-nro 50-00-0). Formaldehydin paéstdja sdddetaan erillisessa
vaatimuksessa.

o Luokitukset H341, H301 ja H341 hartseille, jotka sisidltavat enintdén 10
paino-% fenolia (CAS-nro 108-95-2)

e Luokitukset H351 ja H361 melamiinia sisiltéville hartseille
(CAS No. 108-78-1)

¢ Titaanidioksidi (CAS No. 13463-67-7) luokiteltu H351 mukaan.
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1,1,1-trimetylolipropaani (TMP, CAS-nro 77-99-6), luokitus H361 mukaan.

Kemikaalin valmistajan tai toimittajan vakuutus laminaatin valmistuksessa
kaytettavistda kemikaaleista.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote laminaatin valmistuksessa kéaytetyista

kemikaaleista voimassa olevan eurooppalaisen lainsdddannon mukaisesti
(REACH-asetuksen liite II, asetus (EY) Nro 1907/2006).

Kielletyt aineet

Laminaattia valmistettaessa seuraavat aineet eivit saa sisiltya (katso
Maaritelmat) kemiallisiin tuotteisiin:

Kandidaattilistan aineet®

Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja
myrkyllinen) tai vPvB (erittdin hitaasti hajoava ja erittain biokertyva

)**

Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jasenvaltioiden aloitteen “Endocrine
Disruptor Lists” Luetteloihin I ja ITI kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon IT aineet:

(#)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-
metyylifenyyli)metyleeni]bisyklo[2.2.1]heptan-2-oni / 4-
metyylibentsylideenikamferi / 4-MBC (CAS Nro. 36861-47-9)

2,2'-[(1-metyylietylideeni)bis(4,1-
fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani / bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyyli]propaani / bisfenoli A diglysidyylieetteri
(CAS Nro. 1675-54-3)

4-tert-butyylifenoli / p-tert-butyylifenoli (CAS Nro. 98-54-4)

Bentsofenoni-1 (BP-1) / 2,4-dihydroksibentsofenoni (CAS Nro.
131-56-6)

Bentsofenoni-2 / 2,2',4,4'-tetrahydroksibentsofenoni / BP-2 (CAS
Nro. 131-55-5)

Butyyliparabeeni / butyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-butyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-26-8)

Hiilidisulfidi / rikkihiili (CAS Nro. 75-15-0)

Deltametriini / a-syano-3-fenoksibentsyyli [1R-[1a(S5*),3a]]-3-
(2,2-dibromovinyyli-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
(CAS Nro. 52918-63-5)

Disykloheksyyliftalaatti (DCHP) (CAS Nro. 84-61-7)
Diuroni (CAS Nro. 330-54-1)

Etyyli-4-hydroksibentsoaatti / etyyliparabeeni (CAS Nro. 120-47-
8)

Homosalaatti / homomentyylisalisylaatti / 3,3,5-trimetyyli-
sykloheksyylisalisylaatti (CAS Nro. 118-56-9)

Metyyliparabeeni / metyyli-4-hydroksibentsoaatti / metyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 99-76-3)

Oksibentsoni (BP-3) / bentsofenoni-3 / 2-hydroksi-4-metoksi-
bentsofenoni (CAS Nro. 131-57-7)

Propyyliparabeeni / propyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-propyyli-
p-hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-13-3)

Resorsinoli / 1,3-bentseenidioli (CAS Nro.108-46-3)
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o Tert-butyylimetyylieetteri / metyyli-tert-butyylieetteri MTBE,
CAS Nro. 1634-04-4)

o Tert-butyyli-4-metoksifenoli (BHA) / 2-and 3-tert-butyyli-4-
hydroksianisoli / butyloitu hydroksianisoli / tert-butyyli-4-
hydroksianisoli (CAS Nro. 25013-16-5)

o Ziraami (CAS Nro. 137-30-4)

Edella olevan luettelon II aineryhméaa laajennetaan 1.10.2022
kattamaan koko luettelo II:

Luettelo I: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu

Luettelo II: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo I1I: https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
eitkd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa 11,
Jjotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksid (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arvioi ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

o Halogenoidut orgaaniset yhdisteet seuraavilla poikkeuksilla:

o Bronopolia (Cas. No. 52-51-7) voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa
alle 0,05 % painosta

o Sekoitus (3:1) CMIT/MIT (5 kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas.
Nro 247-500-7; 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas. Nro 220-239-6) voi
esiintya kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaari on korkeintaan
0,0015% painosta

o IPBC (Jodipropynyylibutyylikarbamaattia) voi esiintya kemiallisessa
tuotteessa, kun sen méaéra on korkeintaan 0,20 % painosta

o Isotiatsoliini-ioneita voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaari on
korkeintaan 0,05 % painosta.

e Butyylihydroksitolueeni (BHT, CAS Nro 128-37-0)

e Atsiridiini ja polyatsiridiinit

e Bisfenoli A, Sja F

e Alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut alkyylifenolijohdannaiset***
o Ftalaatit

e Pigmentit ja lyijy-, tina-, kadmium-, kromi VI ja elohopeapohjaiset lisdaineet
ja niiden yhdisteet

o Haihtuvat aromaattiset hiilivedyt (VAH) Ne ovat sallittuja kemiallisessa
tuotteessa epapuhtautena, kun niiden méaari on korkeintaan 1 % painosta.

*Kandidaattilista loytyy ECHAn verkkosivustosta:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table

**PBT ja vPvB REACHin liitteen XIII kriteerien mukainen

Huonekalut ja kalusteet 49 (128)


https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-the-eu
https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-the-eu
https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-investigation-endocrine-disruption
https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-investigation-endocrine-disruption
https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities
https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities
http://echa.europa.eu/candidate-list-table

Pohjoismainen ymparistdmerkinta 031/5.8 10. lokakuuta 2023

055

056

***Alkyylifenolijohdannaiset mddritellddn aineiksi, jotka vapauttavat
alkyylifenoleja hajotessaan.

Laminaatin valmistuksessa kaytettyjen kemiallisten tuotteiden
valmistajan/toimittajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Nanomateriaalit

Kemialliseen tuotteeseen sisdltyvissé aineissa ei saa olla nanomateriaaleja*
(katso Méaéaritelmét). Poikkeuksia ovat:

¢ Pigmentit**

e Luonnossa esiintyvéit epdorgaaniset tiyteaineet***.

E

e Synteettinen amorfinen piidioksidi

* Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritykset.

** Tamd poikkeus ei sisdlld pigmenttejd, jotka on lisdtty muihin tarkoituksiin
kuin vdreihin.

***% Tdmd koskee REACHin liitteen V kohdan 7 tdyteaineita
****Tdamad koskee muuntamattomia synteettisid amorfisia piidioksideja.

Kemikaalin valmistajan vakuutus, ettd kemiallisessa tuotteessa ei ole
nanomateriaalia sisdltyviné aineina.

Paastovaatimukset

Laminaatin on noudatettava alla olevan taulukon paastévaatimuksia. Testi on
suoritettava EN 16516 mukaan.

Aineet tai aineryhmat Raja-arvot 28 paivan kuluttua* (ug/m?)
TVOC (C6-C16) 160

SVOC (C16-C23) 30

Formaldehydi 30

* Jos taulukon raja-arvot voidaan saavuttaa alle 28 pdivdssd, tdmd on
hyvdksytty.

Vaihtoehtoisesti formaldehydin paédstévaatimukset voidaan tayttaa
suorapainelaminaatille (melamiini). Se on valmiiksi pinnoitettu levymateriaali,
joka on testattava, ja yksi seuraavista raja-arvoista on saavutettava:

a) Formaldehydin keskiméaarédinen padsto ei saa ylittda 0,062 mg/m3 ilmaa
testimenetelmin EN 717-1 mukaan.

b) Formaldehydin keskimé&érdinen paésto ei saa ylittda 0,124 mg/m3 ilmaa
testimenetelmin EN 16516 mukaan.

Analyysiraportti, mukaan lukien mittausmenetelmét, mittaustulokset ja
mittausten toistuvuus. Ilmoitettava tarkasti, mitd menetelméé/standardia on
kaytetty, analyysin suorittanut laboratorio, ja ettd analyysin tehnyt laboratorio
on puolueeton kolmas osapuoli. Muita analyyseja kuin vaatimuksessa esitettyja
voidaan kayttdd, kunhan puolueeton kolmas osapuoli voi vahvistaa
testimenetelmien vélisen vastaavuuden.
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1.8.2

Vaatimus, kun laminaattia on yli 10 % huonekalun/kalusteen
painosta

Energiankulutus laminaatin valmistuksessa

Laminaatin valmistukseen saadaan kayttdd korkeintaan 14 Md/kg levya
kohden. Energiankulutus on ilmoitettava vuotuisena keskiarvona koko
tuotannossa tai voidaan ilmoittaa laminaatin valmistuksessa, joka sisiltyy
Joutsenmerkittyyn huonekaluun/kalusteeseen.

Raaka-aineiden energiankulutusta ei oteta mukaan laskelmiin. Paperille on
asetettu erillinen energiavaatimus.

Siséisesti tuotettu energia ja myyty ylimédédrédinen energia on ilmoitettava,
mutta sitd ei sisdllytetd kdytetyksi energiaksi laskelmissa. Yksityiskohtaiset
energialaskelmaohjeet 10ytyvit liitteesta 2.

Energiankulutuslaskelma laminaatin valmistajalta.

Vaatimus, kun laminaattia on yli 30 % huonekalun/kalusteen
painosta

Taman osion paperivaatimukset koskevat vain voimapaperia. Koristepaperin
ja tasapainopaperin ei tarvitse tayttaa vaatimuksia.

Pohjoismainen Ymparistomerkinta on laatinut laskenta-arkin vaatimuksille 060
(energia). Tata voidaan kayttdéd vaatimuksen laskemiseen ja dokumentointiin.
Joutsenmerkin paperin perusmoduulin (versio 3 tai uudempi) mukaan
tarkastetut massat ja paperit tayttavit tdméan vaatimuksen. On kuitenkin
osoitettava, ettd kumulatiivinen massan ja paperin tuotanto tayttaa myos
vaatimukset.

058

Puulajit, joiden kayttd on rajoitettu

Pohjoismaisen Ympéristomerkinnén luettelo rajoitetuista puulajeista* kasittaa
koskemattomat puulajit:

a) CITES (liitteet I, II ja III)
b) IUCN:n punainen lista, luokiteltu CR, EN ja VU
¢) Norjan sademetsésiition puulista
d) Siperian lehtikuusi (peraisin EU:n ulkopuolisista metsisté)
Puulajeja a) CITES (liitteet I, II ja III) el saa kayttaA.
Puulajeja joko b), c¢) tai d) saa kayttaa, jos seuraavia vaatimuksia noudatetaan:

e puulajit eivat ole perdisin alueelta, joissa ne ovat IUCN:n punaisella listalla,
luokiteltu CR, EN tai VU.

e puulajit eivat ole perdisin koskemattomilta metsdalueilta (IFL), maaritetty
vuonna 2002 http://www.intactforests.org/world.map.html

¢ Puulajien on oltava periisin FSC- tai PEFC-sertifioiduista
metsista/istutuksista, ja niiden on oltava voimassa olevan FSC/PEFC-
alkuperdketjun (Chain-of-Custody) sertifikaatin mukaisia, jotka ovat
dokumentoitu/valvottu FSC:né tai PEFC:na 100 % FSC-siirtomenetelméalla
tai PEFC-fyysiselld erotusmenetelmaéllé. Istutuksissa kasvatettujen
puulajien on lisdksi oltava perdisin ennen vuotta 1994 perustetusta FSC- tai
PEFC-sertifioidusta metsésté/viljelmasta.
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*Rajoitettujen puulajien luettelo 16ytyy osoitteesta: http://www.nordic-
ecolabel.org/certification/paper-pulp-printing/pulp—paper-producers/forestry-
requirements-2020/

Hakijan/valmistajan/toimittajan vakuutus, ettéd a-d listattuja puulajeja ei ole
kaytetty.

Jos puulajeja listoista b), c) tai d) on kdytetty:

Hakijan/valmistajan/toimittajan on esitettdva voimassa oleva FSC/PEFC-
alkuperiketjun (Chain-of-Custody) sertifikaatti, joka kattaa tietyt puulajit ja
osoittaa, ettd puuta valvotaan 100 % FSC:na tai PEFC:n& FSC-
siirtomenetelmailli tai PEFC-fyysisella erotusmenetelmalla.

Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava tdydellinen jiljitettavyys
metsddn/sertifioituun metsayksikkoon, miké osoittaa etta:

e puut eivit ole perdisin alueelta, joissa ne ovat IUCN:n punaisella listalla,
luokiteltu CR, EN tai VU;

e puulajit eivat ole perédisin koskemattomilta metsdalueilta (IFL), maaritetty
vuonna 2002 http://www.intactforests.org/world.webmap.html

¢ Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava, ettd puulajit eivét ole
peréisin vuoden 1994 jalkeen perustetuilta FSC- tai PEFC-sertifioiduilta
viljelmilta.

Puukuitu paperissa

Kun laminaatin valmistukseen kiytetddn paperia, seuraavien vaatimusten on
taytyttava:

o Valmistuksessa kéytettdvien puiden nimet on ilmoitettava. Joutsenmerkin

kiellettyjen puiden listalla (http://www.nordic-ecolabel.org/wood/) olevia puita
el saa kiyttdd. Vaatimus koskee vain uusia kuituja ei kierratettyja kuituja®.

e Paperinvalmistajien pitédé olla Puun alkuperin seurantajérjestelmén (Chain
of Custody) mukaan FSC- tai PEFC- sertifioituja.

o Sertifioiduille puukuiduille ja / tai kierratyskuiduille vaaditaan vuosittain
yhden seuraavista kolmesta vaihtoehdosta noudattaminen:
a) 70 % paperin kuituraaka-aineesta on oltava sertifioitu FSC- tai PEFC-
jarjestelmin mukaisesti.
b) Paperilla on oltava merkintd FSC tai PEFC kierratetty. Vaihtoehtoisesti
kuituraaka-aineista 70 % on oltava kierratettyja kuituja.

¢) dJos paperin kuituraaka-aineet sisaltavat alle 70 % kierratettya kuitua,
sertifioiduista metsista saatavien kuituraaka-aineiden prosenttimaira
lasketaan seuraavalla kaavalla:
Y (%) >70—x
Y = Kuituraaka-aineiden prosenttimééra sertifioiduista metsista.
x = Kierratetyn kuidun prosenttimaara

*Kierrdtetty materiaali on mddritelty pre-consumer- ja post-consumer-
materiaaliksi ISO 14021 mukaan. Katso lisdtietoja Mddritelmdt.
Kaytettyjen puulajien nimet.

Voimassa oleva FSC/PEFC Chain of Custody sertifikaatti/ linkki
paperinvalmistajan/ toimittajan sertifikaatin tietoihin FSC / PEFC-
sertifikaattitietokannassa. Valmistajat, jotka kayttavat vain kierratettya
materiaalia, vapautetaan tastd vaatimuksesta.
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Sertifioidun puukuidun vaihtoehto a): Paperinvalmistajan ja
laminaattivalmistajan véalinen lasku, jossa ndkyy FSC/PEFC-sertifioidun
paperin osto.

Sertifioidun puukuidun vaihtoehto b): Paperinvalmistajan ja
laminaattivalmistajan véalinen lasku, jossa nidkyy FSC tai PEFC kierratetyn
merkityn paperin osto tai vaatimusten mukainen vakuutus paperin
valmistajalta kierrdatetyn kuidun méaarastéa. Kierrdatetyt kuidut, joilla ei ole FSC-
/PEFC-alkuperiketjun (Chain-of-Custody) sertifikaattia, on lahetyslistassa
mainittava kierridtettavana paperina standardin EN 643 mukaisesti.

Sertifioidun puukuidun vaihtoehto c¢): Paperin valmistajan laskelma
kuituraaka-aineen prosenttimairasté, joka on FSC-/PEFC-sertifioitu ja
kierratetty ja dokumentointi, ettd sertifioitu méaara paperia on ostettu. TAmé on
ilmoitettava esim. laskuissa tai ldhetyslistoissa.

Paperi- ja massatuotannon COD-paastot

COD:n (kemiallinen hapenkulutus) kokonaispaaston veteen on oltava alle COD-
arvon alla olevassa taulukossa.
COD lasketaan lisaamalla COD-padstot massasta ja paperista.

COD-massa (kg/Adt) + COD-pééstot paperikoneista (kg/Adt).

Paperivalmistetuille kemiallisesta massan sekoituksesta, kierratetysta
kuidusta ja mekaanisesta massasta, lasketaan erityyppisten massojen
painotettu raja-arvo. Painotetussa laskelmassa paperikoneen COD-pééstéjen
osuuden on oltava 1kg/ADT. Esimerkiksi 60 % valkaisemattomasta
kemiallisesta massasta ja 40 % kierrdtysmassasta laskelma on

(14-1x0,6) + (4-1x0,4) = 7,8+ 1,2 =9,0 kg/ADT.

Massatyypit COD-kokonaispaastot sekd massalle etta
paperille (kg/Adt)

Valkaisematon kemiallinen massa 14,0

CTMP massa 19,0

TMP/mekaaninen massa 7,0

Uusiokuitumassa 4,0

Massatyyppitietoja kiytetdan paperin valmistuksessa.

Jos Joutsenmerkityn paperin perusmoduulin mukaan tarkastettua massaa
paperille on kéytetty: Valmistajan, tuotantolaitoksen ja massan nimen kuvaus.

Testimenetelmien kuvaus, mukaan lukien mittausmenetelmét ja
mittaustulokset viimeisten 12 kuukauden aikana paperin ja massan
valmistajilta.

Paperin ja massan valmistajien laskelma osoittaa, ettd COD-péd4sto6 on alle
vaatimuksen raja-arvon.

Energiankulutus paperin ja massan valmistuksessa
Seuraavat vaatimukset on toteutettava:

Psinksyhteensi) < 2.5

Prolttoaine(yhteenss) < 2.5

Paperi kéasittden ainoastaan TPM/GW-valmistetun, raja-arvo Ppolttoaine(yhteenss) on
1,25
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P on energiapiste paperi- ja massatuotannolle. Energiapiste sisdltda seké
paperin- ettd massantuotannon Psinksyhteenss) Ja Ppolttoaine(yhteenss). Tarkempi
selvitys laskelmasta 16ytyy liitteesta 3.

Jos paperissa on kaytetty Joutsenmerkin paperin perusmoduulin mukaan
tarkastettua massaa: Valmistajan, tuotantolaitoksen ja massan nimen kuvaus.

Paperin ja massan valmistajien laskelma, joka osoittaa yhteensopivuuden raja-
arvomadran kanssa. Huomioi, ettd energialaskelmaa varten on laadittu
laskenta-arkki, joka voidaan pyytaa Pohjoismaiselta Ympéristomerkinnélta.

Puun, puupohjaisten levyjen ja laminaatin pintakasittely

Tamén osion vaatimukset koskevat puun, bambun, puupohjaisten levyjen ja
laminaatin pintakasittelya.

062

063

Antibakteeriset aineet

Kemiallisia tuotteita ja nanomateriaaleja* antibakteerisilla tai desinfioivilla
ominaisuuksilla ei saa kdyttaa pintakéasittelyssa.

Termi antibakteerinen tarkoittaa kemiallisia tuotteita, jotka estavit tai
torjuvat mikro-organismien kuten bakteerien ja sienen kasvun. Hopeaionit,
hopeananohiukkaset, kultananohiukkaset ja kuparinanohiukkaset ovat
antibakteerisia aineita.

* Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritelmdit.

Pintakéasittelyn toimittajan vakuutus, ettd kemiallisia tuotteita ja
nanomateriaaleja antibakteerisilla tai desinfioivilla ominaisuuksilla ei ole
kaytetty pintakésittelyssa.

Kemiallisten tuotteiden luokitus

Kemiallisilla tuotteilla, joita kaytetdéan pintakésittelyyn el saa olla mitaén alla
olevan taulukon luokituksista.

CLP-asetus 1272/2008

Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Vaarakoodi

Vaarallisuus vesiympdristolle Akuutisti vaarallinen vesiymparistolle 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Aquatic Chronic 2 H411
Ozone H420

Akuutti myrkyllisyys Acute Tox 1 or2 H300
Acute Tox 1 or2 H310
Acute Tox 1 or2 H330
Acute Tox 3 H301
Acute Tox 3 H311
Acute Tox 3 H331

Vahingoittaa elimia (tai STOT SE 1 H370

mainitaan kaikki tiedetyt kohde- STOTRE 1 H372

elimet) pitkaaikaisessa tai

toistuvassa altistumisessa

Hengitysteita herkistavaa Resp. Sens. 1, 1A tai 1B H334

SyOpaa aiheuttava® Carc. 1A tai 1B H350
Carc. 2 H351

Perimé&a vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
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Lisdantymiselle vaarallinen* Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Huomioi, ettd valmistaja vastaa siitd, ettd tuote on luokiteltu oikein.

*Poikkeus koskee UV-kovettuvia pintakdsittelytuotteita, jotka on luokiteltu
ympdristolle vaaralliseksi, jos vaatimus O63 tdyttyy.

Tuotteen kdayttoturvallisuustiedote jokaiselle pintakdsittelyyn kdytettdvdlle
kemikaalille voimassa olevan eurooppalaisen lainsddddnnén mukaisesti
(REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro 1907/2006).

Kemikaalivalmistajan vakuutus.

UV-kovetteinen pintakasittelyjarjestelma

UV-kovetettuja pintakasittelytuotteita on kdytettdva materiaalille valvotussa
suljetussa prosessissa, jossa padstoja el tapahdu. Vuodot ja jadnnokset (esim.
puhdistuksesta) on kerattava sailioihin, jotka on hyviksytty vaarallisille
jatteille ja joita jateurakoitsija késittelee.

Prosessin kuvaus ja kuinka jatteita ja jadnnoksid on kisiteltdva, mukaan
lukien tiedot, kuka vastaanottaa pintakésittelyn suorittajalta.

Sisaltyvien aineiden luokitus

Kemiallisiin tuotteisiin siséltyvilla aineilla (katso Maaritelmét), joita kaytetdan
pintakésittelyssi, ei saa olla mitddn seuraavan taulukon luokituksista:

Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Vaarakoodi
Sy6péaa aiheuttava? Carc. 1A tai 1B H350

Carc. 2 H351
Perim&a vaurioittava? Muta. 1A tai 1B H340

Mut. 2 H341
Saattaa heikentaa Repr. 1A tai 1B H360/H361
hedelmallisyytta tai Repr. 2 H362
vaurioittaa sikiota * Lact

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Poikkeuksia ovat:

e Fotoinitiaattori luokiteltu H351, H341 tai H361.

o Titaanidioksidi (CAS No. 13463-67-7) luokiteltu H351 mukaan.

e 1,1,1-trimetylolipropaani (TMP, CAS-nro 77-99-6), luokitus H361 mukaan.
¢ Mequinoli (CAS No. 150-76-5) luokiteltu H361 mukaan.

o 2-komponentti UV-tuotteiden kovetin ei sisilly vaatimukseen, jos seuraava
tayttyy: Tulee dokumentoida, ettd tyontekijat eivit altistu aineille, esim.
Tulee kéyttda suojavarusteita sekoituksen aikana tai automaattisen
sekoituksen aikana ilman tyontekijéiden altistumista ja kaksi-
komponenttituotteen annostelun tulee tapahtua suljetussa systeemissa.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote jokaiselle pintakasittelyyn kaytettavalle
kemikaalille voimassa olevan eurooppalaisen lainsdaddnnén mukaisesti
(REACH-asetuksen liite II, asetus (EY) Nro 1907/2006).
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Kemikaalivalmistajan vakuutus, koskien pintakésittelyssa kdytettavaa
kemiallista tuotetta.

Poikkeus kaksikomponenttisiin tuotteisiin: kuvaus hakumenetelmasta ja miten
tyontekijoitd suojellaan altistumiselta.

Kielletyt aineet

Seuraavat aineet eivit saa sisiltya (katso Maaritelmét) kemiallisiin tuotteisiin:

e Kandidaattilistan aineet®

e Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja
myrkyllinen) tai vPvB (erittdin hitaasti hajoava ja erittdin biokertyva) **

o Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jdsenvaltioiden aloitteen “Endocrine
Disruptor Lists” Luetteloihin I ja ITI kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon IT aineet:

o

(#)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-
metyylifenyyli)metyleeni]bisyklo[2.2.1]heptan-2-oni / 4-
metyylibentsylideenikamferi / 4-MBC (CAS Nro. 36861-47-9)

2,2’-[(1-metyylietylideeni)bis(4,1-
fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani / bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyyli]propaani / bisfenoli A diglysidyylieetteri
(CAS Nro. 1675-54-3)

4-tert-butyylifenoli / p-tert-butyylifenoli (CAS Nro. 98-54-4)

Bentsofenoni-1 (BP-1) / 2,4-dihydroksibentsofenoni (CAS Nro.
131-56-6)

Bentsofenoni-2 / 2,2’,4,4-tetrahydroksibentsofenoni / BP-2 (CAS
Nro. 131-55-5)

Butyyliparabeeni / butyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-butyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-26-8)

Hiilidisulfidi / rikkihiili (CAS Nro. 75-15-0)

Deltametriini / a-syano-3-fenoksibentsyyli [1R-[1a(S5*),3a]]-3-
(2,2-dibromovinyyli-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
(CAS Nro. 52918-63-5)

Disykloheksyyliftalaatti (DCHP) (CAS Nro. 84-61-7)
Diuroni (CAS Nro. 330-54-1)

Etyyli-4-hydroksibentsoaatti / etyyliparabeeni (CAS Nro. 120-47-
8)

Homosalaatti / homomentyylisalisylaatti / 3,3,5-trimetyyli-
sykloheksyylisalisylaatti (CAS Nro. 118-56-9)

Metyyliparabeeni / metyyli-4-hydroksibentsoaatti / metyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 99-76-3)

Oksibentsoni (BP-3) / bentsofenoni-3 / 2-hydroksi-4-metoksi-
bentsofenoni (CAS Nro. 131-57-7)

Propyyliparabeeni / propyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-propyyli-
p-hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-13-3)

Resorsinoli / 1,3-bentseenidioli (CAS No.108-46-3)

Tert-butyylimetyylieetteri / metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE,
CAS Nro. 1634-04-4)
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o Tert-butyyli-4-metoksifenoli (BHA) / 2-and 3-tert-butyyli-4-
hydroksianisoli / butyloitu hydroksianisoli / tert-butyyli-4-
hydroksianisoli (CAS Nro. 25013-16-5)

o Ziraami (CAS Nro. 137-30-4)

Edella olevan luettelon II aineryhméaé laajennetaan 1.10.2022
kattamaan koko luettelo II:

Luettelo I: hitps://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu

Luettelo II: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo I1I: https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
eikd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa I1,
Jjotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksida (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arviot ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

o Halogenoidut orgaaniset yhdisteet seuraavilla poikkeuksilla:

o Bronopolia (Cas. No. 52-51-7) voi esiintyd kemiallisessa
tuotteessa alle 0,05 % painosta

o Sekoitus (3:1) CMIT/MIT (5 kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one
Cas. Nro 247-500-7; 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas. Nro 220-
239-6) voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa, kun sen méiri on
korkeintaan 0,0015 % painosta

o IPBC (Jodipropynyylibutyylikarbamaattia) voi esiintyé
kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaara on korkeintaan 0,20 %
painosta

o halogenoidut orgaaniset pigmentit, jotka noudattavat Euroopan
neuvoston suositusta "Resoluutio AP (89) 1 koskien viriaineiden
kaytt6a muovimateriaaleissa, jotka ovat kontaktissa ruoan
kanssa”, kohta 2.5

o UV-kovettuvissa pinnoitteissa kéytetty epoksiakrylaattia.

e Isotiatsolinoneita voi esiintyad kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaéara on
korkeintaan 0,05 % painosta.

¢ Butyylihydroksitolueeni (BHT, CAS Nro 128-37-0)

Poikkeus koskee BHT:a lakkojen ja maalien UV-kovetuksessa. Jos BHT saa
harmonisoidun virallisen luokituksen siten, ettd aine ei tdytd kriteeriasiakirjan
vaatimuksia, poikkeus ei kuitenkaan pdde.

e Atsiridiini ja polyatsiridiinit***

e Bisfenoli A**** Sja F

Alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut
alkyylifenolijohdannaiset®*****

Ftalaatit

Pigmentit ja lyijy-, tina-, kadmium-, kromi VI ja elohopeapohjaiset lisdaineet
ja niiden yhdisteet
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1.9.1

069

e Haihtuvat aromaattiset hiilivedyt (VAH) Ne ovat sallittuja kemiallisessa
tuotteessa epapuhtautena, kun niiden méaari on korkeintaan 1 % painosta.

*Kandidaattilista l6ytyy ECHAn verkkosivustosta.:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table

**PBT ja vPuB kriteerien mukainen REACHin liitteessd XIII

*** Poikkeus atsiridiinille ja polyatsiridiinille, jos ainetta ei ole luokiteltu syopdd
atheuttavakst, perimdd vaurioittavaksi tai lisddntymiselle vaaralliseksi
valmistajalta tai ECHAsta.

***%* Bisfenoli A, joka on kdytetty epoksiakrylaatin tuotannossa, ei sisdlly
vaatimukseen.

wExxE* AlRyylifenoli derivaatat mddritetddn aineiksi, jotka hajotessaan
vapauttavat alkyylifenoleja.

Valmistajan vakuutus / pintakasittelyssd kdytetystd kemiallisesta tuotteesta.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote jokaiselle pintakésittelyssa kaytettavélle
kemikaalille voimassa olevan eurooppalaisen lainsdadannon mukaisesti
(REACH-asetuksen liite II, asetus (EY) Nro 1907/2006).

Nanomateriaalit

Kemialliseen tuotteeseen sisdltyvissd aineissa, joita kdytetdéan pintakasittelyyn,
el saa olla nanomateriaaleja* (katso Maaritelmét). Poikkeuksia ovat:

o Pigmentit**

e Luonnossa esiintyvéit epdorgaaniset tiyteaineet***

*kkk

e Synteettinen amorfinen piidioksidi

* Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritelmdit.

** Tamd poikkeus ei sisdlld pigmenttejd, jotka on lisdtty muihin tarkoituksiin
kuin vdreihin.

*** Tdmd koskee REACHin liitteen V kohdan 7 tdyteaineita

****Tdmad koskee muuntamattomia synteettisid amorfisia piidioksideja.

Kemikaalin valmistajan vakuutus siité, ettd kemiallisissa tuotteissa ei ole
nanomateriaalia sisdltyviné aineina.

Vapaa formaldehydi

Vapaan formaldehydin pitoisuus jokaisessa yksittdisessa pintakésittelyssa
kaytettavissa kemiallisessa tuotteessa ei saa ylittda 0,02 % painosta (200 ppm).

Valmistajan vakuutus pintakésittelysta.

Vaatimus pintakasittelystd, jos kasiteltyjen pintojen osuus on yli 5 %
huonekalun/kalusteen painosta

Kaytetty maara ja kayttomenetelma

Jokaisen kéytetyn pintakésittelyjarjestelmén kohdalla huonekalun valmistajan
on annettava seuraavat tiedot:

a) Pintakésittelytuotteen nimi ja pintakésittelytuotteen valmistaja
b) Kéaytetty madra (g/m2), kerrosten maédra ja kiyttomenetelma(t).

Seuraavia hyotysuhteita* on kaytettava, kun lasketaan ympéristélle
vaarallisten aineiden méairé ja VOC seuraavissa vaatimuksissa:
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¢ Ruiskutusautomaatti, ei kierratysta, 50 %
e Ruiskutusautomaatti, kierratykselld, 70 %
e Sahkostaattinen ruiskutus, 65 %

e Ruiskutus, kartio/viuhka, 80 %

e Telamaalaus, 95 %

e Hihnamaalaus, 95 %

e Tyhjomaalaus, 95 %

¢ Kastaminen 95 %

e Huuhdonta 95 %

* Hyotysuhteet ovat standardiarvoja. Muita hyotysuhteita voidaan kdyttdd, jos ne
voidaan dokumentoida.

R Huonekalun valmistajan kuvaus jokaisesta kaytetystéa
pintakasittelyjarjestelméasta.

070 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden maara (VOC)

Kaytettyjen kemiallisten tuotteiden on taytettdva seuraavat vaihtoehdot
jokaisessa pintakésittelyjarjestelmassa:

a) VOC:n* kokonaismédiré ei saa ylittdd 5 % painosta

b) VOC:n levitysméaéra ei saa ylittaa alla olevassa taulukossa annettuja
raja-arvoja:

Huonekalutyyppi Kaytetyn VOC:n raja-
arvo (g/m? pinnoitettu
pinta)

Laminaatilla pinnoitettu huonekalu 10

Kotikdyttdon tarkoitetut huonekalut ja sisdovet 30

Ei-kotikayttoon tarkoitetut huonekalut ja 60

sisdovet

Keittio- ja kylpyhuonekalusteet 60

Levitetty VOC-mééara vaihtoehdon b) mukaan lasketaan seuraavalla kaavalla:

Pintakasittelykemikaalin levitysmaara (%) x VOC: n osuus pintakasittelykemikaalissa (%)

Pintakasittelyn hyotysuhde (%)

Kummankin vaihtoehdon kohdalla kyse on vaatimuksen tayttdmisesté koskien
VOC:n sisaltod, jota kemiallisissa tuotteissa on kovettumattomassa muodossa.
Jos tuotteet on laimennettava, laskelma on tehtdva laimennetulle tuotteelle.

¢) Valmiin huonekalun VOC-pééstojen on vastattava alla olevassa
taulukossa annettuja raja-arvoja. Taulukossa on annettu myos
testausolosuhteet. Analyysiin ldhetettyjen néytteiden pakkauksen ja
toimituksen, niiden késittelyn, kaasuanalyysin
ilmakammiovaatimusten ja kaasuanalyysimenetelmien on noudatettava
ISO16000 standardisarjan tai vastaavien testimenetelmien
menettelytapoja.
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Kammion tilavuus Vililla 2 ja 10 m3
Kuormituskerroin 0,5-1,5 m2?/m3
Ilmanvaihtokerroin 0,5-1,5 t1

VOC (28 paivaa) <450 pg/m3

*Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) on mddritetty yhdisteiksi, joiden
kiehumispiste on yli 250 °C / 101,83 kPa (1 atm).

R Kayttoturvallisuustiedote REACH (Asetus nro (EY) 1907/2006) liitteen II
mukaan jokaiselle pintakésittelyjarjestelman kemialliselle tuotteelle.

> Valmistajien vakuutus pintakésittelyssd kdytettyjen kemiallisten tuotteiden
VOC-maéaréastéa jokaisen tuotteen kohdalla.

> Huonekalun valmistajan laskelma osoittaen, ettd vaatimuksen vaihtoehto b) on
taytetty, jos pintakésittelyjirjestelma ei vastaa vaihtoehtoa a).

< Kammiotestin raportti ISO16000 mukaisesti. Jos testitulos saadaan ennen 28
paivaa, vaatimus tayttyy.

1.10 Metalli — teras ja alumiini

Vaatimuksia pintakésittelylle (metallisointi ja muu pintakéasittely kuten
jauhepinnoitus) ja vaatimuksia terdksen ja alumiinin valmistukselle. Kemialliset
vaatimukset koskevat vain pintakéisittelyssa kaytettyja kemiallisia tuotteita, ei
ainesosia kuten metalliseoksia metallissa.

Terdksen ja alumiinin tuotannon vaatimukset koskevat, jos terédstd on tuotteessa
yli 30 % painosta ja alumiinia yli 10 % painosta. Pienié osia kuten ruuveja,
pultteja, tulppia, kiinnikkeité, nappeja, vetoketjua mm. ei lasketa mukaan
painoon eiké painolaskelmaan. Pienet metalliosat, jotka painavat alle 100
grammaa, on myos vapautettu timéan kappaleen kaikista vaatimuksista, paitsi
vaatimuksesta O70.

Tamaéan kappaleen vaatimukset eiviat koske metallia, joka on sdhko- tai
elektroniikkakomponenttien osa.

o771 Kupari, tina, lyijy ja kadmium

Metallit kupari, tina, lyijy ja kadmium ovat kiellettyja. Tama koskee kaikkia
pinnoituksia.

> Pinnoituksen toimittajan vakuutus, ettd nditd aineita ei ole kaytetty.

1.10.1 Metallisointi

Metallipinnoitukselle on vaatimuksia, kuten metallisointi, jauhepinnoitus ja
muut pintakasittelyt. Seuraavia vaatimuksia sovelletaan:

e Metallien pinnoitusten (metallisointi) on noudatettava O71:t4.
e Muun pintakésittelyn on noudatettava O72-0O78:aa.
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072 Kromi, nikkeli ja sinkitys

Kromin (Cr), nikkelin (Ni), sinkin (Zn) ja niiden yhdisteiden kiytto
pintakésittelyssa on sallittu vain seuraaville huonekaluosille ja seuraavilla
ehdoilla.

e Ruuvit, pultit, mekanismit, kun voimakas kiytté vaatii pinnoitusta.

o Taitettavien poytien jalat, tuolien jalat ja poytien/tyétasojen jalat, jotka
noudattavat koulutuslaitosten standardien vaatimuksia (EN 1729-1, EN
1729-2).

o Taitettavien poytien jalat ja tuolien jalat, jotka noudattavat julkisten tilojen
poydille ja tuoleille asetettuja standardeja (EN 16139, EN 1728, EN 1022).

o Nikkeli: Vapautus ei koske osia, jotka ovat usein kosketuksissa ihoon.

On huomioitava, etta ylla mainitut vapautukset koskevat vain standardien
kattamia huonekalutyyppeja. Vapautusta ei voida antaa toimistotuoleille ja
muille toimistokalusteille, jotka ovat toimistoympéristéstandardien kattamia.

Seuraavia vaatimuksia sovelletaan, kun kromia (Cr), nikkelid (N1), sinkkié (Zn)
kaytetdan pintakasittelyssé.

o Kaikissa kasittelyvaiheessa kromin on oltava kolmiarvoista kromia.
Kuusiarvoista kromia ei saa kayttaa.

e Tiloissa on oltava suljetun piirin jatevesijarjestelma*. Pintakésittelyn
jaannostuotteet on kierrdtettava tai havitettava tilassa, jossa on lupa ja
valtuutus késitelld ongelmajatetta.

e Seuraava koskee sinkin elektropinnoitusta:
o Syanidikylpyja ei saa kayttaa
o Passivointiprosessin on oltava koboltti-vapaa

* Suljetun piirin jdtevesijdrjestelmd tarkoittaa, ettd jdtevesid ei johdeta
kunnalliseen jdtevedenpuhdistamoon tai vastaanottajalle.

R Huonekalun valmistajan kuvaus, mitka osat on pinnoitettu kromilla, nikkelilla
tai sinkilla.

< Pintakasittelyn toimittajan vakuutus, ettd kuusiarvoista kromia ei ole kaytetty.

X Sinkki: Pintakésittelyn toimittajan vakuutus, ettid syanidikylpyjé ei ole
kaytetty, ja passivointiprosessi on kobolttivapaa.

< Jatteenkésittelylaitoksen nimi, joka késittelee jatetuotteet ja selvitys, mita
pintakésittelytoimittajan jatetuotteille tapahtuu.

1.10.2 Muu pintakasittely

0o73 Kemiallisten tuotteiden luokitus

Metallien pintakéasittelyyn kéytettavilla kemiallisilla tuotteilla ei saa olla
mitdédn seuraavan taulukon luokituksia.

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaarakategoria Vaarakoodi
Sybpaa aiheuttava* Carc. 1A tai 1B H350

Carc 2 H351
Perimaa vaurioittava * Muta. 1A tai 1B H340

Muta. 2 H341
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Lisadntymiselle vaarallinen * Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362
Vaarallisuus vesiympdristolle Akuutisti vaarallinen H400
vesiymparistolle 1 H410
Akuutisti vaarallinen H411
vesiymparistolle 1 H420
Aquatic Chronic 2
Ozone
Akuutti myrkyllisyys Acute Tox. 1 tai 2 H300 H310 H330
Acute Tox. 1 tai 2 H301 H311 H331

Acute Tox. 1 tai 2
Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute

Tox. 3
Vahingoittaa elimia (tai STOT SE 1 H370
mainitaan kaikki tiedetyt kohde- | sTOTRE 1 H372

elimet) pitkdaikaisessa tai
toistuvassa altistumisessa
Voi aiheuttaa hengitettynd Resp. Sens 1, 1A tai 1B H334
allergia- tai astmaoireita tai
hengitysvaikeuksia.

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Huomioi, ettd valmistaja vastaa siitd, ettd tuote on luokiteltu oikein.

< Kayttoturvallisuustiedote REACH (Asetus nro (EY) 1907/2006) liitteen 11
mukaan jokaiselle pintakésittelyjarjestelman kemialliselle tuotteelle.

> Pintakéisittelytuotteiden valmistajan vakuutus.

074 Sisaltyvien aineiden luokitus
Kemiallisessa tuotteessa olevat sisédltyvit aineet (katso Maaritelmét), joita
kaytetadn pintakéasittelyyn, ei saa olla luokiteltu seuraavan taulukon mukaan.

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaaraluokka ja - Vaarakoodi
kategoria
Sybpéa aiheuttava! Carc. 1A tai 1B H350
Carc2 H351
Perimé&a vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisadntymiselle vaarallinen® Repr. 1A tai 1B H360
Repr 2 H361
Lact H362

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myds luokituksen H350i.

Poikkeuksia ovat:
e Titaanioksidi (CAS No. 13463-67-7) luokiteltu H351 mukaan.
e 1,1,1-Trimetyylipropaani (TMP, CAS nro 77-99-6) luokiteltu H361.

=Y Kayttoturvallisuustiedote REACH (Asetus nro (EY) 1907/2006) liitteen II
mukaan jokaiselle pintakéasittelyjarjestelman kemialliselle tuotteelle.

Y Pintakasittelytuotteiden valmistajan vakuutus.
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O75

Kielletyt aineet

Seuraavat aineet eivit saa olla pintakésittelyssi kdytettavissd kemiallisessa
tuotteessa sisiltyvid aineita (katso Maaritelmét):

Kandidaattilistan aineet*
Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja
myrkyllinen) tai vPvB (erittdin hitaasti hajoava ja erittédin biokertyva) **

Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jasenvaltioiden aloitteen “Endocrine
Disruptor Lists” Luetteloihin I ja III kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon IT aineet:

(#)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-
metyylifenyyli)metyleeni|bisyklo[2.2.1]heptan-2-oni / 4-
metyylibentsylideenikamferi / 4-MBC (CAS Nro. 36861-47-9)

2,2’-[(1-metyylietylideeni)bis(4,1-
fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani / bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyyli]propaani / bisfenoli A diglysidyylieetteri
(CAS Nro. 1675-54-3)

4-tert-butyylifenoli / p-tert-butyylifenoli (CAS Nro. 98-54-4)

Bentsofenoni-1 (BP-1) / 2,4-dihydroksibentsofenoni (CAS Nro.
131-56-6)

Bentsofenoni-2 / 2,2’,4,4’-tetrahydroksibentsofenoni / BP-2 (CAS
Nro. 131-55-5)

Butyyliparabeeni / butyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-butyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-26-8)

Hiilidisulfidi / rikkihiili (CAS Nro. 75-15-0)

Deltametriini / a-syano-3-fenoksibentsyyli [1R-[1a(S¥),3a]]-3-
(2,2-dibromovinyyli-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
(CAS Nro. 52918-63-5)

Disykloheksyyliftalaatti (DCHP) (CAS No. 84-61-7)
Diuroni (CAS Nro. 330-54-1)

Etyyli-4-hydroksibentsoaatti / etyyliparabeeni (CAS Nro. 120-47-
8)

Homosalaatti / homomentyylisalisylaatti / 3,3,5-trimetyyli-
sykloheksyylisalisylaatti (CAS Nro. 118-56-9)

Metyyliparabeeni / metyyli-4-hydroksibentsoaatti / metyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 99-76-3)

Oksibentsoni (BP-3) / bentsofenoni-3 / 2-hydroksi-4-metoksi-
bentsofenoni (CAS Nro. 131-57-7)

Propyyliparabeeni / propyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-propyyli-
p-hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-13-3)

Resorsinoli / 1,3-bentseenidioli (CAS Nro.108-46-3)

Tert-butyylimetyylieetteri / metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE,
CAS Nro. 1634-04-4)

Tert-butyyli-4-metoksifenoli (BHA) / 2-and 3-tert-butyyli-4-
hydroksianisoli / butyloitu hydroksianisoli / tert-butyyli-4-
hydroksianisoli (CAS Nro. 25013-16-5)

Ziraami (CAS Nro. 137-30-4)
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Edella olevan luettelon II aineryhméaé laajennetaan 1.10.2022
kattamaan koko luettelo II:

Katso linkit:

Luettelo I: hitps:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu

Luettelo II: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo III: hitps://edlists.org/the-ed-lists /list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
eikd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa I,
Jjotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksid (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arviot ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

o Halogenoidut orgaaniset yhdisteet seuraavilla poikkeuksilla:

o Bronopolia (Cas. No. 52-51-7) voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa
alle 0,05 % painosta

o Sekoitus (3:1) CMIT/MIT (5 kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one
Cas. Nro 247-500-7; 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas. Nro 220-239-
6) voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa, kun sen mééréa on
korkeintaan 0,0015 % painosta

o IPBC (Jodipropynyylibutyylikarbamaattia) voi esiintya
kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaéara on korkeintaan 0,20 %
painosta

o halogenoidut orgaaniset pigmentit, jotka noudattavat Euroopan
neuvoston suositusta "Resoluutio AP (89) 1 koskien variaineiden
kaytt6d muovimateriaaleissa, jotka ovat kontaktissa ruoan kanssa”,
kohta 2.5

e Isotiatsolinoneita voi esiintyad kemiallisessa tuotteessa, kun sen mééria on
korkeintaan 0,05 % painosta.

¢ Butyylihydroksitolueeni (BHT, CAS Nro 128-37-0)

e Atsiridiini ja polyatsiridiinit

¢ Bisphenol A*** SjaF

o Alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut alkyylifenolijohdannaiset***

o Ftalaatit

e Pigmentit ja lyijy-, tina-, kadmium-, kromi VI ja elohopeapohjaiset lisdaineet
ja niiden yhdisteet

e Haihtuvat aromaattiset hiilivedyt (VAH) Ne ovat sallittuja kemiallisessa
tuotteessa epapuhtautena, kun niiden méaara on korkeintaan 1 % painosta.

*Kandidaattilista loytyy ECHAn verkkosivustosta:

http://echa.europa.eu/candidate-list-table

**PBT ja vPuB kriteerien mukainen REACHin liitteessd XIII

*** Poikkeus koskee bisfenoli A:a, joka on jddnnésmonomeeri
jauhepinnoituksessa.
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076

o77

078

****Alkyylifenoli derivaatat mddritellddn aineiksi, jotka vapauttavat
alkyylifenoleja hajotessaan.

Pintakasittelyssé kaytettdvan kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote pintakésittelyyn kaytettavalle tuotteelle
voimassa olevan eurooppalaisen lainsddddnnon mukaisesti (REACH-asetuksen
liite II, asetus (EY) Nro 1907/2006).

Nanomateriaali
Kemialliseen tuotteeseen sisdltyvissi aineissa (katso Maaritelmét) ei saa olla
nanomateriaaleja®*. Poikkeuksia ovat:

¢ Pigmentit**

e Luonnossa esiintyvéit epdorgaaniset tiyteaineet***

*kkx

Synteettinen amorfinen piidioksidi
e Alumiinioksidi

* Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyviksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritelmdit.

** Tamd poikkeus el sisdlld pigmenttejd, jotka on lisdtty muihin tarkoituksiin
kuin vdreihin.
*** Tdmd koskee REACHin liitteen V kohdan 7 tdyteaineita

****Tdmd koskee muuntamatonta synteettistd amorfista piidioksidia.

Pintakéasittelyyn sisdltyvan kemiallisen tuotteen/kemiallisten tuotteiden
valmistajan vakuutus, ettd kemiallinen tuote ei sisdllda nanomateriaaleja.

Vapaa formaldehydi

Vapaan formaldehydin pitoisuus, jota kdytetddn pintakéasittelyyn, ei saa
kemiallisessa tuotteessa ylittdd 0,2 % painosta (2000 ppm).

Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus pintakésittelysta.

Kaytetty maara ja kayttomenetelma

Vaatimusta sovelletaan, jos pinnoitettujen pintojen osuus on yli 5 %
huonekalun/kalusteen painosta.

Jokaisen kédytetyn pintakéasittelyn kohdalla huonekalun valmistajan on
annettava seuraavat tiedot:

a) Pintakésittelytuotteen nimi ja valmistaja

b) Levitysmaara (g/m2), kerrosten méara ja kidytetyt annostelumenetelmit.
*

Seuraavia hyotysuhteita on kaytettava laskettaessa VOC-yhdisteiden mééria
seuraavassa vaatimuksessa:

e Ruiskutusautomaatti, ei kierratysté, 50 %
¢ Ruiskutusautomaatti, kierratyksella, 70 %
e Sihkostaattinen ruiskutus, 65 %

e Ruiskutus, kartio/viuhka, 80 %

e Telamaalaus, 95 %

e Hihnamaalaus, 95 %

e Tyhjomaalaus, 95 %
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e Kastaminen 95 %
e Huuhdonta 95 %

Hyétysuhteet ovat vakioarvoja. Muita hyétysuhteita voidaan kdyttdd, jos ne
voitdaan dokumentoida.

* Levitysmddrd ja kerrosten mddrd eivdt ole vdalttdmdttomid tietoja
jauhemaalaukselle.

> Huonekalun valmistajan kuvaus jokaisesta kaytetystéa
pintakésittelyjarjestelméasta.

079 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden maara (VOC)

Vaatimusta sovelletaan, jos pinnoitettujen pintojen osuus on yli 5 %
huonekalun/kalusteen painosta.

Kaytettyjen kemiallisten tuotteiden on taytettava seuraavat vaihtoehdot
jokaisessa pintakésittelyjarjestelmassa:

a) VOC:n* kokonaismééiré el saa ylittda 5 % painosta
b) VOC:n kokonaislevitysmééara ei saa ylittda 30 g/m? kisitelty4d pintaa
Levitetty VOC-mééria vaihtoehdon b) mukaan lasketaan seuraavalla kaavalla:

Pintakasittelykemikaalin levitysmaara (%) x VOC: n osuus pintakasittelykemikaalissa (%)

Pintakasittelyn hyotysuhde (%)

Kummankin vaihtoehdon kohdalla kyse on vaatimuksen tayttadmisestéd koskien
VOC:n sisaltod, jota kemiallisissa tuotteissa on kovettumattomassa muodossa.
Jos tuotteet on laimennettava, laskelma on tehtdva laimennetulle tuotteelle.

*Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) on mddritetty yhdisteiksi, joiden
kiehumispiste on yli 250 °C / 101,3 kPa (1 atm).

= Kayttoturvallisuustiedote REACH (Asetus nro (EY) 1907/2006) liitteen 11
mukaan jokaiselle pintakésittelyjarjestelman kemialliselle tuotteelle.

= Valmistajien vakuutus pintakésittelyssd kdytettyjen kemiallisten tuotteiden
VOC-maéarastéa jokaisen tuotteen kohdalla.

> Huonekalun valmistajan laskelma osoittaen, ettd vaatimuksen vaihtoehto b) on
taytetty, jos pintakésittelyjarjestelma ei vastaa vaihtoehtoa a).

1.10.3 Metallin valmistus

Terdksen ja alumiinin tuotannolle on asetettu erilliset vaatimukset. Vaatimukset
taytetdan, jos kierrdtetyn terdksen tai alumiinin mééra on korkea tai tayttaa
neitseellisen terdstuotannon ja primaarialumiinituotannon vaatimukset.

080 Terastuotanto
Vaatimus koskee terésté, jota on enemmaéan kuin 30 % tuotteen painosta.

Vaatimus voidaan saada dokumentoimalla joko A) suuri kierratetty mééara tai
B) neitseellinen terdstuotanto (B koostuu kolmesta vaihtoehdosta):

A) Suuri kierratetty maara
Viahintddn 75 % terédksestd on oltava kierréatetty.

Kierrdtetty terds on mddritetty sekd “ennen kulutusta” (pre-consumer) ettd
“Rulutuksen jdlkeen” (post-consumer) ISO 14021 mukaan.
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Vaatimus voidaan todentaa joko:

e Terdksen toimittajan ja joutsenmerkityn tuotteen valmistajan vélisella
allekirjoitetulla sopimuksella, josta kay ilmi vaatimuksen tdyttyminen

Tai
e ¢eBVD:ll4 tai EPD:114, joka perustuu tuotekohtaiseen tietoon/tietoihin

terdksen valmistajan omasta tuotannosta, jossa tarkasti ilmoitetaan
kierratetyn terdksen mééra tuotteessa.

Tai
B) Neitseellinen terastuotanto

Vaatimus voidaan tayttda jollakin alla olevista kolmesta vaihtoehdosta (1-3):

Vaatimuksen tdyttyminen voidaan todentaa kayttdmalla joko: tdydellista
jaljitettavyytta tuotantoketjun lapi, massatasetta! tai todennusta kaikilta
suurilta toimittajiltaZ.

1. Teriastuotanto — perinteiset menetelméit

Terés, jota kidytetddn joutsenmerkityssa tuotteessa, tulee terdsvalmistajalta
joka:

e on ottanut kdyttéon vahintadn 2 BAT-tekniikaksi méaariteltya
energiatehokkuuden toimenpidettd, jotka mainitaan BREF-dokumentissa
raudan ja terdksen tuotannolle (2013 tai my6hempi versio)
Energiatehokkuuden toimenpiteet luetellaan Taulukossa 1 Liitteesséa 4

Ja

e jolla on voimassa oleva kestédvyysstrategia, joka keskittyy
energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupééstojen vihentdmiseen.
Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupédéstojen vihentdmisen
strategian tulee olla méaaréillinen ja ajallinen ja sen tulee olla yrityksen
johdon maarittdma.

Tai

2. Terastuotanto — Responsible Steel -standardin mukaan
sertifioitu tuotantopaikka

Vihintddn 50 paino-% joutsenmerkityssé tuotteessa kaytetystéa terdksesta tulee
tulla tuotantopaikoista, jotka on sertifioitu Responsible Steel? -standardin,
version 1.0, 2019 tai myohemmaén version mukaisesti

Tai

1 Tilanteessa, jossa mahdollisia terdsvalmistajia on useita, voi metalliosien toimittaja todentaa
vaatimuksen tayttymisen kayttamaéalla massatasetta, jos voidaan dokumentoida vuosittain ostetut
terdksen maarit kaikilta yksittaisilta terdsvalmistajilta. Terdksen méaarien tulee vastata mééaria,
jotka myydéén joutsenmerkityn tuotteen valmistajalle (eli ei voida myyda suurempaa méaérié, kun
sen miki vastaa kyseiseltd terdsvalmistajalta ostettua terdsta).

2 Kaikkien suurien toimittajien tulee tayttda yksi kolmesta vaatimuksen vaihtoehdosta. Suuret
toimittajat méaaritelladn toimittajiksi, jotka toimittavat vahintaédn 75 % joutsenmerkityisséa
tuotteissa kiytettyjen terdskomponenttien kokonaisméaériasta (painon mukaan mitattuna)..

3 Sertifioituja terdsvalmistajia: https://www.responsiblesteel.org/standard/ (vierailut marraskuussa
2022)
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3. Terastuotanto — vihemman kasvihuonekaasupaastoja
aiheuttavat uudet teknologiat

Pohjoismaisella ympéaristomerkilla varustetun tuotteen terés tulee
terdasvalmistustehtaista, jotka kdyttavéat yhtéa seuraavista teknologioista:

e suora rautamalmin elektrolyysi,
e masuunin yldkaasun kierritys hiilen talteenotolla ja varastoinnilla
e suorasulatuksen vihentédmisprosessit

o vedyn kaytto terdsvalmistuksessa kuilu-uunissa, joka kayttaa vihredd He

Kierratetty teras (A):

= Vaihtoehto 1: Terdksen toimittajan ja joutsenmerkityn tuotteen valmistajan
valinen allekirjoitettu sopimus/vakuutus, josta kdy ilmi vaatimuksen
tdyttyminen. Terdksen toimittajan vakuutus voi perustua
ostokuitteihin/keskiarvolliseen dataan useilta terdksen toimittajilta. TAI

Y Vaihtoehto 2: eBVD tai EPD, joka perustuu tuotekohtaiseen tietoon/tietoithin
terdksen valmistajan omasta tuotannosta, jossa tarkasti ilmoitetaan kierrdtetyn
terdksen maara tuotteessa.

Neitseellinen teriastuotanto (B):

Vaihtoehto 1:

> Liita viimeisin kestdvyysstrategian raportti tai vastaava dokumentaatio
terdksen valmistajalta, josta ilmenee vaatimuksen tdyttyminen. Terdksen
valmistaja voi myo6s esittdé yrityksen vuosiraportista tarkat tavoitteet, joihin
sisdltyy tarkat numeraaliset arvot ja oletukset. Keskiarvolliset tiedot terdksen

valmistajalta useiden terédssulattamoiden osalta hyviaksytaéan.

R Kuvaus mitké energiatehokkuuden BAT-tekniikoiksi méaéritellyt toimenpiteet
on otettu kayttoon tuotantopaikassa.

Y Tieto mink4 tyyppisté jaljitettavyytta kaytetddn vaatimusten
dokumentoimiseen.

Vaihtoehto 2:
B Liita terdksen valmistajan voimassa oleva Responsible Steel -sertifikaatti.

B Tiedot olennaisten terédsosien toimittajilta/valmistajilta siitd, mitkd metalliosat
tulevat sertifioiduista tuotantopaikoista (ostokuitit).

B Tiedot tuotteeseen sisdltyvien terédsosien toimittajilta/valmistajilta siitd, minka
tyyppista jaljitettavyytta kidytetdan vaatimusten dokumentoimiseen.

Y Dokumentaatio joutsenmerkityn tuotteen valmistajalta, ettd vaatimus

sertifioiduilta tuotantopaikoilta ostetun terdksen osuudesta on taytetty —
esimerkiksi laskut tai muu toimittajan dokumentti.
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Vaihtoehto 3:

Ilmoita terdksen valmistajan ja tuotantopaikan nimi, josta kaytetty teris tulee,
ja selité lyhyesti mité teknologiaa on kaytetty.

Tieto mink4 tyyppisté jaljitettavyytta kaytetddn vaatimusten
dokumentoimiseen.

Alumiinituotanto
Vaatimusta sovelletaan, jos tuotteen painosta yli 10 % on alumiinia.

Vaatimus voidaan saada dokumentoimalla joko A) suuri kierratetty mééara tai
B) alumiinin priméérituotanto (B koostuu neljasta vaihtoehdosta).

A) Suuri kierratetty maara

Vihintddn 75 % alumiinista on oltava kierratetty

Kierrdtetty metalli on mddritetty sekd ennen kulutusta (pre-consumer) ja
kulutuksen jdlkeen (post-consumer) ISO 14021 mukaan.

Vaatimus voidaan todentaa joko:

e Alumiinin toimittajan ja joutsenmerkityn tuotteen valmistajan véalisella
allekirjoitetulla sopimuksella, josta kidy ilmi vaatimuksen tayttyminen,

TAI

e eBVD:1l4 tai EPD:114, joka perustuu tuotekohtaiseen tietoon/tietoihin
alumiinin valmistajan omasta tuotannosta, jossa tarkasti ilmoitetaan
kierrdatetyn alumiinin mééara tuotteessa TAI

e voimassa olevalla Hydro Circal -sertifikaatilla.
Tai

B) Primaarialumiinin tuotanto
Vaatimus voidaan tayttaa jollakin alla olevista neljasta vaihtoehdosta (1-4):

Vaatimuksen tdyttyminen voidaan todentaa kayttamaélla joko: tdydellista
jaljitettavyytta tuotantoketjun lapi, massatasetta4 tai todennusta kaikilta
suurilta toimittajilta.

1. Alumiinituotanto — aktiivinen kestavyysstrategia

Joutsenmerkityn tuotteen valmistukseen kéytetty alumiini tulee
primaarialumiinin tuottajalta, jolla on voimassa oleva kestavyysstrategia, joka
keskittyy energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupééstojen vihentdmiseen.
Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupédéstojen vihentdmisen strategian
tulee olla méarallinen ja ajallinen ja sen tulee olla yrityksen johdon
maarittdma.

4Tilanteessa, jossa mahdollisia alumiinivalmistajia on useita, voi metalliosien toimittaja todentaa
vaatimuksen tdyttymisen kayttdmalla massatasetta, jos voidaan dokumentoida vuosittain ostetut
alumiinin méarat kaikilta yksittdisiltd alumiinivalmistajilta. Alumiinin méérien tulee vastata
maédrid, jotka myydédn joutsenmerkityn tuotteen valmistajalle (eli ei voida myyda suurempaa
maédriad, kun sen miké vastaa kyseiseltda alumiinivalmistajalta ostettua alumiinia).

5 Kaikkien suurien toimittajien tulee tayttda yksi neljasté vaatimuksen vaihtoehdosta. Suuret
toimittajat méaritelladn toimittajiksi, jotka toimittavat vahintdan 75 % joutsenmerkityissa
tuotteissa kaytettyjen alumiinikomponenttien kokonaisméérasta (painon mukaan mitattuna).
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Tai
2. Alumiinituotanto — pienet suorat ilmastoon vaikuttavat paastot

Joutsenmerkityn tuotteen valmistukseen kaytetty alumiini tulee
primaarialumiinin tuottajalta, jonka suorat ilmastoon vaikuttavat paastot
primaarialumiinin tuotannolle eivit ylitd 1,5 tonnia COZ2e/ tonni tuotettua
alumiinia.

Tai

3. Alumiinituotanto — alhainen elektrolyysin sdhkonkulutus

Joutsenmerkityn tuotteen valmistukseen kaytetty alumiini tulee
primaarialumiinin tuottajalta, jonka elektrolyysin sdhkonkulutus ei ylita 15,3
MWh/ tonni tuotettua alumiinia.

Tai
4. Alumiinituotanto — ASI-sertifioitu tuotantopaikka

Vihintddn 50 % joutsenmerkityssi tuotteessa kdytetyn alumiinin painosta tulee
tuotantopaikasta, joka on sertifioitu ASI-Performance standardin mukaans®.

Kierratetty alumiini (A):

= Vaihtoehto 1: Alumiinin toimittajan/valmistajan ja joutsenmerkityn tuotteen
valmistajan vilinen allekirjoitettu sopimus/vakuutus, josta kdy ilmi
vaatimuksen tdyttyminen. Alumiinin toimittajan vakuutus voi perustua
ostokuitteihin/keskiarvolliseen dataan useilta alumiinin toimittajilta.

> Vaihtoehto 2: eBVD tai EPD, joka perustuu tuotekohtaiseen tietoon/tietoithin
alumiinin valmistajan omasta tuotannosta, jossa tarkasti ilmoitetaan
kierrdtetyn alumiinin mé&ra tuotteessa.

< Vaihtoehto 3: Voimassa oleva Hydro Circal-sertifikaatti”.
Primaari alumiinituotanto (B):
Vaihtoehto 1:

> Liita viimeisin kestévyysstrategian raportti tai vastaava dokumentaatio
pimaarialumiinin valmistajalta, josta ilmenee vaatimuksen tayttyminen.
Primaarialumiinin valmistaja voi myos esittdé yrityksen vuosiraportista tarkat
tavoitteet, joihin sisédltyy tarkat numeraaliset arvot ja oletukset. Keskiarvolliset
tiedot primaarialumiinin valmistajalta useiden sulattamoiden osalta
hyvaksytdaéan.

R Tieto minké tyyppisté jaljitettavyytta kaytetddn vaatimusten
dokumentoimiseen

6 https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard (vierailtu
marraskuussa 2022).

7 https://www.hydro.com/en/about-hydro/publications/certificates/ (besogt november 2022)
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Vaihtoehto 2:

Vakuutus vaatimuksen tdyttymisesté ja laskelmat, joista ndkyy tuotannon
suorat ilmastoon vaikuttavat padstot tonneina COze/ tonni tuotettua alumiinia.

Tieto mink4 tyyppista jaljitettavyytta kaytetddn vaatimusten
dokumentoimiseen.

Vaihtoehto 3:

Vakuutus vaatimuksen tdyttymisesté ja laskelmat ja osoitus, joista nikyy
elektrolyysin sdhkénkulutus MWh/ tonni tuotettua alumiinia.

Tieto minkéa tyyppisté jaljitettavyytta kiaytetddn vaatimusten
dokumentoimiseen.

Vaihtoehto 4:

Liitd primaarialumiinin tuottajan voimassa oleva ASI-Performance
sertifikaatti.

Tiedot tuotteeseen sisédltyvien alumiiniosien toimittajilta/valmistajilta siité,
mitk4 alumiiniosat tulevat sertifioidusta alumiinituotannosta (ostokuitit).

Tiedot tuotteeseen sisédltyvien alumiiniosien toimittajilta/valmistajilta siité,
minké tyyppisté jaljitettavyyttad kidytetdaédn vaatimusten dokumentoimiseen.

Dokumentaatio joutsenmerkityn tuotteen valmistajalta, ettd vaatimus

sertifioiduilta alumiinituottajilta ostetun alumiinin osuudesta on téytetty —
esimerkiksi laskut tai muu toimittajan dokumentti.

Muovi, kumi ja silikoni

Polymeerimateriaaleja kaytetdéan tayteaineina, esim. polyuretaanivaahto ja
tekstiilit eivat kuulu muovin vaatimuksiin. Vaatimukset tekstiileille, katso
kappale 1.12 ja vaatimukset tayteaineille kappaleesta 1.13.

Alle 100 g painavat pienet osat (esim. ruuvit, niitit ja kiinnikkeet) eivéit sisilly
kappaleen 1.11 vaatimuksiin. Sdhko- ja elektroniikkakomponentit esim. johdot
korkeussdadettavissa poydissa ja sdddettdvissa sdngyissa eivét sisilly kappaleen
1.11 vaatimuksiin.

1.11.1 Yleiset vaatimukset

082

Muovi- ja vahvistetyypit
Muoviosat, jotka painavat vihemman kuin 100 g, eivéat sisédlly vaatimukseen.

Yksityiskohdat muoviosissa kdytetyistd muovi-, tdyteaine- ja vahvistetyypeista
on ilmoitettava.

Muovia saa vahvistaa lasikuidulla. Muun tyyppisten materiaalien kuin esim.
puukuitu tai bambu (puu-muovikomposiitti WPC) lisddminen muoviin on
kielletty.

Kuvaus muoviosissa kdytetyistd muovi-, tdyteaine- ja vahvistetyypeista.
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Merkinta

Muovia sisdltavat osat ja jotka painavat yli 100 g, on selvésti merkittava ISO
11469 ja ISO 1043 standardien mukaan.

Vaatimus ei koske muovia (rullia), joita kidytetdén esim. reunalistoina.

Poikkeus on mahdollinen myos, jos merkki on teknisesti vaikea, pienen tilan ja
valmistusmenetelmén takia. Sellaisissa tapauksissa on selvitettavi, miksi
merkinté on vaikea, Pohjoismaisen Ymparistomerkinnin on hyvaksyttava
vapautus.

Tietoa muoviosista ja niiden merkinndstd. Kuvaus mahdollisesta vapautuksesta
on toimitettava vaatimuksen mukaisesti.

Biopohjaiset muovit

Tuotteen Biopohjaisten muovien on oltava kierritettavissa* nykyisissa
kierratyskeskuksissa.

Polttamista energian talteenotolla ei luokitella materiaalin kierrdtykseksi.
Biohajoavia/kompostoitavia muoveja ei voida kierrdttdd nykyisissd
kierrdtyslaitoksissa.

Dokumentointi, joka osoittaa tuotteen sisdltdmét materiaalit.

Raaka-aineet biopohjaisille polymeereille

Biopohjaisten polymeerien tuotannossa raaka-aineiden on taytettéava seuraavat
vaatimukset.

Palmudéljy ja soija

Palmudljy4, soijapapudljyé ja soijapapujauhoja ei saa kayttaa biopohjaisten
polymeerien raaka-aineina.

Sokeriruoko

Sokeriruo’on raaka-aineiden on oltava a) tai b) mukaisia.

a) Sokeriruo’on raaka-aineiden on oltava jatetta* tai jadnnostuotteita®*.
Jaljitettdvyys tuotantoon/prosessiin, jossa jadnnostuotanto tapahtui.

b) Sokeriruokoa ei saa muunnella geneettisesti.

Sokeriruoko on oltava sertifioitu standardin mukaan, joka tayttaa
liitteen 6 vaatimukset.

Biopohjaisten polymeerien valmistajalla on oltava
jaljitettavyyssertifiointi (CoC, Chain-of-Custody- sertifikaatti)
standardin mukaan, jonka mukaan sokeriruoko on sertifioitu.
Massataseen on vihintdéan varmistettava jaljitettavyys. Book- and
Claim -jarjestelmié ei hyviksyta.

Biopohjaisten polymeerien valmistajan on dokumentoitava esim. laskun
tai ldhetysasiakirjan tiedoissa, ettd sertifioidut raaka-aineet on ostettu
polymeerivalmistusta varten.

Muut raaka-aineet

Nimi (latinaksi ja pohjoismaisella tai englannin kielelld) ja kaytetyn raaka-
aineen toimittaja on ilmoitettava.

Raaka-aineiden on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a) On jate* tai jddnndostuotteita**. Jaljitettavyys tuotantoon/prosessiin,
jossa jaannostuotanto tapahtui.

b) Ensisijaiset raaka-aineet, esim. maissi ei saa olla geneettisesti
muunneltu ***, Maantieteellinen alkuperi (maa/osavaltio) on
ilmoitettava.
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*Jdte EU-direktiivin 2018/2001/EY mukaan.

** Jadnnostuotteet madritetty EU-direktiivissd 2018/2001/EY. Jddnnostuotteet
tulevat maataloudesta, vesiviljelystd, kalastuksesta ja metsdtaloudesta tai voivat
olla jadnnésjdtteen kdsittelyd. Jddnndsjdtteen kdsittely tarkoittaa ainetia, joka et
ole lopputuote, jota tuotantoprosessi vdalittomdsti pyrkii tuottamaan. Se ei ole
tuotantoprosessin ensisijainen kohde eikd prosessia ole tarkoituksellisesti
muunnettu sen tuottamiseksi. Esimerkkejd jadnnostuotteista ovat esimerkiksi
olki, ei-sydtdvd maissin osa, karjalanta ja siemenet. Esimerkkejd
kdsittelyjddnnoksistd ovat esimerkiksi raaka glyseroli tai ruskea liped
paperituotannosta. Palmudéljyn rasvahappotisleen, PFAD (Palm Fatty Acid
Distillate) ei katsota olevan jddnndstuote, minkd vuoksi sitd ei voida kdytidd.

***Geneettisesti muunnellut organismit on mddritetty EU-direktiivissd
2001/18/EY.

Polymeerivalmistajan vakuutus, ettd palmuéljya (mukaan lukien PFAD
rasvahappotisle) soijapapudljya ja soijapapujauhoa ei kdyteta biopohjaisten
polymeerien valmistuksessa.

Sokeriruoko: Ilmoita, minké sertifiointijarjestelmian mukaan sokeriruoko on
sertifioitu. Kopio voimassa olevasta CoC-sertifikaatista tai nykyisen
jaljitettavyysstandardin todistusnumero. Biopohjaisten polymeerin valmistajan
asiakirjat kuten lasku tai ldhetysasiakirja, jotka osoittavat, ettd sertifioitu
raaka-aine on ostettu polymeerien valmistusta varten. Vakuutus, etté
sokeriruoko ei ole geneettisesti muunneltu.

Jite ja jadnnostuotteet: Asiakirjat polymeerien valmistajalta, joista kay ilmi,
ettd jatteen tai jddnnostuotteen vaatimuksen maaritystd on noudatettu seké
jaljitettavyys, josta jatteen tai jadnnostuotteen alkupera kay ilmi.

Priméarit raaka-aineet: Polymeerien valmistajan vakuutus, etti raaka-aineita
ei ole geenimuunneltu vaatimuksen méarityksen mukaan.

Nitrosamiini kumissa

Nitrosamiinien kohdalla seuraavat vaatimukset on taytettava:

¢ Nitrosamiinien sisélté: <0,05 mg / kg kumi

e Nitrosamiiniliukoisten aineiden kokonaissisidlté: <1 mg / kg kumi.

Kumivalmistajan vakuutus.

Kemikaalit

Kemikaalit kierratetyissa muoveissa

Vaatimus koskee kemikaaleja kierratetyissd muovisissa raaka-aineissa.
Kierratetty muovi ei saa sisaltaa:

¢ halogenoituja palonestoaineita

e kadmiumia

o lyijya

e elohopeaa

e kromia VI

e arsenikkia

o ftalaattia

Epépuhtaudet enintddn 100 ppm ovat sallittuja.
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Testiraportti (XRF, rontgenfluoresenssi tai vastaava menetelmé) kierrdtetyn
muovin toimittajalta, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen. Vaatimus
voidaan vaihtoehtoisesti dokumentoida ldhteen jaljitettavyydelld, ettd ndméa
aineet eivéat sisally.

Kemikaalit uudelleen kaytetyissa muoveissa

Vaatimus koskee muoviosia, jotka on kdytetty suoraan uudelleen eikéd muoveja,
jotka on kierrdtetty mekaanisesti tai kemiallisesti. Uudelleen kaytettyja
muoveja el saa kdyttda lapsille tarkoitetuissa tuotteissa.

Uudelleen kiytetyt muovit:
e Ilmoitettava, mihin muovia on ennen kiytetty.

e Muoveja ei saa kdyttaa tuotealueilta, joissa on luultavasti kiytetty
halogenoituja palonestoaineita. Vaihtoehtoisesti voidaan dokumentoida
testeilla, katso vaatimusta O87.

o Kaikkien pintakésittelyiden on noudatettava kappaleen 1.11.3 vaatimuksia.

Huomioi, ettd kloorattujen muovien kéytto on yleisesti kielletty kuten PVC
02:ssa.

Informaatio muoviosan aikaisemmista kdyttotyypeista ja vakuutus tai vastaava
muoviosan toimittajalta, etté osa ei sisdlld halogenoituja palonestoaineita.
Vaihtoehtoinen testiraportti, katso O87.

Lisaaineet - kielletyt aineet

Alla olevassa luettelossa olevia lisdaineita el saa lisdtd muoviin, kumiin tai
silikoniin (seka neitseellinen ettéd kierrdtetty muovi). Vaatimus koskee
polymeeriraaka-aineeseen aktiivisesti lisdttyjé lisdaineita perusseoksessa tai
yhdisteissd muovin, kumin tai silikonin valmistuksessa.

e Kandidaattilistan aineet*®
Seuraava koskee siloksaaneja D4, D5 ja D6: D4 (CAS Nro 556-67-2), D5 (CAS
Nro 541-02-6) tai D6 (CAS Nro 540-97-6) saavat sisdltyd vain raaka-

ainevalmistuksen jadnnoksind ja sallittu jokaiselle enintddn 1000 ppm silikonin
raaka-aineessa (kemikaali).

e Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja
myrkyllinen) tai vPvB (erittdin hitaasti hajoava ja erittédin biokertyva) **

o Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jasenvaltioiden aloitteen “Endocrine
Disruptor Lists” Luetteloihin I ja III kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon IT aineet:

o (¥)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-
metyylifenyyli)metyleeni|bisyklo[2.2.1]heptan-2-oni / 4-
metyylibentsylideenikamferi / 4-MBC (CAS Nro. 36861-47-9)

o 2,2-[(1-metyylietylideeni)bis(4,1-
fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani / bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyyli]propaani / bisfenoli A diglysidyylieetteri
(CAS No. 1675-54-3)

o 4-tert-butyylifenoli / p-tert-butyylifenoli (CAS Nro. 98-54-4)

o Bentsofenoni-1 (BP-1) / 2,4-dihydroksibentsofenoni (CAS Nro.
131-56-6)

o Bentsofenoni-2 / 2,2’,4,4’-tetrahydroksibentsofenoni / BP-2 (CAS
Nro. 131-55-5)

o Butyyliparabeeni / butyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-butyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-26-8)
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o Hiilidisulfidi / rikkihiili (CAS Nro. 75-15-0)

o Deltametriini / a-syano-3-fenoksibentsyyli [1R-[1a(S*),3a]]-3-
(2,2-dibromovinyyli-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
(CAS Nro. 52918-63-5)

o Disykloheksyyliftalaatti (DCHP) (CAS Nro. 84-61-7)
o Diuroni (CAS Nro. 330-54-1)

o Etyyli-4-hydroksibentsoaatti / etyyliparabeeni (CAS Nro. 120-47-
8)

o Homosalaatti / homomentyylisalisylaatti/ 3,3,5-trimetyyli-
sykloheksyylisalisylaatti (CAS Nro. 118-56-9)

o Metyyliparabeeni / metyyli-4-hydroksibentsoaatti / metyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 99-76-3)

o Oksibentsoni (BP-3) / bentsofenoni-3 / 2-hydroksi-4-metoksi-
bentsofenoni (CAS Nro. 131-57-7)

o Propyyliparabeeni / propyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-propyyli-
p-hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-13-3)

o Resorsinoli/ 1,3-bentseenidioli (CAS No.108-46-3)

o Tert-butyylimetyylieetteri / metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE,
CAS Nro. 1634-04-4)

o Tert-butyyli-4-metoksifenoli (BHA) / 2-and 3-tert-butyyli-4-
hydroksianisoli / butyloitu hydroksianisoli / tert-butyyli-4-
hydroksianisoli (CAS Nro. 25013-16-5)

o Ziraami (CAS Nro. 137-30-4)

Edella olevan luettelon Il aineryhméaa laajennetaan 1.10.2022
kattamaan koko luettelo II:

Luettelo I: hitps:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu

Luettelo II: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo I1I: https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
eitkd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa 11,
Jjotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksida (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arvioi ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

o Halogenoidut orgaaniset yhdisteet seuraavilla poikkeuksilla:

o halogenoidut orgaaniset pigmentit, jotka noudattavat Euroopan neuvoston
suositusta "Resoluutio AP (89) 1 koskien véariaineiden kayttoa
muovimateriaaleissa, jotka ovat kontaktissa ruoan kanssa”, kohta 2.5

¢ Butyylihydroksitolueeni (BHT, CAS Nro 128-37-0)

e Atsiridiini ja polyatsiridiinit
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¢ Bisfenolit
o Alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut alkyylifenolijohdannaiset***
o Ftalaatit

e Pigmentit ja lyijy-, tina-, kadmium-, kromi VI ja elohopeapohjaiset lisdaineet
ja niiden yhdisteet

*Kandidaattilista loytyy ECHAn verkkosivustosta:

http:/ /echa.europa.eu/candidate-list-table

**PBT ja vPuB kriteerien mukainen REACHin liitteessd XIII

***Alkyylifenolijohdannaiset mddritellddn aineiksi, jotka vapauttavat
alkyylifenoleja hajotessaan.

Muovin/kumin/silikonin valmistajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsédddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (Nro 1907/2006).

Lisdaineet — CMR

Muovin, kumin ja silikonin (seké neitseellinen etta kierratysmuovi) lisdaineita
ei saa luokitella alla olevan taulukon mukaa. Vaatimus koskee lisdaineita, joita
aktiivisesti lisdtddn polymeeriraaka-aineen perusseokseen tai yhdisteena
muovin, kumin ja silikonin valmistuksessa.

Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Vaarakoodi
Sy6péaa aiheuttava? Carc. 1A tai 1B H350

Carc. 2 H351
Perim&a vaurioittava? Muta. 1A tai 1B H340

Mut. 2 H341
Lisadntymiselle vaarallinen® Repr. 1A tai 1B H360 / H361

Repr. 2 H362

Lact

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Poikkeuksia ovat:
e Titaanidioksidi (CAS No. 13463-67-7) luokiteltu H351 mukaan.
e 1,1,1-Trimetylolipropaani (TMP, CAS No. 77-99-6) luokiteltu H361 mukaan.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite II, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Muovin/kumin/silikonin valmistajan vakuutus

1.11.3 Muovin pintakasittely

Muovisten reunanauhojen pintakéasittely on vapautettu tamén kappaleen
vaatimuksista (vaatimukset 091-097).

091

Pintakasittely

Muovimateriaalien pintakésittely voidaan sallia, jos asiakirjoilla voidaan
osoittaa, ettei se vaikuta kierrdtysmahdollisuuteen.

Huonekalun valmistajan vakuutus ja asiakirjat, jotka osoittavat, ettei
pintakésittely vaikuta negatiivisesti mahdolliseen kierrdtykseen.
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092

093

Kemiallisten tuotteiden luokitus

Kemiallisilla tuotteilla, joita kdytetdén pintakasittelyyn, ei saa olla mitdéan
seuraavan taulukon luokituksista.

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaarakategoria Vaarakoodi
SyOpaa aiheuttava* Carc. 1A tai 1B H350
Carc2 H351
Periméaa vaurioittava* Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisadntymiselle vaarallinen* Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362
Vaarallisuus vesiymparistolle Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Acute 1 H410
Aquatic Chronic 2 H411
Ozone H420
Akuutti myrkyllisyys Acute Tox. 1 tai 2 H300 H310 H330 H301
Acute Tox. 1 tai 2 H311 H331
Acute Tox. 1 tai 2
Acute Tox. 3 Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Vahingoittaa elimia (tai STOT SE 1 H370
mainitaan kaikki tiedetyt STOTRE 1 H372
kohde-elimet) pitkdaikaisessa
tai toistuvassa altistumisessa
Herkistava hengitykselle Resp. Sens 1, 1A tai 1B H334

* Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Huom.! Valmistaja vastaa siitd, ettd tuote on luokiteltu oikein.

Jos vaatimus 064 tayttyy, ympdristélle vaarallisiksi luokitellut UV-kovettavat
pintakdsittelytuotteet on vapautettu tdstd vaatimuksesta.

Kayttoturvallisuustiedote REACH (Asetus nro (EY) 1907/2006) liitteen 11
mukaan jokaiselle pintakésittelyjarjestelman kemialliselle tuotteelle.

Vakuutus pintakésittelytuotteen valmistajalta.

Sisaltyvien aineiden luokitus

Kemiallisiin tuotteisiin siséltyvilla aineilla (katso Maaritelmét), joita kaytetdan
pintakésittelyssé, ei saa olla alla olevan taulukon luokituksia:

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaaraluokka ja - Vaarakoodi
kategoria
SyOpaa aiheuttava® Carc. 1A tai 1B H350
Carc2 H351
Perim&a vaurioittava ! Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisadntymiselle vaarallinen® Repr. 1A tai 1B H360
Repr 2 H361
Lact H362

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myds luokituksen H350i.
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Poikkeuksia ovat:

Fotoinitaattorit, jotka on luokiteltu H351, H341 tai H261
Titaanidioksidi (CAS No. 13463-67-7) luokiteltu H351 mukaan.

1,1,1-Trimetyylipropaani (TMP, CAS nro 77-99-6) luokiteltu H361
mukaan.

Mequinoli (CAS nro. 150-76-5) luokiteltu H361

2-komponentti UV-tuotteiden kovetin ei sisélly vaatimukseen, jos
seuraava tayttyy: Tulee dokumentoida, ettd tyontekijat eivat altistu
aineille, esim. tulee kiyttd4 suojavarusteita sekoituksen aikana tai
automaattisen sekoituksen aikana ilman tyontekijoiden altistumista ja
kaksikomponenttituotteen annostelun tulee tapahtua suljetussa
jarjestelmassa.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Vakuutus pintakésittelytuotteen valmistajalta.

Kielletyt aineet

Seuraavat aineet eivit saa olla siséltyvid aineita (Katso Méaéaritelmaét)
kemiallisissa tuotteissa.

e Kandidaattilistan aineet®

e Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja
myrkyllinen) tai vPvB (erittdin hitaasti hajoava ja erittdin biokertyva) ***

o Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jasenvaltioiden aloitteen “Endocrine
Disruptor Lists” Luetteloihin I ja III kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon IT aineet:

o (¥)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-
metyylifenyyli)metyleeni|bisyklo[2.2.1]heptan-2-oni / 4-
metyylibentsylideenikamferi / 4-MBC (CAS Nro. 36861-47-9)

o 2,2-[(1-metyylietylideeni)bis(4,1-
fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani / bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyyli]propaani / bisfenoli A diglysidyylieetteri
(CAS Nro. 1675-54-3)

o 4-tert-butyylifenoli / p-tert-butyylifenoli (CAS Nro. 98-54-4)

o Bentsofenoni-1 (BP-1) / 2,4-dihydroksibentsofenoni (CAS Nro.
131-56-6)

o Bentsofenoni-2 / 2,2’,4,4’-tetrahydroksibentsofenoni / BP-2 (CAS
Nro. 131-55-5)

o Butyyliparabeeni / butyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-butyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-26-8)

o Hiilidisulfidi / rikkihiili (CAS Nro. 75-15-0)

o Deltametriini / a-syano-3-fenoksibentsyyli [1R-[1a(S*),3a]]-3-
(2,2-dibromovinyyli-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
(CAS Nro. 52918-63-5)

o Disykloheksyyliftalaatti (DCHP) (CAS Nro. 84-61-7)
o Diuroni (CAS Nro. 330-54-1)

o Etyyli-4-hydroksibentsoaatti / etyyliparabeeni
(CAS Nro. 120-47-8)
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o Homosalaatti / homomentyylisalisylaatti/ 3,3,5-trimetyyli-
sykloheksyylisalisylaatti (CAS Nro. 118-56-9)

o Metyyliparabeeni / metyyli-4-hydroksibentsoaatti / metyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 99-76-3)

o Oksibentsoni (BP-3) / bentsofenoni-3 / 2-hydroksi-4-metoksi-
bentsofenoni (CAS Nro. 131-57-7)

o Propyyliparabeeni / propyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-propyyli-
p-hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-13-3)

o Resorsinoli/ 1,3-bentseenidioli (CAS Nro.108-46-3)

o Tert-butyylimetyylieetteri / metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE,
CAS Nro. 1634-04-4)

o Tert-butyyli-4-metoksifenoli (BHA) / 2-and 3-tert-butyyli-4-
hydroksianisoli / butyloitu hydroksianisoli / tert-butyyli-4-
hydroksianisoli (CAS Nro. 25013-16-5)

o Ziraami (CAS Nro. 137-30-4)

Edella olevan listan II aineryhmaéa laajennetaan 1.10.2022
kattamaan koko lista II:

Katso linkit:

Luettelo I: hitps:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu

Luettelo II: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo I1I: https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
etkd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa 11,
jotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksid (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arviot ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

o Halogenoidut orgaaniset yhdisteet seuraavilla poikkeuksilla:
o Bronopolia (Cas. Nro. 52-51-7) voi esiintyd kemiallisessa tuotteessa alle
0,05 % painosta
o Seos (3:1) CMIT/MIT (5 kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas. Nro 247-
500-7; 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-one Cas. Nro 220-239-6) voi esiintya
kemiallisessa tuotteessa, kun sen méédra on korkeintaan 0,0015 %
painosta

o IPBC (Jodipropynyylibutyylikarbamaattia) voi esiintya kemiallisessa
tuotteessa, kun sen méaéra on korkeintaan 0,20 % painosta

o halogenoidut orgaaniset pigmentit, jotka noudattavat Euroopan
neuvoston suositusta "Resoluutio AP (89) 1 koskien viriaineiden kayttoa
muovimateriaaleissa, jotka ovat kontaktissa ruoan kanssa”, kohta 2.5

e Epoksiakrylaatti, jota kdytetddn UV-kovettuvissa pinnoitteissa

e Isotiatsolinoneita voi esiintyad kemiallisessa tuotteessa, kun sen méaéra on
korkeintaan 0,05 % painosta.

¢ Butyylihydroksitolueeni (BHT, CAS Nro 128-37-0)
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096

097

Poikkeus koskee BHT:a lakkojen ja maalien UV-kovetuksessa. Jos BHT saa
harmonisoidun virallisen luokituksen siten, ettd aine ei tdytd kriteeriasiakirjan
vaatimuksia, poikkeus ei kuitenkaan pdde.Atsiridiini ja polyatsiridiinit

e Bisfenoli A, Sja F
o Alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit ja muut alkyylifenolijohdannaiset***
o Ftalaatit

e Pigmentit ja lyijy-, tina-, kadmium-, kromi VI ja elohopeapohjaiset lisdaineet
ja niiden yhdisteet

e Haihtuvat aromaattiset hiilivedyt (VAH) Ne ovat sallittuja kemiallisessa
tuotteessa epapuhtautena, kun niiden mééra on korkeintaan 1 % painosta.

*Kandidaattilistan aineet 16ytyy ECHAn verkkosivustossa:
http:/ /echa.europa.eu/candidate-list-table

** PBT ja vPuB kriteerien mukainen REACHin liitteessd XIII

***Alkyylifenolijohdannaiset mddritellddn aineiksi, jotka vapauttavat
alkyylifenoleja hajotessaan.

Pintakasittelyssé kdytetyn kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdéddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Nanomateriaali

Kemialliseen tuotteeseen sisdltyvissé aineissa ei saa olla nanomateriaaleja*
(katso Maaritelmét). Poikkeuksia ovat:

¢ Pigmentit**

o Luonnossa esiintyvéit epdorgaaniset tayteaineet***
e Synteettinen amorfinen piidioksidi****

* Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritelmdit.

** Tamd poikkeus ei sisdlld pigmenttejd, jotka on lisdtty muihin tarkoituksiin
kuin vdreihin.
***% Tdmd koskee REACHin liitteen V kohdan 7 tdyteaineita

**** Tamd koskee muuntamatonta synteettistd amorfista piidioksidia

Pintakasittelyssé kaytettyjen kemiallisten tuotteiden valmistajan vakuutus,
ettd kemiallinen tuote/tuotteet ei/eivat sisdlla nanomateriaalia.

Vapaa formaldehydi

Vapaan formaldehydin pitoisuus, jota kdytetddn pintakésittelyyn, ei saa ylittaa
yvhdessidkéaéan kemiallisessa tuotteessa 0,2 % painosta (2000 ppm).

Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus pintakésittelyjarjestelmésta.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden maara (VOC)

Vaatimus, jos pintakésitellyn muoviosan osuus on yli 5 % huonekalun/kalusteen
painosta.

Jokaisen kaytetyn pintakéasittelyn kohdalla huonekalun valmistajan on
annettava seuraavat tiedot:

a) Pintakésittelytuotteen nimi ja pintakésittelytuotteen valmistaja

b) Kaytetty maara (g/m?), kerrosten mééra ja levitysmenetelmé(t).
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Pintakéasittelyyn kiytettavien kemiallisten tuotteiden on taytettiava seuraavat:
e VOC:n* kokonaismééra ei saa ylittda 5 % painosta tai

e VOC:n levitysmééira ei saa ylittda 30 g/m? kisiteltya pintaa

Kaytetty VOC-mééra vaihtoehdon b) mukaan lasketaan seuraavalla kaavalla:

Pintakasittelykemikaalin levitysmaara (%) x VOC: n osuus pintakasittelykemikaalissa (%)

Pintakasittelyn hyotysuhde (%)

Kummankin vaihtoehdon kohdalla kyse on vaatimuksen tayttdmisestéd koskien
VOC:n sisaltod, jota kemiallisissa tuotteissa on kovettumattomassa muodossa.
Jos tuotteet on laimennettava, laskelma on tehtdva laimennetulle tuotteelle.

Pintakasittelyn tehokkuuden laskennassa on kaytettava seuraavia
hyo6tysuhteita®*:

¢ Ruiskutusautomaatti, ei kierratysta, 50 %
e Ruiskutusautomaatti, kierratykselld, 70 %
e Sahkostaattinen ruiskutus, 65 %

e Ruiskutus, kartio/viuhka, 80 %

e Telamaalaus, 95 %

e Hihnamaalaus, 95 %

e Tyhjomaalaus, 95 %

¢ Kastaminen 95 %

¢ Huuhdonta 95 %

*Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOCs) on mdadritetty yhdisteiksi, joiden
kiehumispiste on yli 250 °C / 101,83 kPa (1 atm).

** Hyotysuhteet ovat standardiarvoja. Muita hyotysuhteita voidaan kdyttdd, jos
ne voidaan dokumentoida.

R Tuotteen kayttoturvallisuustiedote, jokaiselle pintakésittelyssa kéaytettaville
kemikaalille, voimassa olevan eurooppalaisen lainsdddannon mukaisesti
(REACH-asetuksen liite II, asetus (EY) Nro 1907/2006).

B Valmistajien vakuutus pintakésittelyssd kdytettyjen kemiallisten tuotteiden
VOC-maéaéaréastéa jokaisen tuotteen kohdalla.

= Huonekalun valmistajan laskelma osoittaen, ettd vaatimuksen vaihtoehto b) on
taytetty, jos pintakéisittelyjirjestelma ei vastaa vaihtoehtoa a).

1.11.4 Kierratetyt/biopohjaiset muovit

098 Kierratetyt/biopohjaiset muovit
Kaksi vaatimusrajaa riippuen, kuinka paljon tuote saa sisidltdda muovia.
Vaatimusta sovelletaan, jos tuotteen painosta yli 10 % on muovia:
¢ Vihintdéan 50 % muovin painosta on oltava kierrdtettya materiaalia*
tai

e Vihintddn 50 % muovin painosta on oltava biopohjaista.
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Vaatimusta sovelletaan, jos tuotteen painosta yli 30 % on muovia:

e Vihintddn 50 % muovin painosta on oltava kierrdtettyd materiaalia.
Vihintddn 20 % on oltava kierritettyd materiaalia kulutuksen jilkeen (post-
consumer).

tai
e Vihintddn 75 % muovin painosta on oltava biopohjaista.
20 % vaatimus koskien kierrdtettyd materiaalia kulutuksen jdlkeen (post-

consumer)/kaupallista muovia on riippumaton kierrdtetyn muovin
kokonaismddrdstd.

*Kierrdtetty muovi on mddritetty vaatimuksessa ISO 14021 mukaan seuraavissa
kategorioissa:

“Ennen kulutusta (pre-consumer)/kaupallinen” on mddritetty materiaaliksi, joka
on poistettu jdtevirrasta valmistusprosessin aikana. Lukuun ottamatta
materiaalien uudelleen kdyttéd kuten korjausta, hiontaa tai romutusta
prosessissa, jota voidaan kdyttdd uudelleen samassa prosessissa. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd mddrittdd uudelleenkdyton, hionta-aineen tai romun, jota et
voida vdlittomdsti kdyttdd uudelleen prosessissa, vaan vaatii uudelleenkdsittelyd
(esim. lajittelua, kierrdtystd ja rakeistamista), ennen kuin se voidaan kdyttdd
uudelleen ja muuttaa kierrdtetyksi materiaaliksi ennen kulutusta (pre-
consumer)/kaupalliseksi -materiaaliksi. Tadmd on riippumaton siitd, onko se
valmistettu yrityksen sisdlld tai ulkopuolella.

"Kulutuksen jdlkeen (post-consumer)” on mddritetty materiaaliksi, jonka
kotitaloudet, kaupalliset tai teolliset yritykset tai laitokset ovat synnyttdneet
tuotteen loppukdytidjind, jota ei endd voida kdyttdd tarkoituksen mukaisesti.
Tama kdsitidd jakeluketjun materiaalit.

> Kierritettyjen raaka-aineiden valmistajien on ilmoitettava. Kierratettyjen
raaka-aineiden valmistajien kuvaus ja dokumentointi osoittaen, ettd muovi on
kierratetty Global Recycled Standard -sertifioinnin mukaan tai silld on
EuCertPlast-sertifikaatti, ettd raaka-aine on kierratetty tai jokin muu
Pohjoismaisen Ymparistomerkinnén hyviksyma sertifiointi.

=Y Laskelma osoittaen, etté kierratetyn ja kierrdtetyn muovin maaria ennen
kulutusta (pre-consumer) ja kulutuksen jalkeisen (post-consumer) ja biomuovin
maara tayttyy.

1.12 Tekstiilit

Vaatimukset koskevat seké synteettisesti ettd luonnonmukaisesti valmistettuja
kuituja. Tekstiileille on eri vaatimukset riippuen méarista ja tuotteen kaytosta.

Kappaleissa 1.12.2—1.12.6 on vaatimukset huonekalujen tekstiiliosille kuten
sohvien verhoilu, sohvatyynyt, tuolit ja patjat. Sdngyn rungon paallysteet ja
lisdvarusteet kuten paadyt kuuluvat myo6s tdhin kategoriaan.

Kappaleessa 1.12.7 on vaatimukset muille tekstiiliosille kuten sohvatyynyjen
alapuolisille a tekstiileille, tilanjakajien tekstiileille, continental-sdnkyjen
kasettien verhoilulle ja jousien verhoilulle jousipatjoissa.

Joutsenmerkityt tekstiilit tayttavat tdméan osion kaikki vaatimukset.
EU-ymparistomerkityt tekstiilit tayttadvat taimén osion vaatimukset, paitsi

palonestoaineiden vaatimukset. Tekstiilien EU-ympéaristomerkinta edellyttaa
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selvitysta palonestoaineista vaatimus O104. Palonestoaineet eivit saa olla
luokiteltuja vaatimus O105:n vaaraluokkien mukaan.

Maaritelmét
Seuraava koskee kemikaalien vaatimuksia:

Vaatimukset koskevat kaikkia tekstiilien valmistuksissa kaytettavia
kemikaaleja, jollel muuta ilmoitettu. Pehmentimet, valkaisuaineet, pigmentit,
variaineet, stabilointiaineet, dispergointiaineet, poistoaineet, entsyymit ja muut
lisdaineet ovat esimerkkeja tekstiilin késittelyssa kédytettavistd kemikaaleista.
Nama késittavat karstauksen, kehruun, kutomisen, neulomisen, pesun,
valkaisun, virjidyksen, painamisen ja jalkikésittelyn kuten pééllystyksen,
laminoinnin ja litmauksen. Vaatimukset koskevat kemikaaleja, joita
tekstiilivalmistajat tai sen alihankkijat kayttavat.

Vaatimukset eivit koske kemikaaleja, joita kdytetddn tuotantolaitoksen
huollossa tai kunnossapidossa. Poikkeus koskee myo6s pienien kemikaaliméaarien
kayttoa kuten tasoitusaineita ja koonpoistoaineita.

Seuraavia vaatimuksia sovelletaan:

Sisaltyvat aineet: kaikki tuotteen aineosat, myos raaka-aineiden lisdaineet
(kuten sailonté- ja stabilointiaineet) Sisdltyviksi aineiksi katsotaan myos
aineiden tunnetut hajoamistuotteet (kuten formaldehydi, aryyliamiinit ja in-situ-
sailontéaineet).

Epapuhtaudet: tuotannon ja raaka-ainetuotannon jadmét, joiden pitoisuus
Joutsenmerkityssa tuotteessa on alle 1000 ppm (0,1 painoprosenttia, 1000
mg/kg).

Esimerkkeja epapuhtauksista ovat seuraavien jadmét: reagenssit mukaan lukien
monomeerit, katalysaattorit, sivutuotteet, aineen puhdistukseen kaytetyt
kemikaalit ("scavengers”), tuotantovalineiden puhdistusainejaamét seka “carry
over” -aineet muista tai aikaisemmista tuotantolinjoista.

1.12.1 Materiaalikoostumus ja materiaalirajoitukset

Tarvitaan selvitys vaatimusten tayttymisesta sisdltden katsauksen
tekstiiliosista ja kuitutyypeista seké tekstiiliosien toimittajista.

099 Materiaalikoostumus
Seuraavat tiedot on annettava:
e Selvitys, missé tuotteen osissa tekstiiliosia kaytetaan

o Kuitutyypit (kuten puuvilla, viskoosi, villa, polyesteri jne.). Kun kahta
kuitutyyppia sekoitetaan tekstiiliosaan, kummankin kuitutyypin paino-% on
ilmoitettava.

o Kalvojen/paallysteiden materiaalit on méaaritettava
e Eri tekstiiliosien toimittajat

o Jos kierrdtettyja tekstiileja on kaytetty, timéa on ilmoitettava
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1.12.2

o Jos tekstiiliosalla on Joutsenmerkinta tai EU-ympéaristomerkinté, tdma on
ilmoitettava. Katso 099.

Kaaviokuva ylla olevista tiedoista koskien huonekalujen tekstiiliosia.

Ymparistomerkitty tekstiili

Joutsenmerkitty tekstiili tayttaa kaikki taimén kappaleen vaatimukset.
Jos tekstiili on EU-ympéaristomerkitty ja sisdltdd palonestoaineita, on
vaatimukset 0104 ja 0105 my0s taytettava.

Joutsenmerkitty tekstiili: Laheta tekstiilin, valmistajan nimi ja lupanumero.

EU-ympéaristomerkitty tekstiili: Laheta tekstiilin, valmistajan nimi ja
lupanumero. Dokumentaatio vaatimuksista 0104 ja O105.

Materiaalirajoitukset
Seuraavat materiaalirajoitukset:

¢ Ompelulanka, huonekalun nupit, kumilangat, vetoketjun tekstiiliosat ja
tarranauhat eivat sisdlly vaatimuksiin.

o Tekstiiliosat, joiden paino on alle 1 % tekstiilin painosta, vapautetaan
vaatimuksista.

o Kuitutyypit, joille ei kriteereisséa ole asetettu vaatimuksia, voivat sisaltaa
enintdén 5 % tekstiiliosan painosta. Kriteereihin kuuluvat kuitutyypit ovat
puuvilla, pellava ja muut niinitekstiilikuidut, villa ja muut keratiinikuidut,
regeneroidut selluloosakuidut (esim. viskoosi), akryyli, polyamidi, polyesteri
ja polypropyleeni. Lisdksi kierrdtetyt tekstiilikuidut voivat kuulua
vaatimukseen.

Kuvaus osoittaen, ettd timén vaatimuksen materiaalirajoituksia on noudatettu.
Vaatimuksen 098 materiaalin yleiskatsausta voidaan kayttaa.

Metalliset sisaltokohdat

Nappien, vetoketjujen ja muiden metallisiséltéjen on tdytettéva seuraavat
vaatimukset:

e Lyijy (Pb): <90 mg / kg (Pilkottu néyte, Tutkinta GC-ICP-MS)
¢ Kadmium (Cd): <40 mg / kg (Pilkottu néayte, Tutkinta GC-ICP-MS)

Testiraportti metallimateriaalille (esim. napit) osoittaen, ettd vaatimus on
taytetty. Vaihtoehtoisesti vaatimus voidaan dokumentoida GOTS- tai Oko-Tex
100 luokan I sertifikaatilla.

Paillysteet — kemikaalit

Tamén kappaleen vaatimukset ja kappaleen 1.12.3 Paéllysteet vaatimukset —
kuidun valmistus, koskee:

1. Paéallyste/verhoilu istuimissa (sohvat, tuolit, penkit jne.)
2. Patjan paallysteet (sisdltda continental-sédnkyjen vilipatjan)
3. Sdngyn rungon ja pdddyn paallyste

Huomioi, etté kappaleissa 1.12.4—1.12.6 on laatuvaatimukset riippuen
tekstiilityypista ja kaytosta (istuimet, pinnoitetut tekstiilimateriaalit ja patjojen
paallysteet).
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Tuotantoketju ja kemikaalit tuotannossa
Tuotantoketjusta ja kaytetyistd kemikaaleista on annettava seuraavat tiedot:

o Tuotantomenetelmien kuvaus / tekstiilien késittelytekniikat, mukaan lukien
alihankkijoiden tuotanto. Selvitys, mitka tuottavat ja késittelevit eri
tekstiilien materiaaleja kuidun valmistuksesta valmiiseen tekstiiliin.
Vuokaaviota voidaan kayttaa.

o Lisdksi yleiskatsaus, mitd kemikaaleja alihankkijat ovat kdyttianeet.

Kaaviokuva (mahdollisesti vuokaavio), joka kattaa vaatimuksen kohdat.

Biosidit ja antibakteeriset aineet

Kemikaaleja, joilla on seuraavia ominaisuuksia, ei saa lisata ja/tai kayttaa
kuiduissa, kangasrullissa tai tekstiilin lopputuotteessa:

o Antibakteeriset aineet (mukaan lukien hopeaionit, hopeananohiukkaset ja
kuparinanohiukkaset)

ja/tai
¢ Biosidit puhtaina aktiivisina aineina tai biosidituotteissa.
Tamé vaatimus koskee myo6s tekstiilien kuljetusta.

Kielto ei koske luonnonmukaista antibakteerista vaikutusta materiaaleissa.

Sdilontdaineet kemiallisissa raaka-aineissa on kielletty ("purkissa” sdilontd ei
ole kielletty).

Kemikaalin valmistajan/toimittajan vakuutus vaatimuksen noudattamisesta.

Palonestoaineet

Seuraavat palonestoaineet ovat kiellettyjé:
e Halogenoidut palonestoaineet

e Organofosfaattiset palonestoaineet*®

Palonestoaineiden on noudatettava vaatimusta 0105.

*Poikkeus voidaan myéntdd erityistilanteissa, kun huonekalu myydddn
markkinoilla, joilla on viranomaisvaatimukset koskien paloturvallisuuden
testausta liekkimenetelmadlld (EN 597-2 tai vastaava). Palonsuoja-aineen tulee
tdyttdd vaatimus O106. Huonekalut, joissa kdytetddn organofosfaattista
palonsuoja-ainetta, voidaan myydd Joutsenmerkittynd erityismarkkinoilla ja
kdyttokohteissa, joissa koskee kyseiset viranomaisvaatimukset.

Tekstiilivalmistajan vakuutus, ettd halogenoituja ja/tai organofosfaattisia
palonestoaineita ei ole lisétty tekstiileihin tai tuotantoprosessin aikana.

Asiakirjat vaatimuksen 0106 tayttdmisesta.

Mikéli kaytetdéan poikkeusta: Huonekaluvalmistajan dokumentaatio, joka
osoittaa viranomaisvaatimukset koskien paloturvallisuuden testausta
menetelmén EN 597-2 tai vastaavan mukaan.

Mikéli kaytetdaan poikkeusta: Huonekaluvalmistajan selvitys kayttokohteesta ja

tuotteen myyntimarkkinasta, jossa tuotteessa on organofosfaattinen palonsuoja-
aine ja menettelyt, joilla varmistetaan, ettd poikkeuksen edellytykset tayttyvit.
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Kemiallisten tuotteiden luokitus

Kemiallisilla tuotteilla ei saa olla mitdan alla olevan taulukon luokituksista.

CLP-asetus 1272/2008

Vaaraluokka Vaarakategoria Vaarakoodi
Vaarallisuus vesiymparistolle Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Aquatic Chronic 2 H411
Vaarallista otsonikerrokselle Ozone H420
Sydpaa aiheuttava! Carc 1A tai 1B H350
Carc2 H351
Perimaa vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisaantymiselle vaarallinen* Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362

Akuutti myrkyllisyys Acute Tox 1 tai 2 H300, H310, H330

Acute Tox 3 H301, 311, 331
Vahingoittaa elimia (tai mainitaan STOT SE 1 H370
kaikki tiedetyt kohde-elimet) STOTRE 1 H372
pitkaaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.
Herkistad hengitettyna tai iholle Resp. Sens. 1, 1A tai 1B H334*
joutuessa Skin Sens. 1, 1A tai 1B H317*

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myds luokituksen H350i.

*Ei-hajoavat vdriaineet eivdt sisdlly luokitukseen H334 ja H317, edellyttden ettd
kdytetddn ei-polydvid sisdltoaineita tai kdytetddn tdysautomaatista tai
puoliautomaattista annostelua. Jos kdytetddn puoliautomaattista annostelua,
tulee vdriaineiden manuaalisen kdsittelyn tapahtua kdyttden henkilokohtaista
suojavarustusta sekd kdayttoturvatiedotetia (SDS) ja/tai kdytetddn teknisid
vdlineitd kuten paikallisilmanvaihtoa.

Kemikaalivalmistajan vakuutus.

Ei-pélyavit variaineet: Vakuutus, ettd variaineiden ei-pélyavét sisdltéaineet
ovat kdytossa tai, ettd vaatimus koskien tdys- tai puoliautomaattista
annostelua tayttyy.

Lisdaineiden kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006)

CRM-aineiden kielto

Kemiallisiin tuotteisiin sisdltyvat aineet (katso Mééritelmat) eivat saa olla alla
olevan taulukon mukaan luokiteltuja:

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaarakategoria Hazard code
Sydpaa aiheuttava! Carc. 1A tai 1B H350

Carc. 2 H351
Perimaa vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340

Muta. 2 H341
Lisaantymiselle vaarallinen! Repr. 1A tai 1B H360

Repr. 2 H361

Lact. H362
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1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myds luokituksen H350i.

Poikkeus:

Titanium dioxide (TiO2), jota on lisétty jauhemuodossa raaka-aineen
valmistuksen aikana, on poikkeus.

Kemikaalivalmistajan vakuutus.

Kielletyt aineet

Seuraavat aineet eivit saa olla kemiallisissa tuotteissa sisdltyviné aineita
(Katso Méaéaritelmét):

¢ Kandidaattilistan aineet*

Seuraava koskee siloksaaneja D4, D5 ja D6: D4 (CAS Nro 556-67-2), D5 (CAS
Nro 541-02-6) tai D6 (CAS Nro 540-97-6) saavat sisdltyd vain raaka-
ainevalmistuksen jadnnoksind ja sallittu enintddn 1000 ppm pitoisuudelle
silikonin raaka-aineessa (kemikaali).

e Aineet, jotka ovat PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen) tai vPvB
(erittdin hitaasti hajoava ja erittdin biokertyva) Annex XIII of REACHin
mukaan.

e Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jasenvaltioiden aloitteen “Endocrine

Disruptor Lists” Luetteloihin I ja ITI kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon IT aineet:

o (¥)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-
metyylifenyyli)metyleeni]bisyklo[2.2.1]heptan-2-oni / 4-
metyylibentsylideenikamferi / 4-MBC (CAS Nro. 36861-47-9)

o 2,2-[(1-metyylietylideeni)bis(4,1-
fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani / bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyyli]propaani / bisfenoli A diglysidyylieetteri
(CAS Nro. 1675-54-3)

o 4-tert-butyylifenoli / p-tert-butyylifenoli (CAS Nro. 98-54-4)

o Bentsofenoni-1 (BP-1) / 2,4-dihydroksibentsofenoni (CAS Nro.
131-56-6)

o Bentsofenoni-2 / 2,2’,4,4’-tetrahydroksibentsofenoni / BP-2 (CAS
Nro. 131-55-5)

o Butyyliparabeeni / butyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-butyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-26-8)

o Hiilidisulfidi / rikkihiili (CAS Nro. 75-15-0)

o Deltametriini / a-syano-3-fenoksibentsyyli [1R-[1a(S*),3a]]-3-
(2,2-dibromovinyyli-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
(CAS Nro. 52918-63-5)

o Disykloheksyyliftalaatti (DCHP) (CAS Nro. 84-61-7)
o Diuroni (CAS Nro. 330-54-1)

o Etyyli-4-hydroksibentsoaatti / etyyliparabeeni (CAS Nro. 120-47-
8)

o Homosalaatti / homomentyylisalisylaatti / 3,3,5-trimetyyli-
sykloheksyylisalisylaatti (CAS Nro. 118-56-9)

o Metyyliparabeeni / metyyli-4-hydroksibentsoaatti / metyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 99-76-3)

o Oksibentsoni (BP-3) / bentsofenoni-3 / 2-hydroksi-4-metoksi-
bentsofenoni (CAS Nro. 131-57-7)
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o Propyyliparabeeni / propyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-propyyli-
p-hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-13-3)

o Resorsinoli/ 1,3-bentseenidioli (CAS No.108-46-3)

o Tert-butyylimetyylieetteri / metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE,
CAS Nro. 1634-04-4)

o Tert-butyyli-4-metoksifenoli (BHA) / 2-and 3-tert-butyyli-4-
hydroksianisoli / butyloitu hydroksianisoli / tert-butyyli-4-
hydroksianisoli (CAS Nro. 25013-16-5)

o Ziraami (CAS Nro. 137-30-4)

Edella olevan luettelon II aineryhmé#é laajennetaan 1.10.2022 kattamaan koko
luettelo II:

Katso linkit:

Luettelo I: hitps:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu

Luettelo II: hitps:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo I1I: https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
eikd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa I,
Jjotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksid (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arviot ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

e Per- ja polyfluoratut yhdisteet, esim. PTFE, PFOA ja PFOS
e Klooratut polymeerit, esim. PVC ja PVDC

e Nanomateriaalien nanopartikkelit**

e Raskasmetallit***

e Atsovarit, jotka saattavat vapauttaa sy0paé aiheuttavia aromaattisia
amiineja (katso liite 5).

o Ftalaatit

e Klooratut liuottimet ja kantoaineet, sisdltden kloorifenolit ja klooratut
bentseenit

o Alkyylifenolit, alkyylifenoli-etoksylaatit (APEO) ja muut alkyylifenoli-
derivaatat®***

¢ Orgaaniset tinayhdisteet

*Kandidaattilista l6ytyy ECHAn verkkosivustosta.:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table

** Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritykset. Vaatimus ei koske
luonnollisia pigmenttejd.

*** Raskasmetallit ovat listattu alla kohdassa 2. Poikkeukset vaatimuksesta:

1) kupari metallikompleksivdreissd, katso erillinen vaatimus
metallikompeksisille vdriaineille.

2) metallien epdpuhtaudet variaineissa ja pigmenteissd seuraaviin ETAD:n
mddrddmddn arvoihin saakka. ETAD, Annex 2 "Heavy metal limits for dyes”:
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Antimoni (560 ppm), Arseeni/Arsenikki (50 ppm), Kadmium (20 ppm), Kromi
(100 ppm), Lyijy (100 ppm), Elohopea (4 ppm), Sinkki (1500 ppm), Kupari (250
ppm), Nikkeli (200 ppm), Tina (250 ppm), Barium (100 ppm), Koboliti (500
ppm), Rauta (2500 ppm), Magnesium (1000 ppm), Seleeni (20 ppm) ja Hopea
(100 ppm)

3) poikkeus rauta, jota kdytetddn pigmenttien poistamiseen ennen painamista.

***% Alkyylifeonliderivaatat mddritellddn aineiksi, jotka vapauttavat
alkyylifenoleja hajotessaan.

Kemikaalien valmistajan tai toimittajan vakuutus, ettd vaatimus on taytetty.

Metallikompleksiset variaineet ja pigmentit

Vain kuparipohjaisia metallikomplekseilla varjattyja ja pigmenttejd, joita on
enintdén 5 % painosta, saadaan kayttad ja vain seuraavissa kuiduissa ja
prosesseissa:

e kun virjataan villakuitua
e kun varjatdaéan polyamidikuitua

e kun varjataan villasekoituksia ja/tai polyamidia regeneroidun
selluloosakuidun kanssa

Kemikaalien valmistajan tai toimittajan vakuutus, ettd vaatimus on téytetty.

Pinnoitteet, laminaatit ja kalvot

e Halogenoidut polymeerit ovat kiellettyjd (esim. PVC/PVDC sisdltden klooria
ja PTFE siséltden fluoria) pinnoitteissa, laminaateissa ja kalvoissa.

e Polymeerien lisdaineiden (esim. lisdtty perusseokseen), joita kaytetdan
pinnoitteissa, laminaateissa ja kalvoissa, on noudatettava seuraavia

vaatimuksia, ja ne on dokumentoitava:
o 0105 Palonestoaineet
o 0106 Kemiallisten tuotteiden luokittelu
o 0107 Siséltyvien aineiden luokittelu
o 0108 Kielletyt aineet

Valmistajan vakuutus koskien pinnoitetta, laminaattia tai kalvoa, etta
halogenoituja polymeereji ei ole kdytetty.

Asiakirjat vaatimusten 0105, 0106, 0107 ja 0108 mukaan

Formaldehydi

Vapaiden ja osittain hydrolysoitujen formaldehydien mééara valmiissa
tekstiilissi ei saa ylittdsa 16 ppm. Formaldehydien mééra on testattava EN ISO
14184-1 -standardin mukaan.

Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

Oko-Tex 100 luokan I Baby sertifikaattia — tai GOTS-sertifikaattia voidaan
myo6s kayttda asiakirjoissa.

1.12.3 Padllysteet — kuitutuotanto

Kuituvaatimukset koskevat tekstiilikuitua, jos sité sisédltyy tekstiiliin yli 10 %
painosta. Tama& tarkoittaa, ettd esim. 90 % puuvilla- ja 10 % polyesteri -
sekoituksessa vaatimus koskee vain puuvillaa.
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Puuvilla

Puuvillan ja muiden viskoosimenetelmélld valmistettujen kuitujen (mukaan
lukien kapokki) on oltava:

e luonnonmukaisesti viljeltyja* tai
o Kkierrdtettyja** tai
o GOTS-sertifioituja tai

e noudattaneet yhtd seuraavista standardeista: BCI (Better Cotton Initiative),
CmiA (Cotton made in Africa) tai FairTrade for cotton.

* Luonnonmukainen tarkoittaa puuvillaa, joka sertifioitu luonnonmukaiseksi tai
on kasvanut siirtymisaikana luonnonmukaiseen viljelyyn IFOAM Family of
Standards -standardin mukaan. Katso lisdtietoja mddrityksistd.

** Kierrdtetyt kuidut tai materiaalit: Ennen kulutusta tai kulutuksen jdlkeen
kierrdtetyt raaka-aineet, vrt. ISO 14021 standardin mddritystd. Sisdltdd sekd
mekaanisen ettd kemiallisen kierrdtyksen. Katso lisdtietoja madrityksistd.

Voimassa oleva sertifiointi osoittaen, ettd puuvilla Joutsenmerkityssi
tuotteessa on kasvanut luonnonmukaisesti tai kasvanut vaatimuksen
standardien mukaisesti. Jos alihankkijalla on GOTS-sertifiointi, silloin
vaaditaan toimituskohtainen todistus siitd, etti toimitettu tuote on GOTS-
sertifioitu, BCI-asiakirjojen mukaan on dokumentoitava, ettd puuvilla voidaan
jaljittaa BCI-viljelijoille asti.

Kierratettyjen kuitujen asiakirjojen on oltava joko a) tai b):

a) Global Recycled Standard -sertifikaatti osoittaen, ettd raaka-aine on
kierratetty tali muu vastaava sertifikaatti, jonka Pohjoismainen
Ymparistomerkinta hyvaksyy.

b) Asiakirjat osoittavat, etta kierrdatetyt kuidut on ostettu kierréatettyind ja
toimittajan nimi.

Pellava ja muut luonnonkuidut

Pellavaa ja muita luonnonkuituja (esim. kiinanruoho, hamppu ja juutti) saa
viljella vain EU-asetuksessa nro 1107/2009 sallituilla torjunta-aineilla.

European Flax Standardin voimassa oleva sertifikaatti tai vastaava.

Villa ja muut keratiinikuidut

Villan ja muiden keratiinikuitujen on oltava peréaisin lampaista, kameleista,
alpakasta tai vuohista, ja niiden on oltava yksi seuraavista:

a) sertifioitu luonnonmukainen villa*
b) Kkierratetty villa**
tai

¢) tavanominen villa dokumentoituna, ettd alla oleva torjunta-aineita
koskeva raakavillam&éran vaatimus on taytetty.

Torjunta-aineiden méaara tavanomaisessa villassa:

e Seuraavien aineiden kokonaismééara ei saa ylittda 0,5 ppm:

y-heksakloorisykloheksaani (lindaani), a-heksakloorisykloheksaani, B-
heksakloorisykloheksaani, §-heksakloorisykloheksaani, aldriini, dieldriini,
endriini, p,p’-DDT ja p,p’-DDD, sypermetriini, deltametriini, fenvaleraatti,
syhalotriini ja flumetriini.
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0116

e Seuraavien aineiden kokonaismaéérai ei saa ylittdd 2 ppm: diatsinoni,
propetamfossi, kloorifenviinifossi, dikloorifentioni, klooripyrifossi,
fenkloorifossi, disyklaniili, diflubentsuroni ja triflumuroni.

Torjunta-aineiden jddnnostestid koskeva vaatimusta ei tarvita, jos voidaan
dokumentoida, etta viljelijat tuottivat vahintaéan 75 % villan tai keratiinikuidun
painosta ja viljelijat voivat vahvistaa, ettd vaatimuksessa mainittuja aineita ei
ole kdytetty kyseisilld alueilla tai eldimilla.

Testimenetelma: Testi on suoritettava IWTO Draft Testimenetelmin 59
mukaan: Kemiallisten jadnnosten madritysmenetelmé rasvavillassa tai
vastaava.

Analyysi on suoritettava raakavillalla ennen méarkédkéasittelyé ja testiraportti on
toimitettava hakemuksen mukana. Sen jidlkeen hakijan tulee tehda
vuosittainen testaus vaatimuksen mukaan, ja hdnen on taattava vaatimuksen
noudattaminen. Pohjoismaista Ymparistomerkintd4 on informoitava, jos
vaatimusta ei ole taytetty.

*Luonnonmukaisen villan mddritys: villakuitu, joka on sertifioitu
luonnonmukaisena tai siirtymdssd luonnonmukaiseksi ja hyvdksytty IFOAM
Family of Standards standardien mukaan, katso alapuolella lisdd mddritelmid.

** Kierrdtetyn villan mddritys: Ennen kulutusta tai kulutuksen jdlkeen
kierrdtetyt raaka-aineet, katso ISO 14021 standardin mddritystd. Sisdltdd sekd
mekaanisen ettd kemiallisen kierrdtyksen.

Luonnonmukainen villa: Voimassa oleva sertifiointi osoittaen, ettéa puuvilla
Joutsenmerkitysséa tuotteessa on kasvanut luonnonmukaisesti vaatimuksen
standardien mukaisesti. Jos toimittajalla on GOTS-sertifiointi, vaatimus on
dokumentoitava siirtotodistuksella, joka osoittaa, ettd tavarantoimittajalla on
GOTS-sertifiointi:

Vaatimuksen toteuttaminen on dokumentoitu kierratetylle kuidulle joko a tai b:

a) Global Recycled Standard -sertifikaatti osoittaen, ettd raaka-aine on
kierratetty tai muu vastaava sertifikaatti, jonka Pohjoismainen
Ymparistomerkinta hyviksyy.

b) asiakirjat osoittavat, ettd kierrdtetyt kuidut on ostettu kierratettyini ja
toimittajan nimi.

Tavanomainen villa: Testiraportti, joka osoittaa, ettd torjunta-aineen vaatimus
on taytetty. Kirjallinen menettely osoittaen vuosittaisen testin suorittamisen
koskien torjunta-aineen vaatimusta, yhdessa vaatimuksen mukaisilla
vuosittaisilla tarkistuksilla. Vaihtoehto torjunta-aineen testille on viljelijéiden
vahvistus, ettel kyseisid aineita ole kiytetty seka selvitys kyseessi olevan villan
maarasta.

Muulauskielto
Kirurgista muulausta ja muulausta nesteméiselld nitrogeenilla ei sallita
merinolampaille.

Merino-villavalmistajan vakuutus, ettd muulausta ei ole tehty. Vaatimus
voidaan dokumentoida myo6s todistuksella, jolla osoitetaan, etté villan tuotanto
on sertifioitu Responsible Wood Standardin version 2 tai uudemman mukaan.

Synteettiset kuidut

Synteettiset kuidut on joko kierrdtettdvéa tai niiden on taytettdva akryylille,
polyamidille, polyesterille ja polypropyleenille asetetut vaatimukset.

o Kierritetty: Kierritettyja muoveja ei saa kiyttia, jos niité ei ole
hyvaksytty elintarvikekdyttoon tai eivat ole peraisin laitoksista/yrityksista,
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joilla on EFSA*- tai FDA*-hyviksyntéé tai markkinoidaan niiden
mukaisesti.

o Akryyli:

1. Jaannoésakryylinitriilin mééara kuitutuotantolaitoksen raakakuiduissa
on oltava alle 1,5 mg/kg. Akryylinitriilin méa4ra on mitattava seuraavilla
analyysimenetelmilld: Uuttaminen kiehuvaan veteen ja pitoisuuden
madrittaminen kapillaarisella kaasu-nestekromatografialla.

2. N, N-dimetyyliasetamidia (DMAc, CAS Nro. 127-19-5) ei saa kayttaa
akryylin tuotannossa

¢ Polyamidi: Monomeerituotannon aikana ilmaan pissevit
typpidioksidinpééstot (N2O) saavat olla vuotuisena keskiarvona ilmaistuna
enintdédn 10 grammaa tuotettua polyamidi 6 -kuitukiloa kohden ja 50
grammaa tuotettua polyamidi 6.6 -kuitukiloa kohden.

¢ Polyesteri: Antimonin méisrs polyesterikuidussa ei saa vuotuisena
keskiarvona ilmaistuna ylittda 260 ppm.

e Antimoni on testattava seuraavalla menetelmalld: Suora méaéritys
atomiabsorptiospektrometrialla. Testi on suoritettava raakakuidulla ennen
markakésittelya.

¢ Polypropyleeni: Lyijypohjaisia pigmentteji ei saa kayttai.

*Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista kierrdtetyistd
muovimateriaaleista ja -tarvikkeista 27. maaliskuuta 2008 annetun komission
asetuksen (EY) Nro 282/2008 mukaisesti.

**Code of Federal Regulations Title 21: Food and Drugs, PART 177 -INDIRECT
FOOD ADDITIVES: POLYMERS

Kierratetty kuitu: Kierréatettyjen raaka-aineiden valmistajien vakuutus siit4,
ettd raaka-aineet eivat ole EFSA:n tai FDA:n hyvidksymi4, vrt. vaatimus.
Todistus toimitusketjun kolmannen osapuolen sertifioinnista (esim. Global
Recycled Standard) tai valmistajan dokumentaatio osoittaen, ettd raaka-
aineessa kaytetty raaka-aine on 100 % kierratettya materiaalia, vrt.
vaatimuksen méaaritelméa

Akryyli: Akryylin valmistajan analyysiraportti, joka osoittaa vaatimuksen
noudattamisen. Akryylin valmistajan vakuutus, ettd DMAC:ia ei ole kiytetty.

Polyamidi: Polyamidin valmistajan testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen
noudattamisen.

Polyesteri: Polyesterin valmistajan vakuutus osoittaen, ettd antimonia ei ole
kaytetty tai testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

Polypropyleeni: Polypropyleenin valmistajan vakuutus, etta lyijypohjaisia
pigmentteja el ole kidytetty.

Regeneroitu selluloosa (esim. lyocel)
Seuraavat vaatimukset koskevat regeneroitua selluloosaa:
¢ Kloorikaasulla (Clz) ei saa valkaista selluloosamassaa tai -kuitua.

o Rikkipadstot (viskoosi- ja modaalikuitu) ilmaan eivit saa ylittda 120 g S/kg
saiekuitua ja 30 g/kg katkokuitua vuotuisena keskiarvona ilmaistuna.
Rikkipadstot on mitattava ISO 7934, ISO 7935 tai vastaavien standardien
mukaan.

e Sinkkipadstot (viskoosi) veteen eivit saa ylittdd 0,3 g Zn/kg regeneroitua
selluloosaa ilmaistuna vuotuisena keskiarvona.
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R Regeneroidun selluloosan valmistajan vakuutus, ettéd kloorikaasua ei ole
kaytetty valkaisuun.

R Analyysiraportti rikkipdastoista.

R Analyysiraportti sinkkipadstoista.

0118 Regeneroitu selluloosa — puulajit

Pohjoismaisen Ympéristomerkinnén luettelo rajoitetuista puulajeista* kasittaa
koskemattomat puulajit:

a) CITES (liitteet I, IT ja III)

b) IUCN:n punainen lista, luokiteltu CR, EN ja VU

¢) Norjan sademetsésidition puulista

d) Siperian lehtikuusi (perédisin EU:n ulkopuolisista metsisté)
Listattuja puulajeja a) CITES (liitteet I, IT ja III) ei saa kayttaa.

Listattuja puulajeja joko b), ¢) tai d) saa kayttaa, jos seuraavia vaatimuksia
noudatetaan:

e Puulajit eivét ole perdisin alueelta, joissa ne ovat IUCN:n punaisella listalla,
luokiteltu CR, EN tai1 VU.

e Puulajit eivat ole perdisin koskemattomilta metsdalueilta (IFL), maaritetty
vuonna 2002 http://www.intactforests.org/world.map.html.

e Puulajien on oltava peréisin FSC- tai PEFC-sertifioiduista
metsistd/istutuksista, ja niiden on oltava voimassa olevan FSC/PEFC-
alkuperiketjun (Chain-of-Custody) sertifikaatin mukaisia, jotka ovat
dokumentoitu/valvottu FSC:na tai PEFC:na 100 % FSC-siirtomenetelmalla
tai PEFC-fyysiselld erotusmenetelmallé. Istutuksissa kasvatettujen
puulajien on lisdksi oltava periisin ennen vuotta 1994 perustetusta FSC- tai
PEFC-sertifioidusta metsésté/viljelmasta.

Poikkeukset:

Eukalyptus ja akaasia eivat sisélly listaan. Eukalyptus-/akaasiamassan on
oltava vahintddn 50 prosenttisesti sertifioitua ja perdisin metsistd/istutuksista,
joita hoidetaan kestdvan metsdnhoidon periaatteiden mukaisesti ja jotka
tayttavat FSC- tai PEFC-vaatimukset. Loppuosan on oltava periisin valvotuista
lahteista (FSC-valvottu puu tai PEFC valvotut ldhteet.

*Rajoitettujen puulajien luettelo loytyy osoitteesta: http.//www.nordic-
ecolabel.org/certification/paper-pulp-printing /pulp—paper-producers/forestry-
requirements-2020/

= Hakijan/valmistajan/toimittajan vakuutus, ettd a-d listattuja puulajeja ei ole
kaytetty.

Jos puulajeja listoista b), c) tai d) on kaytetty:

P Hakijan/valmistajan/toimittajan on esitettdva voimassa oleva FSC/PEFC-
alkuperaisketjun (Chain-of-Custody) sertifikaatti, joka kattaa tietyt puulajit ja
osoittaa, ettd puuta valvotaan 100 % FSC:ni tai PEFC:na FSC-
siirtomenetelmélla tai PEFC-fyysiselld erotusmenetelmallé.

< Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava taydellinen jaljitettavyys
metsédén/sertifioituun metsdyksikkoon, miké osoittaa etta:

e puut eivit ole peréaisin alueelta, jotka ovat IUCN:n punaisella listalla,
luokiteltu CR, EN tai VU;
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e puulajit eivat ole perdisin laajoilta yhtenéisiltd metsaalueilta (IFL),
mééiritetty vuonna 2002 http:/www.intactforests.org/world.webmap.html

o Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava, ettd puulajit eivéit ole
peréisin vuoden 1994 jialkeen perustetuilta FSC- tai PEFC-sertifioiduilta
viljelmilté.

> Eukalyptus-/akaasiamassa: voimassa oleva jéljitettdvyystodistus massan
valmistajalta ja dokumentaatio, joka osoittaa, ettd vahintadan 50 %
todistusvaatimus on taytetty, ja loppuosa on peraisin valvotuista ldhteista.

0119 Jaljitettavyys ja sertifioidut raaka-aineet

Vaatimusta sovelletaan, jos tekstiilissd on regeneroitua selluloosakuitua yli
50 %.

Regeneroidun kuidun valmistajan tai liukosellun valmistajan on ilmoitettava
valmistuksessa kaytettyjen raaka-aineiden nimet (lajin nimi).

Paperin valmistajalla/toimittajalla on oltava alkuperéiisketju-(Cahin-of-Custody)
sertifiointi FSC/PEFC-jarjestelmien puitteissa.

Vuosittain:

a) Viahintadn 50 % selluloosakuituna/liukoselluna kaytetyista raaka-
aineista on tultava sertifioiduista kestavéasti hoidetuista metsista FSC-
tai PEFC-jarjestelmien mukaisesti. Jaljella olevien puuraaka-aineiden
on taytettdva FSC:n tai PEFC:n valvontavaatimukset (FSC-valvottua
puuta / PEFC-valvottuja lahteit4)

tal

b) Vahintdéan 70 % regeneroidusta kuidusta liukosellussa on oltava
kierratettyd materiaalia.

tai

¢) sertifioidun raaka-aineen ja kierrdatetyn materiaalin yhdistelma, joka
lasketaan seuraavalla kaavalla:

Vaatimus koskien sertifioidusta metsastd saadun kuituraakamateriaalin
prosenttiosuutta massassa (Y):

Y (%) > 50— 0,67 x
kun x = kierrdtetyn materiaalin prosenttiosuus

Regeneroidun kuidun tai liukosellun valmistajan on vaatimuksen mukaan
dokumentoitava vuosittain ostettu materiaali/kuitu (tilavuus tai paino).

Liukosellun toimittajat on ilmoitettava. Jos useita massoja on sekoitettu
keskenéan, kiytetyn valmiin massan sertifiointiprosentti on taytettava.

*Kierrdtetty materiaali on mddritelty ISO 14021 mukaan, katso Mddritelmdit.
4 Kaytettyjen raaka-aineiden nimet.

=Y Voimassa oleva alkuperiisketjun sertifikaatti massan valmistajalta tai
regeneroidun selluloosan valmistajalta.

R Asiakirjat osoittavat, etta sertifiointia tai kierrdtettya osuutta koskeva
vaatimus on tiytetty.

o Regeneroidun selluloosan valmistajan on ilmoitettava liukosellun
toimittaja(t), Massan valmistajan on toimitettava tilit/yleiskatsaus, joka
osoittaa, ettd sellun vuosittaisesta osuudesta vahintaan 50 % on
sertifioitu, ja ettd loppu on periisin valvotuista lahteista.

o Jos regeneroidun selluloosaan valmistaja on laatinut ilmoituksen,
liukosellun toimittajan on ilmoitettava ja asiakirjat, kuten esim. massan
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valmistajan ja regeneroidun selluloosan valmistajan véalinen lasku tai
lahetyslista on toimitettava, josta kdy ilmi, ettéd ostettu massa sisaltaa
vahintain 50 % sertifioitua raaka-ainetta. Jos massaa on ostettu useilta
toimittajilta, kaikki ostot eri massan valmistajilta on dokumentoitava,
lisdksi on liitettava regeneroidun selluloosan valmistajan tili, joka
osoittaa, ettd sertifioitu osuus tuotannossa on vahintdan 50 %.

0120 Kierratetyt kuidut, ymparistdlle haitallisten aineiden testi

Vaatimus koskee kaikkia kierratettyja kuituja, seka synteettisia etta

luonnonmukaisia.

Polyesterin valmistuksessa kaytetyt PET-pullot ja kemiallisesti kierrédtetyt
polymeerit, jotka suorittavat kemiallisen puhdistuksen, vapautetaan

vaatimuksesta.

Kuituvalmistuksen kierratetyt kuidut / raaka-aineet eivit saa sisaltaa

seuraavia aineita, jotka ylittavéat alla olevan taulukon rajat.

Vaatimus on dokumentoitava vuosittaisilla itse tehdyilla tarkastuksilla.

Aine/aineryhma Enimmaisraja
Metallit

Kromi yhteensa 1,0 mg/kg
Lyijya 0,1 mg/kg
Elohopeaa 0,02 mg/kg
Kadmiumia 0,1 mg/kg
Antimoni 30,0 mg/kg
Orgaanisen tinan yhdisteet

TBT ja TPhT 0,5 mg/kg
Yhteensa DBT, DMT, DOT, DPhT, DPT, 1,0 mg/kg
MOT, MMT, MPhT, TeBT, TeET, TcyHT,

TMT, TOT, TPT

Kloorifenolit

Pentakloorifenoli 0,05 mg/kg
Tetrakloorifenoli 0,05 mg/kg
Trikofenoli 0,2 mg/kg
Dikloorifenoli 0,5 mg/kg
Monoklorofenoli 0,5 mg/kg

Per- ja polyfluoratut yhdisteet

PFOS, PFOSA, PFOSF, N-Me-FOSA, N-Me-
FOSE, N-Et-FOSE

Yhteensd < 1,0 pg/m?

PFOA

< 1,0 pg/m?

PFHpA, PFNA, PFDA, PFUdA, PFDoA,
PFTrDA, PFTeDA

0,05 mg/kg jokaiselle

Muut ilmoitetut per- ja polyfluoratut
vhdisteet, jotka on ilmoitettu Oko-Tex 100
liitteessa 5.

0,05 ta1 0,5 mg/kg
jokaiselle kuten Oko-
Tex 100:ssa

Ftalaatit

BBP, DBP, DEP, DMP, DEHP, DMEP,
DIHP, DHNUP, DCHP, DHxP, DIBP,

Yhteenséa 0,1 % painosta
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DIHxP, DIOP, DINP, DIDP, DPrP, DHP,
DNOP, DNP, DPP

Palonestoaineet

Palonestoaineet, paitsi Oko-Texin < 100 mg/kg jokaiselle
hyvaksymat

Formaldehydi 16 mg/kg
Aryyliamiinit, joilla on syopaa Yhteensa 20 mg/kg

aiheuttavia ominaisuuksia, mainittu
Oko-Tex 100:n liitteessa 5

Pinta-aktiiviset aineet,
kostutusainejaamat

Nonyylifenoli, oktyylifenoli, Yhteensd 10 mg/kg
heptyylifenoli, pentyylifenoli

Nonyylifenoli, oktyylifenoli, heptyylifenoli, Yhteensa 100 mg/kg
pentyylifenoli, nonyylifenolietoksylaatti ja
oktyylifenolietoksylaatti

Variaineet

Hajoava, luokiteltu syopédé aitheuttavaksi Yhteensd 20 mg/kg
Oko-Texin liitteessa 5

Hajoava aniliini kuten lueteltu Oko-Texin Yhteensa 100 mg/kg
liitteessa 5

Luokiteltu syopaa aiheuttavaksi Oko-Texin 50 mg/kg
liitteessa 5

Viriaineet luokiteltu allergeenisiksi Oko- 50 mg/kg
Texin liitteessa 5

Muut variaineet lueteltu Oko-Texin 50 mg/kg
liitteessa 5

Torjunta-aineet (kierratetylle
luonnonmukaiselle kuidulle)

Torjunta-aineet lueteltu Oko-Texin Yhteensa 0,5 mg/kg
liitteessa 5

Testimenetelmét: ilmoitettu Testimenetelmastandardeissa 100, Oko-Texissi.

> Testiraportit tai Oko-Tex 100 luokka I sertifikaatti, joka osoittaa vaatimuksen
tayttamisen.

> Kirjallinen menettely osoittaen vuosittaisen testin suorittamisen koskien
torjunta-aineen vaatimusta, yhdessa vaatimuksen mukaisilla vuosittaisilla
tarkistuksilla.

1.12.4 Laatuvaatimukset tekstiileille — istuinkalusteet ja paadyt
Tekstiilien laatuvaatimukset koskevat seuraavia tekstiiliosia:
e Istuinkalusteiden kuten sohvien, nojatuolien, tuolien ja toimistotuolien

paéallysteet/verhoilut
o Paityjen paallyste

Kaikki vaatimukset eivit koske kaikkia kayttokohteita. Esimerkiksi
vaatimuksia, jotka koskevat vain pesua varten irrotettavia tekstiileja tai ei koske
valkoisia tekstiileja. TaAmé& on ilmoitettu vaatimuksessa.
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0121  Kutistuminen pesun ja kuivauksen jalkeen

Vaatimus koskee tekstiileja, jotka voidaan irrottaa ja pestid. Kutistuminen
pesun ja kuivauksen jédlkeen el saa ylittaa:

o +2 % istuinkalusteiden tekstiilit

Testimenetelmé on seuraava:

e Yksi pesukerta

e Lampdotila, pesuohjelma ja pesuaine hoitomerkinnidn mukaan
¢ Kuivaus hoitomerkinndn mukaan

Testimenetelma:

Testi on suoritettava EN ISO 6330 Tekstiilit mukaan — Kotona pesu ja kuivaus
tekstiilitestaukselle, yhdessa ISO 5077 Tekstiilit kanssa — Kutistumisen méaara
pesussa ja kuivauksessa tai vastaava standardi.

R Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

0122 Varien valonkesto
Vaatimus ei1 koske valkoisia tekstiileja.
Varien valonkestotason on oltava vihintdan 5.

Taso 4 voidaan sallia, jos tekstiili on kevyesti varjatty (standardisyvyys <1/12
105 A0O6 mukaan) ja koostuu seoksista, jossa on yli 20 % villaa tai muita
keratiinikuituja tai seoksia, jotka sisaltavat yli 20 % pellavaa tai muita
niinitekstiilikuituja.

Testi on suoritettava EN ISO 105 B02 tai vastaavan standardin mukaan.

> Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

0123 Varien pysyvyys pesussa tai kuivapesussa

Vaatimus ei koske valkoisia tuotteita tai tuotteita, joita ei ole varjatty tai
painettu tai tekstiilejé, joita ei ole tarkoitettu pestéviksi tai kuivapestaviksi.
Virien pysyvyyden pesussa tai kuivapesussa on oltava vahintaéan:

e Virin muuttuminen: taso 3-4
o Virjdytyminen: taso 3-4

Pesun testimenetelmé: Testi on suoritettava ISO 105 CO6T (yksi pesukerta
tuotteessa ilmoitetussa lampotilassa) tai vastaavan standardin mukaan.

Kuivapesun testimenetelmé: Testi on suoritettava ISO 105 D01 mukaan.

R Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

0124  Varin hankauksenkesto (marka)

Vaatimus ei koske valkoisia tuotteita tai tuotteita, joita ei ole varjatty tai
painettu.

Viarien hankauksenkesto kuivana taytyy olla viahintaén tasolla 3-4.

Testi on suoritettava ISO 105 X12 tai vastaavan standardin mukaan.

> Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

0125 Varin hankauksenkesto (kuiva)

Vaatimus ei koske valkoisia tuotteita tai tuotteita, joita ei ole varjatty tai
painettu.

Virien hankauksenkesto kuivana taytyy olla vahintdén tasolla 4.
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Testi on suoritettava ISO 105 X12 tai vastaavan standardin mukaan.

R Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

0126 Kulutuskestavyys
Huonekaluverhoilukankaan (istuin) kulutuskestavyyden on oltava seuraava
(Martindale):
o Kaytto kotiympéaristéssia: 30 000
o Kaytto ei-kotiympéaristossa: 50 000

¢ Huonekaluverhoilu ei-kotiympéaristossé, joita myydéén erittdin kovaan tai
kovaan kayttoon. 90 000

Testi on suoritettava EN ISO 12947- 2 tai vastaavan standardin mukaan.

R Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

0127  Nyppyyntyminen — verhoilukangas

Istuinkalusteiden verhoilukankaiden nyppyyntymisen kertoimen on oltava
seuraavan taulukon mukainen:

Tekstiilityyppi Vaatimustaso
Kotikaytto 3- 4 (5 000 hankausta)
Ei-kotikaytto 4 (5 000 hankausta)
Villasta tai villasekoituksesta valmistetut tekstiilit 3- 4 (5 000 hankausta)

Testimenetelma: Testi on suoritettava EN ISO 12945- 2 tai vastaavan
standardin mukaan.

> Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

1.12.5 Laatuvaatimukset pinnoitetuille kankaille

0128 Pinnoitetut kankaat

Pinnoitetun kankaan laatuvaatimukset 16ytyvit seuraavasta taulukosta:

Ominaisuus Vaatimus Menetelma
Tensiilin vahvuus CH>35daNja 1SO 1421

TR 220 daN
Pinnoitettujen kankaiden repaisylujuus CH>2,5daN jaTR =2 daN 1SO 13937/2
Varin kiinnittyminen 26 EN ISO 105-B02
Kulutuskestavyys (Martindale-menetelma) > 75 000 1SO 5470/2
Pinnoitteen tarttuvuuden maaritys CH >1,5daN jaTR > 1,5daN EN 2411

Jossa: daN = deca Newton, CH = Loimi ja TR = Kude

R Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

1.12.6 Patjojen paallysteiden laatuvaatimukset

0129 Kutistuminen pesun ja kuivauksen jalkeen

Vaatimus koskee tekstiilejd, jotka voidaan irrottaa ja pestid. Kutistuminen
pesun ja kuivauksen jialkeen ei saa ylittaa:

e + 3 % kudotuille (woven) ja £ 5 % ei-kudotuille (non-woven) paillysteille
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Testimenetelmé on seuraava:

¢ Yksi pesukerta

e Lampdotila, pesuohjelma ja pesuaine hoitomerkinnédn mukaan
e Kuivaus hoitomerkinnin mukaan

Testimenetelma:

Testi on suoritettava EN ISO 6330 Tekstiilit mukaan — Kotona pesu ja kuivaus
tekstiilitestaukselle, yhdessa ISO 5077 Tekstiilit kanssa — Kutistumisen méaara
pesussa ja kuivauksessa tai vastaava standardi.

> Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.
0130 Patjojen paallysteet, mekaaniset ominaisuudet
Mekaanisen kestdvyyden vaatimukset 16ytyvéat seuraavasta taulukosta:
Ominaisuus Vaatimus Testimenetelma
Repadisylujuus Kudotut (woven) kankaat 1SO 13937-2 (kudotut kankaat)
215N 1SO 9073-4 (ei-kudotut kankaat)
Ei-kudotut (non-woven) kankaat > 20 N
Neulotut kankaat: ei sovelleta
Sauman liestyma Kudotut (woven) kankaat 1SO 13936-2 (60 N kuormitus kaikille kudotuille
> 16 kudetta: enintdan 6 mm kankaille)
Kudotut (woven) kankaat < 16 kudetta: enintaan
10 mm
Neulotut kankaat ja ei-kudotut: ei sovelleta
Tensiilin vahvuus Kudotut (woven) kankaat > 350 N 1SO 13934-1
Neulotut kankaat ja ei-kudotut: ei sovelleta
R Testiraportti, joka osoittaa vaatimuksen noudattamisen.

1.12.7 Vaatimukset muille tekstiiliosille

Muut tekstiiliosat eivat kuulu kappaleiden 1.12.2 — 1.12.6 vaatimusten piiriin ja
niiden, joita ei ole vapautettu materiaalirajoituksen vaatimuksesta, on
taytettava taman kappaleen vaatimukset. Useita vaatimuksia voidaan
dokumentoida Oko-Tex-sertifikaatilla luokka II.

0131

Biosidit ja antibakteeriset aineet

Kemikaaleja seuraavilla ominaisuuksilla el saa lisdté ja/tai kdyttaa kuiduissa,
kangasrullissa tai tekstiilin lopputuotteessa:

o Antibakteeriset aineet (mukaan lukien hopeaionit, hopeananohiukkaset ja
kuparinanohiukkaset)

jaltai
e Biosidit puhtaina aktiivisina aineina tai biosidituotteissa.
Tamé vaatimus koskee myo6s tekstiilien kuljetusta.
Kielto ei koske luonnonmukaista antibakteerista vaikutusta materiaaleissa.

Kylldastys kemiallisissa raaka-aineissa ("purkissa” kylldstys et ole kielletty).

Valmistajan/toimittajan vakuutus vaatimuksen noudattamisesta tekstiilien
kohdalla.
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0132

0133

0134

Palonestoaineet

Seuraavat palonestoaineet ovat kiellettyjé:
o Halogenoidut palonestoaineet

e Organofosfaattiset palonestoaineet

Palonestoaineiden on myé6s noudatettava vaatimuksia O105.

Tekstiilivalmistajan vakuutus, ettd halogenoituja ja/tai organofosfaattisia
palonestoaineita ei ole lisétty tekstiileihin tai tuotantoprosessin aikana.

Asiakirjat koskien vaatimusten 0105 tayttdmisesta.

Kemiallisten tuotteiden luokitus

Kemaiallisilla tuotteilla ei saa olla mitddn seuraavan taulukon luokituksista.

.CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaarakategoria Vaarakoodi
Vaarallisuus vesiymparistolle Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Aquatic Chronic 2 H411
Vaarallista otsonikerrokselle Otsoni H420
Sy6paa aiheuttava Carc 1A tai 1B H350

Carc2 H351
Perimaa vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340

Muta. 2 H341
Lisddntymiselle vaarallinen Repr. 1A tai 1B H360

Repr. 2 H361

Lact. H362
Akuutti myrkyllisyys Acute Tox 1 tai 2 H300, H310, H330

Acute Tox 3 H301, 311, 331
Vahingoittaa elimid (tai mainitaan kaikki tiedetyt STOT SE 1 H370
kohde-elimet) pitkaaikaisessa tai toistuvassa STOTRE 1 H372
altistumisessa
Herkistad hengitettyna tai iholle joutuessa Resp. Sens. 1, 1A tai 1B H334*

Skin Sens. 1, 1A tai 1B H317*

*Ei-hajoavat vdriaineet eivdt sisdlly luokitukseen H334 ja H317, edellyttden ettd
kdytetddn ei-pélydvid sisdltoaineita tai kdytetddn tdysautomaatista tai
puoliautomaattista annostelua.

Vakuutus vaatimuksen tayttymisestéa tekstiilin valmistajalta.

Ei-pélyavit variaineet: Vakuutus, ettd variaineiden ei-polyavat sisaltéaineet
ovat kaytossa tai, ettd vaatimus koskien tdys- tai puoliautomaattista
annostelua tayttyy.

Tuotteen kayttoturvallisuustiedote voimassa olevan eurooppalaisen
lainsdddannon mukaisesti (REACH-asetuksen liite 11, asetus (EY) Nro
1907/2006).

Uuttuvat metallit

Uuttuvat metallit on testattava seuraavasti: Uuttaminen: EN ISO 105- E04
(hikoilun kestéavéa (hapan). Havaitseminen: ICP-MS tai ICP-OES.

Yksittaisen tekstiiliosan kohdalla uuttuvat metallit eivat saa ylittaa alla
olevassa taulukossa annettuja rajoja:
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Metalli Uuttuva metalli mg/kg

Antimoni (Sb) 30,0 mg/kg

Arsenikki (As) 1,0 mg/kg

Kadmium (Cd) 0,1 mg/kg

Kromi (Cr) 2,0 mg/kg

Koboltti 4,0 mg/kg

Kupari (Cu) 50,0 mg/kg

Lyijy (Pb) 1,0 mg/kg

Nikkeli (Ni): 4,0 mg/kg

Elohopea (Hg) 0,02 mg/kg
< Testiraportti osoittaen, ettda vaatimus on taytetty.
X Vaihtoehtoisesti sertifikaattia Oko-Tex 100 luokka I Baby, Oko-Tex 100 luokka

II tai GOTS-versiota 4 tai myohempééa voidaan kayttda dokumentointiin.

0135 Metallin kokonaissisaltd
Yksittdisen tekstiilin kohdalla seuraavien metallien kokonaissisaltod ei saa
ylittaa:
o Lyijy (Pb): 90 mg/kg
¢ Kadmium (Cd): 45 mg/kg
Metallisisilto on testattava EPA 3050 B ICP/MS) mukaan.
R Testiraportti osoittaen, ettd vaatimus on taytetty. Vaihtoehtoisesti sertifikaattia

Oko-Tex 100 luokka I Baby, Oko-Tex 100 luokka II tai GOTS-versiota 4 tai
my6hempéé voidaan kayttdd dokumentointiin.

0136 Formaldehydi tekstiilissa

Vapaiden ja osittain hydrolysoitujen formaldehydien mééara valmiissa
tekstiilissi ei saa ylittdd 16 ppm yksittdisessa tekstiilielementissa.

Testi on suoritettava EN ISO 14184-1 mukaan.
R Testiraportti osoittaa, ettd vaatimus on taytetty, tai sertifikaattia Oko-Tex 100

luokka I Baby tai GOTS- sertifikaattia versio 4, erityisesti hyviaksytty
vauvanvaatteille, voidaan myo6s kayttda dokumentointiin.

0137 Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAHSs)

Yksittaisen tekstiilin kohdalla, joka sisaltda yli 10 % painosta synteettistéa
kuitua, PAHs:n summan on oltava alle 10 mg/kg ja jokaisen yksittdisen PAH:n
on oltava alle 1,0 mg/kg. Vaatimus koskee seuraavaa PAHs:ta:

Aineen nimi CAS nro Aineen nimi CAS nro
Bentso[A]pyreeni 50-32-8 Bentso[A]pyreeni 50-32-8
Bentso[E]pyreeni 192-97-2 Bentso[E]pyreeni 192-97-2
Bentso[A]antraseeni 56-55-3 Asenaftyleeni 208-96-8
Dibentso [A, H] antraseeni 53-70-3 Asenafteeni 83-32-9
Bentso [B] fluoranteeni 53-70-3 Antraseeni 120-12-7
Bentso [J] fluoranteeni 205-82-3 Fluororeeni 86-73-7
Bentso [K] fluoranteeni 207-08-9 Naftaliini 91-20-3
Kryseeni 218-01-9 Fenantreeni 85-01-8
Bentso[ghi]peryleeni 191-24-2 Fluoranteeni 206-44-0
Indeno [1,2,3-cd] pyreeni 193-39-5 Pyreeni 129-00-0

Testattava ISO 18287 tai ZEK 01.2.08 (GC/MS) mukaan.
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0138

0139

Testiraportti osoittaen, ettd vaatimus on taytetty. Oko-Tex 100 luokan I Baby
sertifikaattia — tai Oko-Tex 100 luokan II sertifikaattia voidaan myos kayttaa
asiakirjoissa.

Torjunta-aineet puuvillassa ja muissa siemenkuiduissa, pellavassa,
bambussa tai muissa kuiduissa

100 % luonnonmukaisen kuidun tekstiilielementit on vapautettu tastéa
vaatimuksesta.

Vaatimus koskee tekstiilielementtejd, jotka sisaltavat puuvillaa tai muita
siemenkuituja, pellavaa, bambua ja muita kuituja.

Torjunta-aineiden kokonaisméaara yksittdisessi tekstiilielementisséi ei saa
ylittaa 1,0 mg/kg.

Testattavia torjunta-aineita ovat:

Aldriini, kaptafoli, klordaani, DDT, dieldriini, endriini, heptakloori,
heksaklooribentseeni, heksakloorisykloheksaani (isomeerien kokonaisméaéara),
2,4,5-T, klordimeformi, klooribentsilaatti, dinoseb suolojen kanssa,
monokrotofossi, pentakloorifenoli, toksafeeni, metamidofossi, metyyliparationi,
partioni, fosfamidoni, gluphosinaatti ja glyphosaatti.

Sisalto on testattava osion 64 LFGB L 00.0034 (GC/MS), osion 64 LFGB L
00.00-114 (LC/MS/MS tai vastaavien EN-standardien mukaan (testi-instituutin
tai Joutsenmerkin arvioimana).

Testiraportti osoittaen vaatimuksen tdyttdmisen tai voimassa oleva sertifikaatti
osoittaen, etta kuidut ovat luonnonmukaisia.

Oko-Tex 100 luokka I Baby, Oko-Tex 100 luokka II tai sertifikaattia tai GOTS-
versiota 4 tal my6hempéé voidaan myos kdyttadd dokumentointiin.

Ektoparasitisidit villassa ja muissa keratiinikuiduissa:

Vaatimus koskee tekstiilielementtia, joka sisdltdd minké tahansa méaran villaa
tai muita keratiinikuituja.

100 % luonnonmukaiset villakuidut tai jotka on dokumentoitu, etta
tekstiilielementti tdyttaa vaatimuksen 0113, vapautetaan vaatimuksesta.

Ektoparasitisidien kokonaisméaara yksittdisessa tekstiilielementissé ei saa
ylittaa 1,0 mg/kg.

Testattavia ektoparasitisideja ovat:

y-heksakloorisykloheksaani (lindaani), a-heksakloorisykloheksaani, B-
heksakloorisykloheksaani, §-heksakloorisykloheksaani, aldriini, dieldriini,
endriini, p,p’-DDT ja p,p’-DDD, sypermetriini, deltametriini, fenvaleraatti,
syhalotriini ja flumetriini, diatsinoni, propetamfossi, kloorifenviinifossi,
dikloorifentioni, klooripyrifossi, fenkloorifossi, diflubentsuroni ja triflumuroni.

Sisilto on testattava osion 64 LFGB L 00.0034 (GC/MS), osion 64 LFGB L
00.00-114 (LC/MS) mukaan.

Testiraportti osoittaen vaatimuksen tdyttdmisen tai voimassa oleva sertifikaatti
osoittaen, ettd kuidut ovat luonnonmukaisia. Oko-Tex 100 luokka I Baby, Oko-
Tex 100 luokka II tai sertifikaattia tai GOTS-versiota 4 voidaan myos kayttaa
dokumentointiin.
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1.13 Taytteet

Tayte, jolle on asetettu vaatimuksia ja jota voidaan kayttaa Joutsenmerkitysséa
huonekalussa: polyuretaanivaahto (PUR), polyesterikuitu, synteettinen lateksi,

lateksi, kookoskuitu, olki, untuvat ja héyhenet. Kappaleen ensimmaéiset
vaatimukset koskevat kaikkia taytteitd. Lisdvaatimuksia on my6hemmin
kappaleessa asetettu tietyntyyppisille taytteille.

Taytteiden on arvioitu noudattavan Joutsenmerkin kriteereitd tekstiileille,
vuodalle ja nahalle, sukupolvi 4 tai myéhempi tai EU-ympéaristomerkinnan
kriteereita patjoille, versio 2014 tai uudempi versio tayttda taméan osion
vaatimukset. Vain taytteen nimi, valmistaja ja lupanumero tarvitsee ldhettaa.

1.13.1 Materiaalivaatimukset

0140 Kierratetyt taytteet
Kierritetyt taytteet eivat saa sisaltdd halogenoituja palonestoaineita.

Kierratettyjen taytteiden (sekd vaahto ettd muut luonnonmukaiset tayteaineet
kuten untuvat ja hoyhenet) on taytettiva ainevaatimukset, jotka on mééritetty
Oko-Tex 100 luokka II:n liitteissa 4 ja 5.

Testimenetelmit ilmoitettu Testimenetelméstandardeissa 100, Oko-Texissa.
Kierratetyn tiaytteen lisdaineiden on noudatettava vaatimusta 0144.

Kierrdtetty materiaali on mddritelty ISO 14021 mukaan, katso mddritelmdt.

< Asiakirjat, jotka osoittavat, ettd materiaali on kierratetty ISO14021 mukaisesti.

=Y Kierriatetyn taytteen toimittajan vakuutus, etté téyte ei sisdlla halogenoituja
palonestoaineita.

=Y Testiraportti tai Oko-Tex 100 luokka IT sertifikaatti osoittaen, ettd vaatimus on
taytetty.

0141  Uusiutuvat taytteet

Uusiutuvan raaka-aineen nimi (latina ja englanti) ja maantieteellinen alkupera
(maa) on ilmoitettava.

Uusiutuvien raaka-aineiden on oltava:

a) Jatteita* taijadnnostuotteita** muista tuotantoprosesseista, esim. olki
viljantuotannosta tai maissin sy6taviaksi kelpaamaton osa

tai
b) Tayttaa kappaleessa 1.12 mééritetyt vaatimukset kuidulle
*Jdtteet EU-direktiivin 2018/2001/EY mukaan.
**Jddnnostuotteet EU-direktiivin 2018/2001/EY mukaan.

=Y Uusiutuvien raaka-aineiden nimi ja maantieteellinen alkupera.

=Y Kuvaus materiaalista osoittaen, ettd se on uusiutuva tuote tai kappaleen 1.12
vaatimuksia koskevat asiakirjat.

0142 Untuvien ja hdyhenten eettiset vaatimukset
Elavista linnuista kynittyjen hoyhenten ja untuvien kaytto on kielletty.

Lintujen pakkoruokinta on kielletty.
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0143

0144

1.13.2

0145

Kierratetyt untuvat ja hoyhenet vapautetaan vaatimuksesta, mutta
jaljitettavyysjarjestelméan avulla on dokumentoitava, ettd untuvat ja hoyhenet
on kierritetty.

Kierrdtetyt untuvat ja hoyhenet on mddritetty tdssd kulutuksen jdlkeisend (post-
consumer) kierrdtysmateriaalina standardin ISO 14021 mukaan.

Responsible Down Standard -sertifikaatti tai muun standardin sertifikaatti,
joka tayttdd vaatimuksen.

Kierratetyt untuvat ja héyhenet: Recycled Global Standard -sertifikaatti versio
4 tai my6hempi. Tai kierratettyjen untuvien ja hoyhenten toimittajan asiakirja
osoittaen, ettd se on kulutuksen jdlkeen (post-consumer) kierratetty materiaali.

Polyuretaanivaahdon valmistus

CFC, HCFC, HFC, metyleenikloridia tai muita halogenisoituja orgaanisia
yvhdisteitd ei saa kayttdd vaahdotusaineissa.

Isosyaniittien kasittelyn yhteydessa on noudatettava varotoimenpiteité, jotta
tyontekija altistuu sille mahdollisimman vahén. Ty6paikan altistumisrajat
ilmalle* isosyaniittipitoisuus alueilla, missa tyontekijat tyoskentelevit ilman
henkilénsuojaimia ovat:

e MDI (CAS Nro 101-68-8): Keskiméérin yli 8 tunnin aikana ei saa ylittaa
0,005 ppm (0.05 mg/m3)

e TDI (CAS Nro 584-84-9 ja 91-08-7): Keskiméirin yli 8 tunnin aikana ei saa
ylittda 0,005 ppm (0.04 mg/m3)

*Jos yksittdisen maan lainsddddnnossd mddrdtddn alhaisemmat arvot kuin
vaatimuksessa, silloin lainsddddnnén asettamia rajoja on noudatettava.

Taytteiden valmistajan ilmoitus kaytetyistd vaahdotusaineista.

Turvatoimenpiteiden kuvaus ja isosyaniittien lakisééteinen altistumisraja
tyopaikalla valmistusmaassa. Jos lakisditeiset rajat ovat samat tai tiukemmat
kuin vaatimuksen raja-arvot, silloin ei vaadita lisidokumentointia. Jos
lakisdéteiset rajat ovat lievemmaét, kuvaus isosyaniittipitoisuuksien
mittauksesta on toimitettava, yhdessi testiraportin kanssa, joka osoittaa
vaatimuksessa mééritettyjen raja-arvojen noudattamisen.

Butadieenin sisaltdé synteettisessa lateksissa

Butadieenin sisdlto synteettisessa lateksissa on oltava alle 1 mg/kg (ppm).
Pitoisuus on mééaritettdva kaasukromatografialla yhdessa liekki-
ionisaatiodetektion kanssa. Ennen analyysié lateksivaahto on jauhettava ja
punnittava, ja nidyte on laitettava headspace-injektiopulloon.

Lateksin valmistajan testiraportti osoittaen, ettd vaatimus on taytetty.

Kemialliset vaatimukset

Taytteiden tuotannossal/kasittelyssa kaytetyt kemikaalit

Seuraavat aineet eivit saa olla kemialliseen tuotteeseen sisdltyviid aineita
(Katso Méaaritelmét) taytteiden valmistuksessa ja kasittelyssé:

¢ Kandidaattilistan aineet*

Seuraava koskee siloksaaneja D4, D5 ja D6: D4 (CAS Nro 556-67-2), D5 (CAS
Nro 541-02-6) tai D6 (CAS Nro 540-97-6) saavat sisdltyd vain raaka-
ainevalmistuksen jadnnéksind ja sallittu jokaiselle enintddn 1000 ppm silikonin
raaka-aineessa (kemikaali).
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0146

o Halogenoidut orgaaniset yhdisteet, esimerkiksi halogenoidut palonestoaineet
ja organofluoridiyhdisteet. Vapautus on annettu seuraaville:

o Polykloropreenia sisaltavét liimat patjojen ja verhoiltujen huonekalujen
valmistuksessa, jos loppujen monomeerikloropreenien paasté (2-kloro-1,3
butadieeni) on < 1 pg/m3 3 paivan jalkeen, mitattu kammiomenetelméalla
EN ISO 16000 tai vastaavilla menetelmilla. Poikkeus ei ole voimassa
lapsille valmistettujen patjojen kohdalla.

e Organofosfaattiset palonestoaineet®*

e Syo6pééa aiheuttaviksi aineiksi luokitellut luokissa 1A/1B/2 (H350, H351,
mutageenisiksi luokissa 1A/1B/2 (H340, H341) tai lisdantymiselle
vaarallisille luokissa 1A/1B/2/Lact (H360, H361, H362) CLP-asetuksen
1272/2008 mukaan. Vapautus koskee seuraavia:

o 1,3-butadieeni (CAS Nro 106-99-0), jota kdytetddn synteettisen lateksin
valmistukseen luokista H340 ja H350, jos my6hempia
monomeerijadnteiden vaatimuksia noudatetaan, katso 0144

o formaldehydi (CAS Nro 50-00-0) luokasta H350, jos padstovaatimuksia
noudatetaan, katso 0147

o metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI) ja tolueenidi-isosyanaatti (TDI)
polyuretaanin valmistuksessa, jos vaatimusta 0143 noudatetaan.

o tinaoktaatti (CAS Nro 301-10-0), kun sitd kdytetdan katalyyttind
polyuretaanivaahdon valmistuksessa

o Ftalaatit
e Orgaaniset tinayhdisteet

o Téaytteeseen lisdtyilla biosideilla tai biosidituotteilla desinfioidaan tai
tuhotaan bakteereita

*Kandidaattilista l6ytyy tddltd: https:/ /echa.europa.eu/candidate-list-table

** Poikkeus voidaan myontdd erityistilanteissa, kun huonekalu myydddn
markkinoilla, joilla on viranomaisvaatimukset (mdadrdykset ja ohjeet) koskien
paloturvallisuuden testausta liekkimenetelmdlld (EN 597-2 tai vastaava,).
Palonsuoja-aineen tulee tayttdd vaatimus O105. Huonekalut, joissa kdytetddn
organofosfaattista palonsuoja-ainetta, voidaan myydd Joutsenmerkittynd
erityismarkkinoilla ja kdyttokohteissa, joissa koskee kyseiset
viranomaisvaatimukset.

Taytteiden valmistajan vakuutus.

Luonnonmukaiset taytteet ilman kemiallisia lisdaineita tai kasittelyja:
Toimittajan vakuutus varmistaa tAmén.

Mikéli kaytetdan poikkeusta: Huonekaluvalmistajan dokumentaatio, joka
osoittaa viranomaisvaatimukset koskien paloturvallisuuden testausta
menetelmén EN 597-2 tai vastaavan mukaan.

Mikéli kaytetdaan poikkeusta: Huonekaluvalmistajan selvitys kayttokohteesta ja
tuotteen myyntimarkkinasta, jossa tuotteessa on organofosfaattinen palonsuoja-
aine ja menettelyt, joilla varmistetaan, ettd poikkeuksen edellytykset tayttyvit.

Variaineet

Viriaineita saa lisédté tdytteisiin vain eri laatujen erotteluun (esim. kova tai
pehmed vaahto) samantyyppisessa taytteessa.

Metallikompleksisia vériaineita, joilla on luokitus seuraavassa taulukossa, ei
saa kayttaa.
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1.13.3

0147

CLP-asetus 1272/2008

Vaaraluokka Code for hazard class Hazard statement code
and category
Sy6pda aiheuttava * Carc. 1A tai 1B H350
Carc 2 H351
Perimaa vaurioittava * Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisddntymiselle vaarallinen * | Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362
Vaarallisuus Aquatic Acute 1 H400
vesiymparistolle Aquatic Acute 1 H410
Aquatic Chronic 2 H411
Akuutti myrkyllisyys Acute Tox. 1 tai 2 H300 H310 H330 H301 H311 H331
Acute Tox. 1 tai 2
Acute Tox. 1 tai 2
Acute Tox. 3 Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Vahingoittaa elimia (tai STOT SE 1 H370
mainitaan kaikki tiedetyt STOTRE 1 H372
kohde-elimet)
pitkaaikaisessa tai
toistuvassa altistumisessa

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Tayteaineen valmistajan vakuutus, ettd variaineita ei ole lisétty tai lisatty vain
eri laatujen erottelutarkoitukseen.

Kayttoturvallisuustiedote REACH (Asetus nro (EY) 1907/2006) liitteen II
mukaan jokaiselle lisdtylle véiriaineelle.

Paastovaatimukset

Paastovaatimukset, vaahtotaytteet

Vaahtotaytteiden, kuten polyuretaanivaahdon ja lateksivaahdon, on
noudatettava alla olevassa taulukossa annettuja padstévaatimuksia.
Paéstotesti on suoritettava EN 16516 tai vastaavien menetelmien mukaan.

Aine tai aineryhma Raja-arvo (ug/m?3)
Formaldehydi (CAS Nro 50-00-0) 0,1

Tolueeni (CAS Nro 108-88-3) 0,1

Styreeni (CAS Nro 100-42-5) 0,005

4- 4-4-4-Vinyylisyklohekseeni (CAS Nro 100-40-3) | 0,002
4-Venyylisyklohekseeni (CAS Nro 4994-16-5) 0,03

Vinyylikloridi (CAS Nro 75-01-4) 0,002

Haihtuvat aromaattiset hiilivedyt (VAH) 0,3

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 0,5

Testiraportti osoittaen, ettd vaatimuksen raja-arvoja on noudatettu.

Vaihtoehtoisesti vaatimuksen asiakirjana voidaan kayttaa Oko-Tex Standard
100 -sertifikaattia (kaikki luokat) tai CertiPUR-sertifikaattia.
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0148

1.14

N-nitrosamiinit lateksissa

Jos N-nitrosamiineja* muodostavia kiithdytt4jid on kdytetty lateksin
valmistuksessa, paastot eivit saa ylittda 0.0005 mg/m3 EN 16516 tai vastaavien
testimenetelmien mukaan.

Vaatimus koskee sekd luonnonmukaista ettd synteettisté lateksia.
*n-nitrosodimetyyliamiini (NDMA), n-nitrosodietyyliamiini (NDEA), n-
nitrosometyylietyyliamiini (NMEA), n-nitrosodi-i-propyyliamiini (NDIPA), n-
nitrosodi-n-propyyliamiini (NDPA), n-nitrosodi-n-butyyliamiini (NDBA), n
nitrosopyrrolidinoni (NPYR), n-nitrosopiperidiini (NPIP), n-nitrosomorfoliini
(NMOR)

Lateksinvalmistajan vakuutus, ettd N-nitrosamiinien muodostuksessa ei ole
kaytetty kithdyttimia tai testiraportti osoittaen, etti raja-arvoa on noudatettu.

Nahka ja vuota

Nahalle ja vuodalle on erilaiset vaatimukset riippuen niiden méaarista tuotteessa
ja niiden toiminnosta. Kattavimmat vaatimukset on asetettu paéallysteina
kaytetylle nahalle ja vuodalle, esim. sohvien ja tuolien paéallysteind. Vaatimus
koskee nahkaa ja vuotaa, jota on yli 1 % tuotteen painosta.

1.14.1 Vaatimukset, jos nahan ja vuodan osuus on yli 1 %

0149

0150

0151

huonekalun/kalusteen painosta

Kromi nahassa ja vuodassa

Uutettavan kromin pitoisuuden valmiissa nahassa tai vuodassa (mukaan lukien
pinnoituksen) on oltava alle 200 mg/kg (kromimassa (yhteensi) / nahan tai
vuodan kuivapaino) EN ISO 17072-1 mukaan.

Kasitelty nahka tai vuota (mukaan lukien pinnoituksen) ei saa sisiltdd kromi
VI:ta EN ISO 17075 (havaitsemisraja 3 ppm) tai vastaavan mukaan.

Testiraportti, joka osoittaa kromin kokonaismééraé ja kromi VI:ta koskevan
vaatimuksen noudattamisen.

Kadmium ja lyijy
Kadmiumia ja lyijyé ei saa olla késitellyssé vuodassa tai nahassa.

Kadmiumin ja lyijyn pitoisuus on testattava testimenetelmilla AAS, ICP-OES
tai ICP-MS (havaitsemisraja 10 ppm).

Nahan valmistajan testiraportti osoittaen, ettd vaatimus on taytetty.

Biosidit ja antibakteeriset aineet

Sellaisten aineiden lisidminen ja/tai sisdllyttdminen nahkaan tai vuotaan, joilla
voi olla biosidisii ja/tal antibakteerisia vaikutuksia, ei ole sallittu.

Vaatimus koskee my6s nahan ja vuodan siilytysté tai kuljetusta.

Poikkeus on annettu kiyttéa biosidisesti aktiiveja aineita
parkitsemisprosessissa, jos aktiivi aine on sallittu nahalle ja vuodalle EU-
asetuksen (EU) nro 528/2012 mukaan.

Biosidit/antibakteeriset aineet ovat hopeayhdisteet, orgaaniset tinayhdisteet,
kloorifenolit, nanohopea ja nanokulta.

Nahan/vuodan tuottajan vakuutus, ettd vaatimus on taytetty.
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1.14.2

0152

X

Poikkeuksen yhteydessé on toimitettava luettelo biosidisesti aktiiveista
aineista.

Nahan ja vuodan vaatimukset — paallysteet

Kemikaalien luokittelu

Kemikaalit eivit saa olla luokiteltuja alla olevien vaaralausekkeiden mukaan.
Vaatimus koskee nahan/vuodan kaikkia valmistusvaiheita (mukaan lukien
jalkikasittely).

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaarakategoria Vaarakoodi
Vaarallisuus vesiymparistélle Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Aquatic Chronic 2 H411
Vaarallista otsonikerrokselle Ozone H420
Syopaa aiheuttava! Carc 1A tai 1B H350
Carc2 H351
Perim&3 vaurioittava' Muta. 1A tai 1B H340
Muta. 2 H341
Lisaantymiselle vaarallinen® Repr. 1A tai 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362
Akuutti myrkyllisyys Acute Tox 1 tai 2 H300, H310, H330
Acute Tox 3 H301, 311, 331
Vahingoittaa elimia (tai mainitaan STOT SE 1 H370
kaikki tiedetyt kohde-elimet) STOTRE 1 H372
pitkaaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa
Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) Resp. Sens. 1, 1A tai 1B H334*
kerta-altistuminen ja toistuva Skin Sens. 1, 1A tai 1B H317*
altistuminen

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun spesifisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Vapautus on annettu kdyttdd biosidisesti aktiiveja aineita
parkitsemisprosessissa, jos aktiivi aine on sallittu nahalle ja vuodalle EU-
asetuksen (EU) nro 528/2012 mukaan.

*Ei-hajoavat vdriaineet eivdt sisdlly luokitukseen H334 ja H317, edellyttden ettd
kdytetddn ei-polyduvid sisdltoaineita tai kdytetddn tdysautomaatista tai
puoliautomaattista annostelua. Jos kdytetddn puoliautomaattista annostelua,
tulee vdriaineiden manuaalisen kdsittelyn tapahtua kdyttden henkilékohtaista
suojavarustusta sekd kayttoturvatiedotetta (SDS) ja/tai kdytetddn teknisid
vdlineitd kuten paikallisilmanvaihtoa.

Poikkeus myonnetédén biosidisten vaikuttavien aineiden kéytolle itse
parkitusprosessissa, jos tehoaine on sallittu nahalle ja vuodalle EU-asetuksessa
(EU) nro 528/2012

Kemikaalivalmistajan vakuutus vaatimuksen tayttymisesté.
Luettelo kaytetyistd biosidisesti akiivisista aineista toimitetaan.

Ei hajoavien viriaineiden poikkeus: Selvitys siitd, ettd viriaineiden ei-polyavia
sisdltbaineita kdytetdén tai ettd vaatimus tays- tai puoliautomaattisesta
annostelusta tayttyy.
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0153

0154

Kemiallisiin tuotteisiin sisaltyvien aineiden luokitus

Kemaialliset tuotteet eivat saa sisdltdad mitdén aineita (katso Maaritelmét.),
joilla on alla olevassa taulukossa mainittu luokitus. Vaatimus koskee
nahan/vuodan kaikkia valmistusvaiheita (mukaan lukien pinnoituksen).

CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Vaarakoodi
Sydpaa aiheuttava! Carc. 1A tai 1B H350

Carc. 2 H351
Perimaa vaurioittava® Muta. 1A tai 1B H340

Muta. 2 H341
Lisaantymiselle vaarallinen* Repr. 1A tai 1B H360

Repr. 2 H361

Lact. H362

1 Sisdltdd kaikki ilmoitetun altistumisreitin ja ilmoitetun erityisen vaikutuksen
yhdistelmdt. Esimerkiksi H350 kattaa myos luokituksen H350i.

Poikkeus:

Titaanidioksidi (TiOz2) jauheena on vapautettu vaatimuksesta.

Kemikaalivalmistajan tai -toimittajan vakuutus vaatimusten tayttymisesté.

Kielletyt aineet
Seuraavat aineet eivit saa olla kemiallisissa tuotteissa sisdltyvinéd aineina

(Katso Méaéaritelmét): Vaatimus koskee nahan/vuodan kaikkia valmistusvaiheita
(mukaan lukien pinnoituksen).

e Kandidaattilistan aineet®

Seuraava koskee siloksaaneja D4, D5 ja D6: D4 (CAS Nro 556-67-2), D5 (CAS
Nro 541-02-6) tai D6 (CAS Nro 540-97-6) saavat sisdltyd vain raaka-
ainevalmistuksen jadnnoksind ja niitd on sallittu enintddn 1000 ppm silikonin
raaka-aineessa (kemikaali).

¢ Aineet, jotka ovat PBT (hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen) tai vPvB
(erittain hitaasti hajoava ja erittédin biokertyvd) REACH Annex XIII
mukaan.

» Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n jdsenvaltioiden aloitteen “Endocrine
Disruptor Lists” Luetteloihin I ja ITI kuuluvat aineet seké seuraavat
Luettelon IT aineet:

o (¥)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-
metyylifenyyli)metyleeni]bisyklo[2.2.1]heptan-2-oni / 4-
metyylibentsylideenikamferi / 4-MBC (CAS Nro. 36861-47-9)

o 2,2-[(1-metyylietylideeni)bis(4,1-
fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani / bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyyli]propaani / bisfenoli A diglysidyylieetteri
(CAS Nro. 1675-54-3)

o 4-tert-butyylifenoli / p-tert-butyylifenoli (CAS Nro. 98-54-4)

o Bentsofenoni-1 (BP-1) / 2,4-dihydroksibentsofenoni (CAS Nro.
131-56-6)

o Bentsofenoni-2 / 2,2’,4,4’-tetrahydroksibentsofenoni / BP-2 (CAS
Nro. 131-55-5)

o Butyyliparabeeni / butyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-butyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-26-8)
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o Hiilidisulfidi / rikkihiili (CAS Nro. 75-15-0)

o Deltametriini / a-syano-3-fenoksibentsyyli [1R-[1a(S*),3a]]-3-
(2,2-dibromovinyyli-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
(CAS Nro. 52918-63-5)

o Disykloheksyyliftalaatti (DCHP) (CAS Nro. 84-61-7)
o Diuroni (CAS Nro. 330-54-1)

o Etyyli-4-hydroksibentsoaatti / etyyliparabeeni (CAS Nro. 120-47-
8)

o Homosalaatti / homomentyylisalisylaatti/ 3,3,5-trimetyyli-
sykloheksyylisalisylaatti (CAS Nro. 118-56-9)

o Metyyliparabeeni / metyyli-4-hydroksibentsoaatti / metyyli-p-
hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 99-76-3)

o Oksibentsoni (BP-3) / bentsofenoni-3 / 2-hydroksi-4-metoksi-
bentsofenoni (CAS Nro. 131-57-7)

o Propyyliparabeeni / propyyli-4-hydroksibentsoaatti / n-propyyli-
p-hydroksibentsoaatti (CAS Nro. 94-13-3)

o Resorsinoli/ 1,3-bentseenidioli (CAS Nro.108-46-3)

o Tert-butyylimetyylieetteri / metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE,
CAS Nro. 1634-04-4)

o Tert-butyyli-4-metoksifenoli (BHA) / 2-and 3-tert-butyyli-4-
hydroksianisoli / butyloitu hydroksianisoli / tert-butyyli-4-
hydroksianisoli (CAS Nro. 25013-16-5)

o Ziraami (CAS Nro. 137-30-4)

Edella olevan listan II aineryhméé laajennetaan 1.10.2022 kattamaan koko
lista II:

Katso linkit:

Luettelo I: hittps://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-the-eu

Luettelo II: https:/ /edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-
investigation-endocrine-disruption

Luettelo III: hitps://edlists.org/the-ed-lists /list-iii-substances-identified-as-
endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty vastaavaan alaluetteloihin "Substances no longer on list”,
etkd esiinny luetteloissa I-111, ei ole kielletty. Tamd ei koske aineita luettelossa 11,
jotka on arvioitu mddrdyksessd tai direktiivissd, joilla ei ole hormonitoimintaa
hdiritsevien aineiden mddrdyksid (esim. Kosmetiikka-asetus). Ndilld aineilla voi
olla hormonitoimintaa hdiritsevid vaikutuksia. Pohjoismainen
Ympdristomerkintd arvioi ndmd aineet tapauskohtaisesti perustuen luettelon I1
taustatietoon.

e Palonestoaineita (e.g. short chain chloroparaffins)

e Per- and polyfluoratut yhdisteet, esim. PFOA and PFOS
¢ Nanopartikkeleita**

3 kkk

o Raskasmetallit viriaineissa ja pigmenteissi

e Atsovirit, jotka voivat vapauttaa syopavaarallisia aromaattisia amiineja
(katso liite 5)

o Ftalaatit
e Organotinayhdisteet
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0155

1.14.3

0156

0157

0158

e Klooratut liuottimet, siséltden kloorifenoleja ja klooribentseeneja

o Alkyylifenolit, alkyylifenolietoksilaatit (APEQO) ja muut
alkyylifenoliderivaatat®****

e Lineaari alkyylibetseenisulfonaatit (LAS)

e Aziritsiinit ja polyaziritsiinit

e EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid) and DTPA (diethylene triamine
pentaacetate)

*Kandidaattilista: (https://echa.europa.eu/candidate-list-table)

**Pigmenteille on poikkeus.

*** Poikkeus vaatimuksesta metallien epdpuhtaudet vdriaineissa ja pigmenteissd
seuraaviin ETAD:n mddrddmddn arvoon saakka. ETAD, Annex 2 "Heavy metal
limits for dyes": Antimoni (50 ppm), Arseeni/Arsenikki (50 ppm), Kadmium (20
ppm), Kromi (100 ppm), Lyijy (100 ppm), Elohopea (4 ppm), Sinkki (1500 ppm),
Kupari (250 ppm), Nikkeli (200 ppm), Tina (250 ppm), Barium (100 ppm,),
Koboltti (500 ppm), Rauta (2500 ppm), Magnesium (1000 ppm,), Seleeni (20 ppm)
ja Hopea (100 ppm).

**** Alkyylifenoliderivaatat mddritellddn aineina, jotka vapauttavat
alkyylifenoleja hajotessaan.

Kemikaalien valmistajan tai toimittajan vakuutus, ettd vaatimus on téytetty.

Nahan ja vuodan lahteet

Vain seuraavien elédinten vuotaa/nahkaa voidaan kiayttaa: kala*, lammas,
vuohi, karja, hevonen, sika, hirvi, peura, poro.

*IUCN:n punaiseen listaan kuuluvien kalojen nahka ei ole sallittu.

Hakijoiden on toimitettava nahan valmistajien tai toimittajien vakuutus, etté
kaytetyt vuodat/nahat ovat perdisin maidon, villan ja/tai lihan/kalan tuotantoon
viljellyisté eldimistéd. Kalan nahkojen osalta on ilmoitettava lajin tieteellinen
nimi.

Nahan ja vuodan laatuvaatimukset

Nahan repaisylujuus
Lujuuden on oltava yli 20 N. Testi on suoritettava ISO 33 77 tai vastaavan
mukaan.

Testiraportti osoittaen, ettd vaatimus on taytetty.

Joustavuustesti
Vaatimus koskee vain pinnoitettua nahkaa.

Nahan joustavuustestissd nahan on kestettava 20 000 testitoistoa (20 kc) ilman
néakyvia vaurioita.

Testi on suoritettava ISO 5402 tai vastaavan mukaan.

Testiraportti osoittaen, ettda vaatimus on taytetty.

Varinkestavyys vedessa
Vaatimus koskee virjattya tai pintakésiteltyd nahkaa.

Virin kiinnittymisen on oltava vedessé vahintéén tasolla 3 nahalle, joka on
varjatty tai pintakasitelty.
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Testi on suoritettava ISO 11642 tai vastaavan mukaan.

< Testiraportti osoittaen, ettd vaatimus on taytetty.

0159 Varinkestavyys

Virinkestdvyyden méardssa tai kuivassa kdytossé on oltava vahintdén tasolla 3
nahalle, joka on varjétty tai pintakésitelty.

Kasviparkitulle nahalle, jossa viimeistelyé ei tehd4, varin kestdvyydeksi méarké-
ja kuivakulumiseen hyvéiksytdan vahintaan 2.

Testi on suoritettava ISO 11640 tai vastaavan mukaan, 20 toistolla méarassa
kaytossa ja 50 toistoa kuivassa kéaytosséa. Tulokset arvioidaan ISO 105-A02 ja
ISO 105-A03 standardeilla tai vastaavilla.

< Testiraportti osoittaen, ettda vaatimus on taytetty.

1.15 Ainieristemateriaalit

Kuitutuotteiden, jotka on esimerkiksi valmistettu polyesterista ja kierratetysta

taytteiden vaatimuksia, katso kappale 1.13. Adnieristemateriaalia peittavien
tekstiilien on noudatettava kappaleen 1.12 vaatimuksia.

Akustisessa eristeessi kdytettyjen mineraalisten raaka-aineiden esimerkiksi
viliseiniss4, ja jotka ylittavat 5 % valmiin huonekalun painosta, on noudatettava
taméan kappaleen vaatimusta.

0160 Mineraaliset raaka-aineet akustiselle eristeelle

Kaytettyjen mineraalisten raaka-aineiden on noudatettava Pohjoismaisen
Ymparistomerkinnédn Rakennus- ja julkisivulevyjen kriteeriéd 6 tai uudempaa.

Mineraaliset raaka-aineet, jotka on tutkittu ja siséllytetty Pohjoismaisen
Ymparistomerkinnédn lupaan koskien akustisia levyja Rakennus- ja
julkisivulevyjen sukupolven 6 kriteerien tai uudempien mukaan, tayttavéit
vaatimuksen my6hemmin automaattisesti.

Y Asiakirjat Rakennus- ja julkisivulevyjen sukupolven 6 kriteerien tai uudempien
mukaan on toimitettava. Vaihtoehtoisesti nimi, valmistaja ja lupanumero
Joutsenmerkitylle akustiselle levylle, joka sisdltdd mineraalista raaka-ainetta.

1.16 Lasi

Taman kappaleen vaatimukset koskevat lasia, jonka osuus valmiissa
huonekalussa/kalusteissa on yli 5 painoprosenttia. Vaatimukset eivét koske
pienempid osia kuten sihkékomponentteja, ndyttdja ja muovin vahvikkeena
kaytettdvaa lasikuitua. Vaatimus 0163 kierrétetty lasi, koskee lasia, jota on yli
30 % huonekalun/kalusteen painosta.

0161 Lasi
Lasia voidaan kayttaa, jos seuraavia vaatimuksia noudatetaan:
o Lyijylasia, kristallilasia ja kuituvahvistettua lasia ei saa kayttaa.
e Vahingoittunut ja rikkoontunut lasi on voitava helposti vaihtaa.
o Lasi on voitava kierrdttaa.

e Peililasissa el saa olla kuparia sisdltavaa metallipinnoitetta.
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0162

1.16.1

0163

1.17

e Peililasin metallipinnoitteen lyijypohjainen maali ei saa sisiltda lyijya yli 0,2
% painosta.

Huonekalun valmistajan ilmoitus huonekalussa kaytetysta lasityypisté.
Kayttoohjeet tai muut asiakirjat, jossa on vahingoittuneen lasin vaihto-ohjeet.
Lasin toimittajan vakuutus, etta lasi voidaan kierrattaa.

Peililasi: Peililasivalmistajan vakuutus, ettd metallipinnoitus ei sisdlld kuparia,
ettd kaytetty maali ei sisdlla lyijya tai maali sisdltaa lyijya alle 0,2 % painosta.

Lasin pintakasittely

Lasin pintaa ei saa kisitelld antibakteerisilla tai desinfioivilla kemikaaleilla ja
nanomateriaaleilla*.

Termi “antibakteerinen” tarkoittaa kemiallisia tuotteita, jotka estavat tai
torjuvat mikro-organismien kuten bakteerien ja sienen kasvun. Hopeaionit,
hopeananohiukkaset, kultananohiukkaset ja kuparinanohiukkaset ovat
antibakteerisia aineita.

*Euroopan komission 18. lokakuuta 2011 hyvdksymdn nanomateriaalin
mddritelmdn (2011/696/EU) mukaisesti, katso Mddritelmdit.

Lasin valmistajan vakuutus.

Vaatimukset, jos lasia on yli 30 % huonekalun/kalusteen painosta

Kierratetty lasi
Vahintadn 30 % lasin painosta on oltava kierriatettya lasia.

Kierrdtetty lasi on mddritetty ennen kulutusta ja kulutuksen jilkeen ISO 14021
mukaan, katso Mddritelmdit.

Lasivalmistajan vakuutus, ettéa kierrdatetyn lasin maara vaatimuksen
madritelman mukaisesti.

Linoleumi

Taman osion vaatimusta sovelletaan, kun linoleumi painaa yli 5 % valmiin
huonekalun painosta.

0164

1.18

0165

Linoleumi

Kaytettdvan linoleumin on taytettava asianmukaiset vaatimukset tai se on
tarkistettu ja siséltyy materiaalina Joutsenmerkin lupaan lattiapééallysteitéa
koskevien kriteerien mukaan, sukupolvi 6 tai uudempi.

Asiakirjat Joutsenmerkin kriteereiden vaatimusten mukaan koskien
lattiapaédllysteita, sukupolvi 6 tai uudempi. Vaihtoehtoisesti nimi, valmistaja ja
lupanumero Joutsenmerkitylle linoleumilattialle, missé linoleumi on
tarkastettu.

Luonnonkivi ja keinokivi

Luonnonkivi ja keinokivi

Luonnonkiven ja keinokiven on noudatettava EU-ympéristomerkinnéin
kriteereita koville paallysteille, versio 2021 tai uudempi.
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0166

Dokumentaatio, joka osoittaa, ettd kivimateriaali tayttaa EU-
ymparistomerkinnén kriteerit koville paallysteille, versio 2021 tai uudempi.

Yleiset periaatteet ja oikeudet

Luvanhaltijan on varmistettava, ettd tuotannossa kéaytettyjen luonnon- ja
keinokivien louhinta ja jatkokéasittely ovat seuraavien vaatimusten mukaisia:

e Voimassa olevat maakohtaiset lait ja asetukset
e Seuraavat Kansainvilisen tyojarjeston (ILO) yleissopimukset:
o Pakkotyon kielto (ILO:n yleissopimukset nro 29 ja 105)

o Jéarjestaytymisvapaus ja tyéehtosopimusneuvottelujen jarjestamisen
ja neuvotteluoikeuden suojaaminen (ILO:n yleissopimukset nro 87,
98, 135 ja 154)

o Lapsity6voiman kielto (ILO:n yleissopimukset nro 138, 182 ja 79
seké ILO:n suositus nro 146)

o Ei syrjintda (ILO:n yleissopimukset 100 ja 111 YK:n yleissopimus
naisten syrjinnan muotojen poistamisesta)

o FEijulmaa kohtelua - Fyysinen hyvaksikéytto tai rangaistus seké

fyysisen hyvéksikdyton uhkaaminen ovat kiellettyja. Sama koskee
seksuaalista ja muita loukkauksia.

o Tyoéterveys ja -turvallisuus tyopaikoilla (ILO:n yleissopimus nro 155
ja ILO:n suositus nro 164)

o Kohtuullinen palkka (ILO:n yleissopimus nro 131)
o Tyoaika (ILO:n yleissopimukset nro 1 ja 14)

Luvanhaltijalla on oltava julkisesti saatavilla oleva kaytanto sosiaalisten ja
eettisten vaatimusten tayttdmiseksi seké kirjalliset rutiinit ja menettelyt sen
varmistamiseksi, ettd tdtd noudatetaan louhoksissa ja my6hemmisséa
kasittelylaitoksissa.

Julkisesti saatavilla oleva kdytanto sosiaalisten ja eettisten vaatimusten
tayttamiseksi.

Kirjalliset rutiinit ja menettelyt sen varmistamiseksi, ettd louhokset ja
tuotantolaitokset tayttavat vaatimuksen.

2. Laatu- ja viranomaisvaatimukset

Laatu- ja viranomaisvaatimukset ovat yleisia vaatimuksia, jotka kuuluvat aina
Pohjoismaisen Ympéaristomerkinnin kriteereihin. Niiden tarkoituksena on
varmistaa, ettd laadunvarmistus ja viranomaisten soveltuvat
ympéristovaatimukset hoidetaan asianmukaisella tavalla. Vaatimukset
varmistavat myos, ettd Pohjoismaisen Ympéaristomerkinnéan vaatimuksia
noudatetaan koko luvan voimassaoloajan.

Seuraavien rutiinien on oltava kiytossa, jotta voidaan varmistua siité, etta
Pohjoismaisen Ympéristomerkinnan vaatimukset tayttyvat.

0167

Vastuu ja organisaatio

Yrityksessa on oltava nimettyné henkilo, joka vastaa Joutsenmerkin
vaatimusten tayttymisesté; henkilo, joka vastaa tuotteiden markkinoinnista ja
henkilo, joka vastaa litkevaihtotietojen toimittamisesta sekd henkilo, joka toimii
yhteyshenkiléna Pohjoismaiseen Ympéaristomerkintadn.
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0168

0169

0170

0171

0172

0173

Organisaatiorakenne, josta kidy ilmi vastuuhenkilét.

Dokumentaatio

Luvanhaltijan on arkistoitava hakemuksen yhteydessa toimitettava
hakemusdokumentaatio tai vastaavasti yllapidettava tietoja Pohjoismaisen
Ympéristomerkinnén tietojarjestelméssa.

Tarkastetaan tarvittaessa paikan paalla.

Huonekalujen ja kalusteiden laatu

Luvanhaltijan on huolehdittava, ettd Joutsenmerkittyjen tuotteiden laatu ei
huonone luvan voimassaoloaikana. Luvanhaltijan on sdilytettdva/arkistoitava
asiakkaiden reklamaatiot.

Huomaa, ettd menettelyohje on oltava jollakin pohjoismaisella kielella tai
englanniksi.

Menettelytavat reklamaatioiden arkistointiin.

Yhteenveto reklamaatioista tarkistetaan paikan paalla.

Suunnitellut muutokset

Suunnitelluista tuote- ja markkinointimuutoksista, jotka vaikuttavat
Joutsenmerkin vaatimuksiin, esim. alihankkijan muutos, on ilmoitettava
kirjallisesti Pohjoismaiseen Ympéristomerkintaan.

Yksityiskohtaiset menettelytavat

Odottamattomat poikkeukset

Joutsenvaatimuksiin vaikuttavat odottamattomat poikkeukset on kirjallisesti
raportoitava Pohjoismaiselle Ympéaristomerkinnélle ja niistd on pidettava
kirjaa.

Menettelytavat

Jaljitettavyys

Luvanhaltijan on pystyttava jaljittAméaan tuotannossa Joutsenmerkityt
tuotteet. Valmistettu/myyty tuote tulee voida jaljittaa tiettyyn paivamaaraan
(paivamaara ja kellonaika) ja sijaintiin (tietty tehdas) sekd milla
koneella/linjalla tuote on valmistettu. Lisédksi tuote tulee voida yhdistaa
kaytettyyn todelliseen raaka-aineiseen.

Yrityksen menettelytavat tai kuvaus yrityksen toimenpiteista, joilla
varmistetaan jaljitettavyys.

Lataa menettelytavat tai kuvaus toimenpiteisté.

Lait ja asetukset

Luvanhaltijan on varmistettava, ettd voimassa olevia turvallisuutta,
tyOympéristod, ymparistolainsdddantoa ja laitoskohtaisia ehtoja/toimilupia
koskevia méaarayksid noudatetaan kaikissa Joutsenmerkityn tuotteen
valmistuspaikoissa.

Asianmukaisesti allekirjoitettu hakemuslomake
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Joutsenmerkin saannot tuotteille

Joutsenmerkin kanssa on kiytettava lupanumeroa.

Lisatietoa Joutsenmerkin sdédnnoistd, maksuista ja logon kaytosta 16ytyy
osoitteesta https://joutsenmerkki.fi/saannot/

Valvonta

Pohjoismainen Ymparistomerkinta voi myos luvan myontamisen jalkeen
tarkistaa, tayttadako tuote Joutsenmerkin vaatimukset muun muassa
tarkastuskédynnin tai pistokokeen avulla.

Jos tuote tai toiminta ei taytd vaatimuksia, voidaan Joutsenmerkin kiyttooikeus
perua.

Tarkastus tehddén esim. ottamalla ndyte pistokokeen muodossa kaupassa
myynnissé olevien tuotteiden joukosta, jonka jalkeen naytteen analysoi
puolueeton testilaitos. Jos vaatimuksia ei taytetd, Pohjoismainen
Ympéaristomerkinta voi vaatia, ettd luvanhaltija maksaa analyysikulut.

Versiohistoria

Pohjoismainen ympéaristomerkintd vahvisti kriteerit versio 5.0 Huonekaluille ja
kalusteille 4.12.2020 ja ne ovat voimassa 31.12.2025 saakka.

Pohjoismainen ympéristomerkinta paatti 9.3.2021 muuttaa vaatimusta
kiellettyjen ja rajoitettujen puulajien soveltamista puulevyihin. Pohjoismainen
Ympéristomerkinta hyviaksyi 4.5.2021 vaatimuksessa 065 kiellettyjen aineiden
muutoksen. Polyatsiridiinit vapautetaan vaatimuksesta, jos valmistaja tai ECHA
el ole luokitellut niitd CMR:ksi. Pohjoismainen Ympéristomerkinta hyvaksyi
1.6.2021 muutokset: Vaatimusten 0112, 0120, 0121, 0158 harmonisointi
tekstiilit ja nahkatuotteet- joutsenmerkkikriteerien kanssa. Poikkeus UV-
tuotteiden luokitukseen koskien ympaéristélle vaarallisuutta, jos UV-tuotteet
kaytetddn suljetussa systeemissi ja syntyva jate keratddn késittelyyn
vaatimuksessa O51. Vaatimuksen 015 tdsmennykset.15.6.2021 Pohjoismainen
Ympéristomerkinta hyvéiksyi vaatimukseen O4 lasten istuinten uuden
laatustandardin lisdyksen. Uusi kriteeriversio on 5.1.

Pohjoismainen ymparistomerkinta hyviksyi 8.6.2021 tarkennuksen kiellettyjen
aineiden vaatimukseen. Tarkennus koski hormonitoimintaa héiritsevii aineita,
nyt viitataan EU:n jasenvaltioiden luetteloon IT "Endocrine Disruptor Lists”.
Viittaus vuoden 2007 listaan on poistettu. 31.8.2021 selvennettiin tuoteryhméaa
koskeva madritelmé, minka tuoteryhmén mukaan eri tyynytyypit voivat saada
Joutsenmerkin (tekstiili- tai huonekalukriteerit). Uusi versio on 5.2.

Pohjoismainen ymparistomerkinta hyviksyi 15.3.2022 tarkennuksen palonsuoja-
aineiden vaatimukseen. Organofosfaattiset palonsuoja-aineet voidaan hyviksya
erityistilanteissa, joissa voidaan dokumentoida, ettd viranomaisvaatimukset
koskevat testausta menetelméin EN 597-2 tai vastaavan mukaisesti. Muutos on
vaatimuksessa 0105 (Palonestoaineet) ja vaatimuksessa 0145 (Taytteiden
tuotannossa/kasittelyssa kaytetyt kemikaalit). Pohjoismainen
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ymparistomerkinta hyvéiksyi 3.5.2022 muutoksen vaatimukseen 018 koskien
kierratetyn paperin/pahvin kayttoa rullattujen patjojen pakkauksessa.
Pohjoismainen Ymparistomerkinta hyviaksyi 24.5.2022 muutoksen vaatimukseen
038 koskien uutta energiaraja-arvoa puulevyjen valmistuksen mirkiprosessissa.
Lisays koskee myods markaprosessin COD-padston vaatimusta. Tuoteryhmén
sisdltoon on tehty lisdys koskien we-/suihkutilojen valiseinié julkisissa tiloissa
kuten eteisnaulakkotiloissa, urheiluhalleissa. Tatd koskien on tehty muutokset
laatuvaatimuksiin O4 ja O5 seké kiertotalousvaatimukseen O15. Uusi versio on
5.3.

Pohjoismainen ympéristomerkinta hyviksyi 28.6.2022 muutoksen vaatimuksiin
melamiinia sisaltaville hartseille, joita kiytetddn laminaattien tuotannossa.
Niille on nyt annettu poikkeus kiellosta luokituksille H351 ja H361. Uusi versio
on 5.4.

Pohjoismainen ympéristomerkinta hyviksyi 15.11.2022 terédksen ja alumiinin
vaatimuksiin muutoksen koskien jaljitettavyyttda. Nyt vaatimukset voidaan
todentaa kayttden massatasetta tai suurimpien toimittajien vakuutuksia. Uusi
versio on 5.5.

Pohjoismainen ympéaristomerkintd hyvaksyi 24.1.2023 muutoksen vaatimuksiin
muovien pintakésittelylle (092-094), jossa annetaan nyt poikkeus UV-tuotteille,
joilla on ympéristévaarallisuusluokitus, mikéli UV-tuotteita kaytetaan
suljetussa systeemissé, josta kaikki jate keratdan. Lisdksi 14.2.2023 hyvaksyttiin
muutos vaatimukseen 034, kielletyt aineet, koskien poikkeusta melamiinille
(CAS nr. 108-78-1). Uusi versio on 5.6.

Pohjoismainen ympéristémerkinta hyviaksyi 7.6.2023 tarkennuksen puu- ja/tai
bambupaneelien vaatimuksiin (032 ja 033). Poikkeukset myonnetaan H351 ja
H361 — luokiteltua melamiinia sisaltaville hartseille seka hartseille, jotka
sisadltavat enintddn 10 paino-%:1ia metanolia tai fenolia. Fenoli koskee vain
vaneria. Samanlaiset poikkeukset on otettu lisdtty vaatimukseen 033
(siséltyvien aineiden luokitus). Uusi versio on 5.7.

Pohjoismainen ymparistomerkintd hyviaksyi 12.9.2023 muovin pintakasittelya
koskeviin vaatimuksiin (vaatimukset 091-097) muutoksen, jolla muoviset
reunanauhat vapautettiin vaatimuksista. Lisdksi vaatimusta 015
Kiertotalouden mukainen suunnittelu, muutettiin runkosénkyjen osalta (lisattiin
vaihtoehtoja). Lopuksi vaatimusta 0110 Pinnoitteet, laminaatit ja kalvot,
muutettiin siten, etté siind viitataan nyt myos vaatimukseen 0105
Palonestoaineet.

Pohjoismainen ymparistomerkinta hyviksyi 10.10.2023 muutoksen
vaatimukseen 018 Pakkaukset. Pahvi- ja kartonkipakkauksia koskenut
kierratysmateriaalisisdllon vahimmaéisosuuden vaatimus poistettiin. Uusi versio
on 5.8.
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Liite 1 Yleiset vaatimukset testi- ja
analyysilaboratorioille

Néytteet on otettava oikealla ja patevalla tavalla.
Analyysilaboratorion/testilaitoksen on oltava puolueeton ja péteva.

Jos akkreditointia ei ole erikseen vaadittu, testaus- ja/tai analyysilaboratorion on
taytettava testi- ja kalibrointilaboratorioiden laadunvalvontaa koskevat EN ISO
17025 -standardin yleiset vaatimukset tai sen on oltava virallinen GLP-
hyvaksytty laboratorio.

Hakijan laboratorio voidaan hyvéksy4, jos se on akkreditoitu ja tayttaa
standardin EN ISO 17025 vaatimukset.

Laadun ja suorituskyvyn ominaisuuksien testauksessa hakijan oma laboratorio
voidaan hyviksya, vaikka sité ei ole akkreditoitu. Seuraavia vaatimuksia
sovelletaan:

e Laboratoriolla on sertifioitu laatujarjestelméa (ISO 9001), joka sisédltaa
testauksen, ja

e Laboratorio voi osoittaa, etté saadut testitulokset ovat samanlaisia kuin
akkreditoidun testilaboratorion tulokset rinnakkaisina testeina
suoritetuissa alkutesteissi. Rinnakkaistestit on suoritettava viahintéén,
kun testistandardit paivitetdan, ja

e Laboratorio suorittaa testit voimassa olevan testistandardin vahvistetun
suunnitelman mukaisesti ja dokumentoi tuotesarjan tuotteiden worst-case
valinnan testeja varten, ja

¢ Riippumattoman tarkastuslaitoksen on testiraporttien perusteella
vahvistettava, ettd valmistajan testitulokset ovat yhdenmukaisia
akkreditoidun laboratorion tulosten kanssa. Tamé voidaan arvioida
esimerkiksi osana laboratorion laatujirjestelmén tarkastusta, jonka
laatujarjestelmén sertifioinnin tarkastuslaitos suorittaa.

COD-/TOC-paastojen testimenetelma

COD-s1s4lt6 on testattava ISO 6060 tai vastaavan mukaisesti. PCOD-, TOC- tai
BOD-mittausta voidaan myos kayttaa, jos korrelaatio COD:iin on naytetty. TOC-
padstojen testimenetelma ISO 8245.

Néiytteenoton toistettavuus: Padstot veteen lasketaan vuotuisena keskiarvona ja
perustuvat viahintdén yhteen viikoittaiseen néytteeseen.

Naytteenotto: Prosessiveden niytteet on otettava ulkoisen puhdistuksen jilkeen,

ja analyysi on tehtdva suodattamattomilla ndytteilld. Vaihtoehtoisesti ndytteen
toistettavuus voidaan méaéarittaa viranomaisten toimesta.
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Liite 2 Puupohjaisten levyjen ja laminaatin
energialaskenta

Seuraava koskee energianlaskentaa puupohjaisten levyjen ja laminaatin
tuotannossa:

1. Energiankulutus on laskettu vuotuisena keskiarvona koko litketoiminnalle tai
tuotantolinjalle, joka koskee Joutsenmerkittya huonekalua/kalustetta.

2. Energiankulutuksen Md/kg levya kohden, on késittda ensisijaisen
levytuotannon ja levyihin sisiltyvien pdédraaka-aineiden tuotannon. Pairaaka-
aineet ovat aineita, joita on yli 2 % valmiin levyn painosta (esim. puukuitu ja
liima).

Jarjestelméin rajaus laskentaa varten:

o Raaka-aineiden talteenoton energiankulutusta ei oteta huomioon
laskelmassa.

¢ Levytuotannossa energialaskelman on perustuttava raaka-aineiden
kasittelyn tietoihin ja valmiin levyn tietoihin ennen pintakésittelya.
Laskelma ei siis sisilld puun viljelyi ja kaatamista, mutta sisdltdd puun
kuivaamisen seki kuljettimet sahalla ja tuotantolinjalla ja itse
levytuotannon. Kuljetusta eri vaiheissa ja energiankulutusta
pintakéisittelyn aikana ei oteta mukaan laskelmaan. Levyn laminointi on
kuitenkin otettava mukaan laskelmaan.

o Kemiallisten tuotteiden kuten liiman valmistuksessa energialaskelman
on perustuttava seké liilman ettd raaka-aineiden tuotannon tietoihin.
Raaka-aineiden energiasisiltod ei oteta mukaan. Jos lilman erityisia
energiatietoja ei ole saatavissa, liiman arvoa 15 Md/kg (valmis liuos)
voidaan kayttdd. Kun samalla raaka-aineella on useita eri alihankkijoita,
laskelma voidaan silloin tehdd useimmin kiytetyn alihankkijan tietojen
pohjalta.

e Polttoaineen kohdalla on ostetun polttoaineen energia, siséisesti tuotetun
polttoaineen energia ja jAdnnostuotteista saatu energia laskettava
mukaan. Itse tuotettu energia ja myyty ylijddméenergia on ilmoitettava,
mutta niitd ei lasketa mukaan kiytettyna energiana. Itse tuotettu energia
on energiaa (sahko ja ldimmitys), joita ei ole ostettu ulkoiselta
toimittajalta. Siséisesti tuotetut polttoaineldhteet ja jadnnostuotteet eivéit
ole itse tuotettua energiaa.
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Liite 3 Energy requirements for paper and pulp
production

Energy calculation guidelines

Use of energy in the form of fuel and electricity is subject to requirements.
Through information on the actual energy consumption during production in
relation to set reference values, an energy point is calculated.

The energy calculation covers the entire paper product; both the paper
production and the pulps used. Fillers in paper and transport of raw materials as
well as within the factory area shall not be included in the energy calculation.

Non-integrated pulp mill
Electricity
The calculations must include both purchased and on-site produced electricity.

Electricity = on-site produced electricity + purchased electricity - sold electricity.

The calculation of electricity consumption must be based on invoices and
readings from electricity meters. On-site produced electricity is documented
using readings from electricity meters. The requirement covers all processes from
debarking to drying the pulp. An exemption applies to electricity for offices or
lighting in the factory area. The average electricity consumption can be used for
all pulps if the pulp mill only produces pulps of equivalent quality using the same
type of process.

Fuel

The calculation must include both purchased fuel and fuel produced at the plant,
divided into renewable and fossil fuels. The pulp producer must report the fuel
used for on-site generated electricity and should deduct the fuel for electricity
before reporting it to the paper manufacturer. The paper manufacturer deducts
the fuel consumption from internally produced electricity using a factor of 1.25 in
1ts own energy calculation.

Fuel pulp = fuel produced at the plant + purchased fuel - sold fuel * (sold fuel
and/or heat/0,8)

The amount of fuel purchased must be adjusted to the quantities at the start and
end of the current year. Consumption of internally produced fuel from bark,
shavings and other wood residues is calculated using the thermal values for the
fuels used or measured.

*Excess energy

Excess energy sold in the form of electricity, steam or heat is subtracted from the
total consumption. The amount of fuel used to produce electricity or heat is
calculated by dividing the sold electricity or heat by 0.8. This is equivalent to an
average efficiency for the total production of electricity and heat.

Alternatively, the actual efficiency of the plant in the conversion of fuel to heat
energy can be used.
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Verification

An overview of the factory’s energy supply system showing the number of boilers,
with information about the boiler effect and which fuel is used.

Report on the amount of purchased, on-site produced and sold electricity.
Report on the amount of purchased, on-site produced and sold fuel/heat

Conversion factors and efficiency must be stated if thermal energy has been re-
calculated to fuel.

The calculation sheet produced by Nordic Ecolabelling can be used.

Non-integrated paper mill
Electricity
The calculations must include both purchased and on-site produced electricity.

Electricity = on-site produced electricity + purchased electricity - sold electricity.

The calculation of electricity consumption must be based on invoices and
readings from electricity meters. On-site produced electricity is documented
using readings from electricity meters. The requirement covers all processes from
pulping to drying the base paper. An exemption applies to electricity for offices or
lighting in the factory area. The average electricity consumption can be used for
all paper if the paper mill only produces paper of equivalent quality using the
same type of process.

Fuel

All purchased fuel must be included in the calculations, divided into fossil and
renewable fuels.

Fuel paper = purchased fuel - sold heat converted to excess energy*

The amount of purchased fuel must be adjusted to the quantities at the start and
end of the current year.

*Excess energy

Excess energy sold in the form of electricity, steam or heat is subtracted from the
total consumption. The amount of fuel used to generate electricity or heat that is
sold off is calculated by dividing the sold electricity or heat by 0.8. The coefficient
of 0.8 is equivalent to the average energy efficiency for total heat and electricity
production. Alternatively, the actual energy efficiency of the plant in the
conversion of fuel to heat energy can be used.

Verification

An overview of the paper machinery’s energy supply system showing the number
of boilers, with information about the boiler effect and which fuel is used.

Report on the amount of purchased, on-site produced and sold electricity.

Report on the amount of purchased, on-site produced and sold fuel/heat
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Conversion factors and efficiency must be stated if thermal energy has been re-
calculated to fuel.

The calculation sheet produced by Nordic Ecolabelling can be used.

Steam

If excess steam from another production process is used (e.g. from another
industry), the energy content of the steam must be included in the calculation. In
this case, Table 1, the steam table should be used. If steam from electric boilers is
used, the energy content must be converted to fuel in the same way, but the
energy content must be multiplied by 1.25.

Energy calculation, paper production

Energy score for paper production
Energy scores for Ppaperelectricity) and Ppaperuel) for paper production are calculated
using the following formulas:

Electricity .onsumed

P city = —
paper_electricity EleCt”CltYreference

Fuel ynsumea — 1.25 - in — house generated electricity

P. =
paper_fuel
Fue lreference

The following reference values for kraft paper must be used:
EleCtI’iCitYYeference = 1600 kWh/ADt
Fuelreference = 2100 kWh/ADt

Verification

Calculation of energy score. The calculation sheet produced by Nordic
Ecolabelling can be used.

Energy score when a mixture of different pulp types are used

The following formulas are used to calculate the energy score when a mixture of
different pulp types are used:

n
Ppulp_electricity = 2 Ppulp_electricity_i ! pulpi
i=1

n
Ppulp_fuel = Z Ppulp_fuel_i - pulp;
i=1

Pulpi is the percentage of the individual pulp relative to the total pulp mixture.
Due to wastage and differences in water content, the sum total of the pulp may
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be greater than 1. P pulp(electricity)i is the energy score for electricity for pulp 1.
P pulp(fuel)i is the energy score for fuel for pulp i.

Verification
Calculation of energy score. The calculation sheet produced by Nordic
Ecolabelling can be used.

Total energy score for paper and pulp production

The total energy score for both electricity and fuel consumption for the paper
production, including pulp production, is calculated using the formulas below:

Pelectriciy = Pelectriciy_pulp + Pelectriciy_paper
Pfuel = Pfuel_pulp + Pfuel_paper

The amount of fuel used to produce electricity in the pulp mill must be deducted
by the paper manufacturer from the values received from the pulp producer
using a factor of 1.25.

Worst case calculations must be included to show that each pulp recipe meets the
requirements if no specific calculations are reported for each pulp mixture.

Verification

The documentation must include calculations with sub-totals. The base values
used for consumed fuel and electricity must be stated. Worst case calculations
must be included to show that each pulp recipe meets the requirements if no
specific calculations are reported for each pulp mixture. The calculation sheet
produced by Nordic Ecolabelling can be used.

Energy score for paper production

Energy scores for Ppaper(electricity) and Ppaper(fuel) for paper production are
calculated using the following formulas:

Electricity onsumed

P ity i = —
pulp_electricity_i EleCt”CltYreference

Fuel onsumea — 1.25 - in — house generated electricity

P. .=
pulp_fuel_i
Fuelreference

The table below shows the reference values for electricity and fuel:

Reference values pulp

Process Fuel kWh/t, Ref. value Electricity kWh/t, Ref. value
Bleached chemical pulp 3600 650
Dried, bleached chemical pulp 4600 700
Unbleached chemical pulp 3200 550
Dried, bleached chemical pulp 4200 600
NSSC 3200 700
Dried NCCS 4100 750
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CTMP N/A 1500
Dried CTMP 900 1500
DIP 300 450
Dried DIP 1200 500
T™P N/A 2200
Dried TMP 900 2250
slip N/A 2000
Dried slip 900 2050
Verification

Calculation of energy score. The calculation sheet produced by Nordic
Ecolabelling can be used.

Taulukko 1 Steam table

Enthalpy in gauged steam, h”’, as a function of absolute pressure, p or temperature, t. Enthalpy is divided by an efficiency of 0.9
and added to the heat consumption.

p Bar tocC h™ KJ/kg p bar tocC h™ KJ/kg
0,50 81,3 2646,0 16,0 201,4 2791,7
0,60 86,0 2653,6 17,0 204,3 2793,4
0,80 93,5 2665,8 18,0 207,1 2794,8
1,00 99,6 2675,4 19,0 209,8 2796,1
1,20 104,8 2683,4 20,0 212,4 2797,2
1,40 109,3 2690,3 22,0 217,2 2799,1
1,60 113,3 2696,2 24,0 221,8 2800,4
1,80 116,9 2701,5 26,0 226,0 2801,4
2,00 120,2 2706,3 28,0 230,1 2802,0
2,50 127,4 2716,4 30,0 233,0 2802,3
3,00 133,5 2724,7 32,0 237,5 2802,3
3,50 138,9 2731,6 34,0 240,9 2802,1
4,00 143,6 2737,6 36,0 244,1 2801,7
4,50 147,9 2742,9 38,0 247,3 2801,1
5,00 151,8 2717,5 40,0 250,3 2800,3
6,00 158,8 2755,5 45,0 257,4 2797,7
7,00 165,0 2762,0 50,0 263,9 2794,2
8,00 170,4 2767,5 55,0 269,9 2789,9
9,00 175,4 2772,1 60,0 275,6 2785,0
10,00 179,9 2776,2 65,0 280,8 2779,5
11,00 184,0 2779.7 70,0 285,8 2773,5
12,00 188,0 2782.7 80,0 295,0 2759,9
13,00 191,6 2785,4 90,0 303,3 2744,6
14,00 195,0 2787,8 100,0 311,0 2727,7
15,00 198,3 2789,9 110,0 318,1 2709,3

Source: Thermal Engineering Data, which refers to Schmidt, E.: Properties of water
and Steam in Sl.Units, 1969. Springer-Verlag and R. Oldenbourg 1969.
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Liite 4 Metal - BAT-EAL for energy efficiency (steel)
Steel

Table 1: Measures for efficient energy consumption in steel production

Blast furnace BAT is to maintain a smooth, continuous operation of the blast furnace at a steady state
to minimise releases and to reduce the likelihood of burden slips.

BAT is to use the extracted blast furnace gas as a fuel.

BAT is to recover the energy of top blast furnace gas pressure where sufficient top gas
pressure and low alkali concentrations are present.

BOF BAT is to collect, clean and buffer BOF gas for subsequent use as a fuel.

BAT is to reduce energy consumption by using ladle-lid systems.

BAT is to optimise the process and reduce energy consumption by using a direct tapping
process after blowing

BAT is to reduce energy consumption by using continuous near net shape strip casting, if
the quality and the product mix of the produced steel grades justify it.
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Liite 5 Azo dyes and aromatic amines

Carcinogenic aromatic amines CAS nro
4-aminobiphenyl 92-67-1
Benzidine 92-87-5
4-chloro-o-toluidine 95-69-2
2-naphthylamine 91-59-8
o-amino-azotoluene 97-56-3
2-amino-4-nitrotoluene 99-55-8
p-chloraniline 106-47-8
2,4-diaminoanisole 615-05-4
4,4’-diaminodiphenylmethane 101-77-9
3,3’-dichlorobenzidine 91-94-1
3,3’-dimethoxybenzidine 119-90-4
3,3’-dimethoxybenzidine 119-93-7
3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenylmethane 838-88-0
p-cresidine 120-71-8
4,4’-oxydianiline 101-80-4
4,4’-thiodianiline 139-65-1
o-toluidine 95-53-4
2,4-diaminotoluene 95-80-7
2,4,5-trimethylaniline 137-17-7
4-aminoazobenzene 60-09-3
o-anisidine 90-04-0
2,4-xylidine 95-68-1
2,6-xylidine 87-62-7
4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 101-14-4
2-amino-5-nitroanisole 97-52-9
m-nitroaniline 99-09-2
2-amino-4-nitrophenol 99-57-0
m-phenylenediamine 108-45-2
2-amino-5-nitrothiazole 121-66-4
2-amino-5-nitrophenol 121-88-0
p-aminophenol 123-30-80
p-phenetidine 156-43-4
2-methyl-p-phenylenediamine; 2,5-diaminotoluene 615-50-9
2-methyl-p-phenylenediamine; 2,5-diaminotoluene 95-70-5
2-methyl-p-phenylenediamine; 2,5-diaminotoluene 25376-45-8
6-chloro-2,4-dinitroaniline 3531-19-9
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Liite 6 Guidelines for standard, renewable
commodities

Nordic Ecolabelling sets requirements on the standards to which cultivated
commodities are certified. These requirements are described below. Each
individual national sustainability standard and each certification system is
reviewed by Nordic Ecolabelling to ensure that the requirements are fulfilled.

Requirements on standards

o The standard must balance economic, ecological and social interests and
comply with the Rio Declaration’s principles, Agenda 21 and the Forest
Principles, and respect relevant international conventions and
agreements.

e The standard must contain absolute requirements and promote and
contribute towards sustainable cultivation. Nordic Ecolabelling places
special emphasis on the standard including effective requirements and
that the requirements protect the biodiversity.

e The standard must be available to the general public. The standard must
have been developed in an open process in which stakeholders with
ecological, economic and social interests have been invited to participate.

The requirements related to the sustainable standards are formulated as
process requirements. The basis is that if stakeholders agree on the
economic, social and environmental aspects of the standard, this safeguards
an acceptable requirement level.

If a sustainability standard is developed or approved by stakeholders with
ecological, economic and social interests, the standard may maintain an
acceptable standard. Accordingly, Nordic Ecolabelling requires that the
standard balances these three interests and that representatives from all
three areas are invited to participate in development of the sustainable
standard.

The standard must set absolute requirements that must be fulfilled for the
certification. This ensures that the agriculture management fulfils an
acceptable level regarding the environment. Since Nordic Ecolabelling
requires that the standard must promote and contribute towards sustainable
cultivation, the standard must be assessed and revised regularly for process
improvement and successively reduce environmental impact.

Requirements on certification system

e The certification system must be open, have significant national or
international credibility and be able to verify that the requirements in the
sustainable standard are fulfilled.

Requirements on certifiation body

e The certification body must be independent, credible and capable of
verifying that the requirements of the standard have been fulfilled. The
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certification body must also be able to communicate the results and to
facilitate the effective implementation of the standard.

The certification system must be designed to verify that the requirements of
the standard are fulfilled. The method used for certification must be
repeatable and applicable so the requirements can be verified. Certification
must be in respect to a specific sustainable standard. There must be
inspection prior to certification.

Requirements on Chain of Custody (CoC) certification

e Chain of Custody certification must be issued by an accredited, competent
third party.

e The system shall stipulate requirements regarding the chain of custody
that assure traceability, documentation and controls throughout the
production chain.

Documentation
Copy of cultivation standard, name, address and telephone number to the
organisation who has worked out the standard and audit rapports.

References to persons who represents stakeholders with ecological, economic
and social interests who have been invited to participate.

Nordic Ecolabelling may request further documents to examine whether the

requirements of the standard and certification system in question can be
approved.
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