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Liite 2
Vakuutus materiaalivaatimuksista (02),
osien metallipinnoitteista (05)

Tulisijan valmistus (Tulisijan valmistaja tayttad)

Tulisijan nimi:

Valmistaja:

Materiaalin tai osan paino:

Materiaalivaatimus (O2)
Vaatimus tayttyy Kylla [ Ei [
e Tulisijan materiaalit ja rakenne tayttavat vaatimukset EN 13240 tai EN16510 (puukamiinat),
EN 13229 tai EN16510 (upotetut takat), EN 14785 (pellettikamiinat), EN 15250 (varaavat
tulisijat), EN 15821 (saunankiukaat). Vaatimus sisaltaa esimerkiksi materiaalien laadun,
materiaalin paksuuden, kestavyyden ja sallitun pintalampdtilan (turvallisuus).
Vakuutamme etté

o tulisijan kantavalle rakenteelle, lukuun ottamatta tulipesan osia, mydnnetaan
materiaali- ja valmistusvirheitd koskeva, vahintédan 5 vuoden takuu normaalik&ytossa.

Osien metallipinnoitteet (O5)
Vaatimus tayttyy Kylla [ Ei [

e Osien pinnoituksessa ei ole lisatty lyijya, elohopeaa, kadmiumia, kromia VI tai
nikkeli& tai niiden yhdisteita.

e Osat voidaan pinnoittaa kromi I11:lla tai nikkelill tai niiden yhdisteilld, jos
merkittava kemiallinen tai mekaaninen kuluminen tai muu erityinen tekninen tarve
vaatii sité.

Kromauksessa ja nikkeldinnissa on kédytettavé puhdistus-, ioninvaihto- tai kalvotekniikkaa
tai vastaavaa metallien kierrattdmiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Pinnoituksesta
syntyvat jatteet on kierratettava tai havitettdva. Jarjestelméssa saa olla yhteys viemariin.

Vakuutus perustuu alihankkijalta saatuihin riittaviin asiakirjoihin.

Tulisijan valmistaja, allekirjoitus:

Paivamaara Yrityksen nimi
Yhteyshenkild Puhelin
Yhteyshenkild (nimenselvennys) Séhkdposti

Tulisijat
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