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Osoitteet 
    

Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti vuonna 1989 vapaaehtoisen virallisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin. Seuraavat 
organisaatiot ja yritykset vastaavat virallisesta ympäristömerkistä, Joutsenmerkistä maiden hallituksen toimesta. Lisätietoa 
Joutsenmerkistä on saatavana organisaatioiden verkkosivustoissa. 
 
 
Suomi 
Ympäristömerkintä Suomi Oy 
Urho Kekkosen katu 4-6 E 
FI-00100 HELSINKI 
Puh: +358 9 61 22 50 00 
joutsen@ecolabel.fi 
www.joutsenmerkki.fi 

 
 
Tanska 
Miljømærkning Danmark 
Fonden Dansk Standard 
Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn, 
Fischersgade 56, DK-9670 Løgstør 
Puh: +45 72 300 450 
info@ecolabel.dk 
svanemaerket.dk 
 
 
 
 
  

  
Islanti 
Norræn Umhverfismerking á 
Íslandi 
Umhverfisstofnun 
Suδurlandsbraut 24 
IS-108 Reykjavik 
Puh: +354 591 2000 
svanurinn@ust.is 
www.svanurinn.is 
 
Norja 
Miljømerking Norge 
Henrik Ibsens gate 20 
NO-0255 Oslo 
Puh: +47 241 446 00 
info@svanemerket.no 
www.svanemerket.no 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruotsi 
Miljömärkning Sverige AB 
Box 38114 
SE-100 64 Stockholm 
Puh: +46 8 55 55 24 00 
info@svanen.se 
www.svanen.se 

 

Tämän asiakirjan saa 
kopioida ainoastaan 

kokonaisuudessaan, eikä sen 
sisältöä saa muuttaa. Jos 

asiakirjan tekstiä lainataan, 
tulee mainita asiakirjan tekijä 

Pohjoismainen 
Ympäristömerkintä. 

 

http://www.svanurinn.is/


Pohjoismainen Ympäristömerkintä 102/1.5 14. helmikuuta 2023 
 

Joutsenmerkin kriteerit korjausrakentamiselle 4 (42) 

 

 

Mikä on Joutsenmerkitty korjausrakennushanke? 
Pohjoismainen Ympäristömerkintä asettaa vaatimukset korjatun rakennuksen 
energiankulutukselle, ennen korjausta tehdylle inventoinnille/ympäristökartoitukselle, 
kemiallisille tuotteille, rakennustarvikkeille, jätteidenkäsittelylle ja useille sisäilmaa koskeville 
tekijöille. Lisäksi vaatimuksia asetetaan koskien korjaushankkeen laatuohjausta ja korjatun 
rakennuksen luovuttamista kiinteistönomistajalle.  

Joutsenmerkitty korjausrakentamishanke arvioidaan elinkaarinäkökulmasta, ja 
Joutsenmerkitty korjausrakentaminen takaa seuraavat: 

• Rakennuksen energiankulutus on alhainen korjauksen jälkeen. 
• Rakennuksessa on hyvä sisäilma ja vaarallisten kemikaalien päästöt ovat alhaiset. 
• Rakennuksessa on suoritettu perusteellinen kartoitus ennen korjaustöiden aloittamista  
• Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet on poistettu ja vaarallinen jäte on käsitelty 

asianmukaisesti. 
• Rakennustarvikkeet, materiaalit ja kemialliset tuotteet täyttävät korkeat ympäristö- ja 

terveysvaatimukset.  
• Korjauksessa on hyödynnetty rakennustarvikkeiden ja materiaalien kierrättämistä. 

Miksi valita Joutsenmerkki? 
• Luvanhaltijat saavat käyttää Joutsenmerkkiä markkinoinnissaan. Joutsenmerkki on 

erittäin tunnettu ja arvostettu Pohjoismaissa. 
• Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen 

ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon asiakkaille ja ostajille sekä 
tavaran hankkijoille/toimittajille. 

• Joutsenmerkki rakennuksessa antaa kiinteistölle lisäarvoa. 
• Ympäristöystävällinen tuotanto antaa yritykselle hyvät valmiudet viranomaisten tuleviin 

ympäristövaatimuksiin.   
• Joutsenmerkki asettaa ympäristövaatimusten lisäksi vaatimuksia myös tuotteen laadulle. 

Hyvä laatu on ympäristöteko ja Joutsenmerkki on myös laadun tae. 

Millaiset korjausrakentamishankkeet voidaan 
Joutsenmerkitä? 
Kuten kriteeriasiakirjan nimestä käy ilmi, rakennusten korjaushankkeet voidaan 
Joutsenmerkitä. Nykyisiä rakennuksia ei voida Joutsenmerkitä ilman Joutsenmerkittyjen 
korjaustöiden suorittamista.  
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Seuraavien edellytysten tulee täyttyä: 

Rakennustyyppi 
Korjattavan rakennuksen tulee olla jokin seuraavista: 
• Pientalot1 
• Kerrostalot 
• Esikoulu- ja koulurakennukset 
• Toimistorakennukset2 
• Vanhainkodit3 
• Mökit ja vapaa-ajan asunnot sekä loma-asunnot4 
• Rakennukset, jotka muutetaan joksikin näistä rakennustyypeistä, esimerkiksi hoitokoti, 

joka muutetaan asunnoiksi. 

Rakennuksia, jotka kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi eivät voi täyttää kriteerien yhtä 
vaatimusta tai useampia vaatimuksia, ei valitettavasti voida Joutsenmerkitä. 

Korjausrakentamishankkeen kattavuus  
Lisäksi seuraavista edellytyksistä vähintään toisen tulee täyttyä: 

• Korjausrakentamisen kattavuuden, purkamista lukuun ottamatta, tulee olla vähintään  
25 prosenttia nykyisen rakennuksen arvosta (maan arvoa lukuun ottamatta)  

• Korjausrakentaminen kattaa vähintään 25 prosenttia ulkovaipan kokonaispinta-alasta.  

Rakennuksen arvo on kustannus, joka nykyisen rakennuksen jälleenrakentamisella tulee 
saavuttaa. Siihen ei lasketa mukaan maan arvoa, jolle rakennus on rakennettu. Rakennuksen 
arvo sisältyy käsitteenä yleisiin vakiintuneisiin arviointiperusteisiin, eikä vastaa markkina-
arvoa tai verotusarvoa.  

Ulkovaipalla tarkoitetaan rakennuksen ulkokuorta, eli rakennuksen osat, jotka rajoittuvat 
ulkoilmaan, maahan tai lämmittämättömään tilaan. Ulkovaippa kattaa tavallisesti seinät, 
lattian/perustuksen, ulkokaton, ikkunat ja ulko-ovet.  

Korjausrakentamishankkeen sisältö ja rakennustöiden tekotapa luonnollisesti vaihtelevat 
rakennushanke- ja rakennuskohtaisesti. Korjausrakentaminen on pitkälti yksilöllinen hanke. 
Korjausrakentamishanke voi kattaa esimerkiksi ulkovaippaan, teknisiin järjestelmiin, 
rakenteisiin, rakennuksen toimintaan ja ulkonäköön tehtäviä muutoksia. Koska 

 
1Näihin kuuluvat omakotitalot, huvilat, rivitalot, ketjutalot ja paritalot, ellei maan rakennussäädöksissä 
rakennustyyppien määritelmässä muuta mainita. 
2Näihin lasketaan sekä kaupalliseen että julkiseen toimintaan liittyvät toimisto- ja hallintorakennukset. Tämä 
koskee myös toimistotyyppisiä rakennuksia, kuten kunnan- ja kaupungintaloja. 
 
3Vanhainkodit ja muu palveluasuminen voidaan Joutsenmerkitä, jos ne on määritelty ko. kunnan 
rakennusmääräysten mukaan asunnoksi. Sama koskee asumismuotoja henkilöille, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä 
toimintarajoitteita tai vastaavia. Joutsenmerkintä kattaa myös asukkaiden tai henkilökunnan käyttöön tarkoitetut 
yhteiset tilat, ja niiden tulee täyttää vaatimukset. 
 
4Edellyttäen, että nämä ovat rakennuslain alaisia maan rakennusmääräyksissä, ja että niissä on paikallisten 
määräysten mukainen lämmitysjärjestelmä sekä vesi- ja viemäriliitännät. Vakituista asumista koskevat 
energiavaatimukset tulee täyttyä ilman koon tai vastaavien seikkojen perusteella tehtäviä yksinkertaistuksia tai 
helpotuksia. 
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Joutsenmerkityn korjausrakentamishankkeen kattavuuden tulee olla tietynlainen, siihen 
sisältyy todennäköisesti useita mainituista toimenpiteistä. 

Tärkeää on, että korjausrakentamishanke ja korjattu rakennus täyttävät kaikki 
kriteeridokumentissa mainitut vaatimukset. Ota aina yhteyttä ympäristömerkintäjärjestöön, 
jos olet epävarma, täyttääkö rakennustyyppi tai korjausrakentamishanke ympäristömerkin 
vaatimukset. 

Jos koko rakennusta tai kaikkia rakennuksen osia ei korjata, vaan korjausrakentaminen 
koskee ainoastaan tiettyjä rakennuksen osia, tämä voi johtaa viestintähaasteisiin, sillä 
rakennusta voidaan markkinoida Joutsenmerkittynä korjausrakennuskohteena. Tästä syystä 
rakennuksen korjattavan osan tulee olla selkeästi rajattu yksikkö, joka on myös käyttäjälle 
selkeä ja luonnollinen rajaus.  

Ennen Joutsenmerkin hakemista korjausrakentamishankkeen kattavuus tulee kuvata ja 
hyväksyttää vastaavalla käsittelijällä. Katso lisätietoja vaatimuksesta O1. Käsittelyä ei voida 
tehdä, ennen kuin vaatimus O1 on vahvistettu ja hyväksytty. 

Erityistapaukset 
Korjaushankkeet, joissa rakennuksen pinta-ala kasvaa (eli lisärakennukset) ja täyskorjaukset 
voidaan myös Joutsenmerkitä, mutta näihin kohteisiin sovelletaan tiettyjä ehtoja. Katso 
lisätietoja taustatietodokumentin kohdasta 7.1.3.  

Seuraavia ei voi Joutsenmerkitä: 

• Rakennukset, jotka ovat poikkeavassa käytössä, joissa toiminnalla on merkittävä 
ympäristöön liittyvä vaikutus tai jotka muulla tavalla edellyttävät erityistä huomiota. 
Esimerkkejä tällaisista rakennuksista ovat sairaalat ja muut hoitolaitokset, 
teollisuusrakennukset, hotellit ja konferenssirakennukset, kaupallisessa käytössä olevat 
rakennukset, lentoasemat, maatalousrakennukset ja kulttuurihistorialliset rakennukset. 

• Korjausrakentamishankkeet, joiden kattavuus on rajoitetumpi ulkovaipan pinta-alan tai 
taloudellisen kattavuuden osalta verrattuna edellä kohdassa 
Korjausrakentamishankkeen kattavuus mainittuun.  

• Yksityishenkilöiden omat korjausrakentamishankkeet. Sen sijaan Joutsenmerkki kattaa 
yksityishenkilöiden ostamat korjausrakentamishankkeet, jotka korjausrakentamisyritys 
(juridinen henkilö) toteuttaa. 

• Toimistorakennusten korjaushankkeet, joihin sisältyy lisärakennus, joka kasvattaa pinta-
alaa yli 10 prosentilla. 

• Nykyiset rakennukset, joissa ei tehdä korjaustöitä. 
• Pysyvien lisärakennusten, kuten autotallin, jätekatoksen, pyörävaraston, 

piharakennuksen, vajan, aitan tai vastaavien rakennusten tulee täyttää kriteerien 
asianmukaiset vaatimukset, mutta niitä ei voi Joutsenmerkitä erikseen.  

Seuraavat rakennukset voidaan Joutsenmerkitä uusia rakennuksia koskevien kriteerien 
mukaisesti:  

• Uudet pientalot, kerros- ja rivitalot sekä koulu- ja esikoulurakennukset. Katso kriteerit 
089. 

• Pientalojen, kerros- ja rivitalojen sekä koulu- ja esikoulurakennusten lisärakennukset. 
Tässä tapauksessa vain lisärakennus saa Joutsenmerkin.  
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Mitä vaatimukset kattavat? 
Vaatimukset kattavat päärakennuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät pysyvät 
lisärakennukset, jotka kuuluvat rakennushankkeeseen/toimeksiantoon ja jotka rakennetaan 
tai korjataan tai joita markkinoidaan yhdessä Joutsenmerkityn rakennuksen kanssa.  

Lisärakennuksia ovat esimerkiksi autotalli (riippumatta siitä, onko autotalli erillinen rakennus 
vai rakennukseen kuuluva), jätekatos, pyörävarasto ja vajat. Jos lisärakennus korjataan tai 
uusi lisärakennus rakennetaan päärakennuksen korjauksen yhteydessä, sen tulee täyttää 
kaikki asianmukaiset vaatimukset, mutta pelkästään lisärakennus ei voi saada 
Joutsenmerkintää. 

Vaatimus kattaa koko rakennuksen/rakennuksen rungon. Vaatimus ei kata sisätiloja, jotka 
eivät ole asuntoja, toimistotiloja, esikoulu- tai koulutiloja, kuten myymälä-, ravintola- ja 
kampaamotilat ja vastaavat. Ainoa poikkeus tähän perussääntöön on kosteuskartoitukset, 
katso vaatimus O5. Sen sijaan tilojen, jotka ovat rakennuksen asukkaiden yhteisessä 
käytössä, kuten oma kuntosali tai harrastustila, tulee täyttää vaatimukset. 

Joutsenmerkin vaatimukset eivät koske rakennuksen ulkopuolisia asennuksia. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaatimus ei koske rakennuksen ulkopuolisia sähköpääjohtoja 
tai pääsulakekaappiin meneviä johtoja. Se ei koske myöskään alapohjan läpi kulkevia vesi- ja 
viemäriputkia, jotka liitetään sisällä oleviin putkiin. 

Rakennukseen liittyvää väestönsuojaa koskevat ainoastaan vaatimukset O4, O5, O7 ja O12. 

Kun tavallisesti rakennuspaikalla rakennettava rakennus esivalmistetuista osista, sitä 
koskevat samat vaatimukset kuin rakennuspaikalla rakennettavia rakennuksia. Tämä 
kuvataan tarkemmin kappaleessa 6. 

Perusrakenne ja lisävalinnat 
Sekä perusratkaisuun/perusrakenteeseen ja mahdollisiin lisäosiin liittyvien ratkaisujen ja 
tuotteiden tulee täyttää kriteeridokumentin vaatimukset. 

Kuka voi olla luvanhaltija? 
Tuotteiden ympäristömerkintää koskevat säännöt määrittävät, että luvanhaltijana voi olla 
jokin seuraavista: 

• tuotteen valmistajayritys  
• yritykset, jotka vastaavat yksin tuotteesta Pohjoismaassa (kuten maahantuoja, 

jälleenmyyjä, jakelija tai vastaava).  

Joutsenmerkittyjen korjausrakentamishankkeiden tuoteryhmässä luvanhaltijana on 
tavallisesti joko rakennusurakoitsija, korjausrakennusurakoitsija, kiinteistönomistaja tai muu 
taho, joka voi ottaa täyden vastuun kaikista vaatimuksista. Tämä tarkoittaa, että arkkitehdit 
tai tekniset konsultit voivat olla luvanhaltijoita vain, jos he voivat ottaa täyden vastuun 
kaikista vaatimuksista. 

Joutsenmerkin saamiseksi luvanhaltijan tulee vahvistaa ja dokumentoida kaikki 
kriteeridokumentin vaatimukset. Joutsenmerkkiä voidaan tämän jälkeen laajentaa myös 
uusiin korjausrakentamiskohteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankekohtaiset 
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vaatimukset tarkistetaan tämän toisen kohteen yhteydessä, mutta samoja aikaisemmassa 
hankkeessa kuvattuja menettelyitä ei tarvitse dokumentoida uudelleen. 

Joutsenmerkin hakeminen 
Hakemus ja maksut 
Tietoa hakemusprosessista, luvan kattavuudesta sekä tämän tuoteryhmän maksuista löytyy 
Joutsenmerkin kotisivuilta, katso osoitteet sivulta 3.  

Mitä vaaditaan? 
Hakemuksen täytyy koostua hakemuslomakkeesta/verkkolomakkeesta sekä dokumenteista, 
joista käy ilmi, että vaatimukset ovat täyttyneet.  

Joutsenmerkittyä korjausrakentamista koskevat kriteerit koostuvat vain pakollisista 
O(numero) merkityistä dokumenteista, joiden vaatimukset tulee aina täyttyä.  

Jokaisen vaatimuksen kohdalla on kuvattu, miten vaatimus on dokumentoitava. Tekstissä on 
lisäksi erilaisia symboleja, joilla kuvataan dokumentointitavat. Symbolit ovat: 

 Lähetä dokumentaatio hakemuksen mukana. 

 Tarkistetaan paikan päällä. 

Joutsenmerkkiin vaaditaan:  

• Pakollisten vaatimusten tulee aina olla täytetty 
• Pohjoismainen Ympäristömerkintä on tarkistanut paikan päällä vaatimusten täyttymisen. 
 
Pohjoismainen Ympäristömerkintä käsittelee kaiken saadun tiedon luottamuksellisesti. 
Alihankkijat lähettävät dokumentaatiota suoraan Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle, 
myös tämä tieto käsitellään luottamuksellisesti 

Luvan voimassaoloaika 
Ympäristömerkin käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin tuote täyttää vaatimukset tai 
kunnes kriteereiden voimassaoloaika päättyy. Ympäristömerkinnällä on oikeus pidentää 
kriteereiden voimassaoloaikaa sekä tarkistaa kriteereiden sisältöä. Mikäli kriteereitä 
pidennetään, myös luvan voimassaoloaikaa pidennetään ja luvanhaltijaa tiedotetaan asiasta.  

Ympäristömerkintä tiedottaa kriteerien vanhenemisesta viimeistään 12 kuukautta ennen 
kriteerien viimeistä voimassaolopäivää. Näin luvanhaltijalle annetaan mahdollisuus uusia 
käyttölupansa.   

Korjausrakentamisen Joutsenmerkki koskee korjattua rakennusta. Viestittäessä 
Joutsenmerkistä tulee mainita Joutsenmerkin myöntämisen vuosiluku. Tarvittaessa voidaan 
kriteerien versionumero ilmoittaa. Pohjoismainen Ympäristömerkintä ei vastaa kriteerien 
täyttymisestä myöhempänä ajankohtana.  

Tarkistus paikan päällä 

Hakemuksen yhteydessä Pohjoismainen Ympäristömerkintä tarkistaa tavallisesti paikan 
päällä, että vaatimukset täytetään. Tarkistuksessa on esitettävä laskelmien perusteet, 
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lähetettyjen todistuksien alkuperäiskappaleet, mittauspöytäkirjat, ostotilastot ja vastaavat, 
jotka vahvistavat vaatimusten täyttymisen. 

Lisätiedot 
Ympäristömerkintä antaa mielellään lisätietoja, katso osoitteet sivulta 3. Lisätietoa ja apua 
hakemiseen löytyy kunkin maan Ympäristömerkintäorganisaation kotisivuilta. 

1 Yleiset vaatimukset 

O1 Korjausrakentamishankkeen yleiskuvaus 
Joutsenmerkkihakemuksen tulee sisältää kuvaus, joka kattaa seuraavat 
korjausrakentamishanketta ja korjattua rakennusta koskevat kohdat: 

• Yleiskuvaus korjaushankkeen kattavuudesta, tarkoituksesta ja tavoitteesta. 
Kuvauksesta tulee käydä ilmi rakennuksen korjattavat osat ja siinä tulee osoittaa 
selkeästi kerrossuunnitelmat, rakennukset tai rakennuksen osat, jotka eivät kuulu 
korjausrakentamishankkeeseen. Kuvauksessa tulee myös mainita mahdolliset 
korjausrakentamishankkeeseen kuuluvat tai rakennettavat lisärakennukset. 
Lämmitetty pinta-ala ennen ja jälkeen korjaushanketta tulee ilmoittaa.  

• Kuvaus korjattavan rakennuksen rungosta/kantavasta rakenteesta, julkisivusta, 
katosta, perustuksesta, lämmitysjärjestelmästä, ilmanvaihtojärjestelmästä ja muista 
olennaisista järjestelmistä. 

• Pohjapiirrokset ja selvitys kerrosten määrästä, asuinpinta-alan tai toimitilojen pinta-
alan neliömetrimäärästä sekä selvitys mahdollisesta toimitilojen pinta-alasta / 
kaupallisen tilojen pinta-alasta. Jos rakennuksen pinta-ala kasvaa korjaushankkeessa 
(lisärakennus) tai jos rakennusluokka muuttuu (esimerkiksi toimisto, joka muutetaan 
asunnoiksi), tämä tulee mainita selkeästi. 

• Rakennuksen energiankulutus ennen korjaushanketta ja sen jälkeen. 

• Vahvistus siitä, että korjatussa rakennuksessa seuraavat mitataan ja laskutetaan 
erikseen:  

o kotitalouden sähkönkulutus jokaista asuntoa kohti (koskee kerros- ja 
rivitaloja ja pientaloja) 

o liiketoiminnan sähkönkulutus vähintään liiketoimintakokonaisuutta kohti 
(koskee esikoulu- ja koulurakennuksia)  

o liiketoiminnan sähkönkulutus jokaista vuokralaista kohti (koskee 
toimistoja). 

 Kirjallinen selvitys edellä mainituista kohdista. Piirustuksia, kuvia ja muita hankkeen 
dokumentteja voidaan käyttää pohjatietoina. 

 Korjausrakentamishankkeen (purkamista lukuun ottamatta) kattavuus esitettynä joko 
korjattavan ulkovaipan määrän pohjalta tai suhteessa rakennuksen arvoon (maan arvoa 
lukuun ottamatta). 

O2 Vastuu Joutsenmerkinnästä  
Luvanhaltija on vastuussa kriteerien kaikista vaatimuksista ja niiden täyttymisestä siihen 
saakka, kunnes korjaustyö on valmis sekä rakennus on muuttovalmis, rakennustyön 
suorittajasta huolimatta.  

Mikäli käytetään alihankkijaa, on luvanhaltijan vastuulla, että alihankkija saa kaikki 
vaatimukset tietoonsa ja vastaa siitä, että vaatimuksia noudatetaan.   
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On listattava rakennuttaja, rakentaja, missä määrin käytetään alihankkijoita ja millaista 
alihankintatapaa käytetään sekä henkilö, joka vastaa korjausprojektin aikana 
yhteydenpidosta Ympäristömerkintään. 
Lisätietoa katso kappale ” Kuka voi olla luvanhaltija?” 

Tiettyjä poikkeuksia voidaan tehdä perussäännöstä: luvanhaltija on vastuussa kaikista vaatimuksista. 
Katso liite 2.  

 Selvitys yllä olevan mukaan. 

2 Ennen korjausrakentamishankkeen aloittamista 

2.1 Kuntoanalyysi ja kierrätys 

O3 Kuntoanalyysi ja resurssien hyödyntämistä koskeva suunnitelma 
Ennen korjaustöiden aloittamista tulee laatia kuntoanalyysi sekä materiaalien säilyttämistä 
ja kierrättämistä koskeva suunnitelma.  

Kuntoanalyysi  

Analyysin tule kattaa vähintään seuraavat: 

a) Arvio rakennuksen soveltuvuudesta korjausrakentamishankkeen tarkoitukseen ja 
tarvittavien muutostöiden toteuttamismahdollisuudet.  

b) Rakennuksen, rakennuksen osien ja teknisten järjestelmien kunto ja odotettu 
käyttöikä. 

c) Analyysi koskien mahdollisuutta säilyttää tai kierrättää seuraavat: rakennuksen 
osat, rakennusmateriaalit ja tekniset järjestelmät. 
 

Analyysin tulee kattaa vähintään seuraavat: runko, ilmanvaihtokanavat, portaat, lattia, sisä- 
ja ulko-ovet, ikkunat, kattopäällyste, julkisivu, betonirakenteet, kivirakenteet, 
puurakenteet, kiinteät kalusteet ja saniteettikalusteet.  

Analyysissä tulee huomioida (ympäristö)inventoinnin (vaatimus O4) ja kosteusinventoinnin 
(vaatimus O5) tulokset ja niitä tulee hyödyntää säilyttämistä ja uudelleenkäyttöä koskevissa 
päätöksissä. Jos rakennuksen osat, rakennusmateriaalit ja tekniset asennukset käytetään 
uudelleen, katso myös vaatimus O31. 

Resurssien hyödyntämistä koskeva suunnitelma  
d) Edellä mainittujen kohtien perusteella tulee laatia suunnitelma koskien 

rakennuksen osien, materiaalien ja järjestelmien säilyttämistä ja uudelleenkäyttöä 
joko tässä hankkeessa tai muissa rakennuksissa. Katso myös vaatimus O6. 
Suunnitelman tulee kattaa seuraavat: 

o Valittujen rakennuksen osien / materiaalien / järjestelmien arvioitu 
määrä.  

o Varastointia varten tarkoitettu tila, joka ei vaikuta 
uudelleenkäyttömahdollisuuteen.  

o Jos hankkeessa on tuotteita tai materiaaleja, joita koskee valmistajan 
takaisinottotakuu (closed loop recycling), on ilmoitettava 
materiaalityyppi, vastaanottaja ja keskimääräiset määrät. 

 Kuntoanalyysi edellä mainittujen kohtien a–c mukaisesta rakennuksen osien, materiaalien 
ja teknisten asennusten säilyttämisestä ja uudelleenkäytöstä. 

 Edellä mainittujen kohtien mukainen säilyttämis- ja kierrättämissuunnitelma. 
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2.2 Inventointi/ympäristökartoitus 
Kaikista muista Joutsenmerkittyä korjausrakentamishanketta koskevista vaatimuksista 
poiketen vaatimukset O4 ja O5 koskevat myös mahdollista rakennukseen kuuluvaa 
väestönsuojaa. 

O4 Inventointi/ympäristökartoitus ja ympäristösaneeraussuunnitelma 
Ennen purkamis- ja korjaustöiden aloittamista tulee inventoida rakennus sekä järjestelmät, 
kiinteät kalusteet ja muut kohteet, joiden epäillään sisältävän vaarallista jätettä tai 
haitallisia aineita. Inventoinnin tulee kattaa vähintään rakennuksen korjattavat osat.  

Inventoinnin tulee täyttää vähintään kansalliset viranomaisvaatimukset ja kattaa liitteessä 3 
mainittu vaarallinen jäte ja haitalliset aineet. Aikaisemmin tehty inventointi saa olla 
enintään kolme vuotta vanha.  

Inventoinnin suorittajan tulee olla pätevä ja pätevyys tulee voida osoittaa.*  

Suoritettu inventointi tulee dokumentoida ympäristösaneeraussuunnitelmaan, jossa 
selvitetään kaikki löydökset ja edustavien materiaalinäytteiden tulokset. Jos PCB-yhdisteitä 
on havaittu ja rakennuksen niitä sisältävät kohteet on korjattu, inventoinnin aikana tai 
muussa vaiheessa Joutsenmerkittävän korjausrakentamishankkeen aikana tai sitä ennen, 
PCB-yhdisteiden määrä sisäilmassa tulee mitata. Katso lisätietoja vaatimuksesta O12.  

Ympäristösaneeraussuunnitelmaa tulee käyttää pohjana saneeraus- ja purkutöiden 
hankinnassa ja sen tulee jokaisen inventoinnin sisältämän aineen/jätteen osalta sisältää 
vähintään seuraavat: 

a) Tunnistaminen sekä esiintymisen ja sijainnin määrittäminen rakennuksessa 
kuvauksen, merkinnän, valokuvien tai piirustusten avulla. 

b) Yhteenveto vaarallisen jätteen ja haitallisten aineiden esiintymisestä ja kuvaus 
siitä, miten materiaalit tai aineet poistetaan tai käsitellään muulla tavoin. 
Yhteenvedon tulee sisältää vaarallisen jätteen tyyppi ja arvioitu määrä sekä 
eurooppalainen jätekoodi ja haitallisia aineita sisältävät materiaalit liitteen 3 
mukaisesti. 

c) Jos jokin aine tai materiaali jätetään tai koteloidaan rakennukseen, tämä tulee 
mainita selkeästi ja ratkaisusta tulee tehdä tekninen kuvaus ja riskinarviointi, katso 
vaatimus O17.  

d) Kuvaus siitä, miten vaarallinen jäte sekä poistoprosesseissa (esim. hiekkapuhallus) 
syntyvä jäte varastoidaan, kuljetetaan ja lopuksi käsitellään.  

e) Kuvaus ympäristön suojaamisesta, työntekijöiden altistumisesta sekä 
vahingonteko- ja varkausriskistä korjaushankkeen aikana.  

* Inventoinnin suorittajalla tulee olla joko ympäristöinventoinnin ja ympäristölainsäädännön 
koulutus sekä vähintään kolmen vuoden asianmukainen työkokemus, esim. rakennusalalla, 
tai kokemusta vähintään kymmenen kohteen inventoinnista yhdessä kokeneen 
työnohjaajan kanssa. Inventoinnin suorittajalla tulee olla kokemusta kyseisen 
rakennustyypin inventoinnista ja tämän tulee tuntea inventointiin ja korjausrakentamiseen 
liittyvät työympäristöriskit.  

 Inventoinnin käytännöt ja maininta inventoinnin suorittajan pätevyydestä. 

 Dokumentoitu ympäristösaneeraussuunnitelma, joka kattaa edellä mainitut kohdat a–e. 

O5 Kosteuskartoitus 
Ennen korjaustöiden aloittamista korjattavalle rakennukselle tulee tehdä kosteuskartoitus, 
jossa tutkitaan kosteusvauriot, homekasvusto, lattiasienet, hajut ja vesivahingot.  
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Kosteuskartoituksen tulee kattaa koko rakennus, myös kaupan tilat ja ravintolat, joita ei 
huomioida muissa vaatimuksissa: 

• Perustukset/maanvarainen laatta, kellari tai vastaavat 

• rakennuksen ulkovaippa (mukaan lukien katto) 

• kosteusalttiit rakenteet sisä- ja ulkotiloissa (katso liite 4) 

• sisätilat, joissa ennen korjaustöitä oli kosteuskuormitusta, kuten märkätilat, 
suurkeittiöt, suihkutilat ja pesutilat.  

Tarkastus tulee tehdä visuaalisesti ja pintoja rikkomatta.  

Jos epäillään kosteusvauriota, tulee tehdä perusteellisempi tutkimus vaurion syyn, 
laajuuden ja tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. Perusteellisessa tutkimuksessa 
tulee ottaa rakennenäytteitä, tehdä visuaalinen tarkastus käyttämällä teippiä, 
materiaalinäytteiden mikroskopiaa, sisäilmakokeita tai muita soveltuvia menetelmiä. 
Menetelmän tulee soveltua tarkoitukseen ja sen käyttö tulee perustella Pohjoismaiselle 
Ympäristömerkinnälle. 

Jos kosteus- tai vesivaurioita havaitaan, ne tulee korjata korjaustöiden aikana.  

Jos havaitaan riskirakenteita, ne tulee ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa ja korjata 
korjaustöiden aikana.  

Jos homekasvustoon liittyviä korjaustöitä tehdään, ne tulee tehdä kansallisten 
työympäristöä ja työsuojelua koskevien ohjeiden mukaisesti sekä mahdollisten valtuutusta 
koskevien vaatimusten mukaisesti. 

Inventoinnin tulee olla oleellinen osa ympäristöinventointia/ympäristökartoitusta (katso 
vaatimus O4) tai erillistä kosteuskartoitusta. Molemmissa tapauksissa inventoinnin 
suorittajan tulee olla pätevä ja ammattitaitoinen*.  
* Pätevällä ja ammattitaitoisella henkilöllä tulee olla dokumentoitu rakennustekniseen koulutukseen 
pohjautuva osaaminen ja kokemus sekä tietämys kosteuden ilmenemisestä materiaaleissa ja 
rakenteissa ja kosteuden aiheuttamista seurauksista. Henkilöllä tulee olla vähintään kahden vuoden 
kokemus kosteussuojaus- tai kosteusselvitystyöstä ja vähintään kahden vuoden kokemus 
työskentelystä rakennushankkeissa, hankesuunnittelussa ja/tai hallinnoinnissa. 

 Raportti tehdystä kosteusinventoinnista, josta käy ilmi, onko kohteessa haitallisia kosteus- 
tai vesivaurioita, onko rakenteet tehty hyvin ja joka sisältää arvion märkätilojen 
toteutuksesta.  

 Havaittuja riskirakenteita (liite 4) ja kosteusvaurioita koskevat suunnitellut toimenpiteet.  

 Inventoinnin käytännöt ja maininta kosteuskartoitusta suorittavan henkilön pätevyydestä. 

 Raportti mahdollisista toteutetuista korjauksista. 

3 Resurssitehokas materiaalien käsittely 
Kaikista muista Joutsenmerkittyä korjausrakentamishanketta koskevista vaatimuksista 
poiketen vaatimusta O7 sovelletaan myös mahdollisesti rakennukseen kuuluvaan 
väestönsuojaan. 

O6 Jätesuunnitelma ja jätteidenkäsittely 
Joutsenmerkityssä korjausrakentamishankkeessa tulee olla suunnitelma ja käytännöt 
koskien rakennus- ja purkumateriaalien käsittelyä, jossa pyritään materiaalien 
kierrättämiseen. 
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Suunnitelmassa tulee määrittää jokaista jäteluokkaa kohden seuraavat: 

• Tiedot jätteen mahdollisesta uudelleenkäytöstä, materiaalien kierrättämisestä, 
polttamisesta tai sijoittamisesta kaatopaikalle.  

• Arvioidut määrät (tiedot ympäristökartoituksesta) 

• Käytettävät jäteurakoitsijat ja jätteenkäsittelylaitokset.  

Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tulee hyväksyä suunnitelma ennen purku- ja 
korjaustöiden aloittamista. Suunnitelman laatii tavallisesti ympäristökartoituksen laatinut 
taho ja se sisältyy korjausrakentamissuunnitelmaan (katso O4). 

Korjausrakentamisen jälkeen on dokumentoitava rakennusjätteiden määrät ja niiden 
käsittely.   

Jätesuunnitelmaan on sisällytettävä vähintään taulukossa 1 annetut jätejakeet.  
Taulukko 1: Eri jätejakeiden käsitteleminen purku- ja rakennustöiden yhteydessä 

Purkaminen 

Lajitellut ja kierrätettävät tuotteet ja materiaalit (katso O3) 

Vaarallinen jäte (erilaiset vaaralliset jätetyypit lajitellaan eri jakeisiin) 

Jätejakeet, joissa on haitallisia aineita liitteen 3 mukaisesti 

Sähköromu (eri tyypit lajitellaan eri jakeisiin) 

Puu 

Muovi materiaalin kierrätykseen 

Metalli ja metalliromu kierrätykseen 

Täyttömassat (ainoastaan luonnonmateriaali, kuten maa ja kivi) jaetaan puhtaisiin ja epäpuhtaisiin 
täytemassoihin 

Poltettava jäte 

Sekajäte jatkolajitteluun 

Puhdas kipsi kierrätykseen (jos kierrätyslaitos on kohtuullisen etäisyyden päässä) 

Asfaltti lajitellaan kierrätykseen tai käsitellään vaarallisena jätteenä  

Lajiteltu jäte kaatopaikalle  

Rakennustuotanto 

Vaarallinen jäte (erilaiset vaaralliset jätetyypit lajitellaan eri jakeisiin) 

Sähköromu (eri tyypit lajitellaan eri jakeisiin) 

Puu 

Muovi materiaalin kierrätykseen 

Metalli ja metalliromu kierrätykseen 

Kipsi  

Pakkausmateriaali (kuten aaltopahvi ja muovi) materiaalikierrätykseen 

Täyttömassat 

Poltettava jäte 

Kestolavat palautetaan palautusjärjestelmän mukaisesti 

Lajiteltu jäte kaatopaikalle tai sekajäte jatkolajitteluun 

Jätejaetaulukko sisältää Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän Joutsenmerkittyä 
korjausrakentamishanketta koskevat vaatimukset. Kansallinen lainsäädäntö voi asettaa muita 
vaatimuksia ja edellyttää useampia jätejakeita, jolloin sitä tulee luonnollisesti noudattaa. 

 Jätteidenkäsittelyä koskeva suunnitelma, joka sisältää edellä mainitut tehtävät.  

 Jäteurakoitsijan tai -urakoitsijoiden kanssa tehty sopimus, joka tukee mahdollisuutta 
käsitellä jäteluokat mainitulla tavalla.  

 Selvitys jätteiden käsittelystä ja käsittelytavasta.  
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O7 Loppuraportti toteutetuista korjauksista 
Korjaus- tai purkutöitä vaarallisen jätteen ja haitallisten aineiden poistamiseksi tulee valvoa 
ja niistä tulee laatia loppuraportti, jossa mainitaan vähintään seuraavat: 

• Selvitys siitä, että kaikki havaitut ja korjaussuunnitelmassa ilmoitetut haitalliset 
aineet ja vaarallinen jäte on otettu talteen (katso vaatimus O4). Kohta kattaa myös 
mahdolliset uudet, korjaus- ja purkutöiden aikana havaitut löydökset. 

• Tiedot käsitellyn vaarallisen jätteen ja haitallisten aineiden tyypistä ja määrästä. 
Korjaussuunnitelman poikkeukset tulee kuvata ja niiden syy tulee ilmoittaa. 

• Eurooppalaisen jäteluettelon mukainen jätekoodi. 

• Tiedot vaarallisen jätteen kuljettajasta/kuljettajista ja vastaanottajista. 

• Tiedot siitä, miten korjausrakentamisyritys on noudattanut terveyden ja ympäristön 
suojaamista koskevia käytäntöjä (katso vaatimus O4 d). 

• Kopio kuntaan lähetetyistä korjausrakentamishankkeeseen liittyvistä asiakirjoista ja 
lomakkeista. 

 Edellä mainitut kohdat kattava raportti tehdyistä korjaustöistä. 

 Pistokoemainen tarkastus kuljettajan kuiteista ja vaarallisen jätteen vastaanottajasta. 

4 Sisäilma 

O8 Ilmanlaatu 
Sen varmistamiseksi, että epäpuhtaudet ja hiukkaset eivät leviä sisäilmaan korjaustöiden 
aikana sekä valmiin rakennuksen hyvän ja terveellisen sisäilman varmistamiseksi 
rakennuksesta tulee olla laadittu sisäilmasuunnitelma (Indoor Air Quality-plan/IAQ-plan).  

Luvanhaltijan tulee nimittää pätevä sisäilmavastaava*, jonka tehtävänä on seurata 
suunnitelman noudattamista ja dokumentoida sen toteutuminen.  

Sisäilman laatua koskevan suunnitelman tulee kattaa vähintään seuraavat: 

a) Ilmanvaihto, epäpuhtauksien valvonta ja poistaminen. 

b) Lämmitys-, viilennys- ja ilmastointijärjestelmien suojaaminen epäpuhtauksilta 
korjaustöiden aikana.  

c) Käytännöt riittävän siivouksen ja tuulettamisen varmistamiseksi ennen 
rakennuksen käyttöönottoa.  

Kansallisia viranomaisvaatimuksia ja ohjeita tulee aina noudattaa työympäristön ja 
sisäilman hyvän suojauksen varmistamiseksi korjaustöiden aikana. 

Jos sisäilman laatuun vaikuttavissa rakennustöissä käytetään aliurakoitsijoita, 
Joutsenmerkin hakijan tulee varmistaa, että aliurakoitsijat joko noudattavat hakijan 
käytäntöjä tai varmistavat edellä mainitut kohdat omilla käytännöillä. 
Aikaisemmin laadittu GreenGuard-, Leed- tai BREEAM-sertifikaatin mukainen IAQ-suunnitelma 
täyttää Joutsenmerkin vaatimukset ja sitä voidaan käyttää dokumentaationa. Muissa järjestelmissä 
voi olla ohjeita, jotka täyttävät kokonaan tai osittain Joutsenmerkin vaatimukset. 
* Sisäilmavastaavalla tulee olla dokumentoitu osaaminen ja kokemus rakennustekniikassa ja hänen 
tulee tuntea sisäilmaan liittyvät ongelmat ja sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamat seuraukset. 
Henkilöllä tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus sisäilmatyöstä tai sisäilmaselvitystyöstä ja 
vähintään kahden vuoden kokemus työskentelystä rakennushankkeissa, hankesuunnittelussa ja/tai 
hallinnoinnissa. 

 Ilman laatua koskeva suunnitelma, joka sisältää käytännöt ja toimenpiteet, joista käy ilmi 
kohtien a–c täyttyminen. Suunnitelman tulee kattaa vähintään liitteen 5 kohdat.  
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 Maininta nimetystä pätevästä sisäilmavastaavasta sekä kuvaus henkilön pätevyydestä ja 
kokemuksesta. 

O9 Radon  
Oleskelutilojen sisäilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei saa ylittää uusien rakennusten 
suurinta sallittua raja-arvoa, joka mainitaan kyseisen Pohjoismaan 
lainsäädännössä/asetuksissa.  

Raja-arvo tulee vahvistaa joko korjatussa kohteessa tehtävillä uusilla mittauksilla tai 
aikaisemmin ennen korjaustöitä tehdyillä radonmittauksilla. Aikaisemmin tehty 
radonmittaus saa olla enintään viisi vuotta vanha ja siitä, että korjaustyöt eivät lisää 
radonaltistusta, tulee laatia selvitys.  

Kansallisia määräyksiä ja menetelmäkuvauksia ja annettuja aluetta koskevia standardeja 
tulee noudattaa. 

 Mittausraportti, josta käy ilmi radonpitoisuus, mittauskohdat ja suurin mittaustulos 
oleskelutiloissa. Ennen korjaustöitä tehtyjä radonmittausraportteja tulee täydentää 
kirjallisella selvityksellä siitä, että korjaustyöt eivät ole nostaneet radonpitoisuuksia. 

 Kuvaus (mahdollisista) rakennuksessa tehdyistä radonpitoisuuksia ehkäisevistä 
toimenpiteistä.  

O10 Kosteusongelmia estävät toimenpiteet 
Haitallisiin kosteusongelmiin liittyvien riskien vähentämiseksi ja hyvän ja terveellisen 
sisäilman edistämiseksi on oltava suunnitelma tai kuvaus ennaltaehkäisevistä 
toimenpiteistä, jotka kattavat vähintään:  

a) kosteusherkkien materiaalien ja tekniikan valinnat, joilla on vaikutusta haitalliseen 
kosteuteen; 

b) rakennuspaikalla materiaalien ja rakennuksen/rakenteiden suojaustoimenpiteet 
sään vaihtelua vastaan;  

c) rakennuksen riittävän kuivauksen varmistaminen sekä arvio miten pitkä aika 
kuivaukseen menee; 

d) eri materiaalien korkein sallittu kosteusaste (kriittinen raja-arvo);  
e) betonin kosteuden valvonta laskennallisesti tai mittauksella. Kansallisia sääntöjä 

noudatetaan. Mittaukset tulee tehdä porauksilla tai koepalamittausmenetelmällä, 
sillä pintakosteuden mittaus ei ole riittävä varmistamaan onko betonilaatta 
riittävän kuiva.  

f) Jokaisen suunnitelmassa esitetyn kohdan vastuuhenkilö 

Luvanhaltijan on nimitettävä asiantuntija* kosteuden torjuntasuunnitelman noudattamisen 
varmistamiseksi ja dokumentoitava, kuinka suunnitelmaa on noudatettu.  

Mikäli alihankkijaa käytetään töihin, jotka vaikuttavat kosteudenhallintaan, on luvanhakijan 
varmistettava, että alihankkijat joko noudattavat luvanhakijan menettelyjä tai heillä on 
omat menettelynsä, joilla varmistetaan kosteusongelmien minimoiminen.  
Kosteudentorjunnan suunnitelma voi olla osa Indoor Air Quality Plania, katso vaatimus O8. 
*Kosteustorjunnan asiantuntijan on oltava pätevä ja hänellä on oltava rakennustekninen koulutus. 
Hänellä tulee olla tietoa eri materiaalien ja rakenteiden kosteudesta ja kosteuden aiheuttamista 
vaikutuksista. Henkilöllä pitää lisäksi olla vähintään 2 vuoden kokemus kosteudentorjunnasta tai -
vahinkoselvityksistä sekä vähintään 2 vuoden kokemus rakentamisen projekteista ja/tai hallinnosta. 

Kansallisia voimassa olevia alan sääntöjä on noudatettava ja kosteuden mittaaminen on tehtävä alan 
toimintaohjeiden mukaisesti.   
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 Kosteudentorjunnan suunnitelman menettelyt tai vastaavat, joilla varmistetaan, että yllä 
olevat kohdat a) - f) täyttyvät. Mikäli alihankkijoita käytetään kosteudentorjuntaan 
vaikuttavaan työhön ja näillä on omat menettelyt, on myös nämä esitettävä.  

 Kosteudentorjunnasta vastaavan asiantuntijan nimi ja pätevyys. 

O11 Ilmanvaihto 
Joutsenmerkityn korjatun rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta tulee tarkastaa 
ennen käyttöönottoa. Toiminnan tarkastuksen tulee kattaa vähintään seuraavat:  

a) Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta ja ominaisuudet vastaavat voimassa olevia 
määräyksiä niin, että kyseisin maan minimi-ilmavirtausta koskevat vaatimukset 
täyttyvät. 

b) Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat helposti saatavilla. 

c) Ilmanvaihtojärjestelmä toimii tarkoitetulla tavalla, eli pitää sisäilman hyvänä. 

d) Ilmanvaihtojärjestelmä ei sisällä epäpuhtauksia, jotka voivat levitä rakennukseen. 
(Katso myös kohdat a ja b vaatimuksessa O8, Indoor Air Quality plan.) 

Lisäksi seuraavien kohtien tulee toteutua: 

e) Koulu-, esikoulu- ja toimistorakennuksissa tulee olla tarveohjattu/läsnäolo-ohjattu 
ilmanvaihto kaikissa oleskelutiloissa.  

f) Kansallisten rakennusmääräysten rakennusten ilmanvaihtoa ja ilmanvaihtomääriä 
koskevia raja-arvoja tulee noudattaa. 

Jokaisessa korjatussa rakennuksessa tulee tehdä toimintatarkastus. Kerros- ja rivitaloissa tarkastus 
voidaan tehdä edustavasta otoksesta, jonka tulee olla vähintään 10 prosenttia asuntojen 
kokonaismäärästä, kuitenkin vähintään yhdestä huoneistosta. 

 Pöytäkirja tehdystä ilmanvaihdon toimintatarkastuksesta, josta käy ilmi tulokset sekä 
rakennusten määrä ja kerros- tai rivitalon asuntojen osuus.  

 Kuvaus tarveohjatun ilmanvaihdon tyypistä. 

 Selvitys siitä, että kansallisten rakennusmääräysten ilmanvirtausta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.  

 Selvitys siitä, että korjatuissa ja korjaamattomissa osissa ei ole yhteinen 
ilmanvaihtojärjestelmä. 

O12 PCB-mittaus sisäilmasta 
Jos PCB-yhdisteitä on havaittu ja ne on korjattu rakennuksessa inventoinnin aikana tai 
muussa vaiheessa Joutsenmerkittävän korjausrakentamishankkeen aikana tai sitä ennen, 
PCB-yhdisteiden määrä sisäilmassa tulee mitata korjaustöiden valmistumisen jälkeen.  

Myös rakennuksissa, joissa on aikaisemmin (ei Joutsenmerkinnän yhteydessä) tehty PCB-
yhdisteisiin liittyviä korjaustöitä, tulee tehdä ilmamittaukset sen varmistamiseksi, että 
vaatimus täyttyy. 

Mitatun PCB-yhdisteiden pitoisuuden tulee olla alle 300 ng PCB/m3 sisäilmaa. 
Mittaus tulee suorittaa kohdan Veiledning for måling af PCB i indeklimaet mukaisesti. Katso 
www.pcb-guiden.dk. Jos PCB-pitoisuuden mittaamiseen käytetään muita menetelmiä, ne tulee 
hyväksyttää etukäteen Pohjoismaisella Ympäristömerkinnällä. Testausmenetelmiä koskevat 
vaatimukset on mainittu liitteessä 1  

Rakennuksen ulkovaipan tulee olla ehjä, tai se tulee olla rakennettu tiiviiksi uudelleen ennen 
näytteenottoa. 

Vaatimusta sovelletaan myös mahdolliseen rakennukseen kuuluvaan väestönsuojaan. 

 Analyysiraportti, josta käy ilmi mitattu PCB-pitoisuus sisäilmassa mittayksikköinä  
ng PCB/m3 ilmaa.  

http://www.pcb-guiden.dk/
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O13 Ääniympäristö esikouluissa ja kouluissa 
Esikoulu- ja koulurakennusten tulee täyttää ääniluokka B koskien jälkikaiunta-aikaa ja 
ääniluokka C koskien muita mainittuja ääniparametreja. Rakennusten akustiikkaa koskevia 
kansallisia standardeja tai viranomaisohjeita tulee käyttää. 

Vaatimus ei koske tiloja, joissa oleskellaan vain lyhytaikaisesti (kuten käytävät, portaikot, 
eteiset, kopiohuoneet, pukeutumistilat ja WC-tilat). 
Kansalliset melua koskevat standardit: Ruotsi SS 25268, Norja NS 8175, Suomi SFS 5907. Tanskaa 
koskee Tanskan Liikenne- ja rakennusviraston (Trafik- og Byggestyrelsen) ohje Vejledning om 
lydbestemmelser i Bygningsreglementet 2015 (akustisk Indeklima). 

Turvallisuussyistä esikoulun koko osasto katsotaan huoneeksi äänieristyksen parametrissa. 

 Suunniteltu melutaso ja saavutettu ääniluokka kaikkien parametrien osalta huoneissa, joita 
arviointi koskee. Melutasolaskelman suorittajan tulee olla akustiikkasuunnittelija tai 
henkilö, jolla on vastaava pätevyys. 

 Ääniympäristöselvitys suunnitellun ääniluokan toteutumisen varmistamiseksi.  

5 Energiankulutus ja ilmastovaikutus 

O14 Rakennuksen energiantarve korjausten jälkeen 
Rakennuksen lasketun energiantarpeen tulee korjaustöiden jälkeen täyttää vähintään 
seuraavat:  

Energiantarpeen tulee olla enintään 80 prosenttia kyseisen rakennusluokan 
energiankulutusta koskevasta vaatimuksesta ympäristöministeriön rakennusten 
energiatehokkuuden parantamista korjaus- ja muutostöissä koskevan asetuksen (4/2013) 
mukaan. 

Paikallisesti tuotettu uusiutuva energia: Niissä Pohjoismaissa, joissa paikallisesti tuotettu 
uusiutuva energia lasketaan mukaan energialaskelmaan, se voidaan laskea paikallisten 
uusiutuvien energianlähteiden sähköntuotantoon vastaten energiantarpeen vähenemistä 
25 kWh/m² vuodessa. 

Uudet kansalliset säännöt: Jos uudet kansalliset säännöt ja rakennusten energiankäytön 
raja-arvot otetaan käyttöön kriteerien voimassaoloaikana, Pohjoismainen 
Ympäristömerkintä tekee uuden arvion energiavaatimuksesta ja voi korjata vaatimusta. 
Tarkistus tehdään kansallisella lausuntokierroksella.  

Poikkeukset tai helpotukset: eri maiden rakennusmääräysten energiavaatimuksissa olevia 
poikkeuksia tai helpotuksia ei voi hyödyntää. Tämä koskee esimerkiksi vapaa-
ajanasuntojen, hirsihuviloiden, tilapäisrakennusten tai sellaisten rakennusten, jotka 
kokonsa puolesta eivät sisälly energiavaatimukseen, poikkeussääntöjä.  

Energialaskelma tulee tehdä ympäristöministeriön rakennusten energiatehokkuuden 
parantamista korjaus- ja muutostöissä koskevan asetuksen (4/2013) mukaan. 
Kansallisten viranomaisten määrittämät siirtymäajat koskevat myös Pohjoismaisen 
Ympäristömerkinnän energiavaatimuksen täyttämistä. 

 Kuvaus oleellisista energiankulutukseen liittyvistä toimenpiteistä, jotka 
korjausrakentamishankkeessa tehdään. 

 Energialaskelma. Mikäli energiankäyttö vaihtelee korjatun rakennuksen erilaisissa 
toteuttamistavoissa, on osoitettava, että jokainen toteuttamistapa täyttää vaatimukset. 
Vaihtoehtoisesti vaatimus täyttyy, mikäli suurimman energiankäytön omaava rakennus 
täyttää energiavaatimuksen (worst case-laskelma). 
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O15 Valaistus 
Joutsenmerkityn korjatun rakennuksen sisä- ja ulkovalaistuksessa tulee olla automaattinen 
tarveohjaus jäljempänä taulukoissa 2 ja 3 mainitun mukaan.  
Taulukko 2. Ulkovalaistusta koskeva vaatimus on voimassa riippumatta siitä, onko ulkovalaisimet 
vaihdettu korjaushankkeessa vai ei 

Rakennustyyppi Ulkovalaisimet 

Kaikki rakennustyypit  

Automaattinen rakennuksen tai suoraan rakennukseen liittyvien 
tilojen valaistuksen tarveohjaus.  
Automaattinen valaistuksen tarveohjaus autotallissa, pihalla, 
koulunpihalla/leikkialueella sekä rakennukseen liittyvillä teillä ja 
kulkuväylillä. 
Valaistuksen energiatehokkuuden tulee vastata LED-tekniikkaa tai olla 
sitä parempi.  

Vaatimus ei koske seuraavia: Kyltit ja ulkovalaisimet yksityisillä parvekkeilla, terasseilla, patioilla ja 
vastaavissa tiloissa. 

 

                     Taulukko 3. Uusia asennettavia tai muutettavia sisävalaisimia koskevat vaatimukset. 

Rakennustyyppi Sisävalaisimet 

Kerros- ja rivitalot Valaistuksen tarveohjaus yleisissä tai yhteisissä tiloissa (eteiset, 
portaikot, pesutuvat, varastot ja vastaavat tilat). 

Pientalo Ei vaatimuksia. 

Esikoulu- ja koulurakennukset Kaikkien sisävalaisimien tarveohjaus. 

Toimistot Kaikkien sisävalaisimien tarveohjaus.  

Poikkeukset (koskee kaikkia 
rakennustyyppejä)  
 

Työvalaisimet, tasovalaisimet tai valaisimet, jotka on asennettu 
kiinteästi teknisiin järjestelmiin ja laitteisiin. 
Valaisimet solutoimistoissa tai toimistoissa, joissa on erilliset huoneet, 
jotka sytytetään ja sammutetaan toimistohuoneessa sijaitsevalla 
katkaisijalla. 

  

Automaattinen tarveohjaus tarkoittaa automaattista valaistuksen säätöä niin, että valaistus 
mukautetaan tarpeen mukaan. Esimerkkejä hyväksyttävästä automaattisesta tarveohjauksesta tai 
tunnistimista ovat kellonajan, päivänvalon, akustiikan tai liikkeen perusteella tapahtuva ohjaus. 
Valaistuksen ohjaus tulee olla liitetty valaisimeen, ei pelkästään valonlähteeseen. 

Tarveohjausvaatimus ei koske yleisesti ottaen hissien valaisimia ja hätävalaisimia. 

 Selvitys sisä- ja ulkovalaistuksen tarveohjauksesta vaatimuksen mukaisesti. 

 Selvitys ulkovalaistuksen valonlähteistä. 

O16 Energiatehokkaat kodinkoneet 
Kun kodinkone vaihdetaan uuteen tai asennetaan uudelleen, uuden laitteen tulee täyttää 
vähintään jäljempänä olevien taulukoiden 4 ja 5 energiavaatimukset.  

Vaatimus ei koske kodinkoneita, joita ei ole mainittu jäljempänä olevissa taulukoissa. 
Vaatimus ei koske tuotetyyppejä, jotka eivät kuulu EU:n energiamerkintädirektiivin 
(2010/30/EU) piiriin.  

Vaatimus koskee kodinkoneita, jotka ovat ostettu alkaen 19.3.2021 
energiamerkintädirektiivin (EU)2017/1369 tullessa voimaan. Energiamerkintädirektiivi 
2010/30/EU koskee kuivausrumpuja ja liesiä. 
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Taulukko 4. Kodinkoneiden energialuokka 

Tuotetyyppi/-kategoria 

Kodinkoneet kuluttajakäyttöön  

Alhaisin hyväksytty 
energialuokka 
energiamerkintädirektiivin 
(2010/30/EU) mukaan 

Alhaisin hyväksytty 
energialuokka 
energiamerkintäasetuksen 
(2017/1369/EU) mukaan 

Pesukone (1061/2010/EG)  D 

Jääkaappi  E 

Pakastin  F 

Jääkaappipakastin  F 

Kuivausrumpu  A++  

Astianpesukone   E 

Uuni  A  

Kuivaava pyykinpesukone (96/60/EG)  E 

*Tehdasvalmisteisissa minikeittiöissä olevien jääkaappien osalta edellytetään vähintään 

energialuokkaa E.  

. 

                     Taulukko 5. Keittiölaitteita koskevat vaatimukset, ammattikäyttö ja suurtalouskeittiöt 

Keittiölaitteet, ammatti- ja suurtalouskäyttö Vaatimustaso 

Jää- ja pakastekaapit ja yhdistelmäkaapit 
(1094/2015/EY) ammattikäyttöön 

Vähintään energialuokka B (jääkaapit) ja C 
(pakastekaapit ja yhdistelmäkaapit). 

Astianpesukoneet Esihuuhtelu tulee tehdä astianpesukoneen 
kierrätettävällä vedellä tai uudelleen käytettävällä 
vedellä. Vaihtoehtoisesti muu, vastaavasti vettä 
säästävä tekniikka.  

Liedet Liesien tulee olla induktioliesiä tai muita liesiä, joiden 
energiatehokkuus on vastaava. 

Keittoastiat  Energiatehokkuus/hyötysuhde vähintään 90 prosenttia 
EFCEM:n keittoastioita ja vastaavia koskevan Energy 
Efficiency Standardin mukaisesti. 

 

 Kuluttajatuotteet: selvitys kaikista uusista kodinkoneista, jossa mainitaan kodinkoneen 
tyyppi ja tuoteselosteessa, käyttöohjeessa tai vastaavassa ilmoitettu 
energiamerkintä/energialuokka. 

 Ammattilaistuotteet/suurtalouskeittiötuotteet: selvitys kaikista uusista keittiölaitteista, 
jossa mainitaan keittiölaitteen tyyppi ja tuoteseloste, käyttöohje tai vastaava, josta käy ilmi 
vaatimuksen täyttyminen. 

 Keittoastioiden osalta myös EFCEM:n keittoastioita ja vastaavia koskevan Energy Efficiency 
Standardin mukaisesti tehdyn testin testitulokset.  

6 Kestävät tuotteet ja materiaalit 
Johdanto 
Tässä luvussa on neljä jaksoa, joissa painotetaan terveyden ja ympäristön kannalta 
suositeltavia materiaalivalintoja. Ensimmäisessä jaksossa on vaatimukset tuoteluettelolle ja 
kiinteistön lokikirjalle. Seuraava jakso sisältää vaatimukset Joutsenmerkityn rakennuksen 
korjaamisessa käytettäville kemiallisille tuotteille. Kolmas jakso sisältää rakennustuotteiden, 
rakennustarvikkeiden ja rakennusmateriaalien vaatimukset. Neljännessä jaksossa on puu- ja 
bamburaaka-aineiden vaatimukset. 
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Kemiallisia tuotteita, rakennustuotteita ja rakennustarvikkeita koskevat vaatimukset on 
kokonaan yhdenmukaistettu vastaavien, kriteeriluokan 3 Joutsenmerkittyjä 
uudisrakennuksia koskevien vaatimusten kanssa. Tämä tarkoittaa, että Joutsenmerkityssä 
uudisrakennuksessa käytettävä kemiallinen tuote tai rakennustuote on hyväksytty 
käytettäväksi myös Joutsenmerkityssä korjausrakentamiskohteessa.  

Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän talotuoteportaali on digitaalinen työkalu, joka koskee 
kemiallisten tuotteiden, rakennustuotteiden, rakennustarvikkeiden ja materiaalien 
tarkastamista ja luettelointia. Talotuoteportaalissa valmistaja ilmoittaa tuotteensa ja täyttää 
sähköiset lomakkeet, jotka tarvitaan sisällön arvioimiseksi Pohjoismaisen 
Ympäristömerkinnän vaatimusten pohjalta. Tämän jälkeen Pohjoismaisen 
Ympäristömerkinnän käsittelijä tarkastaa tuotteen ja ilmoituksen. Jos tuote vastaa 
Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän vaatimuksia ja kaikki on kunnossa, tuote lisätään 
luetteloon ja se tulee näkyviin kaikille Joutsenmerkin hakijoille Pohjoismaissa.  

Kaikkien Joutsenmerkittyyn korjausrakentamishankkeeseen kuuluvien rakennusten ja 
rakennusten osien tulee täyttää vaatimukset. Tämä koskee päärakennuksen tai -rakennusten 
lisäksi lisärakennuksia, kuten autotalleja, varastoja, terassilaudoituksia, ulkokalusteita, 
leikkikenttävälineitä ja vastaavia, jotka kuuluvat Joutsenmerkittyyn 
korjausrakentamishankkeeseen ja joita rakennetaan, korjataan tai markkinoidaan 
Joutsenmerkityn rakennuksen yhteydessä. 

Tässä kappaleessa mainitut vaatimukset koskevat kaikkia uusia tuotteita, joita käytetään 
korjatussa rakennuksessa ja mahdollisissa lisärakennuksissa. Vaatimukset eivät koske 
nykyisiä tuotteita ja rakennukseen jääviä tai rakennuksessa toiseen paikkaan siirrettäviä 
materiaaleja, ellei vaatimuksessa toisin mainita. Vaatimus O30 koskee erityisesti 
uudelleenkäytettäviä tuotteita.  

Perussääntönä on, että Joutsen- ja EU-ympäristömerkityistä tuotteista ei tarvitse esittää 
enempää dokumentaatiota. Ympäristömerkityt tuotteet täyttävät automaattisesti 
vaatimukset ja ne pitää vain listata materiaalilistaan ja lokikirjaan lupanumerolla, 
tuotenimellä sekä valmistajan nimellä.  

Vähän käytetyt tuotteet 

Tämän kappaleen vaatimuksia ei tarvitse täyttää vähän käytettävien tuotteiden osalta tai 
tuotteiden, joilla on rajoitetut ympäristö- tai terveysvaatimukset, esimerkiksi 

• Väri, jota käytetään esim. keittiökoneiden ja kalusteiden pintavaurioiden korjaamiseksi.  
• Ruosteensuojausväri, jota käytetään peittämään kädensijojen ja palkkien vaurioita, 

esimerkiksi hitsauksen jälkeen tai kun ruuveille on tehty reikä.  
• Tuotteet ja materiaalit, jotka on tarkoitettu olemassa olevien pintakerrosten tai muihin 

rakennuksen pieniin korjauksiin kuten lattiapäällysteiden, akustisten kattojen tai 
vahingoittuneen kipsilevyseinän korjaus. Vähän käytettyjen tuotteiden raja on maksimi 5 
% korjattavan tilan kokonaispinta-alasta.  

• Helat (esimerkiksi lukot, kädensijat, reikälevyt, saranat).  
• Naulat, ruuvit, mutterit, pultit, prikat ja vastaavat. 
• Pienet muovituotteet, kuten asennusprikat, muoviholkit, koje- ja jakorasiat sekä 

liitäntäletkut kodinkoneisiin ja vastaavat.  
 
Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän on hyväksyttävä muut kuin yllä olevat poikkeukset.  
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6.1 Tuotekuvaus 
O17 Tuoteluettelo ja loki rakennuksesta 

1. Kaikista korjaushankkeessa käytettävistä rakennustuotteista, -tarvikkeista, -
materiaaleista ja kemiallisista tuotteista tulee olla tuoteluettelo, joka toimii 
yhteenvetona.  
Tuoteluettelossa tulee mainita tuotenimi, tuotteen tyyppi tai tuotekategoria niin, 
että siitä käy ilmi käyttökohde, valmistaja sekä toimittaja, jos tämä on muu kuin 
valmistaja. 
Tuoteluettelon tulee myös sisältää tuotteet, joille Pohjoismainen 
Ympäristömerkintä ei aseta vaatimuksia. Poikkeuksen muodostavat 
vähäpätöisyysrajan ylittävät tuotteet.  

2. Korjattavasta rakennuksesta tulee olla digitaalinen lokikirja, joka kattaa kaikki 
kohdan 1 tuotteet ja materiaalit. Lokikirjan tulee kohdassa 1 ilmoitettujen lisäksi 
sisältää tuotteesta seuraavat tiedot:  

o Pääasialliset ainesosat (koskee rakennustuotteita, rakennustarvikkeita ja 
materiaaleja, mutta ei kemiallisia tuotteita). 

o Keskimääräinen sijainti rakennuksessa. 

3. Lokikirjassa tulee myös olla tiedot mahdollisista rakennukseen jäävistä terveydelle 
ja ympäristölle vaarallisista aineista tai materiaaleista, jotka havaittiin 
inventoinnissa/ympäristökartoituksessa, tiedot siitä, miten ne on koteloitu tai 
tehty muulla tavalla harmittomiksi ja niiden sijainti rakennuksessa. 

Tuoteluettelon ja lokikirjan tulee sisältää ainoastaan tuotteet, tarvikkeet ja materiaalit, jotka on 
asennettu kiinteästi rakennukseen tai suoraan sen yhteyteen. 

 Tuoteluettelo kohdan 1 mukaan sekä sähköinen loki kohtien 2 ja 3 mukaan. 
Vaihtoehtoisesti integroitu digitaalinen asiakirja, joka kattaa kaikki kolme kohtaa. 

6.2 Kemialliset tuotteet 
Kemiallisilla tuotteilla tarkoitetaan kemiallisia aineita tai erilaisten kemiallisten aineiden 
seoksia, jotka ovat nestemäisessä muodossa, kaasumaisia tai kiinteässä muodossa, ja joita 
käytetään rakennuspaikalla tai tehdasvalmistuksessa. Myös mahdollisissa lisärakennuksissa, 
aidoissa, terasseissa, ulkokalusteissa ja leikkipaikkavälineissä sekä vastaavissa käytetyt 
kemialliset tuotteet kuuluvat vaatimusten piiriin. Kemiallisia tuotteita ovat esimerkiksi 
maalit, liimat, saumamassat, tasoitteet ja kuivalaastit.  

Tuotteet, joiden muodolla, pinnalla tai ominaisuuksilla on merkitystä ennemmin tuotteen 
toiminnan kuin sen kemiallisen koostumuksen kannalta, eivät ole kemiallisia tuotteita. 
Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat betonielementit, rakennuslevyt ja muovi. Tuotteita 
koskevat Joutsenmerkin vaatimukset on mainittu kappaleessa 6.3 

Vaatimus koskee kemiallisia tuotteita, joita käytetään korjausrakentamishankkeessa, mutta 
ei rakennuksessa jo olevia kemiallisia tuotteita. Näitä koskevat vaatimukset on mainittu 
kappaleessa 2.2 Inventointi/ympäristökartoitus 

Kemiallisia tuotteita koskevat vaatimukset kattavat rakennukseen lisättävät tuotteet. 
Vaatimukset eivät koske esimerkiksi työkoneiden polttoaineita, merkintävärejä, poistettavia 
merkintäteippejä, valumuottien puutavaraa5, kaapelien voiteluaineita tai puhdistusaineita.  

 
5Katso poikkeukset vaatimuksesta O33. 
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Ne eivät myöskään koske saumavaahtoja, muottiöljyä ja vastaavia, joita käytetään 
valumuottien tiivistykseen tai voiteluun. 

Kappaleessa mainitaan ensin kemiallisten tuotteiden luokittelua koskeva vaatimus. Tämän 
jälkeen on useita kemiallisten tuotteiden sisältämiä aineita koskevia vaatimuksia. 
Kemikaalivaatimus on kattava, joten tästä syystä tarvitaan joskus poikkeuksia tietyissä 
tilanteissa tai tietyissä luokituksissa. Poikkeukset mainitaan vaatimuksessa. 

Sisältyvien aineiden määritelmä ja epäpuhtaudet  

Sisältyviä aineita ovat kaikki kemiallisessa tuotteessa käytetyt aineet, myös ainesosien 
lisäaineet (kuten säilöntä- ja stabilointiaineet), mutta ei epäpuhtaudet.  
 
Epäpuhtauksia ovat tuotannon ja raaka-ainetuotannon jäämät, joiden pitoisuus valmiissa 
tuotteessa on alle 100 ppm (0,0100 paino- %, 100 mg/kg). Raaka-aineeseen tietoisesti tai 
tarkoituksellisesti lisättyjä aineita ei pidetä epäpuhtauksina pitoisuudesta huolimatta.  
 
Esimerkkejä epäpuhtauksista ovat reagenssien jäämät, jäännösmonomeerit, katalysaattorit, 
sivutuotteet ja tuotantolaitteiden puhdistusaineet sekä taustapitoisuudet ja 
tuotantolinjaston jäämät. 
 
Raaka-aineiden yli 1,0 %:n epäpuhtauspitoisuuksia pidetään kuitenkin sisältyvinä aineina. 
Sisältyviksi aineiksi katsotaan myös aineiden tunnetut hajoamistuotteet. 
 
Paikan päällä rakennettu vs tehdasvalmisteinen 
Paikan päällä tehdyille rakenteille on samat kemikaali- ja materiaalivaatimukset kuin 
tehdasvalmisteisille. Tehdasvalmisteiden laajuus saattaa muuttua ajan kanssa ja 
Pohjoismaiden välillä on vaihtelua. Alla on esimerkinomaisesti listattu vaatimukset 
riippumatta siitä, onko kyseessä tehdasvalmiste vai ei: 
• Kylpyhuoneet/kylpyhuonemoduulit 
• Pohjamaalatut ja valmiiksi maalatut puupaneelit ulko- ja sisäkäyttöön sekä sisäkattoon. 

Vaatimukset eivät koske pohja- tai valmiiksi maalattuja listoja, sokkeleita tai kynnyksiä, 
joita sijoitetaan Joutsenmerkittyyn rakennukseen. 

• Sisäportaiden pintakäsittely 
• Betonin/betonielementtien pintakäsittely 

Ikkunat, ovet ja valmiiksi maalatut kalusteet keittiöissä ja kylpyhuoneissa ostetaan aina 
tehdasvalmisteisina ja siksi kemiallisten tuotteiden vaatimukset luvussa 6.2. eivät koske 
näitä. Edellä mainittuja koskee vaatimus luvussa 6.3.  

Luvun 6 vaatimukset koskevat myös putkia ja johtoja tehdasvalmisteisissa osissa, esimerkiksi 
betonielementteihin valettuna.  

2-komponenttituotteet tehdasvalmisteisissa osissa:  

• Osakomponenttien on täytettävä kemikaalivaatimukset, tai  
• Kovettunut tuote täyttää kemikaalivaatimukset, kun voidaan osoittaa, että 

turvavarusteita käytetään osakomponenttien sekoituksessa ja että seos levitetään 
suljetussa, hyvin ilmastoidussa tilassa, joka täyttää kansalliset vaatimukset. 
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Rakennuspaikalla ei voida taata täysin suljettua järjestelmää, jonka takia osakomponenttien 
on täytettävä vaatimukset. Tälle perussäännölle on poikkeus ja se on voimassa teknisissä 
tiloissa, joissa 2-komponenttituotteita, jotka eivät täytä kemikaalivaatimuksia, voi käyttää, 
mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:  
 
• Tekninen tila on jokin seuraavista: lämmönjakohuone, hissikuilu, konehuone, 

sähkökeskus tai muu tila, joihin asiankuulumattomat eivät pääse. 
• Turvavarustusta käytetään, kun osakomponentit sekoitetaan. 
• Valmiiksi sekoitettu tuote levitetään hyvässä ilmanvaihdossa niin, että työturvallisuutta 

koskevat kansalliset säädökset täyttyvät. 
• Suojavarusteiden käyttäminen dokumentoidaan esimerkiksi valokuvin. 

Betoni ja sementti 

Kemiallisten tuotteiden vaatimukset koskevat sementtiä ja betonia vain niiden mahdollisesti 
sisältämien lisäaineiden (notkistimet, huokostimet, kiihdyttimet, väriaineet, hidastimet ja 
vesitiiviyttä parantavat lisäaineet jne.) osalta. Pohjoismainen Ympäristömerkintä ei aseta 
kemiallisia vaatimuksia itse sementille tai betonille. 

Lisäaineita koskeva vaatimus koskee kovettamattoman betonin ja tehdasvalmistettujen 
betonielementtien lisäaineita. Vaatimus ei koske lisäaineita niin kutsutuissa valmiissa 
betonitarvikkeissa, joita ovat esimerkiksi isoblock-harkot, HH-harkot, Leca-harkot ja 
betoniset kattotiilet.  

Kuivalaastin osalta kaikkien kappaleessa 6.2 mainittujen kemikaalivaatimusten tulee täyttyä, 
koska kuivalaasti on kemiallinen tuote, koska se sisältää reagoivia aineita.  

O18 Kemiallisten tuotteiden luokitus 
Joutsenmerkityn rakennuksen tuotantoon käytettävät kemialliset tuotteet eivät saa 
luokittua taulukon 3 mukaan. Luokituksen tulee olla voimassa olevan lainsäädännön 
mukainen (CLP-asetus 1272/2008 tai myöhempi).  
Taulukko 6.Luokitukset, joita kemiallisissa tuotteissa ei saa olla 

Luokitus CLP-asetuksen  1272/2008 mukaan 

Vaaraluokka ja vaarakategoriakoodi H-lausekkeet 

Vesiympäristölle vaarallinen 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chroni 1–2 

H400*)**), H410, H411***) 

Vaarallista otsonikerrokselle 
Ozone 1 

H420 

Välitön myrkyllisyys 
Acute tox 1–3 

H300, H310, H330 
H301, H311, H331 

Elinkohtainen myrkyllisyys 
STOT SE 1 
STOT RE 1 

H370, H372 

Syöpää aiheuttava 
Carc. 1A/1B/2 

H350, H351****) 

Sukusolujen perimää vaurioittavaa 
Mut. 1A/B/2 

H340, H341 

Lisääntymiselle vaarallinen 
Repr. 1A/1B/2 

H360, H361, H362****) 
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Taulukon luokitukset koskevat kaikkia altistumisreittejä. Esimerkiksi luokitus H350 kattaa luokituksen 
H350i.  

*) Kemialliset ankkurit, jotka luokittuvat vaaralausekkeella H400, H410 ja H411 dibentsoyyliperoksidin 
(CAS 94-36-0) vuoksi.   

**) Kovettajat akryylipohjaisissa saumattomissa lattioissa/massalattioissa, jotka luokittuvat 
vaaralausekkeilla H400, H410 ja H411 dibentsoyyliperoksidin (CAS 94-36-0) takia, ovat sallittuja 
käytettäväksi suurtalouskeittiöissä. Niissä Pohjoismaissa, joissa on auktorisointijärjestelmä, 
lattiaurakoitsijan tulee olla auktorisoitu. 

***) Naftapohjaiset pohjusteet, jotka luokittuvat vaaralausekkeella H411, ovat sallittuja 
tiivistyskerrosten asentamisessa (esim. katoissa, joissa pieni kaltevuus, viherkatoissa, 
sisäpihoissa/välipohjapalkeissa, terasseissa ja vastaavissa), sekä solukumieristykseen tarkoitetuissa 
naftapohjaisissa liimoissa, joita käytetään jäähdytysputkistoissa ja ilmanvaihtokanavissa sisätiloissa. 
Vaaralauseke H411 hyväksytään myös ulkopuolisissa betoni-, betoni-metalli- ja metalli-
metalliliikuntasaumoissa sekä kattoliimassa/ tiivistyskerrosten liimauksessa ulkopuolella.   

****) Suomi: Vaaralauseet H351 ja H363 sallitaan ruiskutettavalle polyuretaanivaahdolle, jota 
käytetään ikkunoiden tiivistämiseen lämpötilan ollessa alle 5˚C.  

 Valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti. 

 Käyttöturvallisuustiedote hakemusmaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan, esim. 
liite II REACH:issä (1907/2006/EEC) kaikista kemiallisista tuotteista.  

O19 CMR-aineet 
Joutsenmerkityissä rakennuksissa käytettävät kemialliset tuotteet eivät saa olla aineita, 
jotka luokittuvat syöpää aiheuttaviksi (Carc), perimää vaurioittaviksi (Mut) tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi (Rep) CLP asetuksen 1272/2008 mukaan, Katso taulukko 7.  
Taulukko 7 Luokitukset, joita kemiallisten tuotteiden ainesosissa ei saa olla 

Luokitus CLP-asetuksen 1272/2008 

Vaaraluokka ja vaarakategoria H-lausekkeet 

Syöpää aiheuttava 
Kategori Card 1A/1B/2 

H350, H351 

Sukusolujen perimää vaurioittava 
Mut 1A/1B/2 

H340, H341 

Lisääntymiselle vaarallinen 
Repr. 1A/1B/2 

H360, H361, H362 

Taulukon luokitukset koskevat kaikkia altistumisreittejä. Esimerkiksi luokitus H350 kattaa luokituksen 
H350i.  

Poikkeuksena: 
• Tinaorgaaniset yhdisteet, joita rajoitetaan vaatimuksen O24 mukaan. 

• Vapaan formaldehydin määrä (joka on peräisin ei-tietoisesti lisätystä formaldehydistä 
tai formaldehydivapauttavista aineista) ei saa valmiissa tuotteessa ylittää 200 ppm (0,02 
paino- %)  

• Alkydipohjaista sideainetta sisältävien maalien kuivausaineena käytettävällä sikkatiivilla, 
joka luokittuu lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriassa 2, on poikkeus luokitukseen 
liittyvissä vaatimuksissa 30.6.2017 asti ulkomaaleissa (kuluttaja- ja teollisuusmaalit). 
Luokituksen lisääntymiselle vaarallinen kategoriassa 2 saatavien sikkatiivien 
kokonaispitoisuus on oltava pienempi kuin 0,3 %. Poikkeus ei koske aineita/yhdisteitä, 
jotka ovat EU:n kandidaattilistalla. 

• D4 (Oktametylcyklotetrasiloxan, CAS-nro 556-67-2) silikonipolymeerin epäpuhtautena < 
1 000 ppm. 
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• Vinyyliasetaatti (CAS-nr 108-5-4) polymeerin jäännösmonomeerina  
< 1 000 ppm. 

• Glyoksaali (CAS.nr: 107-22-2) ≤ 100 ppm (0,010 painoprosenttia) lopputuotteessa, jos 
pH lopputuotteessa on suurempi kuin 8. 

• Mineraaliöljy naftapohjaisissa pohjusteissa tiivistyskerrosten asentamiseen (esim. 
katoissa, joissa pieni kaltevuus, viherkatoissa, sisäpihoissa/välipohjapalkeissa, 
terasseissa ja vastaavissa), ulkopuolisissa betoni-betoni -, betoni-metalli - ja metalli-
metalli - liikuntasaumoissa sekä kattoliimassa/ tiivistyskerrosten liimauksessa 
ulkopuolella. Poikkeus on voimassa edellyttäen, että mineraaliöljy on testattu IP 346-
menetelmällä (polysyklisten aromaattisten aineiden määrittäminen petroolifraktioissa). 
Mineraaliöljyn sisältö on oltava pienempi kuin 3 % DMSO-uutetta, vaihtoehtoisesti 
bentseenipitoisuus alle 0,1 %. Tämän on myös käytävä ilmi 
käyttöturvallisuustiedotteesta. 

• TiO2, joka lisätään jauhemuodossa raaka-ainetuotannon aikana.  

• Dispergointiaine trimetylolipropaani (CAS-numero 77-99-6) enintään 1 painoprosenttia 
pigmentissä. Poikkeus on voimassa 1.6.2024 saakka. 

• Sinkkipyritioni (CAS#: 13463-41-7), joka luokittuu vaaralausekkeella H360D, on 
poikkeuksena vaatimuksessa sisämaaleille ja -lakoille: poikkeus on voimassa 1.1.2023 
asti perusmaaleille ja valmissävyille ja 1.1.2024 asti sävytyspastoille/ 
sävytysjärjestelmille. 

Suomi: 4,4´-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit (CAS nr. 9016-87-
9), joka luokittuu vaaralausekkeella Carc. 2; H351 ruiskutettavissa polyuretaani-
vaahdossa, jota käytetään ikkunoiden tiivistämiseen, kun lämpötila on alle 5 ˚C. 

 Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti. 

 Käyttöturvallisuustiedote hakemusmaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan, esim. 
liite II REACH: issä (1907/2006/EEC) kaikista kemiallisista tuotteista.  

O20 Säilöntäaineet sisämaaleissa ja -lakoissa 
Säilöntäainepitoisuutta sisämaaleissa ja -lakoissa yksinään tai yhteensä rajoitetaan alla 
olevien taulukoiden mukaisesti. 

Tuotteiden luokitusta koskeva vaatimus (O18) ja muut kemikaalivaatimukset on myös 
täytettävä.  
Taulukko 7a. Pitoisuusrajat säilöntäaineille 

Säilöntäaine, kokonais Pitoisuusraja 

Maalit, lakat, pohjavärit ja sävytysvärit sisäkäyttöön  700 ppm (0,07 paino- %)  

Märkätilamaalit  2500 ppm (0,25 paino- %)  

 

Taulukko 8b. Pitoisuusrajat isotiazolinoneille 

Säilöntäaine Pitoisuusraja 

Isotiazolinonien kokonaismäärä 500 ppm  
(0,05 paino- %)  

2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT*) (CAS-nr: 2682-20-4)  
 

100 ppm  
(0,01 paino-%)  

5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on/2-metyl-4-isotiazolin-3-on (CMIT/MIT) 
(CAS: 55965-84-9)  

15 ppm  
(0,0015 paino- %)  

Säilöntäaineella tarkoitetaan sekä tuotteen säilyvyyden takia lisättyä säilöntäainetta (PT6) että niitä, 
joiden funktio on suojata maalipintaa (PT7).  
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Sävytysjärjestelmille tehdään worst case -laskelma, sen sävyn mukaan, jossa eniten sävytysväriä ja 
sen perusvärin kanssa, joka sisältää eniten säilöntäaineita ja isotiazolinoniyhdisteitä. 

Huomaa, että 2,2’-ditiobis(N-metyl) bensamid (DTBMA) tulee sisältyä isotiazolinonien 
kokonaismäärään.  

* Käytössä on myös lyhenne MI. 

 Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti. 

 Mikäli säilöntäainetta käytetään, tulee esittää laskelma, joka osoittaa, että raja-arvot 
täyttyvät.  

O21 Säilöntäaineet sisämaaleissa ja -lakoissa 
Säilöntäaineen määrä sisäkäyttöön tarkoitetuissa kemiallisissa tuotteissa ei saa ylittää 
taulukon 9:n raja-arvoja. Ulkona käytettäville kemiallisille tuotteille ei ole erityisiä 
vaatimuksia. 

Tuotteiden luokitusta koskeva vaatimus (O18) ja muut kemikaalivaatimukset on myös 
täytettävä.  
Taulukko 9: Säilöntäaineiden pitoisuusrajat  

Säilöntäaine Pitoisuusraja 

Isotiazolinonien* kokonaismäärä 500 ppm  
(0,05 paino-%) 

5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on/2-metyl-4-isotiazolin-3-on (CMIT/MIT) 
(CAS-nr: 55965-84-9)  

15 ppm  
(0,0015 paino-%) 

Iodopropynyl butylkarbanat (IPBC) 
(CAS-nr: 55406-53-6) 

2000 ppm 
(0,2 paino-%) 

Bronopol  
(CAS-nr: 52-51-7) 

500 ppm 
(0,02 paino-%) 

* Huomaa, että 2,2’-ditiobis(N-metyl)bensamid (DTBMA) tulee sisältyä isotiazolinonien 
kokonaismäärään.  

 Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liite 7 mukaisesti. 

 Mikäli säilöntäainetta käytetään, tulee esittää laskelma, joka osoittaa, että raja-arvot 
täyttyvät.  

O22 Muut aineet, joita kemiallisissa tuotteissa ei saa olla 
Seuraavia aineita, joita käytetään Joutsenmerkityssä korjausrakentamisessa, ei kemiallisissa 
tuotteissa saa olla: 

• Kandidaattilistan aineet*  

• Aineet, jotka EU on määritellyt PBT- (Persistent, bioaccumulable and toxic) tai 
vPvB-aineiksi (very persistent and very bioaccumulable) REACH-asetuksen liitteen 
XIII mukaisesti sekä aineet, jotka täyttävät nämä kriteerit.*  

• Aineet, jotka kuuluvat EU:n prioriteettilistan mahdollisesti hormonitoimintaa 
häiritsevien aineiden luokkiin 1 tai 2**. 

Kemiallisissa tuotteissa ei myöskään saa olla seuraavia aineita tai aineryhmiä. Näiden ja yllä 
olevan listan välillä voi olla päällekkäisyyksiä. 

• Lyhytketjuiset klooriparafiinit (C10–C13) ja keskiketjuiset klooriparafiinit (C14–C17)  

• Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFA) 

• Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja alkyylifenolijohdannaiset (aineet, jotka 
vapauttavat alkyylifenoleita hajotessaan) 

• Bromatut palonestoaineet 
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• Ftalaatit*** 

• Bisfenoli-A, Bisfenoli-S ja Bisfenoli-F  

• Raskasmetallit lyijy, kadmium, arsenikki, kromi (VI), elohopea ja niiden yhdisteet 

• Haihtuvat aromaattiset yhdisteet yli 1 paino- % pitoisuuksissa **** 

• Orgaaniset tinayhdisteet. Poikkeuksena dibutyylitina (DBT) ja dioktyylitina (DOT), 
joita saa olla primerissa ja saumamassassa: 

o Enintään 0,5 % silaanipohjaisissa tuotteissa.  

o Enintään 0,2 % muissa tuotteissa.  
Haihtuvat aromaattiset yhdisteet ovat niitä aromaattisia yhdisteitä, joiden alkukiehumispiste on 
enintään 250° C normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna. Maaleille ja lakoille sen sijaan 
määritellään haihtuvat aromaattiset yhdisteet yhdisteinä, joiden höyrynpaine on vähintään 0,01 
kPA lämpötilassa 293,15 K. 

Huomioitavaa, että tributyylitina(TBT) ja trifenyylitina (TPT) eivät ole sallittuja huolimatta 
pitoisuudesta tai tuotetyypistä. 

Ftalaateilla viitataan estereihin, joilla on yleinen kemiallinen koostumus 1,2-bentsenidikarboksyyli-
happo. Ei-ftalaatit kuten DINCH (EY-nro 491-890-2) ja DOPT/DEHT (Cas-nro 6422-86-2), eivät sisälly 
määritelmään eivätkä ole kiellettyjä.  

Poikkeuksena ovat D4 (Oktametyylisyklotetrasiloksaani, CAS-nro 556-67-2), D5 
(dekametyylisyklopentasiloksaani, CAS-nro 541-02-6) ja D6 (dodekametyylisykloheksasiloksaani, 
CAS-nro 540-97-6), jotka ovat silikonipolymeerien tuotannosta peräisin olevia jäännösmääriä 
pitoisuudessa ≤ 1 000 ppm. 

* Kandidaattilista on saatavana ECHA:n kotisivusilta.    
Poikkeuksena ovat D4 (Oktametyylisyklotetrasiloksaani, CAS-nro 556-67-2), D5 
(dekametyylisyklopentasiloksaani, CAS-nro 541-02-6 ) ja D6 (dodekametyylisykloheksasiloksaani, 
CAS-nro 540-97-6), jotka ovat silikonipolymeerien tuotannosta peräisin olevia jäännösmääriä 
pitoisuudessa ≤ 1 000 ppm. 

** Ks. Annex 1 - Candidate list of 553 substances: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm   
*** Ftalaatit DINP (CAS-nr 28553-12-0 ja 68515-48-0), DIDP (CAS-nr 26761-40-0 ja 68515-49-1) sekä 
DIUP (CAS-nr 85507-79-5) ovat sallittuja saumausmassoissa, joita käytetään betonin ja metallin 
saumaamiseen ulkotiloissa, esimerkiksi parvekkeilla, luhtikäytävillä ja vastaavissa tiloissa.  

**** Naftapohjaiset pohjusteet tiivistyskerrosten asentamiseen (esim. katoissa, joissa pieni kaltevuus, 
viherkatoissa, sisäpihoissa/välipohjapalkeissa, terasseissa ja vastaavissa), pohjusteet ulkopuolisissa 
betoni-betoni -, betoni-metalli - ja metalli-metalli - liikuntasaumoissa sekä kattoliimat/ 
tiivistyskerrosten liimat ulkopuolella saavat sisältää enintään 20 % haihtuvia aromaattisia yhdisteitä.  

 Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti 

 Käyttöturvallisuustiedote. 

O23 Nanopartikkelit kemiallisissa tuotteissa  
Joutsenmerkityssä korjausrakentamisessa käytettävissä kemiallisissa tuotteissa ei saa olla 
nanomateriaaleista* peräisin olevia nanopartikkeleita, seuraavia poikkeuksia lukuun 
ottamatta: 

• Pigmentit** 

• Luonnollisesti esiintyvät epäorgaaniset täyteaineet *** 

• Synteettinen kiteetön piioksidi ja kalsiumkarbonaatti**** 

• Polymeeridispersiot 
* Nanomateriaalien määritelmä noudattaa EU-komission 18.10.2011 päivättyä määritelmää 
(2011/696/EU). 
**Nanotitaanidioksidia ei lasketa pigmentiksi, jonka takia vaatimus koskee sitä.  
***Tämä koskee liitteen V kohdan 7 REACH-asetuksen mukaisia täyteaineita.  

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm
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****Koskee perinteistä synteettistä kiteetöntä piioksidia (SiO2) ja kalsiumkarbonaattia (CaCO3), 
kemiallisesti modifioituna tai ilman  

 Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti. 

6.3 Rakennustuotteet, rakennustarvikkeet ja materiaalit 
Vaatimus koskee kaikkia uusia, korjatussa rakennuksessa käytettäviä tuotteita, tarvikkeita ja 
materiaaleja. Tästä perussäännöstä on kaksi poikkeusta. Vaatimus O30 koskee 
uudelleenkäytettäviä rakennustuotteita, kalusteita ja materiaaleja, ja vaatimus O32 koskee 
uutta ja uudelleenkäytettävää puutavaraa ja uudelleenkäytettäviä puutuotteita.  

Vaatimukset eivät koske nykyisiä, säilytettäviä tuotteita ja materiaaleja, vaikka ne 
siirrettäisiin toiseen paikkaan korjatussa rakennuksessa.  

Vaatimus koskee myös mahdollisia lisärakennuksia (kuten jätekatoksia, pyörävarastoja, 
piharakennuksia, vajoja ja aittoja) sekä terasseja, aitoja, ulkokalusteita, leikkikenttävälineitä 
ja vastaavia, jotka kuuluvat Joutsenmerkittävään 
korjausrakentamishankkeeseen/toimeksiantoon ja jotka toteutetaan ja joita markkinoidaan 
Joutsenmerkittyinä korjausrakennushankkeina. 

Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät vaatimuksen automaattisesti. Ilmoita silloin ainoastaan 
valmistaja, Joutsenmerkin numero ja tuotteen nimi. 

Vaatimus O24 on kaksiosainen. Ensimmäisenä on luettelo tuotteista, tarvikkeista ja 
materiaaleista, jotka vaatimus kattaa. Tämän jälkeen luetellaan ne kemialliset aineet, joita 
näissä rakennusmateriaaleissa ei saa olla. Termillä "sisältyä" tarkoitetaan valmistajan tai 
alihankkijan lisäämää ainetta, jota lopputuotteessa on yli 100 ppm (0,01 paino-%).  

Selkeyden vuoksi käytetään myös termiä "rakennustarvike", joka sisältää myös kalusteet, 
joita EU:n Rakennustuoteasetus (305/2011/EU) ei kata. 

O24 Aineet, joita rakennusmateriaalit eivät saa sisältää 
Vaatimus koskee seuraavia korjauksessa käytettyjä rakennusmateriaaleja  
(katso liite 8):  
• Tiivistystuotteet seiniin, perustuksiin ja kattoon  
• Termiset, akustiset ja tekniset eristeet*)  
• Rakennuslevyt sisällä ja ulkona. Poikkeuksena massiivipuulevyt, liimapuulevyt, vanerit, 

OSB, MDF/HDF - ja lastulevyt  

• Kyllästetty puutavara (lahon, sinistymisen ja homeen torjuntaan).  
• Komposiittipuu 
• Muoviset pintamateriaalit sisällä lattiassa, katossa ja seinissä. Vaatimus ei koske 

pintakerroksia teknisissä tiloissa **) 
• Viemäriputket, vahvavirtakaapelit, sähköasennusten ja keskuspölynimurin 

muoviputket. Vaatimus ei koske teknisissä tiloissa**) olevia tuotteita. 

Yllä olevissa tuotekategorioissa ei saa olla seuraavia aineita: 
• Kandidaattilistan aineet***)  
• Aineet, jotka EU on määritellyt PBT- (Persistent, bioaccumulable and toxic) tai vPvB-

aineiksi (very persistent and very bioaccumulable) REACH-asetuksen liitteen XIII 
mukaisesti sekä aineet, jotka täyttävät nämä kriteerit.  
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• Syöpävaaralliset, mutageeniset ja lisääntymistoksiset aineet (CMR) kategorioissa 1A ja 
1B  

• Aineet, jotka kuuluvat EU:n prioriteettilistan mahdollisesti hormonitoimintaa 
häiritsevien aineiden luokkiin 1 tai 2****) 

Lisäksi seuraavia aineita tai aineryhmiä ei saa olla rakennusmateriaaleissa. Näiden ja yllä 
olevan listan välillä voi olla päällekkäisyyksiä.  
• Lyhytketjuiset klooriparafiinit (C10–C13) ja keskiketjuiset klooriparafiinit (C14–C17)  
• Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFA) 
• Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja alkyylifenolijohdannaiset (aineet, jotka vapauttavat 

alkyylifenoleita hajotessaan) 
• Bromatut palonestoaineet*****)******) 
• Ftalaatit 
• Raskasmetallit lyijy, kadmium, arsenikki, kromi (VI), elohopea ja niiden yhdisteet 
• Bisfenoli-A, Bisfenoli-S ja Bisfenoli-F  
• Boorihappo, natriumperboraatti, perboorihappo, natriumboraatti (booraksi) ja muut 

syöpävaarallisiksi, mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi luokitellut booriyhdisteet  
• Orgaaniset tinayhdisteet 

*) Polystyreenistä valmistetut EPS - ja XPS - eristysmateriaalit saavat sisältää jäännösmonomeerina 
styreeniä enintään 1000 ppm polystyreenissä (eli raaka-aineessa). 
**) Teknisiksi tiloiksi lasketaan lämmönjakohuone, hissikuilut, konehuoneet, sähkökeskukset ja muut 
tilat joihin asiankuulumattomat eivät pääse. 
***) Kandidaattilista on ECHA:n kotisivuilla   
****) Dokumentti Annex 1 - Candidate list of 553 substances  
***** Solumuovieristeet, jotka ovat syttymiselle alttiina tuotantovaiheessa (rakennuspaikalla tai 
tehdasvalmisteisten osien valmistuksen yhteydessä) saavat olla palosuojattuja styreenin ja 
butadieenin (CAS-nro 1195978-93-8) bromatuilla kopolymeereillä, kun palosuojatarkastus osoittaa 
keskikokoisen tai suuren riskin. Esimerkkejä syttymisvaarasta ovat tulityöt, sähköviat, halogeenivalot, 
auringonvalon kohdistus ja tahallaan sytytetty palo. Palosuojatarkastus tulee olla pätevän henkilön 
tekemä (rakennusmestari, palotarkastaja tai henkilö, jolla vastaava pätevyys). Luvanhaltija hakee 
kirjallisesti ja hankekohtaisesti poikkeusta Pohjoismaiselta Ympäristömerkinnältä. 

******) Materiaali sähköasennusputkissa saa sisältää bromattuja palonestoaineita edellyttäen, että 
seuraavat raja-arvot täyttyvät: 

Bromipitoisuus (Br) ≤ 0,15 % 

Klooripitoisuus (Cl) ≤ 0,15 % 

Bromin ja kloorin kokonaismäärä ≤ 0,2 % 

Pitoisuus todennetaan ionikromatografisesti (IC) standardin EN 14582 mukaisesti tai modifioidun  
IC-menetelmän EN50642 mukaisesti. 

 Rakennusmateriaalin, rakennustuotteen ja rakennustarvikkeen valmistajien vakuutus 
liitteen 9 mukaisesti. 

 Rakennustuoteseloste tai vastaava, mikäli tuotteelle on sellainen tehty, täydentämään 
liitettä 9. 

O25 Nanopartikkelit ja antibakteeriset lisäaineet rakennusmateriaaleissa 
1. Nanomateriaalista peräisin olevia nanopartikkeleita ei saa olla aktiivisesti lisätty 

parvekelaseihin*, ikkunaruutujen ulkopuoliselle osalle, ikkunallisiin oviin tai ulko-
oviin. Ulkopuolinen ikkunaruutu on yhteydessä ulkoympäristöön.  

2. Kemikaaleja tai lisäaineita, joissa on nanomateriaaleja** joita on lisätty 
tarkoituksena muodostaa antibakteerinen*** tai desinfioivaa pintaa, ei saa 
käyttää seuraavissa kohteissa: 

• Lattiapäällysteet  

https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
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• Seinäpäällysteet (keraamisia tai kivimateriaaleista tehtyjä) 
• Keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, esimerkiksi kaapinovet, työtasot, peilit, 

suihkuseinät, roiskesuojat ja keittiön lavuaarit 
• Kodinkoneet ****  
• Ilmanvaihtojärjestelmät, niissä osissa, jotka ovat sisäilman kanssa 

kosketuksessa. 
* Parvekelaseilla tarkoitetaan sekä parvekkeiden lasitukseen sekä esim. kaiteisiin käytettyjä laseja.   

** Nanomateriaalien määritelmä noudattaa EU-komission 18.10.2011 päivättyä määritelmää 
(2011/696/EU). 

*** Antibakteerinen kemikaali estää mikro-organismien, kuten bakteerit, sienet tai protozoit 
(yksisoluisia eliöitä), kasvun. Hopeaionit, nanohopea, nanokulta ja nanokupari lasketaan 
antibakteerisiksi aineiksi.  

**** Vaatimus ei koske isojen kodinkoneiden biosideillä käsiteltyjä osia kuten ilmansuodattimia tai 
tiivistyslisoja. Koskaan ei kuitenkaan sallita hopeaioneja, nanohopeaa, nanokultaa jananokuparia.  

 Valmistajan vakuutus, liite 10. 

 Rakennustuoteseloste, mikäli tuotteelle on tehty sellainen 

O26 Formaldehydipäästöt 
Yli 3 painoprosenttia formaldehydipohjaisia lisäaineita sisältävän puupohjaisen materiaalin 
tulee täyttää oheisessa taulukossa mainitut raja-arvot. Vaatimus koskee seuraavia tuotteita 
ja materiaaleja: 

• rakennuslevyt (raakapuu/käsittelemätön tai pintakäsitelty puu) 

• liimapuu 

• sisäkattolevyt/akustiikkalevyt 

• puupaneelit, puulevyt sekä seinien ja sisäkaton puupäällysteet 

• listat, sokkelit ja peitelistat 

• lattialevyt  

• ovien ja kiinteiden kalusteiden levyt*  
 

 MDF-levyt** Kaikki muun tyyppiset levyt 

Formaldehydin suurin sallittu 
päästö, standardin EN 717-1 
voimassa olevan version mukaan 
mitattuna 

0,124 mg/m3 ilmaa 0,07 mg/m3 ilmaa 
 

 

Jos puupohjainen levy on testattu muulla kuin standardin EN 717-1 (kammiomenetelmä) 
mukaisella menetelmällä, raja-arvo voidaan vahvistaa jollakin liitteen 1 taulukossa 
mainitulla testimenetelmällä tai sertifikaatilla. 

Vaatimus ei koske julkisivulevyjä, joita markkinoidaan ainoastaan julkisivulevyinä. 

Sauvaliimattuja levyjä ei tarvitse testata formaldehydin osalta, jos voidaan osoittaa, että 
vapaan formaldehydin pitoisuus liimassa yhdessä mahdollisen kovetusaineen kanssa (eli 
valmiissa liimaseoksessa) ei ylitä 2000 ppm (0,2 painoprosenttia). 
*Kiinteitä kalusteita ovat esimerkiksi keittiö-, eteis- ja kylpyhuonekalusteet, hyllytasot, seinäosiot ja 
vaatekaapit. Vaatimus ei koske yksittäisiä sisustustuotteita, kuten hattu- tai kenkähyllyjä. 
Suomessa kerrostaso-ovien, jotka ovat paloluokiteltuja standardin EN16034 mukaisesti, tulee yllä 
olevassa taulukossa mainittujen emissiorajojen sijaan täyttää M1-luokalle asetetut vaatimukset. 
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**Raja-arvo enintään 0,124 mg/m3 ilmaa MDF-levyille on voimassa 30.6.2019 saakka. Sen jälkeen sitä 
voidaan tiukentaa. Sama raja-arvo koskee myös HDF-levyjä. 

Jos lainsäädäntöön tehdään uudistuksia tai sitä tiukennetaan niin, että siitä tulee Pohjoismaisen 
Ympäristömerkinnän vaatimustasoa tiukempi formaldehydin osalta tämän kriteerin 
voimassaoloaikana, vaatimusta O26 säädetään.  

 Vakuutus formaldehydipohjaisten lisäaineiden esiintymisestä liitteen 6 mukaisesti. 

 Analyysiraportti sisältäen mittausmenetelmät, mittaustulokset ja mittaustiheyden. 
Raportista tulee käydä selkeästi ilmi käytetty menetelmä/standardi, analyysin suorittanut 
laboratorio ja se, että analyysilaboratorio on puolueeton kolmas osapuoli. 

 Tuotteen sertifikaatti vaihtoehtona analyysiraportille.  

O27 Uusiutumattomasta materiaalista, kuten PVC:stä tai metallista valmistetut 
rakennustuotteet 

1. Korjausrakennushankkeeseen liitettävät sisäpuoliset lattioiden, kattojen ja seinien 
pintakerrokset eivät saa sisältää PVC:tä. Poikkeuksena ovat seuraavat: 

o vedeneriste, höyrynsulkukalvo, askeläänen vaimentavat matot ja muut 
pintakerroksen alla olevat materiaalit. 

o Käyttötilojen (puhallinhuone, alikeskus, hissikuilu, konehuone, 
sähkökeskus ja muut tilat, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä) pintakerros. 

o Poikkeuksena vaatimuksessa ovat PVC-listat, joita käytetään saunan ovien 
ympärillä. 

2. Nykyiset sisäpuoliset PVC-pinnat tulee purkaa ja niitä ei saa peittää muulla 
pinnoitteella.  

3. Korjausrakennushankkeeseen liitettävissä kovasta PVC:stä valmistetuissa 
ikkunoissa, ulko-ovissa ja ikkunallisissa ovissa sekä julkisivu- ja kattopinnoitteissa 
tulee olla 30 prosenttia kierrätettyä PVC:tä. Kierrätetty muoviraaka-aine ei saa 
sisältää lyijyä tai kadmiumia yli 100 ppm. Vaatimus ei koske muoviosia, joiden 
paino on ≤ 50 grammaa. 

4. Metallisissa ikkunoissa ja ulko-ovissa tulee olla tietty määrä kierrätettyä 
materiaalia alla olevan kuvauksen mukaisesti. Kierrätetyn materiaalin osuutta 
koskeva vaatimus ei koske ulkopuolisten säältä suojaavien puukomponenttien 
ulkopuolista pinnoitetta tai materiaaleja, jotka muodostavat alle 3 painoprosenttia 
ikkunoiden, ikkunallisten ovien tai ulko-ovien kokonaispainosta. Vaatimus ei koske 
myöskään saranoita, kahvoja, heloja, vakautuslevyjä tai suojapeltejä. 

o alumiiniprofiileissa tai ovilehdissä vähintään 40 prosenttia alumiinista 
tulee olla kierrätettyä alumiinia. 

o teräsprofiileissa tai ovilehdissä vähintään 20 prosenttia teräksestä tulee 
olla kierrätettyä terästä. Ruostumatonta terästä ei sallita. 

Ikkunoina ja ulko-ovina lasketaan ikkunat ja ovet, jotka ovat ulko- ja sisätilan välissä EN 14351-1: 
2006 standardin mukaan. Näitä ovat avattavat ja ei-avattavat julkisivu- ja kattoikkunat, ovessa olevat 
ikkunat sekä ulko-ovet. Vaatimus koskee myös muita ulko-ovia, joille asetetaan käyttövaatimuksia, 
esimerkiksi eteisen/asunnon ovia, luhtikäytävän ovia, lämpimien ja kylmien varastojen ovia sekä 
portteja.  

Vaatimus ei koske kattokupoleja, joita koskee tuotestandardi EN 1873 eikä myöskään ikkuna ja ulko-
ovia, jotka ovat palonkestäviä EN 16034 standardin mukaan. 

PVDC (polyvinyylidenkloridi) on klooratun muovin (PVC) muoto, eikä ole myöskään sallittu. 

Joutsenmerkityt lattiat, ikkunat, ikkunalliset ovet ja ulko-ovet täyttävät vaatimuksen. Niistä 
ilmoitetaan vain valmistaja, tuotenimi ja lupanumero.  

Kierrätettyyn materiaaliin lasketaan sekä ”pre-consumer” että ”post-consumer” vaiheet ISO 14021:n 
mukaan. 
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”Pre-consumer” materiaali: materiaali, joka otettu jätevirrasta valmistuksen aikana. Tähän ei 
kuitenkaan lasketa materiaalia, joka kierrätetään prosessin sisällä. Mukaan voidaan laskea 
materiaali, jota ei suoraan voida kierrättää prosessin sisällä, mutta joka vaatii erityiskäsittelyä kuten 
lajittelua, uudelleen sulatusta tai granulointia.  

”Post-consumer” materiaali: materiaali, jota syntyy käytön jälkeen kotitalouksissa tai kaupoissa, 
teollisuudessa tai laitoksissa.  

 1: Selvitys vaatimuksen täyttymisestä, esimerkiksi tuoteseloste, rakennustuoteseloste tai 
vastaava asiakirja.  

 3 & 4: Selvitys siitä, kuinka suuri määrä materiaalista on kierrätettyä, esimerkiksi 
rakennustuoteseloste. Valmistajan vakuutus siitä, että raaka-aine on kierrätettyä liitteen 11 
mukaisesti. 

 3 & 4: Valimon tai vastaavan vakuutus kierrätetyn metallin osuudesta vuositasolla. PVC-
toimittajan vakuutus kierrätetyn PVC:n osuudesta vuositasolla. 

 3: Kierrätetyn muovin osalta myös selvitys, josta käy ilmi, että lyijyä ja kadmiumia koskeva 
vaatimus täyttyy liitteen 11 mukaisesti. 

O28 Putkien pinnoitus epoksilla 
Bisfenolipohjaista epoksia ei saa käyttää uusien muoviputkien valamisessa nykyisten 
putkien sisälle, niin kutsutussa pinnoituksessa. Kielto koskee sekä käyttövesijohtojen, että 
viemäriputkien/viemärirunkojen pinnoitusta. 

 Pinnoitusmenetelmän tekninen kuvaus, joka vahvistaa, että epoksia ei käytetä. 

O29 Kupari käyttövesijohdoissa sekä julkisivu- ja kattomateriaalina 
Käyttövesijohdot eivät saa sisältää kuparia materiaalina.  

Poikkeuksena ovat näkyvissä olevat putkijatkeet/putkivedot, vesikalusteiden liitäntäputket 
ja käyttötilojen käyttövesijohdot. Käyttötilaksi lasketaan alikeskukset, konehuoneet ja 
tekniset tilat, sähkökeskukset ja vastaavat tilat. Vaatimus koskee kuitenkin 
käyttövesikuiluja.     
Vaatimus ei koske suljettuja järjestelmiä, kuten esimerkiksi vesikiertoista lämmitysjärjestelmää.  

Vaatimus koskee mm. kattojen vedenpoistotuotteita, rännejä, huuvia, verkkoja ja kateprofiileja.  

 Dokumentaatio, joka osoittaa, että vaatimus täyttyy. 

O30 Kierrätettyjä tuotteita koskevat vaatimukset 
Kierrätettyjen rakennustuotteiden, kalusteiden ja muista hankkeista tuotujen tai 
kierrätettyjen materiaalien markkinoilta hankittujen materiaalien tulee täyttää yksi 
seuraavista vaatimuksista: 

1. Rakennustuote, kaluste tai materiaali, joka kierrätetään ja joka on mainittu 
liitteessä 13: Ei-toivottujen aineiden sisällöstä ei vaadita muita dokumentteja. 

2. Rakennustuote, kaluste tai materiaali, joka kierrätetään ja jota ei ole mainittu 
liitteessä 13: Ei-toivottujen aineiden esiintyminen liitteen 3 mukaisesti tulee 
osoittaa. 

Huomioi vaatimus O32.  

 1: Selvitys siitä, että tuote, kaluste tai materiaali on liitteessä 13. 

 2: Liitteen 3 mukainen aineen analyysiraportti.  

O31 Resurssitehokkaat materiaalivalinnat 
Resurssi- ja ympäristötehokkaiden materiaalivalintojen edistämiseksi tulee tehdä 
seuraavista vähintään kolme toimenpidettä: 
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1. Tuotekategoria, jossa vähintään puolet kyseisen tuotekategorian tarpeesta 
katetaan Joutsenmerkityillä tai EU:n ympäristömerkin saaneilla tuotteilla. Katso 
tuotekategoriat liitteestä 15. Tämä toimenpide voidaan toistaa vielä yhdelle 
tuotekategorialle, jolloin se lasketaan vielä yhdeksi toimenpiteeksi. 

2. Vähintään 20 prosenttia rakennuksen osista tai rakennusmateriaaleista 
(poikkeuksena julkisivu), jotka on arvioitu kohdassa O3 kierrätettäviksi, 
kierrätetään joko tässä tai muussa hankkeessa.  

3. Julkisivusta vähintään 50 prosenttia säilytetään tai käytetään toiseen 
tarkoitukseen, joko tässä tai muussa hankkeessa. 

4. Vähintään 20 prosenttia tuotekategorian tuotetarpeesta katetaan 
uudelleenkäytettävillä tuotteilla, jotka on mainittu liitteessä 13, tai jotka on 
vahvistettu ei-toivottaviksi aineiksi liitteen 3 mukaisesti. Katso vaatimus O30. 
Tämä koskee muista hankkeista tuotuja tai kierrätettyjen materiaalien 
markkinoilta hankittuja tuotteita. 

5. Elinkaarisuunnittelu/uusiokäyttösuunnittelu. Vähintään viiden suuren 
komponentin* tulee olla elinkaarisuunniteltuja (suunnittelusta toteutukseen, 
kuvaus purkamisesta ja uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksista).  

6. Puuta tai muuta uusiutuvaa materiaalia käytetään rungossa/kantavissa rakenteissa 
tai huoltovapaana julkisivuna**. 

* Esimerkkejä komponenteista ovat betonielementit, sisäseinät, kattopinnoitteet ja kalusteet. 
** Julkisivu, jota ei tavallisesti tarvitse pintakäsitellä, kyllästää tai huoltaa muulla tavalla kemiallisilla 
tuotteilla vähintään 10 vuoteen. 

 Selvitys, josta käy ilmi, että vähintään kolme edellä mainituista toimenpiteistä on tehty. 
Selvityksen tulee kattaa kyseistä kohtaa/toimenpidettä koskevat tehtävät. 

6.4 Puutavara, bambu ja kuituraaka-aine 
Vaatimus koskee kaikkia uusia, korjatussa rakennuksessa käytettäviä tuotteita, tarvikkeita ja 
materiaaleja. Vaatimukset eivät koske nykyisiä, säilytettäviä tuotteita ja materiaaleja, vaikka 
ne siirrettäisiin toiseen paikkaan korjatussa rakennuksessa.  

Vaatimukset kattavat myös mahdolliset lisärakennukset (esimerkiksi jätekatokset, 
pyörävajat, ulkovajat jne.) sekä terassit, aidat, ulkokalusteet, leikkikenttävälineet ja 
vastaavat, jotka kuuluvat Joutsenmerkittyyn projektiin. 

Joutsenmerkityistä tuotteista ilmoitetaan vain valmistaja, tuotenimi ja lupanumero. 

O32 Puulajit, joita Joutsenmerkityssä korjausrakentamishankkeessa ei saa käyttää 
Puulajeja, jotka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän kiellettyjen puulajien 
luettelossa (ks. www.nordic-ecolabel.org/wood/), ei saa käyttää Joutsenmerkityissä 
korjausrakentamishankkeissa. Kierrätettyä puuta saa kuitenkin käyttää puulajista 
riippumatta. Kaiken käytetyn puun tulee silloin olla kierrätettyä.  

Vaatimus kattaaa Joutsenmerkityn rakennuksen, mutta myös mahdolliset lisärakennukset 
(esimerkiksi jätekatokset, pyörävajat, ulkovajat jne.) sekä terassit, aidat, ulkokalusteet, 
leikkikenttävälineet ja vastaavat, jotka kuuluvat Joutsenmerkittyyn projektiin ja jotka 
rakennetaan ja joita markkinoidaan yhdessä Joutsenmerkityn rakennuksen kanssa. 

Muista tämän luvun vaatimuksista poiketen tämä vaatimus koskee myös puutavaraa, jota 
käytetään rakentamisessa, mutta joka ei jää rakennukseen, kuten valumuotit.  

 Hakijan tekemä selvitys vaatimuksen täyttymisestä. Liitettä 12 tulee käyttää. 
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 Kierrätettyä puuta käytettäessä on dokumentoitava mistä paikasta/rakennuksesta puu on 
lähtöisin ja koko puutarve on kierrätettyä.  

O33 Puutavara  
Vaatimus koskee seuraavia massiivipuusta, liimapuusta, bambusta tai vanerista 
valmistettuja rakennusosia: 

• kattotuolit 

• runko ja palkit sekä seinäelementit ja raakapontit/aluspontit 

• sisäpaneelit ja sisäkatot 

• alakatto sekä seinä- ja lattialevyt 

• julkisivu  

• parvekkeiden, terassien, patioiden ja kuistien puutavara 
Luvanhakija voi halutessaan sisällyttää sertifioidun puun osuuden laskelmalle muita talon 

materiaaleja. 

Vaatimus ei koske lastulevyjä, MDF-levyjä ja vastaavia. 

Puutavaran nimi 

Hakijan on ilmoitettava niiden puuraaka-aineiden nimi (lajin nimi), joita käytetään 
Joutsenmerkityssä rakennuksessa.  

Jäljitettävyyden sertifiointi  

Puuraaka-aineen toimittaja tulee olla FSC/PEFC:n mukaan sertifioitu 
jäljitettävyysjärjestelmä/alkuperäseuranta. 

Toimittaja, joka ainoastaan toimittaa kierrätysmateriaalista tehtyä rakennusmateriaalia, ei 
tarvitse olla sertifioitu. Katso alla kierrätysmateriaalin määritelmää.  

Poikkeuksena yleisestä säännöstä voidaan hyväksyä alihankkija esim. luvanhakijan 
puuseppä, jolla ei ole sertifioitua jäljitettävyysjärjestelmää. Tällöin pitää taata, että 
puutavara ostetaan sertifioituun jäljitettävyysjärjestelmään kuuluvalta toimittajalta, joka 
osoittaa, että puuraaka-aine täyttää Joutsenmerkin vaatimukset.  
Sertifioitu puuraaka-aine  

Vähintään 70 % puuraaka-aineesta on oltava sertifioitu kestävän metsänhoidon standardin 
FSC tai PEFC mukaan, tai on oltava kierrätysmateriaalia*. 

Loput yllä listatusta puuraaka-aineesta tulee olla FSC/PEFC:n järjestelmän mukaisesti 
kontrolloitua, tai oltava kierrätysmateriaalia*. 

Vaatimus dokumentoidaan vuosittain ostetun puutavaran mukaan. 
*Kierrätysmateriaali määritellään ISO 14021 mukaan: 

"Pre-consumer"-materiaali: Materiaali, joka syntyy valmistuksen aikaisesta jätevirrasta. Poikkeuksena 
materiaali, jota tuotetaan prosessissa ja jota voidaan kierrättää saman tuotantoprosessiin sisällä.  

"Post-consumer"-materiaali: Materiaali, joka on syntynyt kotitalouksissa tai kaupallisten, teollisten tai 
laitosmaisten loppukäyttäjien tiloissa, ja on siinä muodossa, että sitä ei enää voida käyttää 
alkuperäiseen tarkoitukseen. Tähän lasketaan myös jakeluvaiheen materiaalit.  

Pohjoismainen Ympäristömerkintä laskee primääripuuteollisuuden sivutuotteet (esim. sahanpuru, 
lastu, kaarna ym.) sekä metsänhoidon jätteet (kaarna, oksat, juuret ym.) kierrätetyiksi materiaaleiksi.   

 Puulajien nimi (lajinimi) niille puuraaka-aineille, joita käytetään vaatimuksessa 
kattotuoleissa, rungoissa ja alapohjissa, sisäpaneeleissa, julkisivuissa ml. parvekkeissa, 
terasseissa, ja kuisteissa.  

 Puutavaran toimittajien voimassa oleva FSC/PEFC Chain of Custody -
jäljitettävyysjärjestelmä. Vaatimus ei koske toimittajia, jotka toimittavat vain 
kierrätysmateriaalia. 
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 Dokumentaatio, joka osoittaa, että sertifiointivaatimus tai kierrätysmateriaalin käyttö 
täyttyy laskelmilla, joita on tehty kaiken sisään ostetun puutavaran perusteella. Määrä 
lasketaan ostetun tilavuuden tai painon mukaan, mutta yksiköitä ei saa sekoitta keskenään. 
Vaatimus pätee joko kokonaan per rakennusosa tai yhteensä luetelluille rakennusosille. 
Laskun kopio, jolla osoitetaan vaatimuksen täyttymistä rakennuksessa/projektissa. Jos 
rakennusmateriaali on FSC tai PEFC merkitty, se täyttää vaatimuksen suoraan. Mikäli 
rakennusmateriaali on merkitty FSC:n tai PEFC:n logolla (ns. logolupa), se täyttää 
automaattisesti vaatimuksen ja dokumentoidaan valokuvalla/kuvalla. 

 Poikkeustapauksissa, joissa luvanhakijalla käyttää alihankkijaa, jolla ei ole 
jäljitettävyyssertifikaattia, tulee alihankkijan osoittaa, että puutavara on peräisin 
jäljitettävyyssertifioidulta puutavaratoimittajalta. Dokumentaationa kyseistä puutavaraa 
koskevat laskut sekä puutavaratoimittajan jäljitettävyyssertifikaatti, jonka on oltava 
yhteneväinen laskun kanssa. Laskulta tulee käydä ilmi sertifioidun puutavaran tilavuus. 
Luvanhakijalla tulee olla sopimus alihankkijan kanssa. Sopimuksessa tulee kuvata kuinka 
alihankkija takaa, että laskussa eritelty, sertifioitu puu toimitetaan hakijalle. Sopimuksessa 
on myös täsmennettävä, että alihankkijan on raportoitava hakijalle, mikäli puutavaran 
toimittaja vaihtuu. Pohjoismainen Ympäristömerkintä voi pyytää asiasta lisätietoja. 

O34 Kestävä puutavara ulkokäyttöön 
Puutavaraa, joka on kyllästetty raskasmetalleilla ja/tai biosideillä, ei saa käyttää 

• Joutsenmerkityissä rakennuksissa tai seuraavissa rakennusosissa: Lisärakennukset 
ja rakenteet, joissa on vähintään yksi katto. 

• Terassit, lattiaritilät, parvekkeet, kaiteet, näkösuojat, portaat, käyntisillat ja 
pergolat. 

• Aidat ja melusuojat. 

Vaatimus ei koske puutavaraa, joka on luokka B Nordiska Träskyddsrådet NTR:n luokituksen 
tai muun vastaavan luokituksen mukainen. 

Poikkeuksia yleiskiellosta voidaan tehdä seuraaville: 

• puutavara, joka on kosketuksissa makean tai suolaisen veden kanssa  

• puutavara, joka on suorassa kosketuksissa maahan  

• puutavara, joka käytetään kantavissa rakenteissa ja joissa vaaditaan tietty kestävyys  

• maanpinnan yläpuolella, mikäli on merkittävä lahoamisen riski, eli riskiluokat 4 ja 5 EN 
335 mukaan.  

Riippumatta poikkeuksista, tulee kestävän puutavaran ulkokäyttöön aina täyttää ei-
toivottujen kemiallisten aineiden vaatimus O24. 

Joutsenmerkittyä kestävää puutavaraa voi käyttää ilman liitteen täyttämistä. Ainoastaan 
valmistaja, tuotteen nimi ja lupanumero on ilmoitettava.  
Vaatimuksen tarkoitus on rajoittaa painekyllästetyn puutavaran (luokat M, A, AB) käyttöä, koska 
raskasmetalleja ja biosidejä käytetään kyllästysprosessissa.  

Nordiska Träskyddsrådet (NTR) on laatinut alan standardin, joka määrittelee pohjoismaiset 
puunsuojaluokat voimassa olevien eurooppalaisten standardien mukaisesti ja on soveltamisasiakirja 
EN 351 -standardiin. 

 Mikäli halutaan tehdä poikkeuksia yleiseen sääntöön, tulee painekyllästetyn puun 
käyttötarve kirjallisesti ilmoittaa ja syy käyttöön kuvata. Ennen ko. puutavaran käyttöä, 
tulee Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän hyväksyä se.  
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7 Muu kestävää kehitystä koskeva työ 

O35 Kestävän kehityksen toimenpiteet 
Muiden kestävän kehityksen mukaisten toimenpiteiden ja ratkaisujen käytön edistämiseksi 
Joutsenmerkityissä korjausrakentamishankkeissa tulee toteuttaa vähintään yksi seuraavista 
kohdista. 

1. Energiatehokas rakennustyömaa. Toimenpiteet rakennuspaikan 
energiatehokkuuden lisäämiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 
Toimenpiteissä tulee laskea ja osoittaa energiankulutuksen ja/tai  
kasvihuonepäästöjen väheneminen vähintään 25 prosentilla perusratkaisuihin 
verrattuna. 

2. Uusiutuva energia. Paikallinen uusiutuvan energian lähde (aurinkokennot, 
aurinkolämpö tai hukkaveden lämmön kierrätys) asennetaan. Tämän lasketaan 
kattavan vähintään 10 prosenttia rakennuksen sähköntarpeesta, 10 prosenttia 
lämpimän käyttöveden tarpeesta tai 10 prosenttia lämmitystarpeesta.  

3. Ekosysteemipalvelut ja muuttuneen ilmaston mukaan mukauttaminen. 
Korjausrakentamishankkeessa toteutetaan ekosysteemipalveluita ja 
mukauttamista muuttuneen ilmaston mukaan. 
Esimerkkejä ovat viherkatot/viherjulkisivut (vähintään 25 prosenttia katto- tai 
julkisivupinnasta), pintaveden paikallinen kierrätys, harmaan veden 
uudelleenkierrätys, mahdollisuuksien luominen kaupunkiviljelyyn tai tontin 
luonnon- ja kulttuuriarvon säilyttämiseen.  

4. Sosiaalinen kestävyys. Korjausrakentamishankkeessa tehdään sosiaaliseen 
kestävyystyöhön/sosiaalisiin investointeihin liittyviä toimenpiteitä. Esimerkkejä 
ovat asukkaiden välinen vuoropuhelu, panostus turvallisuuden parantamiseen ja 
edellytysten luominen alueen asukkaiden yhteistoimintaan ja keskinäiseen 
kanssakäymiseen, kohtaamispaikkojen luominen tai muu erityinen panostus 
sosiaalisesti alttiisiin tai syrjittyihin ryhmiin. 

5. Ilmanlaatu. Sisäilman päästöjen mittaaminen sen varmistamiseksi, että oheisen 
taulukon raja-arvot alittuvat. Mittaukset tulee tehdä sen jälkeen, kun kaikki 
rakennustyöt on tehty ja rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on otettu käyttöön, 
mutta ennen asukkaiden muuttoa rakennukseen. 

Mitattavat yhdisteet Raja-arvo Testistandardi  

TVOC (haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden kokonaismäärä) ≤ 300 µg/m3 ISO 16000-6 tai ISO 16017-2 

(keskimäärin 8 tuntia) 

Formaldehydi  ≤ 50 µg/m3 ISO 16000-3 tai ISO 16000-4 
(keskimäärin 30 minuuttia) 

Hiukkaset/pöly 
PM10 ≤ 50 µg/m3   
PM 2,5 ≤ 15 µg/m3 

ISO 7708 tai vastaava (keskimäärin 8 
tuntia) 

 

Muut kuin alla mainitut toimenpiteet voidaan hyväksyä Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän 
päätöksellä. 

 1. Kuvaus rakennustyömaalla tehdyistä energiaa koskevista toimenpiteistä. Laskelma 
energiankulutuksen ja/tai kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisestä.  

 2. Kuvaus paikallisen, uusiutuvan energialähteen tyypistä ja rakennuksen energiantarpeen 
määrä, jonka tämän on laskettu kattavan. Kotitalouden tai yrityksen kuluttamaa sähköä ei 
lasketa. Energiatarpeen arvioinnissa voidaan käyttää vaatimuksen O13 energialaskelmaa. 

 3. Kuvaus tehdyistä ilmastotoimenpiteistä. 

 4. Kuvaus sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. 
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 5. Analyysiraportti sisältäen mittausmenetelmät, mittaustulokset ja mittaustiheyden. 
Raportista tulee käydä selkeästi ilmi käytetty menetelmä/standardi, analyysin suorittanut 
laboratorio ja se, että analyysilaboratorio on puolueeton kolmas osapuoli. Jos raja-arvo 
ylittyy, tulee tarpeelliset toimenpiteet kuvata ja toteuttaa. 

8 Asukkaita/käyttäjiä ja isännöitsijöitä koskevat ohjeet 

O36 Huolto-, käyttö- ja kunnossapitoselvitys 
Joutsenmerkityssä peruskorjatussa rakennuksessa on oltava huoltokirja, jossa on 
rakennuksen kuvaus sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Huoltokirjan tarkoituksena on auttaa 
sekä opastaa kiinteistönomistajaa, isännöitsijää, käyttäjiä ja asukkaita rakennuksen ja sen 
teknisten laitteiden käytössä ja kunnossapidossa, sekä kuvata ympäristönäkökulmasta 
sopivimmat toimenpiteet.  

Huoltokirjassa kuvataan rakennuksen normaali käyttö ja huolto, mahdollisen 
erityisasiantuntemuksen tarve tai pätevyys, ja tarvitaanko erityisiä tuotteita johonkin 
käyttötarkoitukseen.  

Jos tiettyjä tuotteita suositellaan, on näiden täytettävä kappaleen 6 kemiallisia tuotteita, 
rakennustuotteita, -tarvikkeita tai -materiaaleja koskevat vaatimukset, tai niillä on oltava 
Joutsenmerkki tai EU:n ympäristömerkki.  

Tietojen tulee kattaa seuraavat, silloin kun se on oleellista ja koskee korjattua kohdetta: 

a) Rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä ja mahdollinen 
mukavuusviilennys. Tästä tulee käydä ilmi, miten järjestelmät säädetään, jotta 
paras mahdollinen energiatalous ja sisäilman laatu saavutetaan. Mukana on oltava 
ohje termostaattien sijoittamisesta ja niiden käytöstä, huollon ajoituksesta, 
puhdistamisesta ja suodattimien vaihtovälistä.  

b) Sähköasennusten ja energiamittareiden huolto- ja tarkastusohjeet.  

c) Energiatehostamisen/energiasäästötoimenpiteiden järjestelmä ja käytön 
optimointi. 

d) Tarveohjatun ilmanvaihdon merkitys energiankulutuksen vähentämiseksi. 

e) Veden kulutus ja vedensäästötoimenpiteet. 

f) Lausunto siitä, että rakennuksen radonpitoisuus alittaa uusia rakennuksia 
koskevan kansallisen raja-arvon tai mitattu radonpitoisuus.  

g) Julkisivun ja muiden säälle altistuvien puuosien, kuten terassien, kuistien ja 
patioiden pintakäsittely. 

h) Ikkunoiden, mukaan lukien aurinkosuojat, hoito. 

i) Kattopinnoitteen hoito sekä sadevesikourujen ja syöksyputken puhdistus. 

j) Lattioiden, seinien ja tasojen puhdistaminen ja hoito/pintakäsittely. 

k) Kuvaus laitteista, kuten kodinkoneista, WC-kalusteista ja valaisimista. 

l) Tiedot syntypaikkalajittelusta, kierrätyksestä ja jätteenkäsittelystä. 

 Muut yleiset tiedot rakennuksesta sekä erityiset käyttöohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeet 
edellä mainittujen kohtien mukaan.  
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9 Korjaustöiden laadunohjaus 

O37 Tuotteita ja materiaaleja koskevien vaatimusten ohjaus 
Luvanhaltijan tulee varmistaa, että kappaleen 6 vaatimukset täyttyvät. Jos luvanhakija 
käyttää aliurakoitsijaa, tulee tehdä selvitys siitä, että aliurakoitsijalla on vaadittava 
osaaminen ja tämä noudattaa vaatimuksia. 

Aliurakoitsijoiden rakennukseen tuomia rakennustuotteita, materiaaleja ja kemiallisia 
tuotteita tulee myös voida valvoa esimerkiksi sopimusten ja tarkastusten avulla.  

 Käytännöt tai sopimukset, joista käy ilmi, miten materiaalivaatimukset O18–O34 täyttyvät 
rakennushankkeessa kokonaisuudessaan.  

 Aliurakoitsijoita käytettäessä urakoitsijoiden tuote- ja materiaalivaatimuksia koskevien 
käytäntöjen tai sopimusten noudattaminen on esitettävä. 

O38 Tiedot korjausrakennushankkeeseen osallistuville 
Korjausrakennushankkeen työntekijöillä, työnjohtajilla, työmaapäälliköillä, alihankkijoilla ja 
aliurakoitsijoilla on oltava riittävät tiedot sen varmistamiseksi, että Joutsenmerkityn 
korjausrakentamishankkeen vaatimukset täyttyvät.  

Rakennuksella työskentelevien on tarvittaessa saatava myös muulla kuin virallisella kielellä 
tietoa vaarallisen jätteen, ei-toivottujen aineiden ja kemiallisten tuotteiden turvallisesta 
käsittelystä, jotta terveys- ja ympäristöriskeiltä vältytään.  

 Laadunohjausjärjestelmän käytännöt ja koulutussuunnitelma. 

 Osallistujalistat järjestetyistä koulutuksista. 

O39 Omavalvonta 
Rakennuksen laadun varmistamiseksi urakoitsijalla on oltava kirjallinen omavalvonta koko 
rakennusvaiheen aikana laadun ja Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän vaatimusten 
täyttymisen varmistamiseksi.  

Omavalvonnassa on oltava vähintään seuraavat käytännöt:  

a) suoritettu inventointi/ympäristökartoitus ja ympäristösaneeraus, mukaan lukien 
mahdollisten ennalta-arvaamattomien, havaitsematta jääneiden, 
rakennusvaiheessa havaittujen terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden 
käsittely 

b) kosteusvauriot, home ja sienet 

c) rakennus- ja purkujätteen käsittely rakennuspaikalla  

d) ilmanlaatua koskeva suunnitelma / IAQ-suunnitelma 

e) jäte- ja resurssisuunnitelman noudattaminen (O3 ja O6) ja onko suunnitelma 
johtanut rakennustarvikkeiden ja -materiaalien kierrättämiseen 

f) kosteudenehkäisytyö 

g) menettelyt rakennuksen esitarkastukseen, ennen puolueettoman osapuolen 
suorittamaa lopputarkastusta 

Jos korjausrakentamishanke kattaa seuraavat kohdat, tulee omavalvonnan sisältää myös 
käytännöt seuraaville: 

h) ilmatiiviys 

i) PCB-mittaus sisäilmasta 

j) vesiasennusten turvallinen toteuttaminen 

k) radonsuojaus 

l) sähköasennukset 
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m) ilmanvaihto 

n) lämmitysjärjestelmä 

Niissä tapauksissa, joissa luvanhaltija on eri kuin urakoitsija, käytetään urakoitsijan 
omavalvontaa todisteena.  

Jos luvanhakija käyttää aliurakoitsijaa, tulee tehdä selvitys siitä, että myös aliurakoitsija 
tuntee käytännöt ja noudattaa niitä.  

 Kuvaus omavalvonnan käytännöistä/järjestelmästä. 

 Ensimmäisen Joutsenmerkityn korjausrakentamishankkeen omavalvonnan tulokset tulee 
lähettää Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle, ja tämän jälkeen ne tulee lähettää 
pyydettäessä. 

 Lisää omavalvonnan tuloksia saatetaan tarkistaa paikan päällä. 

O40 Korjatun rakennuksen tarkastus 
Korjausrakentamishankkeen valmistuttua korjatun rakennuksen laatu tulee tarkastaa. Jos 
koko rakennusta ei ole korjattu, tarkastus kattaa vähintään korjatut osat. 

Tarkastuksen suorittaa asianmukaisen pätevyyden omaava puolueeton kolmas osapuoli.  

Jos lopputarkastuksessa ilmenee puutteita, on nämä sisällytettävä korjaussuunnitelmaan ja 
puutteet on korjattava sopimusosapuolten sopimuksen mukaisesti.  

Lopputarkastuksen pitää sisältää, ellei kansallisissa rakennusmääräyksissä muuta vaadita, 
tiedot vähintään rakennuksen yleisestä kunnosta sekä raportti mahdollisista 
laatupuutteista ja rakennusvirheistä.  

 Tarkastusraportti. 

 Selvitys, josta käy ilmi tarkastuksen tekijän riippumattomuus ja pätevyys. 

10 Laatu- ja viranomaisvaatimukset 
Joutsenmerkin vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi on seuraavat menettelyt 
toteutettava:  

O41 Dokumentaatio  
Luvanhaltijan on säästettävä ja arkistoitava hakemuksen yhteydessä lähetetty 
dokumentaatio.  

 Tarkistetaan paikan päällä. 

O42 Rakennusten dokumentaatio 
Luvanhaltijalla on oltava tiedot kaikista Joutsenmerkkilupaan sisältyvistä korjatuista 
rakennuksista. Dokumentaatio on säilytettävä luvanhaltijan luona vähintään viiden vuoden 
ajan rakennuksen valmistumisen jälkeen.  

 Tarkistetaan paikan päällä. 

O43 Suunnitellut muutokset 
Suunnitelluista tuote- ja markkinointimuutoksista, jotka vaikuttavat Joutsenmerkin 
vaatimuksiin, on ilmoitettava kirjallisesti Pohjoismaiseen Ympäristömerkintään. 

 Menettelyt, miten suunniteltuja muutoksia käsitellään.  
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O44 Odottamattomat poikkeukset 
Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän vaatimuksiin vaikuttavat odottamattomat poikkeukset 
on viipymättä kirjallisesti raportoitava Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle ja niistä on 
pidettävä kirjaa. 

 Menettelyt, jotka osoittavat miten odottamattomia poikkeuksia käsitellään.  

O45 Reklamaatiot 
Mahdollisten korjaushankkeen aikana ja Joutsenmerkityissä korjatuissa rakennuksissa 
ilmenevien reklamaatioiden tai valitusten dokumentointiin, raportointiin ja käsittelemiseen 
tulee olla olemassa käytännöt. Käytännöistä tulee käydä selkeästi ilmi, että Joutsenmerkin 
hakija vastaa asiakkaan mahdollisista reklamaatioista ja valituksista. 

 Käytännöt, joista käy ilmi, miten reklamaatiot ja valituksen käsitellään. 

O46 Lait ja asetukset 
Luvanhaltijan on varmistettava, että voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan 
kaikissa Joutsenmerkityn korjausrakentamisen kohteissa (esim. turvallisuus, työolot, 
ympäristölainsäädäntö ja paikkakohtaisia määräyksiä). 

 Allekirjoitettu hakemuslomake. 
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Valvonta 
Pohjoismainen Ympäristömerkintä valvoo, että luvanhaltija täyttää vaatimukset myös luvan 
myöntämisen jälkeen, esimerkiksi valvontakäynnillä tai pistokokeella.  

Jos osoittautuu, että toiminta ei täytä vaatimuksia, voidaan Joutsenmerkin käyttöoikeus 
perua.  

Joutsenmerkin säännöt palveluille 
Joutsenmerkittyjen palveluiden yhteydessä on käytettävä Joutsenmerkkilogoa, lupanumeroa 
ja ko. tuoteryhmän nimeä.  
 
Alateksti tuoteryhmälle 102 Korjausrakentaminen on: Korjausrakentaminen 20XY 
 
Lisätietoa Joutsenmerkin säännöistä, maksuista ja logonkäytöstä löytyy osoitteesta: 
http://joutsenmerkki.fi/saannot/ 

Kriteerien versiohistoria 
Pohjoismainen Ympäristömerkintä vahvisti 9.11.2017 kriteerit Korjausrakentamiselle versio 
1.0. Kriteerit ovat voimassa 31.12.2021 saakka.  

Pohjosmainen kriteeriryhmä päätti 12.9.2018 seuraavaa: 

• Tuotekategoria ”liesituuletin" poistettiin vaatimuksesta O16, joka koskee kodinkoneiden 
energialuokkavaatimuksia. Syynä tähän on se, että moottorikäyttöisillä liesituulettimilla 
hyvässä energialuokassa (A tai B) on hyvin korkea ilmavirta, mikä tarkoittaa, että 
rakennuksen energiankäyttö kasvaa. Vaatimus on siis ristiriitainen. Ei-moottorikäyttöiset 
liesituulettimet (ilmanvaihtoon yhdistetyt liesikuvut) eivät ole energiamerkinnän piirissä. 

• Liitettä 8 selvennettiin niin, että termillä ”sähköjohto” ei tarkoiteta lämmityskaapeleita. 
• Lisäys vaatimukseen O16: tuotetyyppi ”jääkaappi tehdasvalmisteisissa minikeittiöissä”ja 

vaatimus vähintään energialuokasta A+. 
• Tuoteryhmämääritelmän selventäminen senioreille tarkoitettujen asuntojen suhteen. 

Pohjoismainen Ympäristömerkintä päätti 17.10.2018 lisätä vaatimukseen O20 ftalaatin DIUP 
poikkeuksena ulkopinnalla olevissa liikuntasaumoissa.  

Nämä päivitykset ja selvennykset julkaistiin kriteeriversiossa 1.1. 

Pohjoismainen Ympäristömerkintä päätti 4.2.2019 lisäyksestä vaatimukseen O22 Muut 
aineet, joita kemiallisissa tuotteissa ei saa olla: Poikkeuksena ovat D4 ,D5 ja D6, jotka ovat 
silikonipolymeerien tuotannosta peräisin olevia jäännösmääriä pitoisuudessa ≤ 1 000 ppm  

Tarkennus julkaistaan versiossa 1.2. 

Pohjoismainen Ympäristömerkintä päätti 16.12. 2019 pidentää kriteereitä 18 kuukaudella 
30.6.2023 saakka. Uusi versio on 1.3. 

http://joutsenmerkki.fi/saannot/
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15.9.2020 päätettiin poikkeuksista TiO2:lle ja TMP:lle vaatimuksissa O17 CMR-aineet niiden 
uuden luokituksen takia. 

Tarkennukset julkaistaan versiossa 1.4. 

Pohjoismainen Ympäristömerkintä päivitti 10.1.2023 vaatimuksen O16 energialuokat uuden 
energiadirektiivin mukaisesti. Vaatimuksia O18, O19; O22, O26 ja O27 on päivitetty. 
Vaatimuksissa O25, O32, O33 ja O34 on selvitetty mitä vaatimus kattaa. Lisäksi 14.2.2023 
kriteerejä päätettiin pidentää 24 kuukaudella 30.6.2025 saakka.  

Tarkennukset julkaistaan versiossa 1.5.  

Uudet kriteerit 
Seuraavassa Joutsenmerkittyjä korjausrakentamishankkeita koskevassa kriteeriversiossa 
(2.0) tarkastellaan seuraavia osa-alueita: 

• Päivänvalo korjatussa rakennuksessa 
• Ääniympäristö (asunnot ja toimistorakennukset) 
• Betonin uusiokäyttö 
• Orgaanisten tinayhdisteiden raja-arvo  
• Vedenkulutus 
• Ilmatiiveyden mittauskäytännöt (jos korjaushankkeeseen on kuulunut rakennuksen 

ulkokuoreen liittyviä toimenpiteitä) 
• Tiukemmat vaatimukset korjaussuunnitelman seuraamiselle purkutöiden aikana.  
• Arvioidaan poikkeusta saumamassojen ftalaateille.  
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Liite 1 Laboratoriers and methods for testing and analysis 
 
General requirements for testing and analysis laboratories 
An accredited laboratory and accredited analyse metohods shall be used for the chemical 
analyses. If accreditation is not separately required, the testing and/or analysis laboratory 
shall fulfil the general requirements of standard EN ISO 17025 on general requirements for 
the competence of testing and calibration laboratories or have official GLP status.  

The applicant’s own testing laboratory may be approved for analysis and testing if: 

• the authorities monitor the sampling and analysis process, or if 
• the manufacturer has a quality management system encompassing sampling and 

analysis and has been certified to ISO 9001 or ISO 9002, or if 
• the manufacturer can demonstrate agreement between a first-time test conducted 

at the manufacturer’s own laboratory and testing carried out in parallel at an 
independent test institute, and that the manufacturer takes samples according to a 
set sampling plan. 

PCB in indoor air 
PCB levels in indoor air shall be measured in compliance with “Instructions for measuring 
PCBs in the indoor environment”. This instruction-document is as far as possible, based on 
German and International standards and can be downloaded on http://pcb-
guiden.dk/pcb_indeluft_komm. 

PCB is adsorbed to air borne particles but occurs also in the gas phase. The method that is 
prescribed in the instruction-document is active sampling with pump and filter to gather PCB 
adsorbed to air borne particles and a tube with adsorbent to capture more volatile PCB-
compounds.  

Appendix 1 in Instructions for measuring PCBs in the indoor environment contains an 
example of a test record to be used,  

Formaldehyde in wood-based panels 
The Chamber method 
The European standard EN 717-1 (The Chamber method) is recommended as an appropriate 
method to determine formaldehyde emissions from wood-based panels/boards, Results are 
expressed in mg formaldehyde/m3 air. 

As test method for laminated panels the European standard EN 717-2 can also be used. Note 
that the results are expressed in mg formaldehyde/m2h. Any conversion factor must be 
stated. 

Other test methods 
An alternative method for EN 717-1 can be relevant standard in the EN 16000-serie with 
measuring of formaldehyde after 28 days. Subsequently the EN-standard applicable at the 
time for determining reference emission values must be applied.  

  

http://pcb-guiden.dk/pcb_indeluft_komm
http://pcb-guiden.dk/pcb_indeluft_komm
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Other test methods such as the Perforator method according to the now valid standard ISO 
12460-5 or previously valid EN 120-standard, JIS A 1460, ASTM D6007-2 or equivalent can be 
used. It must be stated which method has been used and if conversion factors have been 
used, this must be documented.  

Other test methods can bu used of the correlation between testmethods can be verified by a 
third party. 
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Liite 2 Exemptions from overall responsibility 
The basic rule is that the licence applicant is responsible for the fulfilment of all 
requirements in the criteria. Certain exemptions may be made from this rule with regard to 
single-family houses, apartment buildings and office buildings see below. No exemptions 
may be made for school buildings and pre-school buildings.  

Exemptions from overall responsibility concerning single-family houses, apartment 
buildings and office buildings: 

• The building can be renovatedand Nordic Swan Ecolabelled without kitchen fittings. 
But kitchen fittings that fulfil Nordic Ecolabelling's criteria for Furniture and fittings, 
as well as white goods that fulfil Nordic Ecolabelling's criteria for White Goods, must 
be recommended.  

• The building can be renovated and Nordic Ecolabelled without painting of interior 
surfaces (with the exception of wetrooms). But paint that fulfils the EU Ecolabel or 
Nordic Ecolabelling's criteria for interior paint must be recommended. 

Exemptions from overall responsibility concerning single-family houses  
The single-family house can be renovated and Nordic Swan Ecolabelled without:  

• Fitting of attics/lofts. If the attic is delivered without fitting out, the building 
envelope must be completed so as to fulfil the energy and impermeability 
requirements. 

• Painting of façades. The building must be primed and have undergone at least one 
year's exposure without any damage. Paint that fulfils the EU Ecolabel or Nordic 
Ecolabelling's criteria for exterior paint must be recommended. 

Nordic Ecolabelling may approve other exemptions on request. 
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Liite 3 Survey of hazardous substances and 
hazardous waste 

Prior to demolition and rehabilitation works, the building including installations, fittings and 
other that is suspected to contribute to hazardous waste and hazardous substances in the 
building shall be assessed. The table below gives an overview of the hazardous substances, 
limits and examples where the substances may be present in construction materials.  

The table is divided into two parts:  

1. Substances that can be classified as hazardous waste according to national authority 
regulations.  
See national legislation, authority regulations and industry standards for definitions of what 
constitutes hazardous waste in a building. Substances that are classified as hazardous waste 
include asbestos, CFC and chrome (see the top line of the table below). There are no 
threshold limit values for asbestos and CFC. These substances are always classified as 
hazardous waste. They must be identified and recorded in the same way as other 
substances. 
 

2. Substances for which Nordic Ecolabelling has set specific threshold limit values.  
The threshold limit values are generally stricter than the threshold limit values for hazardous 
waste in the Nordic countries, but they are not as stringent as the requirements for the 
respective substances in new building products (Requirements O18 - O27). If the authorities’ 
threshold limit values in the country in question are stricter than those specified in the table, 
the threshold limit values of the authority shall take precedence. The threshold limit values 
for hazardous waste are specified in the table for comparison. These represent the threshold 
limit values from one or more Nordic countries.  

The chartered environmental surveyor decides which materials to analyse for the various 
substances, based on knowledge and experience of the presence of undesirable substances. 
The analyses must be carried out by an accredited laboratory and, as far as possible, must be 
accredited analysis methods (see Appendix 1).  

Any materials/building elements with undesirable substances exceeding the threshold limit 
values in the table below must either be removed or encapsulated/rendered harmless. The 
terms encapsulated/rendered harmless refer to measures taken to prevent the spread of the 
substances which may be hazardous to human health and the environment. It is important 
that this is clearly documented in the logbook so that the information is available for future 
work on the building. Encapsulation/remediation measures to render harmless any 
identified substances are permitted to enable reuse and to prevent unnecessary and 
expensive removal of materials.  
 
If a risk assessment shows that a material/building element does not constitute a hazard to 
either human health or the environment, the material/building element may remain in the 
building without it having to be encapsulated or rendered harmless in some other way. This 
applies, for example, to metallic lead and lead and cadmium stabilisers in PVC windows (see 
the table). 
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Table. Substances to be assessed with corresponding limits (mg/kg = ppm), examples of occurance in material 
or bulding and measures. 

Undesirable/hazardous 
substances to be assessed 

Excample of occurance Measures 

1. Sustances classified as hazardous waste accordning to national legislation and guidelines. 

.  

For example asbestos, CFC and 
chromium. Nordic Ecolabelling has 
stricter limits for singel 
substances, se table rows below. 

All installations, fixed fittings and other in 
the building that can contain the 
undesirable/hazardous subsstances.  

Legislation, guidelines and praxis must 
be followed. Hazardous waste must 
normally be removed from the 
building, transporterd by approved 
carrier(s) and be handled by approved 
consignees of hazardous waste 
 

2. Substances for which Nordic Ecolabel has established specific limits 

Lead, metallic 

No limit for metallic lead. The risk 
for dispersion/contamination 
decides actions. 
Limit for hazardous waste: 2.500 
mg/kg 

Stained glass 
Brass and bronze 
Lead plate as radiation protection 
Cable shields and sheathing of lead 
Joints in waste pipes (blydiktning) 
Lead-acid batteries  

If present, the risk of spread must be 
assessed.  
If there is a risk of the substance 
spreading, the lead-containing material 
must be removed or 
encapsulated/rendered harmless. 
 

Lead compounds 

Nordic Ecolabelling limit: 500 
mg/kg. 
Limit for hazardous waste: 1.000-
3.000 mg/kg depending on the 
compound 

Sealants 
Rubber mats 
Paint layer (dried) which may contain lead 
(lead white, red lead, etc.) 
Tiles, clinkers, roof tiles with bly glazes 
PVC pipe (e.g. drainage pipes)  
PVC products with lead stabilizers like 
window frames and carpets 

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed or 
encapsulated/rendered harmless.  
Exemptions for lead stabilisers in 
windows made of uPVC. These may be 
left in place in the building without 
being encapsulated/rendered 
harmless.  
 

The brominated flame retardants 
HexaBDE, PBDEs, oktaBDEsr, 
HBCD, and HBCDD 

Nordic Ecolabelling limit: 1.000 
mg/kg. 
Limit for hazardous waste: 1.000-
3.000 mg/kg depending on the 
compound  

Rubber foam insulation (black refrigeration 
insulation) type Armaflex 
Foam Insulation (such as white soft 
insulation around the soft copper pipes) 
Condenation insulation with brominated 
flame retardants 
Plastic in old electronics 
PP or PE plastic e.g. in molding, plastic 
parts for fans etc. 

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed. 
 

The phthalates DEHP, BBP, DBP, 
and DIBP   

Nordic Ecolabelling limit: 1.000 
mg/kg. 
Limit for hazardous waste: 1.000-
3.000 mg/kg depending on the 
compound  

Electrical cables 
Floor adhesive (black glue under linoleum, 
called "Linolag» 
Insulation in closed wall and roof 
Technical insulation 
Rubber sealing strips  
Sealant materials (filling agents), foam 
sealants  
Flexible PVC exposed to indoor 
environment (not including the layer below 
the surface layer) For example Vapor 
barrier, cable, floor covering, membrane 
for wet rooms, basements, radon barrier, 
roofing membrane,  
wind-proof membrane / barrier   
plastic mats, pipes, strips, etc 

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed or 
encapsulated/rendered harmless.  
 
Interior surface layers of plasticised 
PVC must always be removed (see 
Requirement O27).  
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Cadmium compounds  

Nordic Ecolabelling limit: 100 
mg/kg. 
Limit for hazardous waste: 1.000-
2.500 mg/kg depending on the 
compound  

Drain pipes of plastic with cadmium 
Electrical cables in yellow, red and oransje 
shades 
Colour pigments in building materials 
PVC windows 
PVC flooring with bright shades of yellow, 
red and oransje 
Tiles, clinkers (and other glazed ceramic 
material) in bright shades of yellow, red 
and oransje. 
Plastic profiles, plastic pipes, interior 
fittings made of plastic 
Stabilizer in plastics 

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed or 
encapsulated/rendered harmless.  
Exemptions for cadmium stabilisers in 
windows made of uPVC. These may be 
left in place in the building without 
being encapsulated/rendered 
harmless. 
 
Interior surface layers of plasticised 
PVC must always be removed (see 
Requirement O27).  
 

Chlorinated paraffins  

Short-chained chlorinated 
paraffins (SCCPs, C10-C13) and 
medium-chained chlorinated 
paraffins (MCCPs, C14-C17) 
 
Nordic Ecolabelling limit: 1.000 
mg/kg. 
Limit for hazardous waste: 2.500 - 
10.000 mg/kg depending on the 
compound  

Lighting, spotlights 
Rubber flooring 
Insulation, wet room items 
Cables,insulation pipes (plastic pipes for 
electrical wiring) 
Glue, adhesive 
Paint and varnish 
Plastic (PVC plastic / vinyl), flooring 
Sealing materials (filling agents), sealants 
Windows 

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed or 
encapsulated/rendered harmless.  
 
Interior surface layers of plasticised 
PVC must always be removed (see 
Requirement O27).  
 

Mercury, metallic 

No limit for metallic mercury 

Deposits in sewer pipes and water traps 
Electric and electronic waste (for example 
thermometers, pressure meters and 
halogen lamps) 

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed. 

Mercury compounds 

Nordic Ecolabelling limit: 100 
mg/kg. 
Limit for hazardous waste: 500-
2.500 mg/kg  
 

Paint and varnishes 
Sludge and flushing water with mercury 

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed or 
encapsulated/rendered harmless.  
 

Nonyl- and octylphenols 

Nordic Ecolabelling limit: 1.000 
mg/kg. 
Limit for hazardous waste: 2.500 
mg/kg   

Flooring, seamless flooring / epoxy 
flooring, e.g. for use in fitness rooms, 
sports halls, industrial halls or the like 
Adhesives 
Paints 
Sealing materials (filling agents), wet room 
membranes  

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed or 
encapsulated/rendered harmless.  
 

PCBs (polychlorinated biphenyls) 
in cables, windows ans electric 
components 

No Nordic Ecolabelling limit  
Limit for hazardous waste: 50 
mg/kg 

Lighting, luminaires 
Insulating glass, as the seal 
Cables with PCB-containing oil (more than 
2 ppm by weight PCB) 
Capacitors  

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed. 
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PCBs (polychlorinated biphenyls) 
in other products 
Nordic Ecolabelling limit: 
 0,1 mg/kg internal and 1 mg/kg 
external* 
Limit for hazardous waste:  
50 mg/kg  
 

Concrete  
Floor masses  
Sealant 
Sealing adhesive 
Paints 
Insulating glass, as the seal 
Adhesives  
Windows, windows from different periods 
have used various hazardous substances 
Flooring 

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed or 
encapsulated/rendered harmless.  
 

Radon Alum Shale and / or black slate  
Blue light concrete 

If the concentration exceeds the 
threshold limit value, the material 
must be removed. 
 

* Measured inside the material or in a finish, depending on where the concentration was 
deemed to be the      highest. The limit is the one used in the Danish regulation 
"Restproduktbekendtgørelsen" from December 2016.  
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Liite 4 Moisture survey 
The following structures at risk of moisture problems should be examined if they exist: 

• Watertight layers in wet rooms 
• Watertight layers on roofs, balconies and terraces 
• Water-conducting pipes 
• Extra-insulated attic joists 
• Ventilated attics 
• Gently sloping roofs 
• Outdoor-air-ventilated crawl spaces 
• Ground slabs with insulation on top 
• Single-stage sealed façades with moisture-sensitive material 

 

 
  



Pohjoismainen Ympäristömerkintä 102/1  
 

Joutsenmerkin kriteerit korjausrakentamiselle  

 

 

Liite 5 IAQ-plan 
 

The indoor air quality plan shall at leasts include the following:  

• Placing and shaping of the buildings ventilation system to improve air quality and to 
minimize air pollution according to EN 13779:2007 Annex A.2 or other relevant 
standard. 
 

• The usage of guidelines for clean building process and cleaning used in the building 
period. 
 

• Inspection of ventilation in use affected by the renovation. 
  

• Sotrage and handling of materials and construction product according to the 
producer's specification to protect from particles, condensation or other 
contamination.  
 

• Flushing with clean outdoor air minimum two weeks before inhabitation. 
 

• Installation of new air filters before and after building flush out. The filtes of outdoor 
air should be adapted to outdoor air quality (ODA 1-3 ) and be minimum IDA 2 for 
indoor air according to tabel A.5 in EN 13779 or/either in accordance to EN 779. Only 
valid for FTX. 
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Liite 6 Declaration on emissions of formaldehyde 
The declaration applies to the following products: 

• building panels (raw/untreated or surface treated) 
• laminated timber 
• ceiling/acoustic panels  
• wooden panels and timber cladding for walls and ceilings 
• mouldings, skirtings and baseboards 
• panels in flooring  
• panels in doors and permanent fittings 

Panels that are not solely marketed as façade panels are exempted. 

Product name 
 
 

Manufacturer 
 
 

Product description 
 

☐ Building panels/boards   
☐ Laminated timber 
☐ Ceiling/acoustic panels 
☐ Moulding, skritings and baseboards 

☐ Wooden panels and timber for 
     walls and ceilings 
☐ Boards in floorings   
☐ Boards in doors and fittings 

 

1. Does the wood board/panel contain more than     Yes ☐ No ☐ 
3% by weight of formaldehyde-based additives? 

If yes, fill in bullet 2 and bullet 3 or 4 below. 2. For laminated panels/boards: 
Does the level of free formaldehyde in glue with any hardener     Yes ☐ No ☐ 
(i.e. the final glue compound) exceed 2,000 ppm (0.2% by weight)?  

If yes, fill in bullet 3 or 4 below.  

3. Is the product certified with any of the following certifications?:     

_ E1 or M1 for MDF-boards    Yes ☐ No ☐  

CARB PHASE II or Indoor Air Comfort GOLD/Indoor Air Comfort for all types of boards?  
      Yes ☐ No ☐ 
 

If yes, what certification is held? 

__________________________________________________________________________ 

4. Does the emission of free formaldehyde exceed the below stated limit, in accordance with 
the current version of the standard at the time  
of sampling  
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EN 717-1: 

0.124 mg/m3 air for MDF panels/boards    Yes ☐ No ☐ 
0.07 mg/m3 air for all other types of panels/boards  Yes ☐ No ☐ 
 

ISO 16000-9, M1, Eurofins or equivalent: 
0,05 mg/m2/h for MDF-boards   Yes ☐ No ☐ 
0,03 mg/m2/h for all other boards    Yes ☐ No ☐ 

ASTM E1333: 
0,09 ppm for MDF-boards    Yes ☐ No ☐ 
0,08 ppm for all other boards    Yes ☐ No ☐ 

JIS A1460: 
0,90 mg/l for MDF-boards    Yes ☐ No ☐ 
0,53 mg/l for all other boards    Yes ☐ No ☐ 

ISO 12460-5 alternatively EN 120: 
8 mg/100 g dry substance for MDF-boards   Yes ☐ No ☐ 
4 mg/100 g dry substance for all other boards  Yes ☐ No ☐ 

 

 

Signature of panel/board manufacturer: 

City and Date 
 
 

Company 

Name of contact person  
 
 

Signature by contact person 

Phone 
 
 

E-mail 

A correct signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled 
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product. 
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Liite 7 Valmistajan vakuutus kemiallisille tuotteille  
Kemiallisilla tuotteilla tarkoitetaan juoksevia tai kovettamattomia kemiallisia tuotteita, joita 
käytetään rakennuspaikalla tai tehdasvalmistuksessa. Myös mahdollisissa lisärakennuksissa, 
aidoissa, terasseissa, ulkokalusteissa ja leikkipaikkavälineissä käytetyt kemialliset tuotteet 
kuuluvat vaatimusten piiriin. 

Vakuutuksen täyttää ja allekirjoittaa kemikaalivalmistaja perustuen ajankohtana hallussa oleviin 
tietoihin ja raaka-ainevalmistajien/toimittajien antamiin tietoihin, tuotteen reseptiin/kaavaan ja 
saatavalla olevaan tietoon kemiallisesta tuotteesta suhteessa kehitykseen ja uuteen tietoon. Jos 
saadaan uutta tietoa, allekirjoittanut sitoutuu toimittamaan päivitetyn vakuutuksen Pohjoismaiselle 
Ympäristömerkinnälle.  

Kemiallisen tuotteen nimi 

 

Valmistaja 

 

Kemiallisen tuotteen tyyppi (esim. liima, lakka) ja käyttöalue 

 

 
1. Kemiallisen tuotteen luokitus 

Onko kemiallinen tuote luokiteltu alla olevan taulukon mukaisesti        Kyllä  Ei  
Jos kyllä, millä luokituksilla? _________________________________________________ 

 

CLP-asetuksen 1272/2008 mukainen luokitus 

Vaaraluokka ja -kategoria H-lauseet 

Vaarallinen vesiympäristölle 
Välitön, kategoria 1 
Krooninen, kategoriat 1–2 

H400*) **), H410, H411***) 

Vaarallisuus otsonikerrokselle 
Vahingoittaa kansanterveyttä 

H 420  

Välitön myrkyllisyys; 
Kategoriat 1–3 

H300, H310, H330, 
H301, H311, H331 

Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) kerta-altistuminen ja toistuva 
altistuminen 
STOT SE kategoria 1 
STOT RE kategoria 1 

H370, H372 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
Carc. 1A/1B/2 

H350, H351 

Sukusolujen perimää vaurioittava 
Muta. 1A/B/2 

H340, H341 

Lisääntymiselle vaarallinen 
Repr. 1A/1B/2 

H360, H361, H362 

Taulukon luokitukset koskevat kaikkia altistumisreittejä. Esimerkiksi luokitus H350 kattaa luokituksen H350i. 
 * Kemialliset ankkurit, jotka luokittuvat varalausekkeella H400, saa käyttää kerrostaloissa asennettaessa 
raudoitusrautoja betonirakenteisiin.    
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**) Osakomponentit akryylipohjaisissa saumattomissa lattioissa/massalattioissa, jotka luokittuvat 
vaaralausekkeella H400, ovat sallittuja käyttää suurkeittiöissä.   
***) Naftapohjaiset pohjusteet, jotka luokittuvat vaaralausekkeella H411, ovat sallittuja 
tiivistyskerrosten asentamisessa (esim. katoissa, joissa pieni kaltevuus, viherkatoissa, 
sisäpihoissa/välipohjapalkeissa, terasseissa ja vastaavissa), ulkopuolisissa betoni-betoni -, betoni-
metalli - ja metalli-metalli - liikuntasaumoissa sekä kattoliimassa/ tiivistyskerrosten liimauksessa 
ulkopuolella.   
2. Kemiallisten tuotteiden sisältö 
Sisältyvän aineen määritelmä  
Sisältyviä aineita ovat kaikki kemiallisen tuotteen sisältämät aineet, myös raaka-aineiden 
lisäaineet (kuten säilöntä- ja stabilointiaineet), mutta eivät raaka-ainetuotannosta peräisin 
olevat epäpuhtaudet.  

Epäpuhtauksiksi katsotaan tuotannon ja raaka-ainetuotannon jäämät, joiden pitoisuus 
valmiissa tuotteessa on alle 100 ppm (0,01 paino- %, 100 mg/kg). Raaka-aineeseen tai 
tuotteeseen tietoisesti tai tarkoituksellisesti lisättyjä aineita ei pidetä epäpuhtauksina 
pitoisuudesta huolimatta.   

Esimerkkejä epäpuhtauksista ovat reagenssien jäämät, jäännösmonomeerit, katalysaattorit, 
sivutuotteet ja tuotantolaitteiden puhdistusaineet sekä taustapitoisuudet ja 
tuotantolinjaston jäämät. 

Raaka-aineiden yli 1,0 %:n epäpuhtauspitoisuuksia pidetään kuitenkin sisältyvinä aineina. 
Sisältyviksi aineiksi katsotaan myös aineiden tunnetut hajoamistuotteet. 

3. CMR-aineet 
a) Sisältääkö kemiallinen tuote jotakin alla olevista aineista?    Kyllä  Ei  

CLP-asetuksen 1272/2008 mukainen luokitus 

Vaaraluokka ja -kategoria H-lauseet 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
Carc. 1A/1B/2 

H350, H351 

Sukusolujen perimää vaurioittava 
Muta. 1A/B/2 

H340, H341 

Lisääntymiselle vaarallinen 
Repr. 1A/1B/2 

H360, H361; H362 

Taulukon luokitukset koskevat kaikkia altistumisreittejä. Esimerkiksi luokitus H350 kattaa luokituksen 
H350i. 

Poikkeuksena: 

- Tinaorgaaniset yhdisteet, joita rajoitetaan vaatimuksen O20 mukaan.  

- Vapaan formaldehydin määrä (joka on peräisin ei-tietoisesti lisätystä formaldehydistä tai 
formaldehydivapauttavista aineista) ei saa valmiissa tuotteessa ylittää 200 ppm (0,02 paino- 
%). 

- Alkydipohjaista sideainetta sisältävien maalien kuivausaineena käytettävällä sikkatiivilla, 
joka luokittuu lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriassa 2, on poikkeus luokitukseen liittyvissä 
vaatimuksissa 30.6.2017 asti ulkomaaleissa (kuluttaja- ja teollisuusmaalit). Luokituksen 
lisääntymiselle vaarallinen kategoriassa 2 saatavien sikkatiivien kokonaispitoisuus on oltava 
pienempi kuin 0,3 %. Poikkeus ei koske aineita/yhdisteitä, jotka ovat EU:n kandidaattilistalla. 
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- D4 (Oktametylcyklotetrasiloxan, CAS-nro 556-67-2) silikonipolymeerin epäpuhtautena < 1 000 
ppm. 

- Vinyyliasetaatti (CAS-nro 108-05-4) polymeerin jäännösmonomeerinä ≤ 1000 ppm. 

- Glyoksaali (CAS.nr: 107-22-2) ≤ 100 ppm (0,010 painoprosenttia) lopputuotteessa, jos pH 
lopputuotteessa on suurempi kuin 8. 

- Mineraaliöljy naftapohjaisissa pohjusteissa tiivistyskerrosten asentamiseen (esim. katoissa, joissa pieni 
kaltevuus, viherkatoissa, sisäpihoissa/välipohjapalkeissa, terasseissa ja vastaavissa), ulkopuolisissa 
betoni-betoni -, betoni-metalli - ja metalli-metalli - liikuntasaumoissa sekä kattoliimassa/ 
tiivistyskerrosten liimauksessa ulkopuolella. Poikkeus on voimassa edellyttäen, että mineraaliöljy on 
testattu IP 346-menetelmällä (polysyklisten aromaattisten aineiden määrittäminen petroolifraktioissa). 
Mineraaliöljyn sisältö on oltava pienempi kuin 3 % DMSO-uutetta, vaihtoehtoisesti bentseenipitoisuus 
alle 0,1 %. Tämän on myös käytävä ilmi käyttöturvallisuustiedotteesta. 

- TiO2, joka lisätään jauhemuodossa raaka-ainetuotannon aikana.  

- Dispergointiaine trimetylolipropaani (CAS-numero 77-99-6) enintään 1 painoprosenttia 
pigmentissä. Poikkeus on voimassa 31.5.2022 saakka. 

 

b) Jos kyllä, mitä/mikä luokitus/luokituksia ja painoprosentti?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

c) Onko kovettuvalle 2-komponenttituotteelle tehty vakuutus  
CMR-aineista?   Kyllä  Ei  

d) Jos kyllä, onko kovetteen ja maalin/lakan sekoituksessa käytetty turvavarusteita ja 
käytetäänkö valmista tuotetta suljetussa, hyvin tuulettuvassa järjestelmässä, joka täyttää 
kansalliset vaatimukset?     Kyllä  Ei  

4. Säilöntäaineet sisämaaleissa ja -lakoissa 
Sisältyykö joku seuraavista säilöntäaineista tai niiden yhdistelmistä sisämaaliin tai lakkaan? 

• Onko isotiatsolinoniyhdisteiden kokonaismäärä on suurempi  
kuin 500 ppm? Kyllä  Ei  

• Onko MIT:in* (2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni CAS 2682-20-4)  
pitoisuus suurempi kuin 100 ppm? Kyllä  Ei  

• Onko suhteessa 3:1 tehdyn 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-    
3-onin (CMIT, CAS 26172–55-4) ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli- 
3-oni n(MIT, CAS 2682-20-4) sekoituksen pitoisuus suurempi  
kuin 15 ppm? Kyllä  Ei  

• Onko säilöntäaineiden kokonaismäärä enemmän kuin  
– 2 500 ppm märkätilamaaleissa Kyllä  Ei  
– 700 ppm kaikissa muissa sisämaaleissa ja -lakoissa? Kyllä  Ei  
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5. Säilöntäaineet muissa sisäkäyttöön tarkoituissa kemiallisissa tuotteissa  
B) Sisältyykö seuraavia säilöntäaineita johonkin muuhun kemialliseen tuotteeseen, jota 
käytetään sisätiloissa? 

• Isotiatsolinoniyhdisteiden kokonaismäärä on suurempi  Kyllä  Ei  
kuin 500 ppm?      

• Jodipropynyylibutyylikarbamaattia (IPBC) enemmän kuin  Kyllä  Ei  
2000 ppm? Kyllä  Ei  

• Suhteessa 3:1 tehdyn 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-     Kyllä  Ei  
3-onin (CMIT, CAS 26172–55-4) ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli- 
3-oni n(MIT, CAS 2682-20-4) sekoituksen pitoisuus suurempi kuin 15 ppm?   

• Bronopolia (CAS 52-51-7) enemmän kuin 500 ppm? Kyllä  Ei  

Säilöntäaineet kattavat sekä tuotteen säilyvyyttä pakkauksessa edistävät aineet (in-can preservative) 
ja kalvojen säilytysaineet (film preservative). 

Huomioi, että 2,2′-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) tulee ottaa huomioon 
isotiatsolinoniyhdisteiden kokonaismäärässä. 
* Lyhennettä MI voidaan myös käyttää. 

 

6. Muut aineet, joita kemiallisissa tuotteissa ei saa olla 
Sisältääkö kemiallinen tuote joitakin seuraavista aineista? 

• Kandidaattilistan aineita * Kyllä  Ei  

 

• Aineita, jotka EU on määritellyt PBT- (Persistent,  Kyllä  Ei  
bioaccumulableand toxic) tai vPvB-aineiksi (very persistent  
and very bioaccumulable) REACH-asetuksen liitteen XIII  
mukaisesti sekä aineet, jotka täyttävät nämä kriteerit  
 

• Aineita, jotka kuuluvat EU:n prioriteettilistan mahdollisesti  Kyllä  Ei  
hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luokkiin 1 tai 2 ja joiden  
hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia tutkitaan tarkemmin** 

 
• Lyhytketjuisia klooriparafiinejä (C10-C13) ja keskiketjuisia  Kyllä  Ei  

klooriparafiinejä (C14-C17)  
 

• Per- ja polyfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFA) Kyllä  Ei  
 

• Alkyylifenolietoksylaatteja (APEO) ja alkyylifenolijohdannaisia  Kyllä  Ei  
(aineita, jotka vapauttavat alkyylifenoleita hajotessaan)      
 

• Bromattuja palonestoaineita Kyllä  Ei  
 

• Ftalaatteja *** Kyllä  Ei  
Jos kyllä, ilmoita tuotteen sisältämät ftalaatit (nimi ja CAS-nro)  
 

• Bisfenoli-A, bisfenoli-S ja bisfenoli-F Kyllä  Ei  
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• Raskasmetalleja: lyijy, kadmium, arsenikki, kromi (VI), elohopea  Kyllä  Ei  
ja niiden yhdisteitä 
 

• Haihtuvia aromaattisia yhdisteitä enemmän kuin 1 paino-%****   Kyllä  Ei  
 
• Orgaanisia tinayhdisteitä Kyllä  Ei  

 
• Tarvitseeko jotakin seuraavista poikkeuksista pitoisuuksissa  Kyllä  Ei  

ja tiivistys tuotteissa (sekä primeri että  
saumamassa) dibutyylitinalle (DBT) ja dioktyylitinalle (DOT)  
käyttää?  

Enintään 0,5 % silaanipohjaisissa tuotteissa 

Enintään 0,2 % muissa tuotteissa.  
Ilmoita polymeerityyppi ja/tai tuote:  

Tuotetyyppi: ________________________________________________________________ 

Ilmoita tinaorgaanisen yhdisteen tyyppi ja pitoisuus:  

_________________________________________________________________ % 

Haihtuvat aromaattiset yhdisteet ovat ne aromaattiset yhdisteet, joiden alkukiehumispiste on enintään 250° C 
normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna. Maaleille ja lakoille sen sijaan määritellään haihtuvat 
aromaattiset yhdisteet yhdisteinä, joiden höyrynpaine on vähintään 0,01 kPA lämpötilassa 293,15 K. 

Huomioi, että tributyylitinayhdisteitä (TBT) ja trifenyylitinayhdisteitä (TPT) ei hyväksytä huolimatta niiden 
pitoisuudesta tai tuotetyypistä. 

* Kandidaattilista on saatavana ECHA:n kotisivustosta osoitteesta: http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table 

** Ks. Annex 1 - Candidate list of 553 substances:  
http:// ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm 

*** Ftalaatit DINP (CAS 28553-12- 0 ja 68515-48-0), DIDP (CAS 26761-40-0 ja 68515-49- 1) ja DIUP (CAS-nr 
85507-79-5) ovat sallittuja saumausmassoissa ja primereissä, joita käytetään betonin ja metallin saumaamiseen 
ulkotiloissa, esimerkiksi parvekkeilla, luhtikäytävillä ja vastaavissa tiloissa.  
**** Naftapohjaiset pohjusteet tiivistyskerrosten asentamiseen (esim. katoissa, joissa pieni kaltevuus, 
viherkatoissa, sisäpihoissa/välipohjapalkeissa, terasseissa ja vastaavissa), pohjusteet ulkopuolisissa betoni-betoni 
-, betoni-metalli - ja metalli-metalli - liikuntasaumoissa sekä kattoliimat/ tiivistyskerrosten liimat ulkopuolella 
saavat sisältää enintään 20 % haihtuvia aromaattisia yhdisteitä. 
 

7. Nanopartikkelit 
Sisältyykö kemialliseen tuotteeseen nanopartikkeleja 
 nanomateriaaleista*? Kyllä  Ei  

Seuraavat ovat poikkeuksia vaatimuksessa: 

• Pigmentit** 

• Luonnollisesti esiintyvät epäorgaaniset täyteaineet *** 

• Synteettinen amorfinen silika ja kalsiumkarbonaatti**** 

• Polymeeridispersiot  
* Nanomateriaalien määritelmä noudattaa EU-komission 18.10.2011 päivättyä määritelmää  
(2011/696/EU): ”Nanomateriaalilla tarkoitetaan luonnollista materiaalia, sivutuotemateriaalia tai valmistettua  
  

http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
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materiaalia, joka sisältää hiukkasia joko vapaina, agglomeroituneina tai aggregoituneina ja jonka hiukkasista  
vähintään 50 % lukumääräperusteisen kokojakauman mukaisesti on kooltaan 1–100 nm tai jonka ulkomitoista 
yksi tai useampi on 1–100 nm”. 
** Nanotitaanidioksidia ei lasketa pigmentiksi, jonka takia vaatimus koskee sitä 
*** Tämä koskee liitteen V kohdan 7 REACH-asetuksen mukaisia täyteaineita.  
**** Koskee perinteistä synteettistä kiteetöntä piioksidia (SiO2) ja kalsiumkarbonaattia (CaCO3), kemiallisesti 
modifiotuna tai ilman. 
 
Kemikaalivalmistajan/-tuottajan allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä 
 

Yrityksen nimi/ Yrityksen leima 

Vastaava henkilö 
 

Vastaavan henkilön allekirjoitus 

Puhelinnumero  
 

Sähköpostiosoite 

 

Tämän liitteen täyttäminen voi johtaa tuotteen/tuotteiden hyväksyttyyn käyttöön Joutsenmerkityissä rakennuksissa. Tätä ei 
kuitenkaan tule sekoittaa rakennustuotteille myönnettävään Joutsenmerkkihyväksyntään  
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Liite 8 Construction products, construction goods and 
construction materials  

 

The Table contains more detailed information of the product groups that must verify 
requirement O24 and what is included or exempted. 

Product/material and brief description Covered by requirement O24 Not covered by requirement O24 

Fixed sealing products  
The purpose is to seal from mainly wind 
and moisture, but also noise and fire. 
Sealing product is often placed on both 
sides of the insulation of walls, ground 
and roof. Sealing products may consist 
of various materials (cardboard, plastic, 
fibreglass, etc., often in combination). 

Moisture/vapour barriers, wind barriers 
and radon barriers on walls, 
foundation/cellar and roof. 
For example roofing foil, roofing 
membrane/roofing underlay. 
 
Wet room panels and fixed sealing layer 
for wet rooms.  
 
Jointing strips, tape and similar sealing 
products used to seal seams, joints, 
bushings and connections.  
Form construction materials that 
remain after casting/moulding 

Roofs regardless of material, light pipes 
or heat and smoke vent. 
 

Interior and exterior building panels 
May consist of many different 
materials: cement, fibreglass, gypsum, 
cardboard and carton, often in 
combination. 

Interior building panels for roofs, walls 
and floors other than wood based 
panels.  
Exterior panels and facade panels other 
than wood based panels.  
 

Wooden panels (solid wood, laminated 
timber, veneer, plywood, OSB, MDF and 
chipboard), which instead must fulfil 
Requirement O26. 

Thermal, acoustic and technical 
insulation. 
Intended to avoid heat loss, avoid 
condensation, dampen noise, etc. 
Examples of insulation material are 
mineral wool (stone or glass), cellular 
plastic, cellulose fibre and light clinker. 
The material often contains additives 
for flameproofing, dust control or 
mould protection. 
The insulation material may also be 
surfaced and coated with substances to 
achieve a required function.  

All thermal and acoustic insulation of 
walls, roofs and ground/foundation 
slabs are included, as well as insulation 
of basements.  
Technical insulation is, for examples, 
the insulation of pipes, ducts and 
shafts.  
 

Building products that are purchased in 
"finished" state and which contain 
insulation, such as windows and outer 
doors. 
Vibration-dampening webbing that is 
often used between building elements 
must not be deemed to be insulation 
and is exempt from the requirement.  
 

Impregnated wood Timber that is impregnated as 
protection from rot, blue stain and 
mould.  
 

Pre-impregnated construction supplies 
such as windows and outer doors.  
Fire protection impregnated timber. 

Wood composites  
A material that is normally a mix of 
wood fibre/woodmeal and (thermo) 
plastic (WPC). It is used for façades, 
boards, outdoor decking/ balconies, 
fences, etc. The term composite should 
not be confused with sandwich 
structure. 

Composite wood used to construct 
Nordic Swan Ecolabelled buildings and 
related courtyards, play areas or 
supplementary buildings.  

 

The table continues on the next page. 
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Product/material and brief description Covered by requirement O24 Not covered by requirement O24 

Interior covering of plastic for floors, 
ceilings and walls 

Concerns both surface layers, i.e. what 
you "walk on and see" and layers under 
the surface layer like acousic 
dampening foam for example.   
 
Wet room wallpaper is included.  
 
Fixed sealing layers are covered by fixed 
sealing products - see above.  

Products in service areas are completely 
exempt from the requirement. 
Service areas are fan rooms, 
substations, lift shafts, machine rooms, 
electricity centers and other areas to 
which unauthorized persons do not 
have access.  
The following are not service areas: all 
living areas and communal areas such 
as dressing rooms, shower rooms, 
stairways, entrance areas, storerooms, 
corridors in basements/galleries, pram 
rooms and bicycle rooms.  
 
Shower walls are not included. 

Drainage pipes, heavy current cables, 
conduits and plastic pipes for central 
vacuum cleaners.  
The products share in common that the 
material is plastic - traditional 
chlorinated plastics (PVC).  
 

Pipes for drainage/sewage, pipes for 
central vacuum cleaners and (electrical) 
conduits. 
Heavy current cables/electricity cables 
for nominal voltage equivalent to or 
more than 50 V AC voltage or 120 V DC 
voltage. This means that the 
requirement includes electricity 
wires/cables for plugs and for apparatus 
such as fittings with 230 V, white goods, 
heat pumps, etc.  

Products in technical areas are 
completely exempt from the 
requirement. 
 
Cable conduits in ground are not 
included. 
 
The requirement does not include 
Internet, data, telephony and TV cables. 
The requirement does not include 
heating cables, that is cables that 
produce heat when energized.  
 
Plastic products such as palletising 
trays, plastic spacers, ground spacers, 
bends, sleeves, mounting boxes, roof 
boxes, inflow and outflow pipes for 
white goods, and so on. 
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Liite 9 Vakuutus ei-toivotuista aineista 
rakennustuotteissa, rakennusaineissa ja 
rakennusmateriaaleissa 

Vakuutus täytetään alla mainituille rakennustuotteille, rakennusaineille ja -materiaaleille 

 Tiivistysaineet (esimerkiksi höyryn-, tuuli- ja radonsulut, 
kylpyhuoneen tiivistekalvot, aluskatteet, kattokalvot)  

 Termiset, akustiset ja tekniset eristeet  

 Rakennuslevyt sisällä ja ulkona (ei käsitä massiivipuulevyjä, 
liimapuulevyjä, vanereita, OSB:ta, MDF/HDF- tai lastulevyjä)  

 Muoviset pintamateriaalit sisällä lattiassa, katossa ja seinissä*  

 Komposiittipuu   Kyllästetty puutavara (lahon, sinistymisen ja homeen 
torjuntaan)  

 Viemäriputket *   Sähköasennusten muoviputket*  

 Virtavoimakaapelit *  Muu, täsmennys: 
________________________________________  Keskuspölynimurin muoviputket *  

* Vaatimukset eivät koske teknistä tilaa. Teknisiksi tiloiksi lasketaan lämmönjakohuone, hissikuilut, konehuoneet, 
sähkökeskukset ja muut tilat, joihin asiankuulumattomat eivät pääse. 

 

Tuotteen nimi 

 

Valmistaja 

 

 

Vakuutuksen täyttää ja allekirjoittaa rakennustuotteen, rakennusaineen tai rakennusmateriaalin 
valmistaja perustuen ajankohtana hallussa oleviin tietoihin ja kemikaalivalmistajan/toimittajan 
antamiin tietoihin ja saatavalla olevaan tietoon tuotteesta suhteessa kehitykseen ja uuteen tietoon. 
Jos allekirjoittanut saa haltuunsa uutta tietoa, allekirjoittanut sitoutuu toimittamaan päivitetyn 
vakuutuksen Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle. 

Sisältämisellä tarkoitetaan kemiallisia aineita, jotka valmistaja tai alihankkija on lisännyt ja 
joiden pitoisuus on suurempi kuin 100 ppm (0,01 painoprosenttia) lopputuotteessa. 

Sisältääkö rakennustuote/rakennusaineaine seuraavia aineita: 

• Kandidaattilistan aineita*) Kyllä   Ei  
 

• Aineita, jotka EU on määritellyt PBT- (Persistent,  Kyllä   Ei  
bioaccumulable and toxic) tai vPvB-aineiksi (very persistent  
and very bioaccumulable) REACH-asetuksen liitteen XIII  
mukaisesti sekä aineet, jotka täyttävät nämä kriteerit.     
    

• Syöpävaarallisia, mutageenisia ja lisääntymistoksisia aineita  Kyllä   Ei  
(CMR) kategorioissa 1A ja 1B**)    
           

• Aineita, jotka kuuluvat EU:n prioriteettilistan mahdollisesti  Kyllä   Ei  
hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luokkiin 1 tai 2***) 
 

• Lyhytketjuisia klooriparafiineja (C10–C13) ja keskiketjuisia  Kyllä   Ei  
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klooriparafiineja (C14–C17)           
Per- ja polyfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFA) Kyllä   Ei  
 

• Alkyylifenolietoksylaatteja (APEO) ja alkyylifenolijohdannaisia  Kyllä   Ei  
(aineita, jotka vapauttavat alkyylifenoleita hajotessaan) 
        

• Bromattuja palonestoaineita****) Kyllä   Ei  
• Ftalaatteja Kyllä   Ei  

 
• Raskasmetalleja: lyijy, kadmium, arsenikki, kromi (VI),  Kyllä   Ei  

elohopea ja niiden yhdisteet   
Bisfenoli-A, Bisfenoli-S ja Bisfenoli-F   Kyllä   Ei 
   

• Boorihappoa, natriumperboraattia, perboorihappoa,  Kyllä   Ei  
natriumboraattia (booraksi) ja muita syöpävaarallisiksi,  
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi luokiteltuja  
booriyhdisteitä 
          

• Orgaanisia tinayhdisteitä Kyllä   Ei  

* Kandidaattilista on ECHA:n kotisivuilla https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table 
** Polystyreenistä valmistetut EPS - ja XPS - eristysmateriaalit saavat sisältää jäännösmonomeerina styreeniä 
enintään 1000 ppm polystyreenissä (eli raaka-aineessa). 

*** Dokumentti Annex 1 - Candidate list of 553 substances löytyy linkistä: 
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf 

**** Solumuovieristeet (EPS ja XPS), jotka ovat syttymiselle alttiina tuotantovaiheessa (rakennuspaikalla tai 
tehdasvalmisteisten osien valmistuksen yhteydessä) saavat olla palosuojattuja styreenin ja butadieenin (CAS-nro 
1195978-93-8) bromatuilla kopolymeereillä, kun palosuojatarkastus osoittaa keskikokoista tai suurta riskiä. 
Esimerkkejä syttymisvaarasta ovat tulityöt, sähköviat, halogeenivalot, auringonvalon kohdistus ja tahallaan 
sytytetty palo. Palosuojatarkastus tulee olla pätevän henkilön tekemä (rakennusmestari, palotarkastaja tai 
henkilö, jolla vastaava pätevyys). Luvanhaltija hakee kirjallisesti ja projektikohtaisesti poikkeusta Pohjoismaiselta 
Ympäristömerkinnältä. 

******) Materiaali sähköasennusputkissa saa sisältää bromattuja palonestoaineita edellyttäen, että 
seuraavat raja-arvot täyttyvät: 

Bromipitoisuus (Br) ≤ 0,15 % 

Klooripitoisuus (Cl) ≤ 0,15 % 

Bromin ja kloorin kokonaismäärä ≤ 0,2 %  

Pitoisuus todennetaan ionkromatografisesti (IC) standardin EN 14582 mukaisesti tai modifioidun IC-menetelmän 
EN50642 mukaisesti. 
  

https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
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Valmistajan allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä 

 
Yrityksen nimi/ Yrityksen leima 

Vastaava henkilö 

 
Vastaavan henkilön allekirjoitus 

 

Puhelinnumero  Sähköpostiosoite 

 

 

Tämän liitteen täyttäminen voi johtaa tuotteen/tuotteiden hyväksyttyyn käyttöön Joutsenmerkityissä rakennuksissa. Tätä ei 
kuitenkaan tule sekoittaa rakennustuotteille myönnettävään Joutsenmerkkihyväksyntään 
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Liite 10 Vakuutus nanopartikkeleista ja antibakteerisista 
lisäaineista rakennusmateriaaleissa 

Valmistaja 
 
 
Tuotteen nimi 
 
 

 
Todistus täytetään seuraavista rakennustuotteista/tavaroista/materiaaleista: 
Tuotetyyppi  

 Lattiapäällysteet  
 

 Seinäpäällysteet (keraamiset tai 
kivimateriaaleista tehdyt)  
 

 Keittiökalusteet  
 

 Kodinkoneet 
 

 Kylpyhuonekalusteet  
 

 Ikkunat, ikkunalliset ovet tai ulko-ovet 
 

 Jätemyllyt  
 

 Ilmanvaihtojärjestelmät (ne osat, jotka ovat 
sisäilman kanssa tekemisissä) 
 

 
Täytetään ikkunoista, ikkunallisista ovista ja ulko-ovista: 
Onko nanomateriaaleista peräisin olevia nanopartikkeleita aktiivisesti lisätty parvekelaseihin, 
ikkunaruutujen ulkopuolisiin osaan, ikkunallisiin oviin tai ulko-oviin?   
     Kyllä   Ei  
Ulkopuolinen ikkunaruutu on yhteydessä ulkoympäristöön.  
 
Jos kyllä, mitä tarkoitusta varten? 
___________________________________________________ 
 
Täytetään lattianpäällysteistä, seinäpäällysteistä, keittiö- ja kylpyhuonekalusteista, 
kodinkoneista, ilmanvaihtojärjestelmistä ja jätemyllyistä:  
 
Onko kemikaaleja tai lisäaineita, joissa on nanomateriaaleja*, lisätty tarkoituksena 
muodostaa antibakteerinen** tai desinfioiva pinta?   Kyllä   Ei  
 
Jos kyllä, mitä tarkoitusta varten? 
___________________________________________________ 
 
Vaatimus ei koske biosideillä käsiteltyjä osia kodinkoneissa kuten esimerkiksi 
ilmansuodattimia tai tiivistysnauhoja. Hopeaionit, nanohopea, nanokulta ja nanokupari eivät 
kuitenkaan ole koskaan sallittuja. 
 
*Nanomateriaalien määritelmä noudattaa EU-komission 18.10.2011 päivättyä määritelmää 
(2011/696/EU). Nanomateriaalilla tarkoitetaan luonnollista materiaalia, sivutuotemateriaalia tai 
valmistettua materiaalia, joka sisältää hiukkasia joko vapaina, agglomeroituneina tai aggregoituneina 
ja jonka hiukkasista vähintään 50 % lukumääräperusteisen kokojakauman mukaisesti on kooltaan 1–
100 nm tai jonka ulkomitoista yksi tai useampi on 1–100 nm. 
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**Antibakteerinen kemikaali estää tai pysäyttää mikro-organismien, kuten bakteerien, sienien tai 
alkueläimien (yksisoluisten eliöiden) kasvun. Hopeaionit, nanohopea, nanokulta ja nanokupari 
katsotaan antibakteerisiksi aineiksi.  
 
Valmistajan allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 
 

Yrityksen nimi/leima 

Vastuuhenkilö 
 

Vastuuhenkilön allekirjoitus 
 

Puhelin  
 

Sähköposti 

 
Tämän liitteen täyttäminen voi johtaa tuotteen/tuotteiden hyväksyttyyn käyttöön Joutsenmerkityissä rakennuksissa. Tätä ei 
kuitenkaan tule sekoittaa rakennustuotteille myönnettävään Joutsenmerkkihyväksyntään. 
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Liite 11 Windows and exterier doors 
 

The appendix applies to all windows, window doors and exterior doors which to a major 
extent consist of non-renewable material in profiles and door leaves. The first part shall be 
declared by the manufacturer of the window, window doors or the exterior door. The 
second part shall be declared by the supplier of the material. 

Manufacturer 
 
 

Name of the product 
 
 

Product description: 
 
 

 

1. Which material do the window profile and/or door leavs consist of? 
PVC        Yes ☐     No ☐ 
Aluminium        Yes ☐     No ☐ 
Steel        Yes ☐     No ☐ 

Other? Please state: ________________________________________________________ 

 
 
 

Signature of manufacturer  

City and Date 
 
 

Company 

Name of contact person  
 
 

Signature by contact person 

Phone 
 
 

E-mail 

A correct signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled 
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product. 

 

2. Is the above stated material recycled* to minimum the following extent? 

 
30% for PVC        Yes ☐     No ☐ 
40% for Aluminium       Yes ☐     No ☐ 
20% for steel        Yes ☐     No ☐ 

Other; please state percentage: ______________________________________________ 
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* Recycled material is defined as recycled material both from the pre-consumer phase and the post-consumer 
phase, in accordance with ISO 14021: 

Material in the pre-consumer phase: Material diverted from the waste stream during a manufacturing process. 
Excluded is reutilization of materials such as rework, regrind or scrap generated in a process and capable of being 
reclaimed within the same process that generated it. Nordic Ecolabelling defines rework, regrind or scrap, that 
cannot be recycled directly in the same process, but requires a reprocessing (eg sorting, reclamation and 
granulation) before it can be recycled, to be pre-consumer material. This is whether it is produced in-house or 
externally. 

Material in post-consumer phase: Material generated by households or by commercial, industrial and institutional 
facilities in their role as end-users of the product, which can no longer be used for its intended purpose. This 
includes returns of material from the distribution chain. 

 

3. Hereby, I certify that the recycled PVC, does not contain 
lead or cadmium in levels exceeding 100 ppm?     Yes ☐    No ☐ 

 
 
 

Signature of material supplier  

City and Date 
 
 

Company 

Name of contact person  
 
 

Signature by contact person 

Phone 
 
 

E-mail 

A correct signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled 
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product. 
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Liite 12 Declaration of tree species not permitted to be 
used in Nordic Swan Ecolabelled renovation 

Name of the Nordic Swan Ecolabel applicant  
 
 

Project 
 

Product group/-type: 
 
 

Version and date of the list of prohibited tree species used: 
 
 

 

It is hereby declared that tree species listed in the list of prohibited tree species (Nordic 
Ecolabelling – Prohibited Wood) is not used in the Nordic Swan Ecolabelled renovation of the 
main building, in supplementary buildings (for example refuse depots, bicycle sheds and 
sheds) or in decking, fences, outdoor furniture, playground equipment and similar that is 
included in the Nordic Swan Ecolabelled project/assignment and is constructed and 
marketed together with the Nordic Swan Ecolabelled renovation, 

Tree species on the list, may not be used in the production, even it the tree is not 
incorporated in the Nordic Swan Ecolabelled building. 

The list of prohibited tree species is located on the website: www.nordic-ecolabel.org/wood/ 

Nordic Ecolabelling may request further information if in doubt about specific tree species. 

Signature of applicant 

City and Date 
 
 

Company 

Name of contact person  
 
 

Signature by contact person 

Phone 
 
 

E-mail 

 

  

http://www.nordic-ecolabel.org/wood/
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Liite 13 Products that can be reused with no further 
control  

No additional requirements for controls of undesirable substances are made for construction 
products, fittings and materials products found in this Appendix since the products, on good 
grounds, are considered not to be controversial and not to contain any of the listed 
undesirable/hazardous substances. 

Please observe the rules for reuse of wood-based products stated in Requirement O30. 

• Interior walls from office and commercial spaces (glass sections, both with and 
without frames). 

• Grating and wrought iron (e.g. spiral staircases, accessibility ramps, storeroom 
latticework and door grilles) 

• Interior doors, both wood and glass (but not leaded glass).  
• Wooden flooring and interior wooden panels from which the old finish has been 

removed  
• HVAC ware (WC bowls, washbasins and utility sinks) 
• Products carrying ecolabels (Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel). 

Nordic Ecolabelling will assess any other products and materials that are suggested for 
inclusion on the list. 
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Liite 14 Energy Calculation 
Energy calculation for verification of requirement O14 must be performed in accordance 
with:  

Finland 
The Ministry of the Environment's regulation on the energy performance of buildings or 
equivalent concerning instructions and input data. 

  



Pohjoismainen Ympäristömerkintä 102/1  
 

Joutsenmerkin kriteerit korjausrakentamiselle  

 

 

 

Liite 15 Use of Ecolabelled construction products 
 

The Table shall be used for the optional measures in requirement O30 regarding the use of Ecolabelled construction products. 
Each row in the table corresponds to a product category. 

Product category Trade name Licence No Are of use Share of need(%) 

Wood-based board 
/panels for indoor use 
(m2 or kg) 

    

Façade panels (m2 or kg)     

Acoustic panels (m2 or kg)     

Windows and Exterior 
doors (pcs) 

    

Flooring (m2) 
Floor coverings (EU 
Ecolabel) (m2) 

    

Fittings (including kitchen 
cabinets, wardrobes and 
bathroom fittings) (pcs) 

    

White Goods (pcs)     

Indoor paints and 
varnishes (liter, kg or m2 

painted area) 

    

Outdoor paints and 
varnishes (liter, kg or m2 
painted area) 

    

Chemical building 
products ( kg or m2 of 
treated surface) 

    

Durable wood for 
outdoor use (m2 or kg) 

    

Outdoor furniture (pcs)     

Playground equipment 
(pcs) 

    

Closed biofuel fireplaces 
(pcs) 

    

Solid biofuel boilers (pcs)     

Heat pumps (pcs)     

Refuse depots, bicycle 
sheds and the like see 
criteria for outdoor 
furniture and playground 
equipment 

    

Other product groups 
after approval from the 
Nordic Ecolabelling 
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