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Observera. | detta bakgrundsdokument forekommer stérre sammanhangande textavsnitt pa
flera olika skandinaviska sprak. Orsaken ar att Nordisk Miljomarknings kriterier utvecklas i ett
nordiskt samarbete, dar alla lander ar med i processen.

Nordisk Miljomarkning anser att denna variation i spraken, sa lange det handlar om storre
sammanhangande avsnitt, kan betraktas som en bekréaftelse pa det nordiska samarbete som ar
styrkan i utvecklingen av Svanens kriterier.
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1 Sammanfattning

Kriterier for den helt nya produktgruppen Svanenmarkt renovering har utarbetats
som ett nordiskt projekt. Beslutet att utveckla kriterier for renovering baseras pa
den forstudie som Nordisk Miljdmarkning presenterade i juni 2016.
Marknadsanalysen visade ett stort intresse for Svanenmarkt renovering vilket i
kombination med intresset for att Svanenmarka nya byggnader gjorde det naturligt
att utarbeta kriterier for renovering. Vara nordiska lander star infér stora behov av
renovering av efterkrigstidens byggnadsbestand som har passerat sin tekniska
livslangd. EU:s direktiv om energieffektivisering satter fokus pa renovering av
befintligt bestand for att nd 20 procent lagre energianvandning ar 2020.
Energieffektivisering av existerande byggnadsbestand ar en av de viktigaste
utmaningarna knutet till energianvandning och darmed klimatgasutslapp fran
byggnader. Svanenmarkning ar ett bra verktyg for att sakra att dessa
renoveringsprojekt blir utférda med skarpa miljokrav, med god kvalitetssakring och
med hansyn till en god inomhusmiljo.

Fyra fokusomraden i kriterierna

Nedan beskrivs de fyra huvudsakliga fokusomradena som projektet arbetat med
och som avspeglas i kriterierna. Nordisk Miljomarkning anser att starka
obligatoriska krav pa dessa omraden ar avgorande for att Svanenmarkt renovering
ska genomfdras miljoanpassat och for att sakerstalla hog miljoprestanda och god
innemijo i den renoverade byggnaden. Detta skapar ett varde for fastighetsagaren,
de boende, brukarna och kontorshyresgasterna.

1. Inventering/miljgkartlegging. En inventering av god kvalitet utférd av
kompetent och erfaren inventerare ar avgérande for en korrekt sanering av
byggnader och korrekt hantering av farligt avfall.

2. Ateranvandning/aterbruk. Ett 6kande antal studier visar att byggmaterial
utgdr en vasentlig och stigande andel av den totala energi- och
klimatbelastningen for nya och renoverade byggnader. Kriterierna innehdller
flera krav pa detta omrade, framfor allt krav formulerade sa att mojligheter till
ateranvandning ska beaktas. Det ar ofta inte mdjligt att stalla ett krav som
tvingar till ateranvandning, dels for att varje projekt har sina unika
forutsattningar, dels for att omradet ar relativt nytt.

3. Energieffektivisering. For att gora tillracklig miljonytta ar det mer omfattande
renoveringar, ofta med betydande energieffektiviseringar, som ska kunna
Svanenmarkas. Att energieffektivisera i befintligt byggnadbestand ar viktigt for
att minska energianvandningen och begrdnsa klimatpaverkan. Varje
renoveringsprojekt ar unikt bade avseende byggnaden som ska renoveras och
avseende renoveringsprojektets omfattning, ekonomi och inriktning. Flera
faktorer ar kanske inte kanda fran borjan vilket ofta leder till andringar i
projektet efter hand. Byggnader ar uppforda under olika tidpunkter och med
olika byggnadsteknik vilket gor att deras utgangspunkt skiljer sig at och darmed
aven potentialen for energieffektivisering. Det gemensamma malet med
Svanenmarkningen ar att den Svanenmarkta renoveringen/renoverade
byggnaden ska ha en bra energiprestanda efter renoveringen, inte hur stora
energieffektiviseringar som gjorts.
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4. Innemilj6. For att sdkerstdlla ett fokus pa en god innemiljo stalls en rad krav pa
innemiljdomradet. Vissa ar i princip desamma som i Svanenmarkta nya
byggnader medan kravet pa en plan for att minimera risken for spridning av
luftburna féroreningar (kvalitetsplan for innemiljé) samt matning av PCB i
inomhusluft ar helt nya krav for renoveringar.

Forutsattningar som maste uppfyllas for Svanenmarkning

Som namnet anger ar det renovering av byggnader som kan Svanenmarkas. Det
maste alltsa ske en aktiv handling for att byggnaden ska kunna bli Svanenmarkt.
Det gar inte att Svanenmarka befintliga byggnader utan att dessa genomgatt en
renovering. For att kraven ska vara anpassade och for att renoveringen ska vara av
en viss omfattning och inte alltfor begransad (t.ex. upputsning) ska aven féljande
forutsattningar vara uppfyllda:

e Byggnaden som renoveras ska vara nagon av foljande kategorier (eller
konverteras till): smahus, flerbostadshus, forskolebyggnad, skol-
/undervisningsbyggnad eller kontorsbyggnad.

e Renoveringens omfattning exklusive rivning ska uppga till minst 25 % av
byggnadens varde (exklusive markvardet) eller omfatta minst 25 % av
klimatskalets yta.

Likheter och skillnader med kriterierna for Svanenmarkta nya byggnader

Renoveringsprocessen har stora likheter med nybyggnad framfor allt avseende
byggprocessen. Darfor ar flera krav identiska eller mycket lika motsvarande krav i
kriterierna for Svanenmarkta nya byggnader, generation 3. Andra delar av
processen ar unika for renovering som exempelvis inventering/miljgkartlegging och
sanering och mdjligheterna till ateranvandning. | bilaga 1 finns en jamforelsetabell
mellan de bada kriteriedokumenten. Kriterierna omfattar totalt 46 obligatoriska
krav och medvetet inga poangkrav av framst tva skal, dels for att halla nere
komplexiteten och antalet krav i denna forsta generation av kriterierna, dels att
varje renovering ar unik vilket gor det oerhort komplext med poangkrav dar ett
visst antal poang maste uppnas. Tva av de obligatoriska kraven ar formulerade mer
valfritt for att ge mojlighet for renoveringsprojektet att utmarka sig inom ett
bestamt omrade eller teknologi, samtidigt som kraven ar konstruerade med en hdg
grad av flexibilitet vilket ar nddvandigt for just renoveringsprojekt.

Det ar sjalvklart att en kemisk produkt eller en byggprodukt som uppfyller kraven
for Svanenmarkta nya byggnader ocksa ska kunna anvandas i Svanenmarkt
renovering. Det betyder att Husproduktportalen, som Nordisk Miljdmarkning
lanserade 2016 och som innehdller bade miljomarkta produkter och de produkter
som uppfyller kraven for Svanenmarkta byggnader (s.k. listade produkter), blir
anvandbar aven i Svanenmarkta renoveringsprojekt. Kriterierna for renovering kan
daremot innehalla materialkrav som enbart galler vid renoveirng eller krav som har
en bredare omfattning da renovering ocksd omfattar kontorsbyggnader.
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2 Om kriterieutvecklingen

2.1 Mal med kriterierna

Nordisk Miljdmarkning har sedan 2005 haft kriterier for Svanenmarkta nya
byggnader som nu omfattar nybyggda smahus, flerbostadshus, férskolebyggnader
och skolbyggnader. Bade stora byggentreprentrer som Skanska, NCC/Bonava,
Veidekke Sverige och Peab och mindre entreprendrer som Trysilhus i Norge, finska
Jarvenpaan Mestariasunnot Oy och ABC Pavillioner i Danmark ar licensinnehavare
och har uppfort Svanenmarkta byggnader. Totalt i Sverige, Norge, Danmark och
Finland ar knappt 500 smahus, drygt 1 700 lagenheter och 5 férskolebyggnader
fardigstallda och Svanenmarkta. Ett stort antal byggnader ar ocksa under planering
och projektering. Bara i Sverige ar drygt 5 000 boendeenheter under uppférande,
fordelade pa 360 smahus och 4 700 lagenheter (bostadsratter och hyresratter).

Intresset for att Svanenmarka nya byggnader, erfarenheterna fran handlaggning av
dessa licenser, kontakter med branschen i dvrigt och revisionerna av kriterierna for
nya byggnader har gett Nordisk Miljomarkning en god kunskap om
miljoforhallandena inom den nordiska byggbranschen. Det har darfor varit en
naturlig féljd att utarbeta kriterier for renovering.

Beslutet att pabdrja utvecklingen av kriterier for renovering togs av Nordisk
Miljomarkningsnamnd den 10 juni 2015. Beslutet baserades pa en forstudie
genomford av Nordisk Miljomarkning, "Forstudie om mojligheterna att
Svanenmarkta Renovering och Ombyggnad, april 2015”. En central del i forstudien
var en marknadsanalys genomford av konsultféretaget Sweco’, dar bland annat 40
intressenter i samtliga nordiska lander fick besvara enkatfragor.

| arbetet med kriterier for renovering har ett fokusomrade varit hur Nordisk
Miljomarknings krav pa renovering kan bidra till en 6kad ateranvandning/aterbruk
av byggprodukter, byggmaterial och konstruktionsdelar antingen i den byggnad
som renoveras eller i andra byggnader. Ett 0kande antal studier visar att
byggmaterial utgor en vasentlig och stigande andel av den totala energi- och
klimatbelastningen for nya och renoverade byggnader. Detta har bland annat
beskrivits i en rapport fran den gréona tankesmedjan CONCITO, som har varderat
LCA-studier (bland annat tva LCA-studier utforda i det norska ZEB-prosjektet) 2.
Resursanvandningen ar stor vid renovering av byggnader och det ar viktigt att ett
cirkulart tankande etableras. Detta fokusomrade i kriterieutvecklingen beskrivs
narmare i kapitel 6.

Mot bakgrund av forstudien och marknadsanalysen utvecklar Nordisk
Miljdmarkning kriterier for Svanenmarkt renovering som syftar till att:

e Hjdlpa bestallare/kdpare av renoveringstjanster att gora miljdanpassade
val.

T Svanemerket rehabilitering. En analyse av markedspotensialet i de nordiske landene og mulig
definisjon av Svanemerket rehabilitering; Rapport mars 2015; Sweco. Rapporten kan rekvireras fran
Nordisk Miljomarkning, sara.bergman@svanen.se

2 Michael Minter «Bygningers klimapavirkning i et livscyklusperspektiv», Concito, 27. februar 2014,
hentet fra:
http://concito.dk/files/dokumenter/artikler/bygningers_klimapaavirkning_endelig_270214.pdf
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e Hijalpa foretag som saljer renoveringstjanster att marknadsféra och
kommunicera sin tjanst sa att miljonyttan tydligt framgar.

o Tydligt kommunicera till slutkund vardet av en Svanenmarkt renoverad
byggnad avseende de betydande miljoaspekterna.

Kriterierna for Svanenmarkt renovering ska:

e Medféra en tydlig miljovinst saval for byggnaden som renoveras som for
dem som kommer att bo i eller bruka byggnaden och for sjalva
renoveringsprocessen.

e Upplevas som obyrakratiska genom krav som ar enkla att forsta och tydliga
att dokumentera.

e Ha ambitids kravniva.

e Vara kostnadseffektiva.

e Inriktas pa mer ateranvandning/aterbruk av byggdelar och material.

e Sdkerstadlla en bra inventering/miljgkartlegging av o6nskade amnen i och
milj6sanering av byggnaden.

Erfarenheterna fran kriterierna for Svanenmarkta nya byggnader har tagits tillvara
nar kriterierna for renovering har utvecklats. Det har aven varit viktigt att
koordinera kraven pa kemiska produkter och pa byggprodukter mellan de bada
kriteriedokumenten. Det ar sjalvklart att en kemisk produkt eller en byggprodukt
som uppfyller kraven fér Svanenmarkta nya byggnader ocksa ska uppfylla kraven
for Svanenmarkt renovering. Det betyder att Husproduktportalen, som Nordisk
Mlljomarkning lanserade 2016 och som innehaller bade miljomarkta produkter och
de produkter som uppfyller kraven for Svanenmarkta byggnader (s.k. listade
produkter), blir anvandbar aven i Svanenmarkta renoveringsprojekt.

| bilaga 1 finns en tabell som jamfor kraven i kriterierna for Svanenmarkta nya
byggnader och kriterierna i Svanenmarkt renovering.

2.2 Projektorganisation

Projektet paborjades vid arsskiftet 2015/2016. Sara Bergman, nordiskt ansvarig for
produktomradet Bygg, har varit projektledare. | kriterieutvecklingen har foljande
personer deltagit: Elisabeth Magnus, Heidi Bugge, Stinus Kappel Andersen och
Kristian Kruse. Aven produktspecialister p& omrade Bygg fran varje nordisk
miljomarkningsorganisation har bidragit fortjanstfullt i arbetet. Den nordiska
projektgruppen avspeglas konkret i den blandning av skandinaviska sprak som
rapporten ar skriven pa.

Karen Dahl Jensen ar nordisk produktutvecklingschef och bestallare av
kriterieutvecklingen.

Under projektet har Nordisk Miljomarkning hallit en gemensam intern workshop och
workshops for externa intressenter. Dessutom har vi haft [6pande kontakt med ett
stort antal intressenter och experter i branschen. Resultaten fradn dessa har varit
mycket vardefulla i arbetet. Utdver detta har ett mycket stort antal kontakter
tagits. Nordisk Miljomarkning riktar ett stort tack till alla externa intressenter som
bidragit i processen.
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2.3 Utvecklingsprojekt inom cirkulara, resurseffektiva
material

Parallellt med utarbetandet av kriterier for Svanenmarkt renovering, har Nordisk
Miljomarkning drivit ett utvecklingsprojekt delfinansierat av norska Husbanken.
Projektet har i huvudsak bestatt av tva delar, dar den forsta delen har omfattat en
konsultstudie, genomford av Hjellnes Consult A/S. 3 Studien har resulterat i en
rapport som beskriver inventering/miljgkartlegging av odnskade amnen i befintliga
byggnader och rivning i samtliga nordiska lander. Rapporten beskriver aven det
forsta tidiga skedet infor beslut om renovering och renoveringens inriktning.

Den andra delen av utvecklingsprojektet har omfattat hur Nordisk Miljdmarkning
bor stdlla miljé- och resurseffektiva krav pa produkter och material vid
Svanenmarkt renovering. Nordisk Miljomarkning presenterade slutrapporten
"Baerekraftige materailvalg i kriterier for svanemerket renovering” 4, for Husbanken
den 20 november 2016.

De viktigaste resultaten fran detta utvecklingsprojekt finns sammanfattade i
kapitel 6.

3 Basfakta om kriterierna

3.1 Motiv for Svanenmarkt renovering

Vara nordiska lander star infor stora behov av renovering av efterkrigstidens
byggnadsbestand som har passerat sin tekniska livslangd. EU:s direktiv om
energieffektivisering satter fokus pa renovering av befintligt bestand for att nd 20
procent lagre energianvandning ar 2020. Energieffektivisering av existerande
byggnadsbestand &r en av de viktigaste utmaningarna knutet till energianvandning
och darmed klimatgasutslapp fran byggnader. Trots detta blir anda bara 1,2
procent av Europas byggnadsbestand arligen renoverade. Energieffektivisering och
minskad klimatpaverkan ar viktiga drivkrafter till renovering av byggnader. Men det
finns naturligtvis flera skal till att renovera en byggnad. Det kan handla om behov
att forbattra den inre och yttre miljon, allman upprustning och vardehdjning, skapa
langsiktigt hallbara forsorjningssystem och systemldsningar, anpassningar for en
forandrad malgrupp boende/hyresgaster med mera.

Renovering ar ofta ett miljomassigt battre och mer kostnadseffektivt alternativ an
att riva byggnaden och bygga nytt. Cirka 1 400 bostader produceras arligen bara i
Sverige genom att exempelvis kontor eller industrifastigheter byggs om, sa kallad
fastighetskonvertering. For att na nationella, europeiska och globala mal om
minskad energianvandning, begransad klimatpaverkan, giftfri miljé och bevarande
av den biologiska mangfalden ar det viktigt att aven renovering av befintliga

3 Werner, E. et al.: “Miljgmerking av renovering og miljgkartlegging. Viktige momenter for vudering av
kriterieutvikling”; Rapport fra Hjellnes Consult as till Nordisk Miljgmerking; januari 2016. Rapporten
kan rekvireras fran Elisabeth Magnus pa Miljdmarkning Norge em@svanemerket.no.

4 Nordisk Miljgmerking: "Baerekraftige materialvalg i kriterier for svanemerket renovering,” Rapport til
Husbanken november 2016.
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Barekraftig%20materialvalg%20i%_20kriterier%20fo
r%20svanemerket%20renovering%20ny.pdf
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byggnader bidrar med hallbara I8sningar. En renovering ar en komplex process som
omfattar manga aspekter vilket gér det nddvandigt med ett helhetsperspektiv och
langsiktighet.

Nordisk Miljomarkning stéller krav pa den renoverade byggnadens
energianvandning, inventering/miljgkartlegging innan renovering, kemiska
produkter, byggprodukter, avfallshantering och en rad innemiljoaspekter. Dessutom
staller kriterierna krav pa kvalitetsstyrning i renoveringsprocessen och pa
overlamnandet av den renoverade byggnaden till fastighetsagaren.

| kriterieutvecklingen ar renovering varderad med ett livscykelperspektiv och en
Svanenmarkt renovering garanterar darfor att:

e Byggnaden har 1&g energianvandning efter renovering.

e Byggnaden har en god innemiljé och laga emissioner av farliga kemikalier.

e Byggnaden har inventerats (miljgkartlagts) och halso- och miljéfarliga
amnen och farligt avfall har omhandertagits korrekt.

e Byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller héga miljo- och
halsokrav.

e Renoveringen har framjat aterbruk av byggprodukter och material.

3.2 Vardeskapande

| tillagg till fokusomradet cirkuldra materialfloden som beskrivs narmare i kapitel 6,
fokuserar kriterierna for Svanenmarkt renovering pa 1&g energianvandning, miljo-
och halsomassigt sunda materialval, inventering och sanering av farliga amen och
skadlig fukt samt en god innemiljo.

Genom de hogt stéllda kraven pa den Svanenmarkta renoverade byggnaden skapas
ett tydligt varde for byggnaden vilket ocksa ar vardeskapande for de boende, for
brukarna och fér kontorshyresgasterna.

3.3 Produkter som kan markas

Som namnet pa kriteriedokumentet anger ar det renovering av byggnader som kan
Svanenmarkas. Det maste alltsa ske en aktiv handling i form av renovering for att
byggnaden ska kunna bli Svanenmarkt. Det gar inte att Svanenmarka befintliga
byggnader. De byggnadstyper som kan genomga Svanenmarkt renovering ar
smahus, flerbostadshus, byggnader for skola och forskola samt kontorsbyggnader.

For att kraven ska vara anpassade och for att renoveringen ska vara av en viss
omfattning och inte alltfér begransad (t.ex. upputsning) ska aven foljande
forutsattningar vara uppfylida:

e Byggnaden som renoveras ska vara nagon av foljande kategorier (eller
konverteras i samband med renoveringen): bostader, forskolebyggnad,
skol-/undervisningsbyggnad eller kontorsbyggnad, se vidare kap 7.1.1.

e Renoveringens omfattning exklusive rivning ska uppga till minst 25 % av
byggnadens varde (exklusive markvardet) eller omfatta minst 25 % av
klimatskalets yta.
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Se vidare i kapitel 7.1 for mer information om produktgruppsdefintionen och vad
som kan Svanenmarkas.

3.4 Licenser och licensinnehavare

| enlighet med reglerna for Nordisk Miljomarkning av produkter kan de som kan bli
licensinnehavare vara:

e det foretag som tillverkar produkten
e de foretag som ensamt ar ansvarigt for en produkt inom ett nordiskt land
(exempelvis en importor, aterforsaljare, distributor eller liknande)

For produktgruppen Svanenmarkt renovering ar i normalfallet licensinnehavaren
antingen en byggentreprendr, en renoveringsentreprendr, en fastighetsagare eller
nagon annan part som kan ta fullt ansvar for samtliga krav. Det betyder att
arkitekter eller tekniska konsulter endast kan vara licensinnehavare om de kan ta
fullt ansvar for samtliga krav.

For att erhdlla sin forsta licens ska en licensinnehavare verifiera och dokumentera
samliga krav i kriteriedokumentet. Denna licens kan sedan utvidgas med nya
renoveringsprojekt. | praktiken betyder det att de krav som ar projektspecifika
maste kontrolleras i samband med projekt nummer tva och framover
(utvidgningar), medan de férhadllanden som ar desamma inte behdver verifieras och
granskas pa nytt.

Byggnaden som renoveras blir Svanenmarkt. Det ska kommuniceras att den
renoverats Svanenmarkt ett visst artal: "Svanenmarkt renoverad byggnad 20XY".
Vid behov kan aktuellt versionsnummer pa kriterierna anges. Nordisk Miljdmarkning
ansvarar inte for att byggnaden uppfyller kriterierna vid en senare tidpunkt.

4 Den nordiska marknaden

| den tidigare namnda marknadsanalysen beskrev Sweco den nordiska marknaden
for renovering i dag och i framtiden. | detta kapitel presenteras de viktigaste
resultaten fran denna marknadsanalys.

4.1 Renoveringsmarknaden i dag

Sverige

| Sverige finns manga lagenheter som ar i behov av renovering. Med hittills varande
takt pa renovering skulle det ta cirka 30 ar innan hela bestdndet har renoverats.
Det ar framfor allt storre fastigheter, det vill séga byggnader med manga
lagenheter som renoveras. Sveriges Energikontor, som ger rad vid
energirenoveringar, menar att det i Sverige 2014 fanns cirka 600 000 lagenheter
med renoveringsbehov. Manga ganger handlar det om byggnader med en stor
teknisk skuld. En orsak till att allmannyttans bostader (hyreslagenheter) inte
renoveras i hdgre takt ar att det ar en stor utmaning att fa ekonomin att ga ihop
vid renovering om den ska finansieras enbart med hyresintakter.
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Norge

Enligt Statistisk Sentralbyra i Norge ags mer an sju av tio lagenheter av en
privatperson.® Tar man med att mer an 250 000 lagenheter ags av borettslag
(bostadsrattsorganisationer) © ar nastan 90 % av det norska bostadsbestandet &gt
av privata och/eller bostadsrattsorganisationer. Det betyder att privata
fastighetsagare ar den viktigaste faktorn for att renoveringar faktiskt blir
genomfdrda. Man kan konstatera att dven en stor del av den norska
byggnadsmassan borde vara i behov av renovering.

Danmark

Av den samlade byggnadarealen uppgar byggnader for heldrsbostader till 51 %,
kommersiella byggnader motsvarar 40 % och resterande andel ar byggnader for
offentliga institutioner, kultur- och fritidsandamal. Under 2014 har
renoveringsarbeten och reparationer i Danmark varit "onormalt héga” pa grund av
stormen i slutet av 2013 och genom satsningarna i BoligJobordningen
(skatteavdrag for privatpersoner for anlitande av hantverkare). Om man bortser
fran dessa tva faktorer har dven Danmark en lag renoveringsomfattning. Speciellt
de privata bostadsagarna har varit forsiktiga med att investera i renovering, trots
det 13ga rantelaget.

Island

Byggnadsmassan pa Island ar jamforelsevis ung, i genomsnitt 30 ar. Sedan 1950-
talet har byggnadsmassan okat kraftigt pa grund av en dkande befolkning, 6kad
urbanisering och ett behov for modernisering av byggnader. Nastan 65 % av
befolkningen bor i Reykjavik och det ar i huvudstaden som i princip all byggnation
och renovering sker.

Byggnaderna fran 1960-1980 ar nu i ett 6kande behov av renovering. Samtidigt
finns det ett 6kande behov av mindre ldgenheter anpassade for en dldrande
befolkning. Denna demografiska faktor ar viktig for bostadsplanering och
renovering, och for Island med sin fria tillgdng pa& varmeenergi en viktigare faktor
an energieffektivisering. Typiska renoveringsprojekt ar utbyte av fonster, nya
vatten- och avloppsstammar, tatare klimatskal och installation av hissar.

Finland

Merparten av renoveringsaktiviteterna omfattar byggnader som ar byggda mellan
1960 och 1980. Behovet av renovering ar hogt i bostadsomraden byggda pa 60-
och 70-talet (miljonprogramsomraden). For tillfallet ar det aven ett hogt behov av
renovering av skolor och férskolor framst pa grund av problem med fukt, mogel
och andra innemiljoaspekter.

Under 2013 tradde en ny lagstiftning i kraft som innebar att byggnadens
energieffektivitet maste beaktas i samband med bygglovsansdkan (géller vid
renovering). Om inte fastighetsagaren med livscykelberakningar kan visa att det
inte ar kostnadseffektivt med energieffektiviseringsdtgarder, ska dessa genomfdras
i samband med renoveringen.

5 Statistisk Sentralbyra Norge (SSB): «Boliger, 1. januar 2013», publisert: 12. juli 2013.
6 Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBLs BOLIGSTATISTIKK 2013 (hentet 19. april 2015).
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4.2 Framtida utveckling

Sverige

Sveriges Byggindustrier, som ar den svenska byggindustrins bransch- och
arbetsgivarorganisation, konstaterar foljande i sin konjunkturrapport som
presenterades i februari 2015:

Ombyggnadsinvesteringar i bostdder hade ett bra fjoldr och uppgdngen berdknas
till 10 procent. | ar kommer hushdllens allmédnna efterfrdgan att 6ka, vilket gor att
ombyggnadsaktiviteten stiger. Uppgdngen hdller i sig ndsta dr och drivs dd frdmst
av fastighetsbolagens upprustning av allménnyttans bostdder.

Men konjunkturrapporten slar dven fast att i likhet med nybyggnadsinvesteringarna
forutses en tydlig inbromsning av ombyggnadsinvesteringarna under perioden
2015-2016. For bostaderna byggda under det sa kallade Miljonprogrammet”’ ar det
i de allra flesta fall hog tid for renovering. Enligt en studie fran Prognoscentret fran
2013 hade 29 % av lagenheterna i miljonprogramsomraden renoverats, se figur 1.
Det fanns vid den tiden ocksd planer pa att lika manga lagenheter i
Miljonprogrammet skulle renoveras under de kommande fem aren.

471000

264 000

Renoverings-
planer saknas

205 000 [

Hittills utfért  Renoveringsbehov Inget behov nu

Figur 1: Renoveringsbehovet i Miljonprogrammet. Killa: Prognoscentret

Studien visar ocksa att konkreta renoveringsplaner finns for 33 % av de lagenheter
som omfattas i undersokningen. Applicerat pa bestadndet innebar detta 284 000
lagenheter. 65 procent av detta bestand finns i storre stader eller storre
kommuner. Framfor allt &r det tekniska renoveringar som planeras och da framfor
allt byte av avlopps- och vattenstammar. Fér mer omfattande renoveringar (som ar
de mest intressanta med tanke pd miljomarkning) sa ar Swecos bedémning att det
kravs statliga subventioner for att detta ska ske i stor skala.

’ Miljonprogrammet &r den vardagliga bendmningen p& bostadsbyggandet under byggboomen i
Sverige 1965-1974.
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Norge

Renoveringstakten i Norge kan anges till 1,5 % bade for bostader och for lokaler.
Se tabell 1 nedan.

Tabell 1: i\rlig takt for nyproduktion, rehabilitering/renovering & ombyggnad, engkatgarder
respektive sanering och rivning. Kalla. Lavenergiutvalget. Energieffektivisering, 2009.

Prosentvis rate* Antall kvm bruksareal per ar

Boliger Yrkesbygg Boliger Yrkesbygg
Nybyggrate 1,33 % 1,94 % 2,91 mill. m? 2,46 mill. m?
Rehab-rate 1,5% 1,5 % 3,28 mill. m? 1,91 mill. m?
Engk-rate 2,0% 2,0% 4,37 mill. m? 2,54 mill. m?
Rivings/saneringsrate 0,6 % 1,2% 1,31 mill. m? 1,52 mill. m?

Med Okat fokus pd energi och risk for stigande energipriser finns det anledning att
anta att sa kallade energirenoveringar av bostader ar en renoveringstyp som
kommer att 6ka. For bostader uppskattas andelen energirenoveringsprojekt till

19 % av alla renoveringar. For naeringsbygg/kontorsbyggnader sdager Enova?® att de
ser ett dkat intresse for investeringar som leder till en minskad energianvandning.
Offentliga byggnader har generellt en stor efterslapning av underhall och
renovering. Senaste aren visar pa att nya flotta offentlig byggnader uppfors i stallet
for att medel satsas pa renoveringar.

FutureBuilt ar ett norskt tiodrigt program vars vision ar att visa att det ar majligt
att utveckla klimatneutrala byggnader och stadsdelar med hog kvalitet. Malet ar 50
forebildsprojekt som ska minska klimatgasutslappen med 50 % inom
energianvandning, materialanvandning och transporter.

Danmark

| december 2014 sl6ts ett bostadsavtal som okade Landsbyggefondens
renoveringsbudget fran 2,0 till 4,2 miljarder danska kronor. Branschorganisationen
Dansk Byggeri forvantar sig att renoveringarna av de allmannyttiga bostaderna
minskar bade 2015 och 2016 eftersom de legat pa en hég niva under 2014.

Finland
Figur 2 visar prognos for 2014-2016 for renovering av olika byggnadstyper.

8 Enova er eid av det norske Olje- og energidepartementet og skal gir gkonomisk stgtte og radgivning
til omlegging av energibruk og energiproduksjon.
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Figur 2: Vardeindex for nybyggnad och renovering i Finland relativt til verdien i 2000. Kalla:
Forenom Oy.

4.3 Marknings- och certifieringssystem

Den Okade debatten om hur aktorer i byggbranschen ska varna om miljon och
skapa ett hallbart fastighetsbestand ar grunden till framvaxten av
miljocertifieringar/miljoklassningar av byggnader. En miljdcertifierad byggnad
innebar att den har genomgatt en granskning och verifierats for att sakerstalla att
byggnaden uppfyller, enligt det valda certifieringsverktyget, forbestamda miljokrav
inom omraden som energieffektivitet, hdllbara materialval och ett bra inneklimat
med flera. Det finns manga faststallda miljomassiga och halsomassiga fordelar med
en certifierad byggnad, utdver detta finns andra férdelar som till exempel lagre
driftskostnader som lockar hyresgaster eller kdpare, ett generellt hogre
attraktionsvarde, okat varde vid forsaljning, mindre risk for framtida miljoskuld,
enklare att fa finansiering och chans till battre forsakringsvillkor.

Byggnadscertifieringssystemen, som funnits lange i Nordamerika och
Storbritannien, ar val etablerade i Norden. Utvecklingen har lett till att det aven
finns certifieringssystem for infrastruktur/anlaggningsprojekt och hela stadsdelar.
En miljocertifierat byggnad ar ett relativt lattbegripligt kommunikationsmedel som
visar att ett oretag tar sitt miljdansvar. Det finns en rad certifieringssystem som
beddémer byggnaders mijoprestanda. De viktigaste systemen i Norden presenteras i
bilaga 3.

Kriterierna for Svanenmarkt renovering ska erbjuda marknaden en for slutkunden
valkand miljomarkning med hogt fortroende. En Svanenmarkt renovering
garanterar en hog miljdprestanda pa renoveringen och pa renoverad byggnad, dar
de viktigaste miljdaspekterna ur ett livscykelperspektiv har hanterats.

5 Miljopaverkan vid renovering

Renovering bestar av ett antal aktiviteter som rivning, byggnation, ombyggnad,
uppgradering och/eller tillbyggnad. Beroende av renoveringens omfattning och
inriktning och pa byggnadens typ genomfors vissa eller manga av dessa aktiviteter.
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Nar dessa aktiviteter har en miljopaverkan kallas de aspekt och de ar
sammanfattade i tabell 2 nedan.

Ett viktigt steg som inleder renoveringsprocessen ar sjalva beslutet om renovering
ska genomforas. Beslutet har ofta féregatts av en analys av renoveringsbehov,
ekonomi etc. Analysen ar central for vilken typ av renovering som beslutas och hur
omfattande renoveringen blir. Nordisk Miljomarkning forutsatter dock att beslutet
om renovering ar fattat, och att beslutet ar baserat pa ett bra beslutsunderlag.

Nordisk Miljomarkning anvander ett analysverktyg som heter RPS-modellen for att
vardera vilken miljonytta som ar maojlig att uppna for en Svanenmarkt produkt eller
tjanst pa den nordiska marknaden. De viktigaste fragorna som stalls vid RPS-
analysen ar:

e Relevans: Finns det ett miljoproblem och hur stort ar det?
e Potential: Kan miljoproblemet minskas? Vad gor de basta i branschen?
e Styrbarhet: Kan det styras med miljomarkning?

Som utgangspunkt bor de viktigaste kraven omfatta de aktiviter och processer som
samlat far en hog RPS. For att uppna storsta mojliga miljonytta pd den nordiska
marknaden ar det vanligtvis viktigast att relevans och potential ar hoga, sett ur ett
livscykelperspektiv. Samtidigt far inte styrbarheten vara 1ag for da ar inte
miljomarkning ratt 16sning pa problemet. Det ar ocksa ett av uppdragen fran
Nordiska Ministerradet till Nordisk Miljomarkning, namligen att utveckla kriterier pa
omraden dar det ar hog relevans och hdg potential.

5.1 Resultat av RPS-analys

| tabell 2 nedan ar de aspekter som har en samlad hog vardering i RPS-analysen
listade forst. Darefter listas de aspekter som varderats medelhdgt och sist de som
har en lag RPS. Nar relevansen ar varderad for de olika aspekterna ar de viktigaste
miljopaverkningarna i livscykeln varderade. For byggmaterial till exempel omfattas
bade energiatgang, innehall av icke-6nskvarda amnen och biodiversitet.

Det finns inte ett renoveringsprojekt som ar identiskt med ett annat projekt. Darfér
ar det stor variation i hur betydelsefull den enskilda aspekten ar i varje
renoveringsprojekt. Nedanstdende sammanfattning av RPS-analysen ska ses som
en overordnad betraktelse 6ver vad som generellt anses som betydande vid en stor
renovering som omfattar storre delen av byggnaden.
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Tabell 2: Sammanfattande RPS-analys. Den fullstandiga RPS-analysen finns i bilaga 2.

Aspekt

Bedomning

Kommentarer

Samlad hog RPS

Rivningsavfall

Hog relevans, stora avfallsmangder och resursférlust for samhallet.

Medelhég potential. Lagstiftning téacker omradet men flera atgarder kan genomforas.
Nordisk Miljémarkning kan tillféra tredjepartskontroll.

Hog styrbarhet: Hanteringen utdver lagstiftningsniva bestdams i projekten.

Forekomst av oonskade
amnen i befintlig
byggnad

Relevansen ar hog p.g.a forekomst av oonskade amnen i dldre byggnader.

Hog potential eftersom en stor del av amnena kan saneras bort om sanering utfors
korrekt.

HoOg styrbarhet vid val i projektet.

Anvandning av material
och fasta byggprodukter

Hog relevans p.g.a. miljébelastningar fran produktion av materialen.
Potentialen varierar mellan produktgrupper men bedéms vara medelhdg till hog.

HOg styrbarhet vid val i projektet. Hogst potential for att undvika oénskade amnen.
Det ar svarare att finna produkter med dokumenterat lagre klimatbelastning.

Anvandning av kemiska

Relevansen ar sammantaget hog, speciellt p.g.a innehall av amnen som ar

(bygg)produkter problematiska av halso- och miljoskal.
Medelhdg till hog potential da det sker ett utfasningsarbete.
Hog styrbarhet genom val i projektet.
Fuktkontroll Hog relevans. Fukt i byggnader har stor paverkan pa kvalitet och innemiljorelaterad

ohalsa.
Hog potential. Det finns atgarder for att minimera risken for fukt.
Medelhdg styrbarhet. Arbetstagare och underentreprenérer maste félja rutiner.

Byggnadens energi-
anvandning i drift

Hog relevans, eftersom byggnaden har lang livslangd.
Hog potential genom olika tekniska atgarder.
Hog till medelhdg styrbarhet. Brukarbeteende har lagre styrbarhet.

Fast inredning och
mobler

Medelhég relevans. Innehall av kemiska foreningar paverkar innemiljon.
HOg potential, det ar en variation for produkter pa marknaden.
Styrbarheten medelhdg till hog eftersom det inte gar att helt undvika emissioner.

Drift och underhall inkl.
hantering av avfall

Hog relevans, eftersom flera miljdaspekter paverkas av drift- och underhallsarbete.
Hog potential eftersom drift- och underhall kan gora skillnad.

Medelhog styrbarhet. Full styrbarhet pa vad drift- och underhallsinstruktionerna
omfattar men inte hur de tillampas i byggnadens driftsfas.

Samlad medelh6g RPS

Ateranvandning/aterbruk
av byggprodukter och
material

Medelhdg relevans. Byggande star generellt for ett hogt resursutnyttjande som
varierar med materialslag.

Potentialen for ateranvandning/aterbruk bedéms vara hég men ar berorende av
ekonomi, sdkerhet och hélsa. Styrbarheten bedéms vara lag till medel.

Avfall i byggfas

Lag till medelhég relevans. Mdngderna avfall &r ldgre én avfallsmangderna som
uppkommer vid rivning och har lagre farlighet.

Potentialen bedoms vara medel genom forebyggande atgarder.
Styrbarheten lag till medelhdg.

Radon

Relevansen &r hog. Radon orsakar lungcancer.

Potetialen bedoms vara Iag till medelhdg. Radonforekomst i byggnader styrs av
lagstiftning men gamla byggnader kan ha hég radonférekomst.

Styrbarheten bedéms hog for atgarder. Tekniker inte direkt koppling till renovering
och matning bor ske vintertid da vadring inte sker.

Ljudmilj6 i renoverad
byggnad

Hog relevans. Buller ar den miljéstérning som boende klagar mest pa.
Medelhdg till hdg potential beroende pa renoveringens omfattning.
Medelhdg styrbarhet. Atgarder riskerar att krocka med andra krav.

Dagsljus i renoverad
byggnad

HOg relevans eftersom manniskan behdver dagsljus.

Potentialen har bedémts vara Iag till medelhég beroende pa renoveringens
omfattning och inriktning.

Medelhég styrbarhet. Krav pa dagsljus kan krocka med funktionskrav,
energiprestanda och lokalitet.
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Aspekt

Bedémning

Kommentarer

Energianvandning i
byggfas

Relevansen beddms Iag, representerar 10-15 % av den totala klimatpaverkan.
Medelhég potential eftersom det finns atgarder.

Medelhog styrbarhet da det ofta kraver att byggherre och byggentreprenér “drar at
samma hall”.

Okad biologisk mangfald

Medelhég relevans da en 6kad biodiversitet ar vardefull dven i urbana miljoer.
Medelhog potential da flera dtgarder kan genomféras.

Styrbarheten lag till medelhég beroende pa byggnaden och pa renoveringens
omfattning.

Kommunikationer/resor
for de som bor eller
nyttjar byggnaden

Hog relevans med atgarder som syftar till att miljdanpassa resandet.
Potentialen bedoms vara lag till medelhdg.
Medelhdg till hdg styrbarhet fér atgarder som ror parkeringsplatser for bil och cykel.

Dagvattenhantering

Lag relevans, styrs av kommunala regler.
Medelhog potential, for lokalt omhandertagande av dagvatten.
Medelhog styrbarhet.

Arbetsmiljo och sékerhet

Medelhdg relevans avseende arbetsmiljo, hdlsa och sdkerhet. | bygg- och
anlaggningsbranschen sker ett antal dodsolyckor arligen.

Lag till medelhdg potential eftersom det finns flera dtgarder dven om den styrs av
lagstiftning.

Medel styrbarhet eftersom den styrs av rutiner och arbetsinstruktioner.

Samlad lag RPS

Transporter i rivningsfas
och renoveringsfas

Relevansen beddms lag. Transporter i byggskedet motsvarar 3 % av klimatpaverkan
uppstroms.

Potentialen bedéms totalt sett som lag.
Lag styrbarhet, aspekten styrs framst av akeriets egna processer.

Energidtgang vid rivning

Lag relevans. Sakerligen mindre miljépaverkan an for transporter.
Lag potential. Beror mest pa maskinbehovet och tidsatgang.
Lag styrbarhet. Rivning genomforts ofta av underentreprenérer.

Buller i rivningsfas

Hog relevans da manga omraden redan har férhojda bullernivaer.
Lag potential eftersom lagstiftning begransar buller pa obekvdma tider.
Lag styrbarhet. Rivning omfattar aktiviteter pa plats som ar bulleralstrande.

Buller i byggfas

Hog relevans dd manga omraden redan har férhojda bullernivaer.
Lag potential eftersom lagstiftning begransar buller pa obekvama tider.
Lag styrbarhet, bullrande aktiviteter pa plats och transporter till och fran.

Vattenanvandning vid
renovering

Lag relevans for vattenanvandning i de flesta geografiska omraden i Norden.
Potential 1ag: Renovering omfattar inga onddigt vattenkravande processer.
Styrbarheten &r lag.

Lokala utslapp till luft,
mark och vatten

Relevansen &r 1&g till medelhdg fran framfor allt avgaser fran maskiner och fordon.
Lag potential for att uppgradera maskinpark. Att drivmedel och kemikalier lagras
sakert styrs av miljolagstiftning och foljsamheten bedéms vara god.

Lag till medel styrbarhet eftersom atgérder kan vara kostsamma och styrs av
underentreprendrer.

Vattenanvandning i
renovated byggnad

Lag relevans for vattenbrist i de flesta geografiska omraden i Norden.

Potentialen bedéms som 1ag till medelhdg. Det finns atgérder att géra som t.ex.
individuell matning och debitering samt flodesbegransade vattenarmaturer som kan
ha effekt.

Lag styrbarhet eftersom vattenanvandningen framst paverkas av brukarbeteende.
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5.2 Sammanfattning av RPS-analys

RPS-analysen visar att det finns flera betydande aspekter som har en hog total
relevans, potential och styrbarhet for miljoforbattringar och som darmed kan ge en
miljovinst for Svanenmarkta renoveringar. Totalt har tio aspekter bedomts ha en
hoég sammanlagd RPS vilket visar att renovering ar en produktgrupp dar Nordisk
Miljomarkning kan ha en betydelse genom sin Svanenmarkning.

Samtliga aspekter som har en hog sammanlagd RPS ska omfattas av krav i
kriteriedokumentet. Som tabellen ovan visar ar det daven en lika stor grupp aspekter
som beddmts ha en medelhog samlad RPS. Nordisk Miljomarkning har valt att de
aspekter inom denna grupp som har den hdgsta varderingen ocksa tas med i
kriterierna, vilket innebar aspekterna Aterbruk av byggmaterial, Avfall i byggfas
samt Radon. Det ar rimligt da dessa har en tydlig miljo- eller halsorelevans och
signaleffekten ar hdg. Den barande tanken i kriterierna ar att fokusera pa att bidra
till den cirkulara ekonomin genom resurseffektivitet, ateranvandning,
materialdtervinning och minimering av amnen som ar problematiska for halsa- och
miljo for att underlatta for framtida aterbruk.

Dessutom ska Nordisk Miljémarkning alltid ha krav som sakerstaller en god kvalitet
pa den markta produkten. Med detta resonemang ska krav formuleras for foljande
aspekter:

e Rivningsavfall

e Forekomst av oonskade amnen i befintlig byggnad
e Anvandning av material och fasta byggprodukter
e Anvandning av kemiska produkter

e Ateranvandning/aterbruk av byggprodukter och material
e Byggnadens energianvandning i drift

e Fuktkontroll

e Radon

o Avfall i byggfas

e Fast inredning och mabler

e Drift och underhall for en fortsatt hallbar byggnad
o Kvalitetsaspekter i byggprocessen

For att inte kriterierna ska bli for omfattande staller Nordisk Miljomarkning inte krav
pa ovriga medelhdga aspekter i denna, den forsta generationen av kriterierna. Det
ar vart att notera att mangden aspekter gor att produktgruppen har en stor
utvecklingspotential och darmed en roll att spela i flera generationer av kriterierna.

Vid en revision av dessa kriterier i samband med att generation tva skapas ska
bland annat aspekterna dagljus och ljudmiljo beaktas. Dessa aspekter ar viktiga for
en god och halsosam innemilj® och ar en naturlig utveckling av kriterierna for
renovering.
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6 Fokusomrade cirkular och resurseffektiv
renovering

Det er viktig med tidlige vurderinger i

prosjektene, for & sikre en god renovering

som tar hensyn til bygget og

byggekomponentene relatert til deres

levetid bade fgr og etter renoveringen. Det Ateranvandning (gjenbruk) innebar

dokumenteres bl.a. i konsulentrapporten att en produkt som anses forbrukad |

“Miljgmerking av renovering og sin situation flyttas till en ny situation

miljgsanering — viktige momenter for dar den kan tjana ett syfte. Vanligtvis

vurdering av kriterieutvikling”® fra Hjellnes S Gl A U Gl EE et
. nagon bearbetning av produkten.

Consult as fra 2016 (heretter kalt Hjellnes-

rapporten), og erfaringene fra det nordiske Ateranvandning ar mindre

prosjektet “Sustainable refurbishment, resurskrévande och miljépaverkande

Decision support tool and indicator dn dtervinning dar man tar tillvara pa

requirement” '© og en rekke andre materialet for att tillverka nya

q ) . 9 . produkter.
prosjekter, Hjellnes-rapporten beskriver
fem omrader som er viktige a vurdere: Ateranvandning kallas &ven aterbruk.

Kortfakta om ateranvandning

1. Teknisk holdbarhet og robusthet i
forhold til slitasje fra blant annet
klimapavirkninger

2. Arealeffektivitet og energismart design, inkludert lokal klimatilpasning og
vedlikeholdsvennlighet

3. Endringsdyktighet (strategier som sikrer generalitet — en bygnings evne til &
mgte vekslende funksjonelle krav, fleksibilitet — evnen til & forandre egenskaper)
og elastisitet — muligheter for tilvekst).

4. Ombrukbarhet/egnethet for ombruk

5. Kulturell verdi og arkitektonisk kvalitet (omfattas inte av dessa kriterier)

God kunnskap om materialer og byggeprodukter og deres funksjoner i hele
livssyklusen er viktig for vurderingene i alle disse strategiene. Hjellnes-rapporten
konsentrer seg om det som er direkte materialrelatert, fgrst og fremst punktene 1
0g 4, dvs. ikke de arkitektoniske grepene eller andre tiltak som ogsa kan bidra til
mindre materialbruk. Det vises til Hjellnes-rapporten for mer beskrivelse av hvordan
kvaliteter som arealeffektivitet, energismart design og endringsdyktighet kan
ivaretas.

Ombruk (gjenbruk/ateranvending) av bygningsprodukter

For a spare ressurser er det viktig a vurdere i en tidlig fase av et
renoveringsprosjekt hva som kan bli igjen i bygget, hva som ma miljgsaneres og
hva som ma tas ut. Det som tas ut kan enten brukes i bygget (lokal ombruk) pa et
senere tidspunkt, det kan ombrukes av andre eller det kan behandles som avfall
som gar til materialgjenvinning eller energiutnyttelse. En siste mulighet er

9 Hjellnes Consult as. «Miljgmerking av renovering og miljgsanering - viktige momenter for vurdering
av kriterieutvikling», 2016. Skrevet pa oppdrag fra Miljgmerking Norge. Rapporten kan rekvireras fran
Elisabeth Magnus pa Miljomarkning Norge, em@svanemerket.no

10 Sustainable refurbishment — Decision support tool and indicator requirements, Secretariat:
Standards Norway, Public consultation, Nordic Innovation, Date: 2014-08-04. Den ferdige reporten
fra 2015 kan fas ved henvendelse til Elisabeth Magnus Miljgmerking Norge, em@svanemerket.no

Bakgrund till Svanenmarkt renovering 19 (110)



Nordisk Miljémarkning 102/1.5 14 februari 2023
Bakgrundsdokument

deponering av ikke brennbare materialer. Bade ved materialgjenvinning og
deponering er utlekking av helse- og miljgskadelige stoffer et tema som nordiske
myndigheter er opptatt av, og det er en malsetting at miljggifter sa langt som
mulig skal fases ut av kretslgpet, se f.eks. rapporten “Vagen till giftfria och
resurseffektiva kretslopp” fra Kemikalieinspektionen i 2016. ™

| tillegg ma den videre planlegging med rivning legge opp til at det blir tid til a
demontere byggeprodukter og materialer som kan gjenbrukes eller resirkuleres pa
en slik mate at de gnskede kvalitetene blir ivaretatt. Med bruk av eksterne
rivningsfirmaer som jobber pa anbud kan det veaere krevende & fa dette til. Det bgr
derfor vaere en uttalt ambisjon i prosjektene, og det bgr f.eks. settes av tilstrekkelig
tid i prosjektene til at blir mulig & demontere materialer pa en god mate. Eksperter
g@r dog opmaerksom pa at der er udfordringer med at sikre ombrug. Det er
uklarheter i hvordan loven skal tolkes, det mangler standardiserte prosesser for
ulike materialer, bygglogistikken er komplisert og tidplanene er stramme. 12
Gjenbruk krever god forstaelse for materialene i alle deler av byggbransjen, og
eksperter udtaler at"der skal et paradigmeskifte til (i byggebranchen). Alle ggr det,
de plejer at ggre". 3

Utvinning av
) ramaterialer
Planen for den sirkuleere

gkonomien i Europa setter
fokus pa dette og flere

Komponent- Materialgjenvinning

| s
: |

regjeringer gnsker & bidra til : produksjon :
gkt kunnskapsspredning i : . § :
bransjen og bidra til gkt i Montering/ ~ «Cmbrukavkomponenter |
ombruk ved f.eks. & analysere : bygaing |
ressursstrgmmene og ' Wit Ombruk av hele hus by :
barrierer for gjenbruk av : g
byggevarer. ' | 5:
|

Figur 3 viser et bilde som : * |
kalles gjenbruks-hierarkiet. : ' |
Den viser hvordan . i Degz'ri'ft'grfing |
byggeprodukter/-materialer : ‘
0g byag kan ombrukes SO .

(genanvendes) og gjenvinnes
(resirkuleres) for a gke
levetiden fgr materialene blir

avfall. De gjenanvente
materialene kan dermed Figur 3: Gjenbruks-hierarkiet. Figuren er hentet fra et foredrag av
erstatte nye byggevarer P3 arkitekt Anne Sigrid Nordby pa en work-shop i 2007.

Avfall/
deponi

den méaten blir det generert

mindre avfall og behovet for utvinning av nye ramaterialer reduseres. Ogsa andre
innsatsfaktorer for produksjon av nye materialer vil bli redusert, som f.eks.
energibruk. Flere studier viser at stgrstedelen av materialer som gjenbrukes blir

11 Kemikalieinspektionen: "Véagen till giftfria och resurseffektiva kretslopp” rapport 7/16 fra 2016.

12 Mistra Cloosing the loop, artikkel pa nettside "Helhetsgrepp for battre atervinning av byggavfall”,
datert 13. mai 2016.

3 Ingenigren: "Split et hus ad og se, hvad der kan genbruges", nettartikkel datert 17. nov 2016.

4 Den danske regjeringens ressursstrategi «Danmark uden affald Il- Strategi for affaldsforebyggelse»,
2015.
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nedgradert. Den stgrste utfordringen er derfor & gke kvaliteten pa gjenbrukte
materialer '>.

Komponenter som kan ombrukes/gjenbrukes er typisk betongstrukturer, murverk,
vinduer, dgrer og innervegger. Materialer kan vaere betong, teglstein, glass,
aluminium, tre osv. '® For a bidra til denne typen gkt ombruk og resirkulering av
materialer er det i Hjellnes-rapporten foreslatt 6 designprinsipper, som er beskrevet
detaljeret begrundet og med forslag til aktiviteter for at opnar disse i Hjellness-
rapporten:

e Begrens materialvalg

e Lang levetid

e Hgy generalitet

e Fleksibel forbindelser

e Fornuftig lagring

e Til gjengelig informasjon

Det er skrevet en rekke rapporter som gir eksempler pa hvordan denne typen
prinsipper er brukt i praksis og flere av rapportene beskriver bade miljggevinster og
tekniske utfordringer. 17 18 19 20 21 22 De viser ogsa til at det er viktig at det
planlegges for ombruk og resirkulering av materialer tidlig i prosjektene. Eksempler
pa byggedeler og materialer som nevnes for gjenbruk er betong (betongelementer
og knust betong), teglstein, trevirke, takstein, dgrer og vinduer, innredninger,
metallplater og glass. Ogsa tekniske installasjoner som sanitaeranlegg, vannrgr,
ventilasjonskanaler og elektriske komponenter er eksempler pa dette.

Det er relativt lite gjenbruk av byggeprodukter. Arsakene til dette kan vaere mange,
og det er blitt pekt pa at det ikke finnes tilstrekkelig med “bruktmarkeder” for
gjenbruksprodukter. Blant annet er det utfordringer i forhold til kvalitetsmessig
demontering, dokumentasjon av kvaliteten til produktene og vanskeligheter med
mellomlagring. Til nd ser det ut til at brukthandlere for gjenbruksmaterialer har veert
drevet mest av entusiaster og mange har lagt stor vekt pd bygningsdeler til
verneverdige hus. | Norge finnes Miljgmarkedet som er drevet av Norges
Miligvernforbund?3, i Sverige finnes Byggigen* og i Danmark GENBY:DK?° og J.
Jensen Genbrug?®. Det finnes 0gsa en internasjonal nettside som heter

5 Grgn Industrisymbiose: "BYGGEMATERIALER GENERISK CASE”, Erhvervsstyrelsen, DK 2015

6 Nordic Innovation publication: «Environmentally Sustainable Construction Products and Materials —
Assessment of release and Emissions» 2014:03.

17 Leland, B et al. 2008: «Prosjektering for ombruk og gjenvinning.» Rapport finansiert av Husbanken
og Byggemiljg, RIF 2008. ISBN 978-82-91510-87-3.

18 Nordic Buildt: Final report «Nordic Built Component Reuse» 2016,

19 |VL (Svenska Miljsinstitutet): «Ateranvandning av fast inredning i handel, kontor och service - En
vagledning for aterbruk» 2016

20 pettersen, N.: "Pilotprosjektet Gjenbrukshus i Trondheim -En bro fra destruksjon til konstruksjon".
Trondheim kommune, 2005.

21 Sgrnes, K. et al.: «Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer», fra Upgradeprosjektet, SINTEF,
2014.

22 Sakardal, V. og Strand, E.S.: "Gjenbruk av eksisterende industribygninger - illustrert ved to
caesbygninger", Masteroppgave ved Univeristetet for miljg- og biovitenskap i Norge, 2010.

23 http://www.nmf.no/default.aspx?pageld=8

24 http://www.byggigen.se/

25 http://www.genbyg.dk/en/

26 http://jensengenbrug.dk/
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SalvoWeb?’, som ogsa har oversikt over andre forhandlere av brukte byggevarer i
tillegg til & veere en mgteplass for de som har produkter & kjgpe eller selge. Ogsa
nettsider for vanlige rubrikkannonser (som finn.no) ser ut til a bli brukt til & selge
og kjgpe brukte byggevarer, men kanskje forelgpig mest til det private markedet. |
fglge Hjellnes-rapporten var de mest omsettelige varene i et tidligere bruktmarked i
Oslo dgrer, vinduer, handtak, skilt, smijern, utelamper, elektriske produkter
(brytere, dimmere, stikkontakter, mm.), smijernstrapper, rette tretrapper,
saniteerutstyr, kjgkkeninnredning, trelast, ubrukte LECA-blokker, teglstein
(murstein), takstein og skiferstein.

Det er mange rapporter som viser eksempler pa og forutsetninger for ombruk av
byggevarer. | mange rapporter er det ogsa snakk om omarbeiding av produktene
eller bruk av materialene pa nye mater. 2 2° 30 31 Noen av forutsetningene for
gjenbruk av byggevarer er at byggevarene ikke er skadet, at det er rent og ikke
inneholder farlige kjemikalier, at det foreligger relevant dokumentasjon for
produktet og at en eventuell videre behandling av materialene er miljgmessig og
gkonomisk forsvarlig. Gjenbrukte byggeprodukter/-materialer har ikke en CE-
merking eller en ytesleserklaering som kan gjgre det vanskelige & garantere
egenskapene. Hjellnes-rapporten viser til prosjektet “Nordic Built Component
Reuse” som fullfgres i 2016, hvor mange forslag til bruk av gamle
bygningmaterialer er testet ut i praksis. Ifglge Hjellnes-rapporten vil en begrenset
variasjon i materialbruk, enkle komponenter med lang levetid, fleksible forbindelser
og tydelig adskilte materialsjikt i bygningen bidra til mer ombruk. F.eks. vil det lette
demontering ved & skru fast deler istedenfor & spikre dem fast.

For tegelstein er det stor forskjell om det er brukt sementmgrtel eller kalkmgrtel til
muringen. Det er kun med kalkmgrtel det er mulig a fa ut tilstrekkelig med hele
teglstein som kan brukes om igjen etter rensing. For betongkonstruksjoner er
gjenbruk enklest hvis den bestar av elementer som er produsert for demontering.

Resirkulering av materialer

Byggbransjen selv star for lite resirkulering av materialer, men materialene sorteres
0g sendes til avfallsmottak eller tilbake til produsentene for videre bearbeiding.
Bruk av knust betong, som utgjgr en av de stgrste avfallsmengdene, er et untak fra
dette og kan knuses pa stedet og anvedes som som erstatning for grus og stein
som tilslagsmateriale dersom den tilfredsstiller nasjonale krav til innhold av
ugnskede emner. Det er ogsa eksempler pa at man kan spare sement hvis den
knuste betongen stammer fra hgykvalitetsbetong eller bruke gjenbruksbetong som
tilslagsmateriale til konstruksjoner i f.eks. innendgrs konstruksjoner, tgrt miljg eller
jorddekkede fundamenter i lav eller normal sikkerhetsklasse. 3?

27 http://www.salvoweb.com/

28 | eland, B et al. 2008: «Prosjektering for ombruk og gjenvinning.» Rapport finansiert av Husbanken
og Byggemiljg, RIF 2008. ISBN 978-82-91510-87-3.

29 Nordby, Anne Sigrid «Salvageability of building materials: Reasons, criteria and consequences
regarding architectural design that facilitate reuse and recycling», Doctoral thesis NTNU 2009.

30 Sgrnes, K. et al.: «Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer», fra Upgradeprosjektet, SINTEF,
2014.

31 Teknologisk Institut og CINARK «Materialatlas over byggematerialers genbrug- og
genanvendelsespotentialer», april 2016.

32 Ingenigren: "Genopstanden beton deler vandene”, nettartikkel.
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| Norden har betongindustrien veert bekymret for at bruk av knust betong som
tilsetning (som erstatning for grus og stein) vil gi darligere kvalitet til ny betong. |
Nederland har det lenge veert vanlig med innblanding av knust betong fordi
myndighetene har stgttet opp om dette med et regelverk og byggherrer har fatt
gkonomisk stgtte. Ifglge en artikkel i danske Ingenigren fungerer nd ordningen i
Nederland uten ekstra stgtte. 33

Sanering av miljggifter

Miljgfokus skal ogsa indarbejdes i renoveringsprocessen i forhold til handtering af
nedrivningsaffald og problematiske stoffer i bygningen. Dette vil hindre videre
spredning av miljggifter og bidra til at bygget kan i fremtiden ogsa kan vaere en del
av den cirkulaere gkonomien.

Nordisk Miljomarkning staller krav pa at der udfgres en miljgkortlaegning som gar
forud for affaldsplanen. Denne del er vigtigt, da en miljgkortleegning lokaliserer
hvilke miljgtiltag, der er relevante for renoveringen. Hvis denne miljgkortlaegning
ikke sker eller ggres mangelfuld vil alle de efterfglgende krav have mindre effekt.
Der ses derfor et stor potentiale i af sikre at der sker en grundig miljgkortleegning af
en fagligt kompetent person.

7 Motivering av kraven

Detta kapitel utgdr huvuddelen av Bakgrundsdokumentet. Kapitlet bestar fréamst av
miljomarkningskraven och en bakgrundstext som forklarar varfor kravet stalls, den
aktuellla kravnivan och eventuella avgrasningar. De bilagor som det hanvisas till i
respektive krav ar bilagorna i kriteriedokumentet.

P4 vissa stallen hanvisas aven till bakgrundsdokumentet "Om Svanenmarkta
smahus, flerbostadshus och byggnader for skola och forskola (089)”.34 | det har
bakgrundsdokumentet for renovering finns en korsreferenslista, bilaga 1, som
jamfor kriterer for Svanenmarkta nya byggnader med kriterierna for Svanenmarkt
renovering.

7.1  Produktgruppsdefinition

Forst av allt foljer ett avsnitt om beskriver produktgruppsdefinitionen, det vill saga
det som kan Svanenmarkas och det som inte kan markas.

7.1.1 Byggnadstyper vars renovering kan Svanenmarkas
En del av produktgruppsdefinitionen &r vilka byggnadstyper som ingar i
produktgruppen Svanenmarkt renovering. Foljande byggnadstyper omfattas:

e Smahus?®
e Flerbostadshus

33 Ingenigren: "Holland har hacket koden for genbrug af beton", nettartikkel datert 16. nov 2016.
34 Nordisk Miljomarkning: “Om Svanenmérkta Smahus, flerbostadshus och byggnader fér skola och
forskola”. Dokumentet kan laddas ned fran de nationella hemsidorna: www.svanen.se,
www.ecolabel.dk, www.svanemerket.no, www.svanurinn.is och www.ecolabel.fi

35 Inkluderar enfamiljshus, villor, radhus, kedjehus och parhus (DK: doppelthus) om inte det egna
landets definition av byggnadstyper i byggreglerna sager ndgot annat.
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e Byggnader for forskolor och skolor

e Kontorsbyggnader3®

e Aldreboenden?’

e Stugor/fritidshus och ferielagenheter3®

e Byggnader som konverteras till ndgon av dessa byggnadstyper, exempelvis
ett vardhem som byggs om till Iagenheter.

Byggnader som av hansyn till kulturhistoriskt varde inte kan efterleva ett eller flera
krav i kriterierna kan inte Svanenmarkas.

Nordisk Miljomarkning har sedan flera ar tillbaka haft kriterier for Svanenmarkta
nybyggda smahus, flerbostadshus och byggnader for skola och férskola.
Produktgruppen har varit framgangsrik och det har funnits ett intresse att dessa
byggnadstyper aven ska kunna renoveras Svanemarkt. Branschen har dven
efterfrdgat mdjlighet att Svanenmarka kontor varfor det ar naturligt att ge
mojlighet att Svanenmarka renovering och ombyggnad av kontorsbyggnader. En
nyligen presenterad rapport fran World Green Building Council (WGBC) 3° visar med
sju konkreta byggnadsexempel att miljdanpassade "grona" kontor tydligt okar de
anstalldas halsa, valmdende, nojdhet och produktivitet. Det finns alltsd stark
relevans att aven inkludera kontorsbyggnader.

7.1.2 Renoveringen maste ocksad ha en viss omfattning

Utdver att den renoverade byggnaden ska vara ndgon av ovanstdende
byggnadstyper ska dven renoveringen ha en viss omfattning for att kunna
Svanenmarkas. Syftet ar att sakerstalla den nedre gransen fér vad som kan
Svanenmarkas sa att den inte enbart bestar av upputsning och mindre
renoveringar, till exempel utbyte av kdk eller enbart en badrumsrenovering.

Ett annat syfte ar att tydliggora att det inte gar att Svanenmarka befintliga
byggnader dar ingen renovering har skett. Renovering ékar byggnadens varde, gor
den mer energieffektiv och forbattrar innemiljo samtidigt som miljonytta sker.

En Svanenmarkt renovering innebdr att nagon av foljande forutsattningar ska vara
uppfyllda:

e Renoveringens omfattning, exklusive rivning ska uppga till minst 25 % av
befintlig byggnads varde (exklusive markvardet).

36 Hit raknas byggnader for kontor och forvaltning for bade kommersiella och offentliga
verksamheter. Omfattar aven kontorsliknande byggnader som exempelvis ett kommunhus/stadshus.
37Aldreboenden och andra serviceboenden kan Svanenmérkas om de &r klassade/definierade som
bostader i landets byggregler och av den kommun dar de ska uppfdras. Detsamma galler
boendeformer for personer med fysiska eller psykiska funktionshinder. Gemensamma ytor som ar
avsedda for de som bor pa boendet och ytor avsedda fér personalen, omfattas ocksa av
Svanenmarkningen och ska uppfyllas kraven..

38 Under forutsattning av dessa ar bygglovspliktiga i landets byggregler, har uppvarmning, indraget
vatten samt avlopp godkant enligt lokala bestammelser. Energikravet fér permanentboende ska
uppfyllas utan férenklingar eller 1attnader pa grund av storlek eller liknande.

39 Building the Business Case: Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices, October 2016,
WGBC.
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e Renoveringen omfattar minst 25 % av klimatskalets totala yta.

Detta ar en viss modifiering av defintionen av major renovation (stérre renovering)
enligt Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (EPBD) som fokuserar
enbart pa energirenoveringar.

Byggnadens varde definieras egentligen inte narmare i EU-direktivet om
byggnaders energiprestanda. | detta sammanhang ska byggnadens varde forstas
som den kostnad som en ateruppbyggnad av befintlig byggnad skulle uppga till.
Vardet pd marken som byggnaden ar beldgen pa ingar inte. Byggnadsvarde ingar
som begrepp i allmanna etablerade varderingsregler och ar inte detsamma som
marknadsvarde eller taxeringsvarde.

Klimatskalet ar byggnadens ytterhdlje, d.v.s. de delar av byggnaden som gransar
mot ute, mark eller ouppvarmt utrymme. Klimatskalet &r normalt véggar,
golv/grund, yttertak, fonster och ytterdorrar.

Exakt vad som ingar i renoveringen och hur arbetet utférs kommer naturligtvis att
variera i varje renoveringsprojekt och for varje byggnad. En renovering ar i hog
grad ett unikt projekt. En renovering kan omfatta férandringar i klimatskal, av
tekniska installationer, av konstruktionen, av byggnadens funktion och utseende
med mera. Eftersom Svanenmarkt renovering behdver vara av en viss omfattning
kommer flera av de namnda atgarderna troligen att inga.

Det viktiga ar att samtliga krav i kriteriedokumentet ska uppfyllas i renoveringen
och av den renoverade byggnaden.

Om inte hela byggnaden eller alla byggnadskroppar omfattas av renovering utan
endast delar av byggnaden renoveras kan det finnas risk for kommunikations-
svarigheter eftersom den kan marknadsféras som Svanenmarkt renoverad
byggnad. Darfor maste en delrenovering omfatta en tydligt avgransad enhet som
aven innebar en tydlig och naturlig avgransning for brukaren.

Infor varje ansdkan om Svanenmarkt renovering ska omfattningen beskrivas och
forankras hos Nordisk Miljomarknings ansvarige handlaggare for godkannande. Se
vidare krav O1. Handlaggningen kan inte fortskrida forran krav O1 har verifierats
och blivit godkant.

7.1.3 Specialfall

Tack vare produktgruppsdefintionen som beskrivits ovan ar det storre/mer
omfattande renoveringar som kan Svanenmarkas. Men eftersom renoveringar ar
unika projekt kommer de anda att uppvisa en stor variation. | detta avsnitt forsoker
vi presentera nagra olika varianter och vad som galler for dessa.

Totalrenoveringar dar enbart den barande konstruktionen star kvar

Eftersom det ar resurseffektivt att dteranvanda den barade konstruktionen ska inte
Nordisk Miljdmarkning bidra till att den barande konstruktionen rivs om den kan
behallas. Nordisk Miljomarkning stoder sig mot de nationella byggreglerna och dess
defintion. Om byggreglerna definierar att projektet ar ett nybyggeri sa ar det
kriterierna for nyproduktion som ska anvandas. Varderar i stallet byggreglerna att
projektet ar en renovering sa ar det renoveringskriterierna som ska anvandas.
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Rivningen ar en stor del av totalrenoveringar och darfor ar det rimligt att Nordisk
Miljomarkning, oavsett defintion, staller krav pa inventering/miljgkartlegging och
sanering. Det betyder att kraven i avsnittet om inventering/miljgkartlegging och
sanering i kriterierna fér renovering ska uppfyllas cavsett hur resten av
renoveringen definieras (som nybyggnad eller renovering).

Renoveringar som innebar en 6kning av arean (tillbyggnad)

Om byggnadens yta okar, det vill saga en tillbyggnad sker samtidigt som
byggnaden renoveras ar projektet en blandning av tva kriteriedokument och
kommer att hanteras darefter.

1. Den renoverade delen av byggnaden ska folja kraven i kriterierna for
Svanenmarkt renovering och ombyggnad.

2. Som huvudprincip ska den nybyggda tillbyggnaden uppfylla foljande krav i
kriterierna for Svanenmarkta smahus, flerbostadshus och byggnader for
forskola och skola (089):

e 03 Uppnadda poéng

e 04 Byggnadens energianvandning
e O7 Mdjlighet till kallsortering

e (09 Radon

e 011 Ventilation

e 012 Ljudmiljo

e 013 Dagsljus

e (030 Lufttathet

e Podngkraven (P1-P14)

Ovriga krav ska dokumenteras enligt renoveringskriterierna d& dessa &r desamma
for renovering och nybyggeri.

Det finns ett undantag for mindre tillbyggnader som innebar antingen maximalt 10
procents okning av boytan eller lokalyta eller maximalt 50 m? dkning av
boytan/lokalytan. Da behover tillbyggnad och den renoverade byggaden enbart
uppfylla kraven i kriterierna for renovering.

P& detta satt undviks ett glapp mellan kriterierna. Som en féljd av att kriterierna for
nybyggda hus (089) inte omfattar kontorsbyggnader kan inte renoveringar av
kontor som omfattar mer an 10 procents dkning av ytan Svanenmarkas.

7.1.4 Detta inte kan Svanenmarkas

Lika viktigt som att tydliggdra vilka renoveringar som kan Svanenmarkas ar det att
beskriva vad som faller utanfér produktgruppsdefinitionen och darmed inte kan
markas.

e Byggnader dar anvandningen skiljer ut sig eller dar verksamheten i sig har
betydande miljorelevans eller p& annat satt kraver andra hansyn som
exempelvis sjukhus och andra vardbyggnader, industribyggnader, hotell
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och konferensbyggnader, handelsbyggnader, flygplatser,
lantbruksbyggnader och kulturhistoriska byggnader.

e Renoveringar som ar mer begransade vad galler klimatskalets yta eller
ekonomisk omfattning, jamfért med vad som anges i 7.1.2.

e Privatpersoners egna renoveringar. Daremot omfattas privatpersoners kop
av renovering som utfors av renoveringsforetag (juridisk person).

e Renoveringar av kontorsbyggnader som innebar en tillbyggnad dar ytan
okar mer an 10 %.

e Befintliga byggnader dar ingen renovering sker.

e Permanenta komplementbyggnader som garage, avfallshus, cykelforrad,
uthus, skjul, bodar och liknande ska uppfylla relevanta krav i kriterierna
men kan inte erhalla markning i sig.

Foljande kan Svanenmarkas mot kriterierna for Svanenmarkta smahus,
flerbostadshus och byggnader for forskola och skola:

e Nybyggda smahus, flerbostadshus och byggnader for skola och férskola. Se
kriterier nummer 089.

e Tillbyggnader till smahus, flerbostadshus och byggnader for forskola och
skola. | detta fall blir endast tillbyggnaden Svanenmarkt.

7.2 Vad omfattar kraven?

Huvudbyggnad och komplementbyggnad

Det ar sjalva huvudbyggnaden, inklusive eventuella permanenta
komplementbyggnader som ingar i renoveringsprojektet/uppdraget och som
uppfors, renoveras eller marknadsfors med den Svanenmarkta renoverade
byggnaden, som omfattas av kraven.

Komplementbyggnader ar exempelvis garage (oavsett om garaget ar fristdende
eller i direkt anslutning till byggnaden), avfallshus, cykelforrad och bodar. Om en
komplementbyggnad renoveras eller nybyggs i samband med att huvudbyggnaden
renoveras ska den uppfylla alla relevanta krav, men komplementbyggnaden kan
inte erhalla markning i sig. Denna avgransning ar densamma som i kriterier for
Svanenmadrkta smahus, flerbostadshus och byggnader for skola och forskola.

Avgransningar i och till huvudbyggnaden

Kraven i kriteriedokumentet omfattar hela byggnaden/byggnadskroppen. Invandiga
ytor som inte ar bostdder, kontor, forskola eller skola, sdsom exempelvis
butikslokal, restaurang, frisersalong exkluderas. Ta en kontorsfastighet som
exempel. Om det finns en restaurang/ett café och en butik i gatuplanet ska denna
del av byggnaden/den yta som upptas av restaurangen och butiken inte omfattas
av Nordisk Miljdmarknings krav. Daremot ska ytor som ar gemensamma for de
boende i byggnaden som exempelvis eget gym och hobbyrum uppfylla Nordisk
Miljdmarknings krav.

Installationer fram till byggnaden omfattas inte. Det betyder exempelvis att
elektriska huvudledningar pa utsidan av byggnaden och ledningar fram till huvud-
sakringsskapet inte omfattas av Nordisk Miljomarknings krav. Inte heller VA-rér upp
genom plattan fram till anslutande ror inifrdn omfattas av kraven.
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Skyddsrum (DK: beskyttelserum) som tillhér byggnaden omfattas endast av krav
04, 05, 07 samt 012

Nar nagot som normalt hade byggts pa plats i stallet kops in prefabricerat sa galler
samma krav som om det hade byggts pa plats. Detta beskrivs narmare i avsnitt
7.8.2.

Standardutforande och tillval

Kraven i kriteriedokumentet ska uppfyllas av bade de I6sningar och produkter som
ingdr i en standardldsning/standardutférande och i eventuella tillval.

7.3 Allmanna krav

01 Overgripande beskrivning av renoveringsprojektet

Ansokan om Svanenmarkning ska innehalla en beskrivning som omfattar
nedanstaende punkter for renoveringsprojektet och den renoverade byggnaden:

e En dvergripande beskrivning av renoveringens omfattning, syfte och mal.
Beskrivningen ska visa vilka delar av byggnaden som ska renoveras och tydligt
ange om vaningsplan, byggnader eller delar av byggnader inte ingar i
renoveringen. Beskrivningen ska daven omfatta eventuella
komplementbyggnader som ingar i renoveringen eller som ska uppforas.
Uppvarmd area fore och efter renovering ska anges.

e En beskrivning av den renoverade byggnadens stomme/bdrande konstruktion,
fasad, tak, grundlaggning, uppvarmningssystem, ventilationssystem och andra
vasentliga installationssystem.

e Planritningar med redovisning av antal vaningar, antal kvadratmeter boyta eller
lokalyta samt redovisning av eventuell lokalyta/kommersiell yta. Om
byggnadens yta dkar vid renoveringen (tillbyggnad) eller om
byggnadskategorin forandras (exempelvis ett kontor som byggs om till
bostader) ska detta tydligt anges.

e Byggnadens energiforbrukning fére (uppmaéatta varden) och efter renoveringen
(berdknat varde, se vidare krav 014)

e Bekraftelse av att den renoverade byggnaden har individuell matning och
debitering av:

o hushallsel for varje boendeenhet (géller flerbostadshus och
smahus)

o verksamhetsel minst for verksamheten som en helhet (galler
forskole- och skolbyggnader)

o verksamhetsel for varje hyresgast (galler kontor)

2 Skriftlig dokumentation som omfattar punkterna ovan. Ritningar, bilder och annan
projektdokumentation kan utgora grunden.

Y Renoveringens (exklusive rivning) omfattning redovisad antingen som andel av
klimatskalet som ska renoveras eller i forhallande till byggnadens varde (exklusive
markvarde).

Bakgrund

Kravet syftar till att ge en helhetsbild av den renovering som ska Svanenmarkas for
att licenshandlaggningen ska bli korrekt och effektiv. Ritningar, bilder och annan
projektdokumentation bor utgdra grunden i dokumentationen. For att sakerstalla
att en ansokan uppfyller produktgruppsdefintionen i ett tidigt skede, ska ansdkaren
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redovisa renoveringens omfattning och den fardiga renoverade byggnadstypen (se
punkt 1). Kravet ar likt motsvarande krav i kriterierna for nya byggnader.

Yta fore och efter renovering ska redovisas enligt det egna landets gallande
definitioner och berakningssatt.

Byggnadens energianvandning fore renovering redovisas lampligast med uppmatta
varden. Energianvandningen efter renovering redovisas som beraknat varde.

Kravet omfattar att hushéllsel ska matas for varje boendeenhet. Att anvandningen
av hushdllselektricitet mats for varje smahus och lagenhet (boendeenhet) i ett
flerfamiljshus ar en viktig forutsattning for att undvika sloseri. | de fall som det
saknas innan renovering ar det kostnadseffektivt att installera det i samband med
renoveringen. Nar det galler byggnader for forskola eller skola ar det tillrackligt om
elmatning sker for skolan eller forskolan som helhet och inte per avdelning eller
motsvarande. Ytor, enbart avsedda for fritidsverksamhet kan inga i skolans
elmatning. Fér kontorsbyggnader ska verksamhetsel matas och debiteras varje
hyresgast.

02 Ansvar for Svanenmarkningen

Licensansdkaren ska ta ansvar for samtliga krav i kriteriedokumentet och att
kraven uppfylls oavsett vem som utfor arbete, till dess renoveringen ar slutférd
och byggnaden ar inflyttningsklar.

Om underentreprendr anvands ar det licensansdkaren som ansvarar for att
underentreprendren far kannedom om kraven och som ansvarar for att krav foljs.

Det ska finnas dokumenterat vem som ar byggherre, byggentreprendr, i vilken
utstrackning underentreprendrer anvands, entreprenadform samt ansvarig
kontaktperson mot Nordisk Miljdmarkning for projektet.

For mer information, se kapitel 3.4.

Vissa undantag kan géras frdn grundregeln om licensinnehavarens ansvar fér alla
krav. Se bilaga 2.

> Redogdrelse enligt ovan.

Bakgrund

Kravets syfte ar att sakerstalla att licensinnehavaren tar ett totalansvar for att
samtliga krav uppfylls. Det galler naturligtvis bade de som ar process-/rutinkrav
och de som ar direkt kopplade till den Svanenmarkta renoverade byggnaden.
Kravet ska inte tolkas som att endast totalentreprenad accepteras som
entreprenadform utan att ansvaret galler just kriteriedokumentets samtliga krav.
Kravet ar identiskt med motsvarande krav i kriterierna for Svanenmarkta nya
byggnader.

| avsnitt 3.4 beskrivs vilka som kan bli licensinnehavare. Motsvarande text finns
aven tydligt angivet i kriteriedokumentet.

Kravet hanvisar till bilaga 2 i kriteriedokumentet, som innehaller de undantag for
ansvar som kan goras. Exempelvis gar det bra att renovera smahus dar vitvaror
inte installeras under forutsattning att detta inte strider mot nationell lagstiftning.
Detsamma galler lagenheter i flerbostadshus. Dock ska kdksinredning och vitvaror
som uppfyller kriterierna for Svanenmarkta inredningar respektive Svanenmarkta
vitvaror rekommenderas.
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7.4

Innan renoveringsarbetena paborjas

7.4.1 Tillstdndsanalys och plan for dteranvandning

Det er et stort potensiale for miljgbesparelser i renoveringsprosjekter, men det
forutsetter at det planlegges i en tidlig fase i prosjektene. | fglge en veileder for
tilpasningsdyktighet fra Byggemiljg i Norge %°, utgjgr tidligfaseplanleggingen ca.

10 % av de samlede prosjekteringskostnadene. Det er i denne fasen det er viktig a
legge det riktige ambisjonsnivaet for a sikre at mulighetene for miljgmessig gode
tiltak kan bli iverksatt. Veilederen viser at livsigpsplanlegging generelt, og
tilpasningsdyktighet spesielt, kan gi:

03

grunnlag for hgyere leieinntekter

lavere kostnader over tid

lavere miljgbelastning

bidrag til samfunnsutviklingen pa en positiv mate

Tillstandsanalys och plan for resursutnyttjande

Innan renoveringsarbetena pabdrjas ska det utarbetas en tillstdndsanalys och en
plan for bevarande och ateranvandning.

Tillstandsanalys
Analysen ska minst omfatta:

a) En beddmning av byggnadens lamplighet (NO: egnethet) och
anpassningsformaga (NO: tilpasningsdyktighet) for renoveringsprojektets
andamal.

b) Byggnadens, byggnadsdelarna och de tekniska installationernas tillstand
och foérvantade livslangd.

c) En analys av mojligheten for att bevara eller dteranvanda (DK/NO:
genbruge/gjenbruke) byggnadsdelar, byggmaterial och tekniska
installationer.

Analysen ska minst omfatta: stomme, ventilationskanaler, trappor, golv, inner-
och ytterddrrar, fonster, byggskivor, yttertakbeldggning, fasad, tegelsten, betong,
stenmaterial, konstruktionsvirke, fast inredning och sanitetgods.

Nar beslut om bevarande och ateranvandning ska tas, ska resultatet fran bade
tillstdndsanalys, inventering (krav 04) och fuktinventering (krav O5) beaktas och
paverka beslutet. Om byggnadsdelar, byggmaterial och tekniska installationer
ateranvands se dven krav 031 om resurseffektiva materialval.

Plan f6r resursutnyttjande

Punkterna ovan ska resultera i en plan for vad som ska bevaras eller dteranvandas
av byggnadsdelarna, materialen och installationerna, antingen i detta projekt eller
i andra byggnader. Se aven krav 06 avfallsplan och avfallshantering. Planen for
resursutnyttjande ska omfatta:

o Estimerad mangd for de utvalda byggnadsdelarna/materialen.

o Angivet utrymme for lagring som inte forstér maéjligheten till
aterbruk.

40 Byggemiljg: "En introduksjon til tilpasningsdyktighet i byggeprosjekter og i bygg- og
eiendomsforvaltningen", 2008.
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o Om det finns produkter eller material som omfattas av
atertagningsgaranti fran producenten (closed loop recycling),
ange materialtyp, mottagare och ungefarliga mangder.

< En tillstandsanalys for bevarande och dteranvandning av byggnadsdelar, material
och tekniska installationer som omfattar punkt a till ¢ ovan.

< En plan for bevarande och ateranvandning som minst omfattar punkt a till ¢ ovan.

Bakgrund

Kriterierna for Svanenmarkt renovering fokuserar pa att 6ka medvetenheten om
ateranvandning/aterbruk av byggnadsdelar, byggprodukter och byggnadsmaterial.
Ateranvandningen kan ske bade inom ramen for projektet men dven att
produkterna tas omhand for att dteranvandas i nagon annan byggnad. Det ar
viktigt att mojligheterna till dteranvandning beaktas tidigt i projektet. Darfor har
krav O3 en tydlig pragel av aterbruk och cirkulart tankande.

| kravet er de bygningsdelene, -materialene og tekniske installasjoner som er mest
relevante for gjenbruk nevnt, men andre typer kan ogsa inkluderes. Det viktigste
med kravet har vaert & fa opp oppmerksomheten og fa i gang systemene som vil
sikre gkt gjenbruk. Noen produkter gir leverandgrene en mulighet til at
produktene/materialene kan leveres tilbake. Dette er en viktig mulighet for god
resirkulering av materialene og skal derfor inngd i plan for ressursutnyttjande.

Generelt ses et stort potentiale i at genbruge byggematerialer i en hgjere grad end
det sker i byggeriet i dag. Selv om store andele af byggeaffaldet ofte registreres
som genanvendt, viser flere studier, der har set pa anvendelsen af det materiale,
der genanvendes, at stgrstedelen nedgraderes. Udfordringen er sdledes, at gge
kvaliteten af genanvendelsen. Den bedst taenkelige Igsning omfatter direkte
genbrug, hvor der via naensom nedrivning opnas bygningsdele, der ikke er
beskadigede og dermed kan genanvendes direkte, eksempelvis vinduer og dgre. '
Der kan veere flere arsager til at gjenbruk ikke sa ofte sker ved nedrivning i dag. Det
kan vaere fx. manglende kompetence i forhold til at lokalisere veerdifulde materialer
i bygningen eller at der ikke afseettes tid til at sikre en neensom nedrivning, der
bevarer materialerne mest muligt intakte og anvendelige for genbrug.

Det er ikke muligt at stille et absolut krav til, hvor stor en andel byggemateriale, der
skal genbruges direkte i en svanemeerket renovering. Udgangspunktet for en
renovering kan variere meget, hvad ogsa betyder stor variation i muligheden for at
genbruge byggematerialer. Her er derfor istedet fundet et potentiale i at sikre, at
det i hvert renoveringsprojekt grundigt vurderes, hvilke muligheder der er for at
genbruge byggematerialer i en tilsvarende eller ny funktion enten i den renoverede
bygning eller i et andet byggeri.

Nasjonale myndigheter setter ulike krav til gjenbruk av materialer. | Danmark kan
man ud over direkte genbrug fx. i stedet for grus og sten, anvende nedknust beton
fra nedrevne dele af den eksisterende bygning, som tilslagsmateriale, dersom den
tilfredsstiller nationale grenseverdier for genbrug av beton. Herved spares
transport, samt indkgb af grus og sten. Der er ogsa eksempler pa, at hvis det er
hgjkvalitetsbeton, man river ned, s& kan man endda bruge mindre cement end
ellers. | henhold til danske normer er genbrugsbeton pt. kun muligt at anvende som
tilslagsmateriale til kontruktioner i "passiv miljgklasse", der omfatter eksempelvis

41 BYGGEMATERIALER GENERISK CASE, Grgn Industrisymbiose, Erhvervsstyrelsen, DK 2015
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konstruktion i indendgrs, tgrt miljg eller jorddeekkede fundamenter i lav eller normal
sikkerhedsklasse #2. | det norske Miljgdirektoratets forslag til forskriftsbestemmelser
for disponering av betong- og teglavfall (Miljgdirektoratet 2013, Faktaark M-
14/2014 "Disponering av betong- og teglavfall"), gis det tillatelse til & benytte
betong- og tegl til et sdkalt nyttig formal uten tillatelse fra miljgmyndighetene
dersom betongen tilfredsstiller normverdiene. For betong, maling, fuger,
avrettingsmasser eller murpuss som inneholder PCB, kadmium, bly og kvikksglv, ma
disse tilfredsstille spesielle grenseverdier, og i tillegg stilles det noen fa fysiske krav
som at det ma etableres toppdekke over massene, det kan ikke legges i sjg/pH far
ikke pavirkes, og det ma ligge minst 1 m over hgyeste grunvannsstand. Fastsatte
grenseverdier for ugnskede stoffer i gjenbrukte materialer er gitt i krav 04 med
tilhgrende bilag 3.

Tilstandsanalysen som kreves utfgrt, skal brukes som grunnlag for & lage en plan
for hva som er teknisk mulig & bevare og gjenbruke av bygningsdeler, tekniske
installasjoner og byggematerialer. Fgr det besluttes hvilke bygningsdeler/materialer
som kan gjenbrukes, ma det bade utfgres en miljgkartlegging og fuktinventering
for & undersgke om det finnes problematisk kemi og fugt eller mug i
materialene/bygningsdelene (krav 04 og 05). Hvordan delene og materialene skal
oppbevares til de blir brukt pa nytt, solgt eller gitt bort skal ogsa innga i plan for
resursutnyttjande slik at potensialet for ombruk blir utlgst. For at bygget skal fa en
lang levetid ogsa etter renoveringingen, er det i tillegg viktig at byggets egnethet
og tilpasningsdyktighet bedgmmes (se kap. 6).

7.4.2 Inventering/miljgkartlegging

Till skillnad fran alla dvriga krav pa en Svanenmarkt renovering ska krav 04 och 05
aven tillampas pa eventuella skyddsrum (DK: beskyttelserum, NO: tilfluktsrom) som
tillhor byggnaden.

04 Inventering/miljgkartlegging och miljosaneringsplan

Innan rivnings- och renoveringsarbeten pabodrjas ska byggnaden inklusive
installationer, fasta inredningar och annat, som det finns misstanke om kan
innehalla farligt avfall eller odnskade amnen, inventeras. Inventeringen ska som
minst omfatta de delar av byggnaden som ska renoveras.

Som minimum ska inventeringen uppfylla nationella myndighetskrav och omfatta
farligt avfall och de o6nskade amnen som anges i bilaga 3. En tidigare genomford
inventering far vara hogst tre ar gammal.

Den som genomfor inventeringen ska vara kompetent och kunna styrka detta.*

Genomford inventering ska dokumenteras i en miljosaneringsplan dar alla fynd
och resultat av representativa materialprov och analyser redovisas. | de fall som
PCB har patraffats och sanerats i byggnaden, under inventeringen eller i annat
skede innan eller under den Svanenmarkta renoveringen, ska PCB i inomhusluft
matas. Se vidare krav O12.

42 https://ing.dk/artikel/genopstanden-beton-deler-vandene-
1881557utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig&cx_newsletter=daglig&
cx_newsletterid=187558&utm_source=Ingeni%C3%B8rens+daglige+nyhedsbrev&utm_campaign=009
2b2943-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_14&utm_medium=email&utm_term=0_4c5ce73f39-
00972b2943-48247241 Besggt den 14/11 2016
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Miljosaneringsplanen ska fungera som ett underlag for att upphandla sanering och
rivning. Planen ska, for varje amne/avfall som inventeringen omfattar, minst
innehalla:

a) ldentifiering och angivande av férekomst/placering i byggnaden genom
beskrivning, foton och ritningar.

b) En sammanstdllning av férekomsten farligt avfall och odnskade amnen
med en beskrivning av hur materialen eller @mnena ska avlagsnas (NO:
fiernes) eller pa annat satt hanteras. Sammanstaliningen ska omfatta typ
och uppskattad mangd farligt avfall med europeisk avfallskod och material
med odnskade amnen enligt bilaga 3.

c) Om nagot som innehaller farligt avfall eller odnskade amnen Gver
gransvardena i bilaga 3, ska kvarsta eller inkapslas i byggnaden ska det
tydligt anges med en beskrivning av den tekniska I6sningen och en
riskvardering, se vidare krav O17.

d) En beskrivning av hur farligt avfall/avfall med odnskade amnen inklusive
avfall fran borttagningsprocesser (exempelvis sandblasing) ska lagras,
transporteras och slutligt omhandertas.

e) En beskrivning av skyddet for miljon, arbetstagares exponering och risken
for skadegodrelse och stold (NO: tyveri) under saneringsprocessen.

* Den som utfér inventering ska antingen ha utbildning i (miljé)inventering och
mililagstiftning samt ha minst tre drs relevant arbetslivserfarenhet, t.ex.
byggverksamhet eller ha erfarenhet av att ha genomfért inventering av minst tio
objekt tillsammans med erfaren handledare. Den som utfér inventering ska ha
erfarenhet av inventering av den aktuella typen av byggnad och ska ha kunskap
om de arbetsmiljérisker som en inventering och sanering innebdr.

> Rutinerna for inventering med angivande av utsedd inventerares kompetens.
< Dokumenterad miljdsaneringsplan som omfattar punkt a till e ovan.
Bakgrund

Det viktigste med kravene til tilstandsanalyse, miljgkartlegging og kartlegging av
fukt (krav O3 - O5), er at helse- og miljgskadelige stoffer og fukt/sopp/mugg i
bygget blir hdndtert pa en god mate. Dette kan innebaere at dette fjernes eller
bygges inn slik at mennesker ikke kan bli eksponert, og at byggets tekniske tilstand
forgvrig dokumenteres. Miljgkartlegging ma utfgres i forkant av en miljgsanering,
helst samtidig med tilstandsvurdering og kartlegging av fukt i bygget, da samtlige
av resultatene fra disse kartleggingene/analysene vil pavirke beslutning om hvilke
bygningsmaterialer- og deler i bygget som kan gjenbrukes.

En tidligere gijennomfgrt miljgkartlegging kan aksepteres dersom den ikke er mer
enn 3 ar gammel. Grensen er satt fordi det na skjer raske endringer i regelverk og
kunnskap innen dette fagomradet. Miljgsaneringssplanen kan da benyttes som
grunnlag for prisfastsettelse og gjennomfgring av miljgsaneringen.

Miljgkartleggingen skal dokumentere:

e hva som finnes av farlig avfall og ugnskede stoffer
e i hvilke forventede mengder det forekommer
e hvor i bygget det befinner seg

Et viktig spgrsmal er hvor omfattende kartleggingen bgr vaere, bade med hensyn til
hvilket areal som skal kartlegges og hvilke materialer/bygningsdeler og ugnskede
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stoffer som skal undersgkes for. For en svanemerket renovering ma minst hele
arealet som er omfattet av renoveringen kartlegges, inkludert mulige tilfluktsrom.
Kartlagt areal ma tydelig fremkomme i miljgsaneringsplanen ved hjelp av
bygningstegninger og fotografier. De ulike funnene ma tydelig avmerkes og doku-
menteres pa tegningene og fotografiene. Ettersom en svanemerket renovering
omhandler bygget og ikke tomten utenfor, vil ikke tomten bli bergrt av Nordisk
Miljgmerkings krav.

Kartleggingen skal inkludere de helse- og miljgskadelige stoffene som de nasjonale
myndighetene og bransjestandene krever eller anbefaler skal kartlegges. | tillegg
har Nordisk Miljgmerking en egen liste med ekstra stoffer og/eller strengere
grenseverdier som skal kartlegges (bilag 3 i kriteriedokumentet). De materialene og
bygningsdelene det er kjent eller mistanke om inneholder ugnskede stoffer, skal
kartlegges. Det er opp til miljgkartleggeren a vurdere dette.

Det er en balansegang mellom a bidra til gkt gjenbruk og ha krav til et lavt innhold
av miljggifter i byggematerialer/bygningsdeler. | noen tilfeller kan det ogsa veere
spesielt vanskelig eller kostnadskrevende a fjerne samtlige bygningsdeler med
ugnskede stoffer, som for f.eks. maling- og avrettingslag pa betongvegger/gulv
eller kartlagt asbest.

Materialer eller bygningsdeler med ugnskede stoffer i konsentrasjoner som
overskrider grensene for farlig avfall, ma fjernes fra bygget i forbindelse med
renoveringen (nasjonale krav og bransjestandard). Dersom en bygningsdel eller et
materiale er teknisk mulig og gnskelig & gjenbruke, men innholdet av miljgfarlige
stoffer overskrider grenseverdiene Nordisk Miljgmerking har fastsatt i bilag 3, er
fglgende mulig:

o fjerne materialene/bygningsdelene
e kapsle/bygge inn eller uskadeliggjgre materialene/bygningsdelene for &
hindre direkte eksponering

Unntak kan gjgres for vinduer i hard PVC som inneholder stabilisatorer med bly og
kadmium. Gjenbruk av materialer/bygningsdeler med innhold av ugnskede stoffer
over grenseverdiene fastsatt av Nordisk Miljgmerking, skal dokumenteres i
loggboken, se krav O17. Andre unntak kan eventuelt tillates etter en
risikovurdering og dialog med Nordisk Miljgmerking.

Utvelgelse av stoffer i bilag 3 i kriteriedokumentet

De nordiske myndighetenes krav og anbefalinger i bransjen har til na hatt fokus pa
kartlegging av stoffer som kan gi grunnlag for identifisering av farlig avfall; altsa om
konsentrasjonene av stoffet kan vaere sa hgyt at det kan klassifiseres som farlig
avfall. Unntatt fra dette er bl.a. asbest og klorfluorkarboner som alltid klassifiseres
som farlig avfall. Dersom det i en miljgkartlegging har blitt dokumentert farlig avfall,
har bransjestandarden veert at dette anbefales fjernet under en renovering av
bygget. Slik de nasjonale kravene er i dag (nov. 2017), kan alt under grensene for
farlig avfall i prinsippet bli stdende igjen i bygget, selv om stoffene kan
representere flyktige forbindelser som kan pavirke inneklimaet. Det foreligger altsa
ingen lovpalagte krav om maling av eventuell gass i innemiljg fra flyktige organiske
ugnskede stoffer i forbindelse med en renovering. Og det er derfor heller ikke
utarbeidet grenseverdier for nar helse- og miljgskadelige stoffer i materialer som
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beholdes i bygget kan gi skadelig innemiljg eller ha annen negativ helse- eller
miljgpavirkning, selv om det er fullt mulig at de kan medfgre det.

Fagomradet innen miljgkartlegging og -sanering er i sterk utvikling i de nordiske
landene. Det forventes derfor at det kommer flere myndighetskrav og
bransjestandarder de naermeste arene som i stgrre grad enn i dag vil fokusere pa
risiko for isaer helse. Dette vil sikre en mer faglig korrekt vurdering av om enkelte
bygningsdeler/materialer ma fjernes for & hindre innemiljgproblemer selv om
konsentrasjonene av ugnskede stoffer er under grensene for farlig avfall.

For bygningsmaterialer/deler som produseres i dag, er innhold av helse- og
miljgskadelige stoffer regulert i hgyere grad enn tidligere. Det er ogsa stgrre
oppmerksomhet omkring hvilke stoffer som kan bidra til et darlig inneklima. For a
vurdere hvilke stoffer Nordisk Miljgmerking gnsker & ha et saerskilt fokus pa, og
som skal vaere med i bilag 3 i kriteriedokumentet, er det gjort litteraturstudier med
hensyn pa hva slags stoffer som finnes i byggavfall i de nordiske landene. Ulike
oversikter fra myndigheter og andre kilder som har sett pa helse- og miljgskadelige
stoffer i gamle byggematerialer, er vurdert. Eksempel er rapporter fra Miljgstyrelsen
i Danmark, Kemikalieinspektionen i Sverige, svenske Kretsloppsradets Resurs- och
avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, og sjekkliste for miljgkartlegging fra
norske Radgivende Ingenigrers Forening. Ogsa mange ars erfaring fra svane-
merking av boliger og barnehager, samt inngdende kjennskap til nye miljggifter og
byggevarer som vinduer og dgrer, bygningsplater, maling, fugemasser, mgbler og
innredninger, har gitt verdifull kompetanse om innhold og mengder av ulike
ugnskede stoffer i slike produkter.

| bilag 4 til detta Bakgrundsdokument er det gitt en begrunnelse for hvilke
ugnskede stoffer (tungmetaller og organiske forbindelser) Nordisk Miljgmerking har
utarbeidet egne grenseverdier for og beskrivelse av bakgrunn for fastsettelse