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Bilaga 7 Intyg fran tillverkaren av den
kemiska produkten

Med kemiska produkter menas flytande och/eller ohdrdade kemiska produkter som
anvands vid byggarbete pa byggarbetsplats eller hos producent av prefabricerade
byggdelar. Kemiska produkter som anvands vid uppfdorande av eventuella
komplementbyggnader samt vid uppférandet av staket, tradack, utemaobler,
utelekredskap och liknande omfattas ocksa.

Bilagan fylls i och undertecknas av kemikalieproducenten baserat pd den vetskap
som innehas pd den aktuella tidpunkten, baserat pé information frdn rdvaruprodu-
center/-leverantérer, recept och tillgdnglig kunskap om den kemiska produkten
med férbehdll fér utveckling och ny vetskap. Skulle sGdan ny vetskap uppstd, dér
undertecknad skyldig att insdnda ett uppdaterat intyg till Nordisk Miljiémdrkning.

Kemiska produktens namn, Danmark

Kemiska produktens namn, Finland

Kemiska produktens namn, Island

Kemiska produktens namn, Norge

Kemiska produktens namn, Sverige

Tillverkare

Typ av kemisk produkt (t.ex. lim, lack) och anvéandningsomrade

1. Klassificering av kemiska produkter

Ar den kemiska produkten klassificerad enligt tabellen nedan? Ja |:|Nej |:|
Om ja, vilka klassificeringar?

Klassificering enligt CLP-férordningen 1272/2008

Faroklass och kategori H fraser

Farlig for vattenmiljon H400" 2, H410" 2, H4111 234
Kategori akut 1
Kronisk 1-2

Farligt for ozonskiktet H 420
Skadar folkhalsan
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Akut toxicitet H300, H310, H330,
Kategori 1-3 H301, H311, H331
Specifik organtoxicitet (STOT) med enstaka och upprepad H370, H372
exponering

STOT SE kategori 1
STOT RE kategori 1

Cancerframkallande H350, H351%

Carc. 1A/1B/2

Mutagen H340, H341

Muta. 1A/B/2

Reproduktionstoxicitet H360, H361, H362%

Repr. 1A/1B/2

Klassificeringarna i tabellen omfattar samtliga varianter inom klassificeringen. Exempelvis técker
H350 dven klassificeringen H350i.

1) Kemiska ankare klassificerade H400, H410 och H411 p& grund av dibenzoylperoxid (CAS 94-36-0),
dr tillétna

2) Hérdare i akrylbaserade fogfria golv/massagolv med klassificering H400, H410 och H411 p& grund
av dibenzoylperoxid (CAS 94-36-0), dr tilldtna att anvédnda i storkék. | de Iédnder déir auktorisation
finns, ska golventreprendren vara auktoriserad for fogfria golv.

3) Klassificeringen H411 accepteras for:

-Primers till rérelsefogar i betong, betong-metall och metall-metall utvéndigt /pd utsidan
av byggnaden.

- Taklim och lim till utvéndigt tédtsiktsmontage.

-Naftabaserat lim till cellgummiisolering for kylrér och ventilationskanaler inomhus.

- Naftabaserade primers fér tdtskiktsmontage (IGglutande tak, gréna tak, gdrdsbjdlklag,
terrasser, garage, kdllarvdggar och liknande)

4 Finland: Tvdkomponents- injekteringsmassa baserad pd epoxi, klassificerat H411, fér
reparation av enstaka sprickor i betongbjéilklag inomhus.

% Finland: Klassificeringarna H351 och H362 accepteras for sprayisolering med
polyuretan—skum som anvdnds for tétning av fénster och balkongddrrar ndr temperaturen
dr under 5 °C. Undantaget gdller dven for brandresistent polyuretanskum som anvdnds i
prefab-elementfabriker och pd byggarbetsplatsen for skarvtétning av fasadisolering,
prefab-element och isolering av bjdlklag éver krypgrund.

2. Innehall i kemiska produkter

Definition ingdende émne

Som ingdende amne raknas alla amnen i den kemiska produkten, inklusive tillsatta
additiv (t.ex. konserveringsmedel och stabilisatorer) i rédvarorna, men inte
fororeningar.

Som fororeningar raknas rester fran produktionen och ravaruproduktionen som
ingar i den fardiga kemiska produkten i koncentrationer under 100 ppm (0,01
viktprocent, 100 mg/kg), men inte amnen som har tillsatts en ravara eller
produkten medvetet och med syfte, oavsett mangd.

Exempel pa fororeningar ar resthalter av reagenser, restmangder av monomerer,
katalysatorer, biprodukter, rensningskemikalier och rengéringsmedel till
produktionsutrustning. Aven bakgrundsnivaer av miljidféroreningar liksom "carry-
over" fran produktionslinjer raknas som fororeningar.
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Fororeningar pd rdvarunivd i koncentrationer dver 1 % raknas dock alltid som
ingaende dmnen, oavsett koncentration i den slutliga kemiska produkten. Kanda
avspaltningsprodukter fran ingdende amnen raknas ocksa som ingdende.

3. CMR-amnen

a) Innehaller den kemiska produkten nagot av nedanstdende amnen? Ja|:|Nej|:|

Klassificering enligt CLP-forordningen 1272/2008

Faroklass och kategori H fraser
Cancerframkallande H350, H351
Kategori Carc. 1A/1B/2

Mutagen H340, H341

Muta. 1A/1B/2

Reproduktionstoxisk H360, H361; H362
Repr. 1A/1B/2

Klassificeringarna i tabellen omfattar samtliga varianter inom klassificeringen. Exempelvis tacker H350 aven
klassificeringen H350i.

Undantag ges for:
- Tennorganiska foéreningar som regleras av OZ20.

- Halten fri formaldehyd (frén ej avsiktligt tillsatt formaldehyd eller frédn
formaldehydavgivande dmnen) under forutsdéttning att halten i den férdiga
produkten inte overstiger 200 ppm (0,02 viktprocent)

- Torkmedlet sickativ klassificerat som reproduktionstoxisk kategori 2 som finns i
fdrg med alkydbaserat bindemedel, dr tillgtet fram till den 30 juni 2017 fér
utomhusférger (bdde konsumentprodukter och industriférg). Totalhalten sickativ
med samma klassificering ska samtidigt vara mindre dn 0,3 %. Undantaget gdller
inte dmnen som finns pd EU:s Kandidatlista.

- D4 (Oktametylcyklotetrasiloxan, CAS-nr 556-67-2), D5
(Dekametylcyklopentasiloxan, CAS-nr 541-02-6 ) och D6
(Dodekametylcyklohexasiloxan, CAS-nr 540-97-6) som restmdngd frdn produktion
av silikonpolymerer < 1 000 ppm vardera

- Vinylacetat (CAS-nr 108-05-4) som restmonomer i polymerer < 1000 ppm.

- Glyoxal (CAS.nr: 107-22-2) < 100 ppm (0,010 viktprocent) i slutprodukten om pH
i slutprodukten dr éver pH 8.

- Mineralolja i naftabaserade primers till tétskiktsmontage (Idglutande tak, gréna
tak, innergdrdar/gdrdsbjdlklag, terrasser och liknande) primers till rérelsefogar i
betong, betong-metall och metall-metall utvéndigt pd byggnaden samt som
taklim/lim till tétskikt utomhus. Undantaget gdller under férutsdttning att
mineraloljan har testats med IP 346-metoden (bestdmning av polycykliska
aromatiska dmnen i petroleumfraktioner) som pdvisat att mineraloljan innehdller
mindre dn 3 % DMSO-extrakt, alternativt att det framgdr att halten bensen
understiger 0,1 %. Detta ska dven framgd av sékerhetsdatablad.

- TiO2 som tillsétts i pulverform under rdvaruproduktion.
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- Dispergeringsmedlet trimetylolpropan (CAS#: 77-99-6) upp till 1 viktprocent i
pigment.

- Sebacatféreningar < 5000 ppm (0,5 viktprocent) klassificerade H361 vilka
anvdnds som stabilisatorer och UV-skydd i SMP-baserade fogmassor, lim och
tdtningsmassor.

- Finland: Tvdkomponents- injekteringsmassa baserad pd epoxi, for reparation av
enstaka sprickor i betongbjdlklag inomhus.

Finland: 4,4 -metylendifenyldiisocyanat, isomerer och homologer (CAS nr. 9016-
87-9) klassificerade som Carc. 2; H351 accepteras for sprayisolering med
polyuretan-skum som anvdnds for tdtning av fénster och balkongdérrar ndr
temperaturen dr under 5 °C. Undantaget gdller dven fér brandresistent
polyuretanskum som anvdnds i prefab-elementfabriker och pd byggarbetsplatsen
for skarvtdtning av fasadisolering, prefab-element och isolering av bjdlklag éver
krypgrund.

b) Om ja, vilken/vilka klassificeringar och viktprocent?

c) Har deklarationen for CMR-amnen gjorts for den hardade 2-
komponentsprodukten?

Ja |:|Nej|:|

d) Om ja, har skyddsutrustning anvants da hardaren blandas med fargen/lacken
och paforingen av den fardiga 2-komponentprodukten sker i ett slutet, val
ventilerat system som uppfyller nationella regler? Ja DNejEl

4. Konserveringsmedel i inomhusfarg och -lack

Ingar nagot av foljande konserveringsmedel eller kombinationer av
konserveringsmedel i inomhusfarg eller inomhuslack?

e Total mangd isotiazoliner i mer an 500 ppm? Ja DNejEl

e MIT* (2-metyl-2H-isotiazol-3-on CAS-nr 2682-20-4) Ja|:|Nej|:|
i mer an 100 ppm?

e Blandning (3:1) av CMIT/MIT (5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on Ja|:|Nej|:|
respektive 2-metyl-2H-isotiazol-3-on
CAS-nr 55965-84-9) i mer an 15 ppm?

¢ Konserveringsmedel totalt i mer an
— 2 500 ppm gallande vatrumsfarg? Ja |:|Nej|:|
—900 ppm gallande alla andra inomhusfarger och -lacker? Ja DNejD

5. Konserveringsmedel i 6vriga kemiska produkter avsedda fér inomhusbruk

B) Ingar foljande konserveringsmedel i ndgon annan kemisk produkt som brukas
inomhus?
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Total mangd isotiazoliner i mer an 500 ppm?
Blandning (3:1) av CMIT/MIT (5 klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on

respektive 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

CAS-nr 55965-84-9 2682-20-4) i mer an 15 ppm?
lodopropynylbutylcarbamate (IPBC) i mer an 2000 ppm?
Bronopol (CAS-nr 52-51-7) i mer an 500 ppm?

Ja|:|Nej|:|
JaDNejD

JaDNej[l

Ja|:|Nej|:|

Begreppet konserveringsmedel omfattar bdde in-can konserveringsmedel och
filmkonserveringsmedel.

Observera att ditio-2,2’-bis-bensmetylamid (DTBMA) ska inkluderas i den totala
mdngden av isotiazolinoner.

* Férkortningen M| kan ocksd anvdndas.

6. Ovriga exkluderade &mnen

Innehdller den kemiska produkten nagot av foljande &mnen?

Amnen p& Kandidatlistan*

Amnen som av EU har evaluerats att vara PBT-d&mnen eller
vPvB-amnen enlighet med kriterierna i bilaga XlIl i REACH samt
amnen som inte utretts annu men som uppfyller dessa kriterier.
Amnen som anses vara potentiellt hormonstérande i kategori

1 eller 2 pa EUs prioritetslistan éver amnen, som ska
undersokas narmare for hormonstérande effekter™

Kortkedjiga klorparaffiner (C10-C13) och mellankedjiga

klorparaffiner (C14-C17)

Perfluorerade och polyfluorerade alkylerade féreningar (PFA)
Alkylfenoletoxilater (APEO) och andra alkylfenolderivat
(@mnen som avger alkylfenoler vid nedbrytning)

Bromerade flamskyddsmedel

Ftalater

*okok

JaDNejD
Ja|:|Nej|:|

JaDNejEl
JaDNeJ:D

JaDNeJD

JaDNeJ:D

JaDNeJD

Jal |Negj
Om ja, ange de ftalater som produkten innehdller (namn och CAS—n|;|

Bisfenol A, bisfenol S och bisfenol F

Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom (VI),

kvicksilver och deras foreningar

Flyktiga aromatiska foreningar > 1 viktprocent™**

Organiska tennforeningar

Behover ndgot av foljande undantag for dibutyltenn-
foreningar (DBT) och dioktyltennféreningar (DOT)

med halter i tatningsprodukter

(primer och fog respektive) enligt nedan anvandas?

O

O

Maximalt 0,5 % i silanhardsystem
Maximalt 0,2 % i dvriga hardsystem

JaDNejEl
JaDNejD

Ja|:|Nej

Ja|:|Nej|:|

JaDNejEl
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Ange typ av polymer och/eller produkt:

Ange typ och halt av tennorganisk férening:

%

Flyktiga aromatiska féreningar ér de aromatiska féreningar vars
begynnelsekokpunkt dr hbgst 250 °C mdtt vid ett standardtryck av 101,3 kPa. For
fdrg och lack definieras istdllet flyktighet dd den aromatiska féreningen har ett
dngtryck pd minst 0,07 kPA vid 293,15 °K.

Observera att Tributyltennféreningar (TBT) och Trifenyltennféreningar (TPT) inte
accepteras oavsett halt eller produktgrupp.

Y Kandidatlistan finns pd ECHA:s hemsida: http.//echa.europa.eu/sv/candidate-
list-table

2 Se dokument Annex 1 - Candidate list of 553 substances pd féljande Idnk:
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

3 Ftalaterna DINP (CAS-nr 28553-12-0 och 68515-48-0), DIDP (CAS-nr 2676 1-40-
0 och 68515-49-1) samt DIUP (CAS-nr 85507-79-5) dr tilldtna i fogmassor och
primers for rérelsefogar i betong, betong-metall och metall-metall utvéndigt pd
byggnaden inklusive balkonger, loftgéngar och liknande.

4 Foljande produkter far innehdlla upp till 20 vikt% flyktiga aromatiska féreningar
(VAH):

-Primers till rérelsefogar i betong, betong-metall och metall-metall utvdndigt /pd
utsidan av byggnaden.

- Taklim och lim till utvéndigt tdtsiktsmontage.

- Naftabaserade primers for tdtskiktsmontage (Idglutande tak, gréna tak,
gdrdsbjdlklag, terrasser, garage, kdllarvédggar och liknande)

7. Nanopartiklar i kemiska produkter
Ingar nanopartiklar fran nanomaterial* i den kemiska produkten? Ja|:|Nej|:|

Foljande ar undantagna kravet:

e Pigment™

e Naturligt férekommmande oorganiska fyllmedel***

e Syntetisk amorf silika och kalciumkarbonat™**

e Polymer dispersioner

* Definitionen av nanomaterial féljer EU-kommissionens definition av nanomaterial
frdn den 18 oktober 2011 (2011/696/EU): "Nanomaterial dr ett naturligt,
oavsiktligt framstdllt eller avsiktligt tillverkat material som innehdller partiklar i fritt
tillsténd eller i form av aggregat eller agglomerat och dér minst 50 % av
partiklarna i antalsstorleksfordelningen har en eller flera yttre dimensioner i
storleksintervallet 7-100 nm.”

Kriterier for Svanenmarkning av Smahus, flerbostadshus och byggnader fér skola och forskola
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** Nanotitandioxid rdknas inte som pigment och omfattas ddrfér av kravet.

** Gdller fyllmedel som omfattas av bilaga V punkt 7 i REACH.

“*** Gdller traditionell syntetisk amorf silika (SiO2) och kaliciumkarbonat (CaCO3)
med eller utan kemisk modifiering.

Kemikalietillverkarens underskrift

Ort och datum

Foretagsnamn/stampel

Ansvarig person

Ansvarig persons underskrift

Telefon

E-post

Ifyllande av denna bilaga kan leda till att den produkten/varan accepteras fér anvandande i Svanenmarkta
byggnader. Det ska dock inte férvaxlas med Svanenmarkning av byggprodukten.
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