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Vad ar en Svanenmarkt renoverad byggnad?

En Svanenmérkt renoverad byggnad ar ett bra val for miljon och klimatet och for
de som bor och vistas 1 den. Den uppfyller stranga obligatoriska krav for hela
byggnadens livscykel, inklusive utvinning och produktion av material, rivnings-
och byggprocessen, anvindningsfasen samt atervinnings- och avfallsfasen.

Kraven framjar resurseffektivitet, minskad klimatpaverkan och en cirkular
ekonomi. Kraven bidrar &ven till byggnader med bra inomhusklimat och av en
hog kvalitet.

En Svanenmaérkt renoverad byggnad:

e Har ett lagt eller vasentligt reducerat priméarenergibehov jamfort med
fore renoveringen. *

e Har en god inomhusmiljé genom att uppfylla stranga krav pa
fuktkontroll och minimerad exponering for skadliga &mnen.

e Uppfyller stranga krav nar det géller &mnen som ar skadliga for hilsa
och milj6 — bade 1 kemiska produkter och byggprodukter, byggvaror och
byggmaterial. Det géller allt fran farger och fogmassa till isolering,
angspéarrar och golv.

e Uppfyller krav som understodjer den cirkulara ekonomin: Farliga &mnen
1 den befintliga byggnaden kartlaggs och atgidrdas och en materiallogghok
sakerstéller sparbarheten for byggprodukter och material som anvands.

e Strikta krav pa byggavfall fraimjar ateranvandning, atervinning och
annan materialatervinning.

e Haller en hog kvalitet genom stranga krav pa fuktkontroll och
entreprendrens egenkontroll 1 byggprocessen.

e Arilinje med EU-taxonomins tekniska granskningskriterier for
véasentligt bidrag till begransningen av klimatférandringar, annex 17, for
renovering av befintliga byggnader.

“Forutom skyddade eller bevarandevirde byggnader som omfattas av
undantaget 1 krav O7.

" Forutom Island som inte har implementerat direktiv 2010/31/EU och
forordning (EU) 2020/852.

Varfor valja Svanenmarkning?

e Licenshavaren far anvidnda miljomaéarket Svanen i sin marknadsforing.
Svanenmérket har mycket hog kinnedom och trovardighet inom Norden.

e Svanenmaérket ar ett enkelt séitt att kommunicera miljéarbete och
miljéengagemang till kunderna.

e Svanenmairket tydliggoér de viktigaste miljébelastningarna och visar
déarmed ett foretag kan minska utslapp och resursférbrukning samt
forbattra sin avfallshantering.

e En miljéanpassad produktion ger ett battre utgangslage infér framtida
miljokrav fran myndigheterna.

Renovering av byggnader
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e Svanenmaéirkning kan betraktas som en vagledning for arbetet med
miljoforbattringar inom verksamheten.

e Svanenméirkningen innehaller inte bara miljokrav, utan dven
kvalitetskrav, eftersom miljo och kvalitet ofta gar hand i hand. Det
betyder att en Svanenlicens dven kan ses som en kvalitetsstampel.

e Svanenmaéarkningen for renovering av byggnader ar i linje med EU-
taxonomins tekniska granskningskriterier for vasentligt bidrag till
begrénsningen av klimatférandringar, annex 1%, fér renovering av
befintliga byggnader.

* Forutom Island som inte har implementerat direktiv 2010/ 31/EU och forordning (EU)
2020/852.

Vad kan Svanenmarkas?

Svanenmérkt renovering av byggnader ar resultatet av en aktiv
renoveringsprocess. Det ar inte mojligt att Svanenmérka befintliga byggnader
utan att de genomgar en renovering. Att enbart byta energisystem anses inte
vara en aktiv renoveringsprocess.

Renoveringens storlek och omfattning
Renoveringsprojektet maste uppfylla minst ett av tre alternativ:

1. Den uppskattade totalkostnaden for renoveringen av klimatskalet” eller
byggnadens komponenter och tekniska system 6verstiger 25% av byggnadens
varde™, exklusive markvardet.

2. Minst 25% av klimatskalets” yta renoveras.

3. Renoveringen leder till att byggnadens primirenergibehov reduceras med
minst 30%. Detta ska dokumenteras enligt principerna i krav 014, alternativ
2.

Dokumentation som visar att renoveringen uppfyller alternativ 1, 2 eller 3 ska
redovisas 1 krav O1.

* Klimatskalet dr byggnadens ytterhélje, d.v.s. de delar av byggnaden som grinsar mot
utemiljén, mark eller ouppvdrmt utrymme. Klimatskalet dr normalt vdggar, golv/grund,
yttertak, fonster och ytterdéorrar.

** Byggnadens vdrde dr den kostnad som en dteruppbyggnad av befintlig byggnad skulle
uppga till.

Byggnader som kan renoveras Svanenmarkt

Féljande byggnadstyper kan certifieras enligt kriterierna for Svanenmérkt
renovering av byggnader:

1. Byggnader som klassificeras som bostédder enligt respektive lands
bygglagstiftning.

Renovering av byggnader
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2. Utbildningsbyggnader, déaribland forskolor, grundskolor, universitet och
andra skolor fér hogre utbildning.

For gymnastik- och sporthallar som byggs i samma projekt som en
utbildningsbyggnad gdller foljande:

a) Gymnastik- och sporthallar som dr en integrerad del av utbildningsbyggnaden
ska ingd i licensen och uppfylla kraven.

b) Gymnastik- och sporthallar som dr fristdende byggnader kan ingd i licensen
och maste da uppfylla kraven.

3. Kontorsbyggnader, inklusive alla tillh6rande anldggningar/utrymmen i
byggnaden.

4. Specialbostiader for personer 1 behov av vard och service, som exempelvis
bostdader for dldre (NO: sykehjem), omsorgsboenden, vardboenden, hospis,
rehabiliteringscenter och bostéder for personer med funktionshinder. Om
byggnaden klassificeras som bostad 1 respektive lands bygglagstiftning sa
géller punkt 1.

5. Mottagningar och kliniker for vard och héilsa. Byggnader som inrymmer
hélsokonsultationer, diagnostik och behandling av skador eller medicinska
besvir, som utfors av likare, tandlidkare, kiropraktor, fysioterapeut eller
liknande. Dessa byggnadstyper inkluderar inte kliniker for kirurgiska
ingrepp och behandlingar.

6. Hotell eller byggnader for annan 6évernattning som erbjuder tillfallig
6vernattning sdsom vandrarhem, motell och liknande. For tillhérande
verksamheter giller foljande:

a) Restaurang- och konferenslokaler som dr integrerade i hotellbyggnaden ska
ingd i licensen och maste uppfylla kraven.

b) Restaurang- och konferenslokaler i separata byggnader kan ingd i licensen
och mdste dd uppfylla kraven.

¢) Spa-anldggningar kan inte ingd i licensen och fdr inte marknadsforas som
Svanenmdrkta.

7. Konferensbyggnader.

a) Restauranger som dr integrerade i konferensbyggnaden ska ingd i licensen
och mdste uppfylla kraven.

b) Separata restaurangbyggnader kan inkluderas i licensen och madste dd
uppfylla kraven.

8. Byggnader for kulturaktiviteter, exempelvis bibliotek, arkiv, museer,
kulturcentra, religiésa byggnader, konserthallar, gymnastik- och sporthallar,
teatrar och biografer.

9. Kommersiella ytor som exempelvis caféer, frisérsalonger, kladbutiker eller
dagligvarubutiker, som ingar 1 byggnadstyperna 1-8. Dessa ytor far utgora
maximalt 25 % av byggnadens area.

10. Byggnader som konverteras till ndgon av byggnadstyperna 1-8.

Renovering av byggnader
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Byggnader som inte kan renoveras Svanenmarkt

e Semesterbostiader och stugor.

e Permanenta komplementbyggnader som garage, soprum, cykelférrad och
skjul byggda som separata projekt. Komplementbyggnader som planeras
och uppfors tillsammans med renoveringen av huvudbyggnaden ingar i
licensen.

e Ishallar samt offentliga och privata simhallar och simbassidnger.

¢ Gymnastik- och sporthallar byggda som separata projekt.

e Sjukhus och kliniker for kirurgiska ingrepp och behandlingar.

e Veterinadrkliniker.

e Spa-anldggningar.

e Separata kommersiella byggnader, sisom butiker och képcentrum.

o Fabriksbyggnader och andra industribyggnader.

Vem kan vara licenshavare?

Féljande kan vara licenshavare 1 produktgruppen Renovering av byggnader.

e Entreprenorer
e Byggforetag
e Fastighetsédgare

Licenshavaren maste ta fullt ansvar for uppfyllande av samtliga krav. Det
innebar att arkitekter, tekniska konsulter eller andra parter enbart kan vara
licenshavare om de kan ta fullt ansvar for samtliga krav.

Hur ansoker man?

Ansokning och kostnader

Fér information om ansékningsprocessen och avgifter for denna produktgrupp
héanvisar vi till respektive lands hemsida. For kontaktinformation se 1 bérjan av
detta dokument.

Vad kravs?

Ansokan ska besta av ett webbformulédr samt dokumentation som visar att
kraven ar uppfyllda. Dokumentation skickas in l6pande under planering och
genomforande av renoveringsprocessen. Dokumentation laddas upp och hanteras
1 Nordic Ecolabelling Portal (NEP) och Supply Chain Declaration Portal (SCDP).
For lankar, se respektive lands webbplats pa sidan 3.

Varje krav dr markerat med bokstaven O (for obligatoriskt krav) samt ett
nummer. Alla krav ska uppfyllas for att en licens ska erhallas.

Renovering av byggnader
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For varje krav ar det beskrivet hur kravet ska dokumenteras. Kuvertsymbolen
"skicka med" anger vilken typ av dokumentation som krivs for att visa att kravet
uppfylls.

R Skicka med
T Ladda upp
B Fyll 1 webbformulér

For att fa licens til Svanen kravs att:

e Samtliga obligatoriska krav uppfylls
¢ Nordisk Miljoméarkning har kontrollerat pa plats

All information som sénds till Nordisk Miljoméarkning behandlas konfidentiellt.
Underleverantorer kan skicka dokumentationen direkt till Nordisk
Miljémérkning, dven den dokumentationen behandlas konfidentiellt.

Licenstyper

Det finns olika typer av licenser, till exempel projektlicens eller grundlicens.
Vinligen kontakta Nordisk miljoméarknings nationella kontor féor mer
information om de olika licenstyperna. Kontaktuppgifter finns pa sidan 3.

Licensens giltighetstid

Miljoméarkningslicensen géller sa lange kriterierna uppfylls och till dess
kriterierna slutar gilla. Kriterierna kan forldngas eller justeras, i sddana fall
forlangs licensen automatiskt och licensinnehavaren meddelas.

Senast 1 ar innan kriterierna slutar géalla meddelas vilka kriterier som ska gélla
efter kriteriernas sista giltighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds da majlighet
att fornya licensen.

Kontroll pa plats

I samband med ansékan kontrollerar Nordisk Miljomérkning vanligen pa plats
att kraven uppfylls. Vid kontrollen ska underlag for berdkningar, original till
inskickade intyg, matprotokoll, inképsstatistik och liknande som styrker att
kraven uppfylls kunna uppvisas.

Nordisk Miljoméarkning kan krdva métningar av relevanta parametrar fér att
verifiera att de 6verensstammer med lokal lagstiftning och/eller kraven 1 dessa
kriterier. Om det aktuella kravet inte adr uppfyllt maste licensansékaren betala
for provningen och vidta korrigerande atgéarder.

Fragor

Vid fragor, kontakta gdrna Nordisk Miljomérkning, se kontaktuppgifter pa sidan
3. Mer information och hjélp vid ansokan kan finnas. Besok respektive lands
hemsida for ytterligare information.

Renovering av byggnader
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1 Vad omfattas av kraven?

Byggnader, komplementbyggnader och utemiljoer

Den Svanenmérkta renoverade byggnaden, gard och andra utemiljéer pa tomten
samt alla permanenta komplementbyggnader ska uppfylla samtliga relevanta
krav. Aven gemensamma utrymmen for dem som bor eller vistas i byggnaden
ingar, till exempel gym eller hobbyrum i byggnaden. Komplementbyggnader ar
soprum, cykelforrad, garage (bade som en fristdende konstruktion eller ansluten
till byggnaden), carports och liknande konstruktioner.

Kommersiella utrymmen som 6verstiger 25 % av byggnadens yta, exempelvis
affarslokaler, frisérsalonger, restauranger och sa vidare dr undantagna fran
kraven. Se avsnittet "Vad kan Svanenmaéarkas?”.

Skyddsrum som hor till byggnaden behover endast uppfylla krav 02, 03, 04 och
010.

Allman omfattning av materialkraven

e Kraven omfattar alla material och produkter som i samband med den
Svanenmérkta renoveringen byggs in i1 de renoverade byggnader,
tillbyggnader och komplementbyggnader som ingar i projektet.

e Materialkraven géller for alla konstruktioner ovanfor det
kapillarbrytande skiktet. Har ingar alla material som anvéinds for
isolering av grundplattan (6ver eller under plattan) samt alla
radonspérrar, oavsett var de dr placerade.

e Aven material som anvénds pa garden eller andra utemiljéer som ingar i
renoveringsprojektet omfattas av relevanta krav. Har ingar produkter
och byggmaterial som tradack, staket, pergolor, permanent installerade
utemobler, lekplats- och parkutrustning och liknande.

e Installationer fram till byggnaden ingar inte. Det innebér till exempel att
elkablar fram till huvudsidkringsskéapet inte ingéar.

e Materialkraven géller fast installerade komponenter, inredningar och
beslag samt 16sa komponenter och inredningar (t.ex. garderober och
skap) som ingar i renoveringsprojektet och siljes/uthyres med bostaden
eller lokalen.

Undantagna omraden, material och produkter

Foljande omfattas inte av nagot krav*:

¢ Nya material* i tekniska driftutrymmen, inklusive hissar och hisschakt.

e Golv* 1 garage och cykelrum dér det finns behov av tatskikt fér golven pa
grund av att det finns utrymmen under golven som kréaver torrt klimat.

o Styrenheter* for vatten, ventilation och viarme.

e Miérkningsfiarg, markeringstejp som avldgsnas, smorjmedel for kablar
och rér samt rengéringsmedel.

o Téatningsskum, sldppolja etc. som anvinds for att tita eller smérja
gjutformar.

e Battringsfarg for skador pa vitvaror och inredningar.

Renovering av byggnader
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o Rostskyddsfarg for racken och balkar efter svetsning eller néir skruvhal
har borrats eller liknande arbete.

e Byggnadsbeslag (t.ex. las, handtag, halplattor och gangjarn).

e Spik, skruvar, muttrar, bultar, brickor och liknande fastelement.

¢ Pallningsbrickor, plastdistanser, markdistanser, skarvremsor 1 papper,
in- och utloppsror for vitvaror och liknande produkter.

e Produkter eller material som anvéands tillfalligt 1 byggprojektet och
senare avlagsnas. Exempel pa tillfialliga produkter och material ar
formar, stag, presenningar eller plastfilm som tillfalligt anvéands for
vaderskydd eller tatning. Traprodukter, sasom tra i gjutformar, omfattas
dock alltid av O37.

* De anvdnda materialen omfattas dock av loggbokskravet O20.

Alla andra undantag maste meddelas Nordisk Miljoméarkning for godkdnnande.

Prefabricering

I de fall dar nagot som normalt skulle ha byggts pa plats istéllet byggs i en
modul-/elementfabrik giller samma kemikalie- och materialkrav fér dessa. Har
ingar exempelvis:

e Prefabricerade badrumsmoduler.
e Sandwichelement och andra moduler for viaggar, golv, tak eller liknande
e Betongelement (inbyggda byggprodukter och ytbehandling)

Kemiskt hidrdande produkter kan anvéndas vid prefabricering om blandning och
applicering sker i fér &ndamalet avsedda utrymmen och/eller med metoder och
system som skyddar mot exponering (i enlighet med nationell
arbetsmiljolagstiftning).

Kemiskt hdardande produkter genomgar en kemisk process som ger hdrdning av ett
polymermaterial genom tvdrbindning av polymerkedjor. En- eller
tvakomponentsprodukter, ddr hdrdningen kan bero pa olika faktorer s som reaktiva
dmnen, UV-ljus, vdrme, luftfuktighet.

Industriell ytbehandling
Exempel dar kraven pa kemiska produkter (kapitel 8.2) géller:

¢ Grundmalade och fardigméalade trapaneler och skivor for utomhusbruk
som inte omfattas av punkten nedan.

Exempel dar kraven pa kemiska produkter (kapitel 8.2) inte ar tillampliga, men
dar materialkraven for byggprodukter (kapitel 8.3 och 8.4) fortfarande géller:

e Trapaneler och skivor for utomhusbruk som &r grundbehandlade med en
biocidprodukt (PT8) enligt Férordning (EU) 528/2012, om alla andra
ytskikt (inklusive produkter som anvéands pa byggarbetsplatsen) ar
miljémérkta.

Exempel dar kraven pa kemiska produkter (kapitel 8.2) inte ar tillampliga, men
dar materialkraven for byggprodukter (kapitel 8.3 och 8.4) fortfarande géller:

e Formalade fonster, dorrar och interiorer (lister, koks- och
badrumsinredning, inomhustrappor)

Renovering av byggnader 10
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¢ Grundmalade och fardigmalade trapaneler, skivor och tak for
momhusbruk

e Brandskyddsbehandlat tri fér inom- och utomhusbruk dir enda syftet ar
att uppna en viss brandskyddsklass.

e Ytbehandlat stal

Fullstandiga renoveringar dar endast byggnadsstommen ateranvands

Da ateranviandning ar resurseffektivt sa ska Nordisk Miljoméarkning aldrig verka
for att stommen rivs i de fall den kan sparas. Nordisk Miljoméarkning lutar sig
mot respektive lands bygglagstiftning och dess definitioner av renovering
respektive nybyggnadsprojekt. Om byggreglerna definierar projektet som ett
nybyggnadsprojekt sa ska kriterierna 089 Svanenmérkning av Nya byggnader
anvandas. Om projektet 1 stéillet definieras som en renovering ska detta
kriteriedokument anvéandas, 102 Svanenmirkning av Renovering av byggnader.
Renovering som innebar en utokad byggnadsarea

Om byggnadens golvyta utékas genom tillbyggnad (pa minst 50 m2) i samband
med renoveringen, sa ska projektet behandlas enligt en kombination av de bada
kriteriedokumenten:

e Den renoverade delen av de befintliga byggnaden ska uppfylla kraven 1
kriterierna 102 Renovering av byggnader.

e Tillbyggnaden ska utéver att uppfylla kraven for renoverade byggnader,
aven uppfylla foljande krav 1 kriterierna 089 Nya byggnader:

e 02 Uppnadda podng (samt relaterade podngkrav)

e 03 Byggnadens energibehov

e 04 Styrning av belysning

e 05 Energieffektiva vitvaror

e 06 Klimatberdkning

e 07 Cement och betong

e 08 Stalproduktion

e 09 Aluminiumproduktion

e 011 Avfallssortering inne i byggnaden

e 031 Bedémning av den biologiska mangfalden pa byggtomten*
e 032 Atgérder for att bevara och forbattra den biologiska mangfalden*
e 033 Forvaltningsplan for den biologiska mangfalden*

e 034 Akustik

e 035 Dagsljus

e 036 Termisk komfort och 6vertemperatur

e 037 Radon (géaller endast 1 Finland)

e (038 Lufttathet

Renovering av byggnader 11
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* Gdller endast nar tillbyggnaden sker i1 markplan och pdverkar anvdndningen av
tomtmarken. Enbart marken som pdaverkas av byggnadsarbeten behéver utvdrderas.

Tillbyggnader mindre &n 50 m? uppvarmd golv area behover endast uppfylla
kriterierna 102 Renovering av byggnader (till exempel material- och
kvalitetskrav). Disse tilleggskravene fra 089 gjelder ogsa for prosjekter hvor
deler av bygget skal saneres og utvidelsen etter sanering er minst 50 m2.

2 Overensstammelse med EU:s taxonomi for gréna
investeringar

Ansvarsfriskrivning

Det finns manga osédkerheter kring hur uppfyllande av EU-taxonomins kriterier
ska tolkas och dokumenteras. Darfor kan Nordisk Miljoméarkning inte garantera
att byggnaden 6verensstaimmer med EU-taxonomin genom att kriterierna for
Svanenmérkning av Nya byggnader f6ljs.

Svanen tar inget juridiskt ansvar for (graden av) 6verensstimmelse, och inte
heller kan ett byggnadsprojekt eller ett byggmaterial som &r Svanenmérkt (eller
deklarerat 1 SCDP) sédgas uppfylla EU-taxonomins kriterier utifran
miljomarkningskriterierna.

Ansvaret for dokumentation av 6verensstimmelse med EU-taxonomin ligger
enbart pa det foretag som gor ansprak pa det.

I detta avsnitt beskrivs hur Europaparlamentets och radets forordning (EU)
2020/852 (Kommissionens delegerade forordning (EU) 2021/2139 av den 4 juni
2021) hanteras 1 kriterierna for Svanenmaéirkta nya byggnader. Specifikt
héanvisas till aktiviteten 7.2 "Renovering av befintliga byggnader" och de
tekniska granskningskriterierna for vasentligt bidrag till begrésningen av
klimatforandringar. Fran och med nu kommer den att kallas "EU-taxonomin".

Tabellerna 1 och 2 visar Nordisk Miljomarknings syn pa hur EU-taxonomin kan
tolkas i relation till kriterierna for Nya byggnader. Denna bedomning gors efter
basta formaga och inget juridiskt ansvar tas for dessa tolkningar.

Nordisk Miljoméarkning foljer noga tolkningar av EU:s taxonomikriterier i bade
de nordiska landerna och fran EU. Tolkningen ar ytterst en uppgift fér nationella
myndigheter eller andra officiellt utsedda organ.

Strategi for inférlivande av EU-taxonomin i kriterierna for Renovering av
byggnader

Nordisk Miljomarknings strategi for att implementera taxonomikriterierna kan

sammanfattas till:

¢ Implementera de tekniska granskningskriterierna for vasentliga bidrag
till begransningen av klimatféréandringar som obligatoriska krav, i alla
lander déar det dr mojligt.

e Implementera obligatoriska krav for de tekniska granskningskriterier for
att inte orsaka betydande skada (DNSH), som anses relevanta och

Renovering av byggnader
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rimliga, och dar den delegerade akten nagorlunda tydligt anger vad som

behovs for att uppfylla kravet.

e De DNSH-kriterier som hanteras genom poangkrav i kriterierna for
Svanenmérkning av Nya byggnader (generation 4) implementeras inte 1
kriterierna for Renovering av byggnader.

e De sociala minimigarantier som definieras 1 EU-taxonomin har inte
utvarderats eller implementerats i kriterierna for Renovering av

byggnader.

e I kriteriegeneration 3 (nésta kriteriegeneration) 4r malsidttningen att
kriterierna ska kunna anvindas som ett verktyg for att na
overensstammelse med EU-taxonomin for begransningen av

klimatférandringar.

De tekniska granskningskriterierna for viasentliga bidrag till begréansningen av

klimatforandringar kan enligt Nordisk Miljoméarknings bedomning uppfyllas
genom att uppfylla de krav som visas 1 tabellen nedan (vianligen se

ansvarsfriskrivningen i kapitlets borjan):

Oversikt éver vilka kriterier for visentliga bidrag som omfattas av kraven i detta

kriteriedokument

Tekniska granskningskriterier i EU
Taxonomin for vasentliga bidrag till
begransningen av klimatférandringar

7.2.1 Behovet av primarenergi

a) Byggnadsrenoveringen uppfyller tillampliga krav for
storre renoveringar (298).

b) Alternativt leder renoveringen till en minskning av
behovet av primarenergi med minst 30% (299).

(298) Enligt tilldmpliga nationella och regionala
byggnadsforeskrifter for "stdrre renoveringar" som
genomfor direktiv 2010/31/EU. Byggnadens eller den
renoverade delens energiprestanda uppfyller de
kostnadsoptimala minimikraven for energiprestanda i
enlighet med respektive direktiv.

(299) Det ursprungliga behovet av primarenergi och
den beraknade forbattringen baseras pa en detaljerad
undersokning av byggnaden, en energirevision som
utférs av en ackrediteras oberoende expert eller en
annan transparent och proportionerlig metod, och
valideras genom ett energicertifikat. Férbattringen pa
30% ar resultatet av en faktisk minskning av behovet
av primarenergi (dar minskningar av nettobehovet av
primarenergi genom férnybara energikallor inte
beaktas) och kan uppnas genom en serie atgarder som
vidtas inom hogst tre ar.

Renovering av byggnader

Nordisk Miljomarknings utvardering av
granskningskriterierna jamfort med Svanens
kriterier for Renovering av byggnader,
generation 2

Energiprestandan fér den Svanenmarkt renoverade
byggnaden regleras i krav O14.

DK/SE/FI: Alternativ a) respektive b) i krav O14 kan
uppfylla alternativ a) respektive b) i det tekniska
granskningskriteriet.

NO/IS anses i dagslaget inte kunna uppfylla EU-
taxonomins krav.

Alternativ c) i O14 gallandeskyddade eller
bevarandevarda byggnader uppfyller inte kravet i EU-
taxonomin.

Se detaljer for respektive land nedan:

Danmark: har antagit direktiv 2010/31/EU men inte
begreppet storre renovering. Korrespondens med de
danska myndigheterna indikerar att den renoverade
byggnaden behdver uppfylla Renoveringsklass 2
(BR18) for att kunna uppfylla alternativ a) i EU-
taxonomin. Alternativ b) kan anvandas genom
systemet med energideklarationer, se krav O14 for
detaljer.

Finland: har antagit direktiv 2010/31/EU och
definitionen av storre renoveringar. Nordisk
Miljdmarknings tolkning &r att uppfyllande av alternativ
a) i EU-taxonomin kan nas genom att uppfylla
Miljdministeriets férordning (4/2013) om forbattring av
byggnaders energiprestanda vid reparations- och
andringsarbeten, for den aktuella byggnadstypen.

Alternativ b) kan anvandas genom systemet med
energideklarationer, se krav O14 for detaljer.
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Sverige: har antagit direktiv 2010/31/EU men inte
begreppet stérre renovering. Nordisk miljémarknings
tolkning &r att byggnaden ska uppfylla BBRs krav pa
primarenergital for nya byggnader for att alternativ a) i
EU-taxonomin ska vara uppfyilit.

Alternativ b) kan anvandas genom systemet med
energideklarationer, se krav O14 for detaljer.

Norge: Myndigheterna arbetar for narvarande med att
se hur EU-taxonomin kan implementeras i Norge.
Nordisk Miljomarkning foljer detta arbete. Norge har
inte antagit direktiv 2010/31/EU.

Island: har inte antagit direktiv 2010/31/EU eller
systemet for energideklarationer. Uppfyllande av EU-
taxonomins krav ar for narvarande inte maojligt.

Sammanfattningsvis beddmer Nordisk Miljdmarkning
att den dokumentation som kravs i O14 a) eller b) kan
anvandas for att visa pa kravuppfylinad i EU-
taxonomin. Metoder foér berékning och dokumentation
kan ses i O14.

De tekniska granskningskriterierna for att inte orsaka betydande skada (DNSH)

kan enligt Nordisk Miljomérknings bedémning uppfyllas genom att uppfylla de

krav som visas i tabellen nedan (véanligen se ansvarsfriskrivningen i kapitlets

borjan):

DNSH-kriterium i EU-Taxonomin

7.2.2.1: Anpassning till klimatférandringar

Verksamheten uppfyller de kriterier som anges i tillagg
A till denna bilaga.

7.2.3.1: Hallbar anvandning och skydd av vatten
och marina resurser

Nar féljande vattenutrustning har installerats, med
undantag for installationer i bostadshusenheter, intygas
den angivna vattenanvandningen genom
produktdatablad, ett byggnadscertifikat eller en befintlig
produktmarkning i unionen, i enlighet med de tekniska
specifikationer som anges i tillagg E till denna bilaga:
a) Kranar i handfat och kokskranar har ett hogsta
vattenfléde pa 6 liter/min.

b) Duschar har ett hogsta vattenflode pa 8 liter/min.

c) Toaletter, vilket inbegriper stolar, toalettskalar och
vattentankar, har en full spolvolym péa hdgst 6 liter och
en hogsta genomsnittlig spolvolym pa 3,5 liter.

d) Urinoarer anvander hogst 2 liter/skal/timme.
Spolande urinoarer har en full spolvolym pa hdgst 1
liter.

7.2.4.1: Omstallning till en cirkuldr ekonomi

Minst 70 viktprocent av det ofarliga bygg- och
rivningsavfallet (med undantag av naturligt
férekommande material som avses i kategori 17 05 04
i den europeiska forteckningen éver avfall, som
upprattats enligt beslut 2000/532/EG) fran
byggarbetsplatsen forbereds for ateranvandning, ater-
vinning eller annan materialatervinning, inklusive
aterfyllnadsmaterial dar avfall anvands for att ersatta
andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s

Renovering av byggnader

Nordisk Miljomarknings utvardering av
kriterierna och relevanta krav i Svanens
kriterier for Renovering av byggnader,
generation 2

Kravet ingér inte i dessa kriterier. Osakerheten i hur
kravet ska tolkas anses for stor for att stélla ett
obligatoriskt krav. Inga poangkrav finns i dessa
kriterier. Se kriterierna for Svanenmarkta Nya
byggnader for mer information om detta EU-
taxonomikrav.

Kraven ingér inte i dessa kriterier. Svanen anser inte
att det ar nddvandigt att krava uppfyllnad for alla
renoveringsprojekt, da omfattningen varierar stort i de
olika projekten. Se kriterierna for Svanenmarkta Nya
byggnader fér mer information om detta EU-
taxonomikrav.

Kravet hanteras i O11, dar en avfallshanteringsplan
enligt Eus protokoll fér bygg- och rivningsavfall.

Bygg- och rivningsavfallet ska redovisas i rapporter
fran avfallsentreprendren, dar mangder i respektive
fraktion framgar, och relateras till projektets totala
byggavfallsmangd. Avsedd behandling av avfallet och
mottagare av fraktionerna ska framga. Avfall fran
byggarbetsplatsen och avfall i modul/bygg-
elementfabriker ska tas med i berdkningarna. Det
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protokoll fér bygg- och rivningsavfall (287).
Verksamhetsutévarna begransar avfallsgenereringen i
processrelaterad konstruktion och rivning, i enlighet
med EU:s protokoll for bygg- och rivningsavfall, och tar
hansyn till de basta tillgangliga teknikerna och
anvander sig av selektiv rivning for att mojliggora
bortskaffande och séker hantering av farliga @mnen
och underlatta ateranvandning och atervinning av hdg
kvalitet genom selektivt bortskaffande av material, med
hjalp av de sorteringssystem som finns tillgangliga for
bygg- och rivningsavfall.

(287) EU:s protokoll for bygg- och rivningsavfall
(version fran den 4 juni 2021:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-
and-demolition-waste-protocol-0_en).

7.2.4.2: Omstallning till en cirkuldr ekonomi

Byggnadskonstruktionen och byggnadsteknikerna
stoder cirkularitet och visar i synnerhet, med
hanvisning till ISO 20887 (288) eller andra standarder
for att beddma mojligheten att montera ned eller
anpassa byggnader, hur de har konstruerats for att
vara mer resurseffektiva, anpassningsbara, flexibla och
nedmonterbara for att mojliggéra ateranvandning och
atervinning.

(288) 1ISO 20887:2020, Hallbarhet hos byggnadsverk —
Utformning for demontering och anpassningsférmaga —
Principer, krav och vagledning (version fran den 4 juni
2021: https://www.iso.org/standard/69370.html).

7.2.5.1: Forebyggande och bekampning av
fororeningar

Byggnadselement och byggmaterial som anvands i
byggnationen uppfyller de kriterier som anges i tillagg
C till denna bilaga.

Tillagg C:

a) amnen, varken for sig, i blandningar eller som
bestandsdelar i varor, som fortecknas i bilagorna | eller
II till Europaparlamentets och radets férordning (EU)
2019/1021 (1), med undantag for &mnen som
férekommer som oavsiktliga sparféroreningar,

b) kvicksilver och kvicksilverféreningar, blandningar av
dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt
definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och radets
férordning (EU) 2017/852 (2),

c) amnen, varken for sig, i blandningar eller som
bestandsdelar i varor, som foértecknas i bilagorna | eller
II till Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr
1005/2009 (3),

d) amnen, varken for sig, i blandningar eller som
bestandsdelar i varor, som foértecknas i bilaga Il till
Europaparlamentets och radets direktiv 2011/65/EU
(4), utom om artikel 4.1 i det direktivet foljs till fullo,

e) amnen, varken for sig, i blandningar eller som
bestandsdelar i varor, som fértecknas i bilaga XVII till
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr
1907/2006 (5), utom om villkoren i den bilagan ar
uppfyllda till fullo,
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obligatoriska kravet bedéms uppfylla kravet i EU-
taxonomin.

Sverige: Enligt Byggféretagens och Fastighetsagarnas
taxonomitolkning kan utsorterat tréavfall réknas som en
del av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet som
forbereds for ateranvandning, atervinning eller annan
materialatervinning dven om det forbranns efter det
hamtas av avfallsentreprenéren. Denna tolkning skiljer
sig fran Ovriga nordiska landers. Nordisk miljomarkning
vantar pa klargérande fran EU-kommissionen i denna
fraga.

Selektiv rivning ska sarskilt dokumenteras i krav O8.

Sammanfattningsvis ar Nordisk Miljomarknings
beddmning att dokumentationen som kravs for O11
kan anvandas for att visa att EU-taxonomins krav
uppfylls.

Kravet ingér inte i dessa kriterier. Osakerheten i hur
kravet ska tolkas anses for stor for att stalla ett
obligatoriskt krav. Inga poangkrav finns i dessa
kriterier. Se kriterierna for Svanenmarkta Nya
byggnader fér mer information om detta EU-
taxonomikrav.

Utvardering av kraven i tillagg C, galler fér nya material
som tillférs byggnaden:

a) Nordisk Milidmarkning anser att kraven i punkt a)
och nationell lagstiftning ar likvardiga. Licensansdkaren
maste alltid uppfylla gallande nationellt regelverk for
sina aktiviteter. Darfor anses ingen ytterligare
dokumentation vara nédvandig.

b) EU-taxonomin refererar varken till tilldggen eller
undantagen i direktivet, och ar alltsa striktare &n
lagstiftningsnivan. Kriterierna for Svanenmarkta Nya
byggnader reglerar innehallet av kvicksilver i alla
kemiska produkter i 025 och i byggprodukter som
tacks av O33. For dessa produktkategorier uppfylls
kravet i EU-taxonomin. Produkter som inte técks av
dessa krav maste utvarderas av licensansokaren sjélv
for att se om de uppfyller EU-taxonomins krav.

c) EU-taxonomin refererar till bilaga | och 1l men inte till
undantagen i direktivet, och ar alltsa striktare &n
lagstiftningsnivan. Undantagen i fraga (8mnen som
anvands som ramaterial, agens i
tillverkningsprocesser, destruktion, viktiga laboratorie-
och analysandamal, klorofluorkolvaten, metylbromid
och haloner) forefaller inte relevanta for produkterna i
fraga.

d) EU-taxonomin refererar till Bilaga Il och artikel 4.1.
Elektrisk och elektronisk utrustning som slapps ut pa
marknaden, ska inte innehélla de &mnen som listas i
Bilaga Il. RoHS har undantag i Bilaga Il och Bilaga IV
(férmodligen inte relevant) som inte namns i
taxonomin. EU-taxonomin &r darfor striktare an
lagstiftningen. Generellt sett ar elektrisk och elektronisk
utrustning inte reglerad i kriterierna fér Svanenmarkta
Nya byggnader. LicensansOkaren bor darfor vara
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f1) amnen, varken for sig, i blandningar eller som
bestandsdelar i varor, i en koncentration 6ver 0,1
viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i
forordning (EG) nr 1907/2006 och identifieras i enlighet
med artikel 59.1 i den férordningen for en period pa
minst 18 manader, utom om det bedéms och
dokumenteras av verksamhetsutovarna att inga andra
lampliga alternativa @mnen eller alternativ teknik finns
tillgangliga pa marknaden och under forutsattning att
de anvands under kontrollerade férhallanden *1)

f2) Dessutom ska verksamheten inte leda till
tillverkning, férekomst i slutprodukten eller den slutliga
produktionen eller utslappande pa marknaden av andra
amnen, varken for sig, i blandningar eller som
bestandsdelar i varor, i en koncentration éver 0,1
viktprocent, som uppfyller kriterierna i férordning (EG)
nr 1272/2008 fér nagon av de faroklasser eller
farokategorier som avses i artikel 57 i férordning (EG)
nr 1907/2006, utom om det bedéms och dokumenteras
av verksamhetsutdvarna att inga andra lampliga
alternativa amnen eller alternativ teknik finns
tillgangliga pa marknaden och under foérutsattning att
de anvéands under kontrollerade férhallanden *1).

*1) Kommissionen kommer att se 6ver undantagen fran
forbudet mot tillverkning, utslappande pa marknaden
eller anvandning av de amnen som avses i led f sa
snart den har offentliggjort évergripande principer for
noédvandig anvandning av kemikalier.

7.2.5.2: Forebyggande och bekampning av
fororeningar

Byggnadselement och byggmaterial som anvands i
samband med byggnadsrenovering som kan komma i
kontakt med byggnadsanvandarna (*1) slapper ut
mindre an 0,06 mg formaldehyd per m3 luft i
testkammare i samband med testning som utfors i
enlighet med de villkor som anges i bilaga XVII till
férordning (EG) nr 1907/2006 och mindre &n 0,001 mg
av carcinogena flyktiga organiska foreningar i kategori
1A och 1B per m3 luft i testkammare i samband med
testning som utfors i enlighet med CEN/EN 16516 *2)
eller ISO 16000-3:2011 *3) eller andra motsvarande
standardiserade testvillkor och bestdmningsmetoder
*4).

(*1) Galler for farger och lack, takplattor,
golvbelaggningar, inklusive tillhérande lim och
fogmassa, invandig isolering och invandiga
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vaksam pa om nagra undantag i bilagorna Ill eller IV ar
relevanta, da de inte tdcks av kraven i Svanens
kriterier.

e) EU-taxonomin refererar till Bilaga XVII in REACH.
EU-taxonomin och nationell lagstiftning har samma
kriterier. Licensansdkaren maste alltid uppfylla gallande
nationellt regelverk for sina aktiviteter. Darfor anses
ingen ytterligare dokumentation vara nédvandig.

f1) EU-taxonomin refererar till artikel 57 och
identifiering i enlighet med artikel 59.1, Kandidatlistan i
REACH. Detta ar en lista 6ver amnen som eventuellt
kan komma att inkluderas i Bilaga XIV. EU-taxonomin
forbjuder tillverkning, utsldppande pa marknaden och
anvandning av dessa amnen och ar darfor striktare an
nationell lagstiftning. Kriterierna for Svanenmarkt
Renovering av byggnader begransar anvandningen av
amnen pa kandidatlistan fér kemiska produkter (O25)
och vissa byggprodukter och byggmaterial (O33)
Produkter eller material som inte tacks av dessa krav
maste utvarderas av licensansokaren sjalv for att se
om de uppfyller EU-taxonomins krav.

f2) EU-taxonomin refererar till @mnen som, varken for
sig eller i blandningar eller som bestandsdelar i varor, i
en koncentration hogre an 0,1% (vikt/vikt), uppfyller
kriterierna forordning (EG) nr 1272/2008 i nagon av de
faroklasser som namns i artikel 57 i férordning (EG)
1907/2006. Dessa &r amnen som annu inte finns pa
kandidatlistan. Dessa kriterier fér renovering av
byggnader begransar anvandningen av @amnen med de
relevanta faroklasserna (CMR-amnen, PBT, vPvB och
hormonstérande amnen) for alla kemiska produkter
(021-026) och byggprodukter/byggmaterial som
omfattas av O33.

Sammanfattning:

Produkter som uppfyller 021-026 uppfyller &ven bilaga
C till EU-taxonomin.

Produkter som inte omfattas av 021-026 eller O33
maste utvarderas av ansokaren sjalv for uppfyllande av
EU-taxonomin.

Notera &ven:

- Elektronisk utrustning ar inte reglerad i dessa kriterier.
- Ansokaren bor vara uppmarksam pa att eventuella
undantag i bilaga lll &r relevanta, da de inte omfattas
av kriterierna for Svanenmarkt renovering av
byggnader.

Dessa krav tacks inte av kriterierna fér Svanenmarkt
renovering av byggnader. Svanen kraver inte
emissionsmatningar for den fardiga byggprodukten
utan staller i stallet kemiska krav pa ingaende @mnen.

Oséakerheten kring vilka material som omfattas av detta
krav anses for tillfallet for hog for att Nordisk
Miljdmarkning ska kunna stélla obligatoriska krav. Inga
poangkrav finns i dessa kriterier.

Se kriterierna foér Svanenmarkta Nya byggnader for
mer information om detta EU-taxonomikrav.
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ytbehandlingar (exempelvis for att behandla fukt och

mogel).

(*2) CEN/TS 16516: 2013, Bygg- och
anlaggningsprodukter — Bedémning av avgivning av
farliga amnen — Bestdmning av emissioner i

inomhusluft.

(*3) ISO 16000-3:2011, Inomhusluft — Del 3:
Bestamning av formaldehyd och andra
karbonylféreningar i inomhusluft och i test

kammare — Aktiv provtagning (version fran den 4 juni
2021: https://www.iso.org/standard/51812.html).

(292) Troskelvardena for utslapp av carcinogena
flyktiga organiska féreningar avser en testperiod pa 28

dagar.

7.2.5.3: Forebyggande och bekdmpning av Hantering av buller, damm och utslapp av foéroreningar
fororeningar

Atgarder vidtas fér att minska buller, damm och
férorenande utslapp

vid bygg- eller underhallsarbete anses omfattas av
nationell lagstiftning om arbetsmiljé och miljé.

under bygg- eller underhallsarbeten.

3

O1

Allmanna krav

Overgripande beskrivning av renoveringsprojektet

Ansékan om Svanenmirkning ska innehalla en beskrivning som omfattar

nedanstdende punkter fér renoveringsprojektet och den renoverade byggnaden:

a)

b)

c)

d)
e)

g)

Dokumentation som visar att renoveringsprojektet omfattas av
produktgruppsdefinitionen pa sidan 5 gillande byggnadstyp,
renoveringens omfattning och storlek.

En beskrivning av den befintliga byggnadens béarande system, fasad,
yttertak, grundlaggning, uppvarmningssystem, ventilationssystem och
andra viktiga installationssystem.

En 6vergripande beskrivning av renoveringens omfattning, syfte och
mal. Beskrivningen ska visa vilka delar av byggnaden som ska
renoveras och tydligt ange om vaningsplan, byggnader eller delar av
byggnader inte ingér i renoveringen. Beskrivningen ska dven omfatta
eventuella komplementbyggnader som ingar i renoveringen eller som
ska uppforas.

Uppvéarmd area fore och efter renovering ska anges.

Planritningar med redovisning av antal vaningar, antal kvadratmeter
boyta eller lokalyta (NO: BRA, SE: BOA/LOA, FI: A(netto), DK: Brutto
and Netto, IS: A (brutto)). Om byggnadens yta 6kar vid renoveringen
(tillbyggnad) eller om byggnadskategorin forandras (exempelvis ett
kontor som byggs om till bostdder) ska detta tydligt anges.

Antal bostadsenheter. For 6vriga byggnadstyper: avsett antal anvindare
av byggnaden.

Kommersiella lokaler eller annan verksamhet (matsal, gym etc.) 1
byggnaden.

Renovering av byggnader
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h) Utemiljéer inklusive lekplatser och innergardar som ingéar i
renoveringsprojektet: utformning och material.

1) Tillvalskatalog for hyresgésten/dgaren att vilja mellan olika
utformningar, material och/eller inredning.

j) System for att sikerstélla individuell el métning for varje
boendeenhet/uthyrningsbar enhet eller varje vaningsplan.

> Beskrivningar och dokumentation enligt punkterna ovan. Ritningar, bilder och
annan projektdokumentation kan utgéra grunden.

R Renoveringens (exklusive rivning) omfattning redovisad antingen som andel av
klimatskalet som ska renoveras eller 1 forhallande till byggnadens véarde
(exklusive markvarde).

4 Innan renoveringsarbetena startar

Innan renoveringsarbetena startar ska den befintliga byggnadens tillstand
bedomas. Féljande krav ska dokumenteras och redovisas 1 projektets tidiga
skeden.

02 Inventering av farliga amnen

Innan renoveringsarbetena startar ska en inventering av farliga
amnen/miljoinventering goras av en expert®. Inventeringen ska som minst
omfattade delar av byggnaden som ska renoveras och den ska inkludera béade
material som demonteras/rivs och material som ska behallas 1 byggnaden. I
byggnader dar asbest eller PCB misstinks forekomma ska inventeringen
omfatta hela byggnaden.

Inventeringen ska identifiera material som klassas som farligt avfall enligt
nationell lagstiftning eller rekommendationer och material som innehéaller
oonskade dmnen 6ver de griansvirden som finns i bilagan Farliga dmnen i

ateranvdnda byggprodukter.

Nar materialprover analyseras ska metoder for representativt urval och
testning definieras av ett oberoende ackrediterat laboratorium.

Material som misstdnks innehélla asbest ska mérkas med varningstejp for
asbest.

Om det finns en tidigare genomford inventeringsrapport kan personen/firman
som skrev den bedéma om den behover uppdateras.

Inventeringen av farliga &mnen ska dokumenteras 1 en rapport som redovisar
alla fynd och analysresultat. Rapporten ska som mist inkludera féljande:

1. Ansvarig for rapporten®.
2. Nar rapporten skrevs.

3. Byggnadens alder, artal for stérre renoveringar och byggnadens tidigare
anviandningsomraden om dessa ar kidnda.

4. Om endast delar av byggnaden inventeras ska dessa delar markeras
tydligt pa ritningar.

Renovering av byggnader
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5. Resultat fran genomforda materialprover och analyser, bade for
material som demonteras/rivs och material som behélls i byggnaden.

6. En lista 6ver de material som klassas som farligt avfall enligt nationell
lagstiftning eller innehaller farliga &mnen 6ver de gransvirden som
finns 1 bilagan Farliga dmnen i dteranvdanda byggprodukter, som ska
demonteras/rivas eller lamnas kvar 1 byggnaden. Listan ska som minst
innehalla féljande:

a) Plats i byggnaden; beskrivning, fotografier eller ritningar.

b) Méngder.

¢) En beskrivning av atgérder for att skydda miljon, médnniskors hilsa
och risken for skadegorelse eller stéld under renoveringsprocessen.

d) En riskbedémning for material som ska lamnas kvar 1 byggnaden och
beskrivning av inkapslingsmetoder om det ar aktuellt.

Uppfoljning av rapporten ska dokumenteras enligt O3.

* Personen som utfor inventeringen av farliga dmnen ska vara kvalificerad att
gora en miljoinventering och ha dtminstone tre ars relevant erfarenhet fran
samma byggnadstyper och komplexitet som i den befintliga byggnaden.

Om PCB identifieras i byggnaden under inventeringen eller vid ett annat tillfdlle
sd ska PCB mdtas i inomhusluften efter renoveringen. Se krav O10.

CV for experten, som visar relevant kompetens.

Rapport fran inventeringen av farliga &mnen som innehaller punkterna 1-6.

Uppfdljning av inventering av farliga @mnen

Saneringsfirman* ska rapportera hur farliga &mnen som upptéickts i
inventeringen ska hanteras. Rapporten ska som minst redogéra for:

e Information om typer och méngder av farligt avfall, enligt
avfallskoderna 1 EU-kommissionens beslut 2000/532 EC. Avvikelser fran
rapporten om inventering av farliga &mnen ska redovisas.

¢ Beskrivning av passande metoder for att avlagsna det farliga avfallet,
inklusive hur det ska lagras och transporteras.

o Information som visar att saneringsfirman har tillimpat de nédvéandiga
sékerhetsrutiner som kravs for att skydda hélsa och milj6, enligt
rapporten fran inventering av farliga &mnen.

e  Uppgifter om transportorer och mottagare av det farliga avfallet.

* Saneringsfirman mdste vara kvalificerad for saneringsarbete i aktuell
byggnadstyp och saneringens komplexitet.

De totala mdngderna av rivningsavfall och hanteringen av detta ska
dokumenteras i O11.

Dokumentation som visar saneringsfirmans relevanta kompetens.
En rapport fran de avslutade saneringsarbetena, enligt kravtexten ovan.

Kvittens fran mottagaren av farligt avfall ska kunna visas upp pa begiran.
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Fuktinventering

Innan renoveringsarbetena borjar ska en fuktinventering avseende fuktskador,
mogelvixt, hussvamp, lukt och vattenskador genomféras i den byggnad som ska
renoveras. Fuktinventeringen ska utféras av en kompetent fuktsakkunnig®.

Fuktinventeringen ska omfatta hela byggnaden, alltsa dven ytor som undantas
fran andra krav sdsom butiksytor och restauranger, och ska som mist inkludera
foljande**:

e grund, kéllare eller motsvarande

e byggnadens klimatskal (inklusive tak)

o fuktkénsliga konstruktioner inomhus och utomhus

e tekniska installationer

e ytor inviandigt som fore renoveringen varit fuktbelastade som
exempelvis vatrum, storkok, dusch och tvattrum

Besiktningen genomf6rs initialt visuellt och icke-férstorande.

Om den inledande besiktningen visar pa risk for fuktskador ska en fordjupad
undersokning utféras. Den férdjupade undersékningen ska géras genom
forstorande provtagning, visuell kontroll med tejp, mikroskopi av materialprov,
insamling av luftprov eller annan lamplig metod. Val av metod ska vara
anpassad for &ndamalet och motiveras.

Om fukt- eller vattenskador patraffas ska dessa atgiardas/oskadliggéras under
renoveringen. Om kemiska produkter anvinds ska de uppfylla kraven i kapitel
8.

Om riskkonstruktioner patraffas ska dessa omhéindertas i projekteringen och
atgirdas 1 renoveringen.

Om mogelvixt ska saneras ska det utforas av en auktoriserad utférare och
nationella arbetsmiljo- och arbetarskyddsriktlinjer ska foljas.

* En kompetent fuktsakkunnig ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet
inom byggnadsteknik, kunskaper om fukt i material och konstruktioner och
konsekvenser av fukt. Personen ska dessutom ha minst 2 drs erfarenhet av
fuktsdkerhetsarbete eller fuktskadeutredning och minst 2 drs erfarenhet av att ha
arbetat i projekt i byggproduktion, projektering och/eller forvaltning.

** Om det dr omdjligt att besiktiga alla delar av byggnaden (till exempel
tekniska installationer i alla ldgenheter) kan ett representativt urval géras och
motiveras for nordisk miljomdrkning.

Rapport fran genomférd fuktinventering som anger om skadliga fukt- eller
vattenskador forekommer, om konstruktioner bedéms vara vil genomforda och
innehaller en bedémning av vitrummens utforande.

Planerade atgirder for de fuktskador och riskkonstruktioner som patraffats.
CV for den fuktsakkunniga, som dokumenterar relevant kompetens.

Rapport fran eventuell genomférd sanering.
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Radon

Risken for forhojd koncentration av radon 1 inomhusluften i vistelserum ska

utvirderas genom métningar eller en riskanalys. Arsmedelvirdet for

radonkoncentrationen far inte 6verstiga gransvirdet for nya byggnader, enligt

respektive nationell lagstiftning, se tabell 1. Kravet kan uppfyllas genom

alternativ a), b) eller c) nedan. Alternativ b) kan inte anvéandas 1 Finland eller

Sverige.

a)

b)

¢)

Tabell 1
Land

Riskanalys fore renoveringsarbetena, med tillgingliga resultat
fran langtidsmatningar

Risken for radonkoncentrationer 6ver det nationella gransvardet ska
utvarderas innan renoveringsarbetena borjar. Langtidsméitningar av
radonkoncentrationen i inomhusluften ska kombineras med en
bedémning av risken for att exponeringen fér radon 6kar pa grund av
renoveringsarbetena. Atgérder for att minimera dessa risker ska
beskrivas. Matningar av radonforekomst i mark och fyllnadsmassor,
bedomningar av byggnadsdelars lufttdthet och risk for radon fran
byggnadsmaterial kan inga i riskanalysen. Métresultat far vara max 5
ar gamla. Identifierade risker ska atfoljas av atgarder for att forhindra
radonintrdngning.

Riskanalys utan tillgangliga resultat fran langtidsmatning

En riskanalys enligt a), utan stod fran langtidsmétningar kan
accepteras for byggnader i omraden med markférhallanden som
indikerar lag risk for forh6jda radonkoncentrationer, dir
byggnadsmaterialen inte bedoms utgéra en risk for forhéjda
radonkoncentrationer och dar byggnadens delar bedéms vara 1 ett skick
som effektivt férhindrar radonintrangning. Korttidsmétningar av
radonkoncentrationer 1 inomhusluften kan utgéra en del av
dokumentationen men &r inte 1 sig sjalva tillréckliga. Provtagning i
mark och fyllnadsmassor eller radonkartor utfirdade av myndigheter
eller geotekniska institut accepteras som dokumentation for att visa pa
lagradonmark.

Matningar efter avslutade renoveringsarbeten
Langtidsmétningar av radonkoncentrationen under
uppvarmningssédsongen efter avslutade renoveringsarbeten visar att
nationella gransvirden inte 6verskrids. Om gransvardet 6verskrids
maste korrigerande atgéirder vidtas.

Gransvarden for radonkoncentration i inomhusluft

Gransvarde for radonkoncentrationens arsmedelvarde i
inomhusluften

Danmark 100 Bg/m®

Finland
Norge

Sverige

200 Bg/m®
200 Bg/m?®, atgardsgrans 100 Bg/m®”
200 Bg/m®

Nationella regleringar, metoder och standarder ska foljas.

* Alla dtgdrder som gors med anledning av dtgdrdsgrdansen ska beskrivas.
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a) Langtidsmétningar och beriknat arsmedelvarde for radonkoncentration i
inomhusluften. Riskanalys enligt specifikationerna i kravet.

b) Riskanalys enligt specifikationerna i kravet. Dokumentation som visar pa lag
radonrisk, till exempel provtagning pa mark och fyllnadsmassor eller
radonkartor. Oversyn av byggnadsmaterial som visar pa 1ag risk for radon fran
materialen.

¢) Langtidsmétning och berdknat arsmedelvarde fér radonkoncentrationen 1
inomhusluften. Mitningen ska goéras under uppvarmningsséisongen efter att
renoveringsarbetena har avslutats.

Beskrivning av (eventuella) atgarder mot radon 1 byggnaden.

Kartlaggning av material och byggnadsdelar for ateranvandning

Innan rivningsarbetena paborjas ska byggnaden kartlaggas av en expert* for att
identifiera byggnadsdelar, komponenter och material som lampar sig for
ateranviandning. Som minst ska de byggnadsdelar och material som ska
demonteras under rivningsarbetena tas upp i rapporten®*.

Rapporten ska som minst innehalla f6ljande information:
1. Ansvarig for rapporten.
2. Nar rapporten skrevs.

3. Byggnadens alder, artal for storre renoveringar och byggnadens tidigare
anviandningsomraden om dessa ar kidnda.

4. Byggnadsdelar och material** som lampar sig fér ateranvindning ska
sammanfattas i en tabell med féljande information:
a) Beskrivning av produkten/materialet, till exempel dimensioner,
ljudklass, brandegenskaper
b) uppskattad aterstdende livslangd
c¢) uppskattad méangd eller antal
d) metod for demontering, kan referera till O8
e) rekommendationer om lagring efter demontering

) eventuell existerande dokumentation om byggnadsdelar och material
g) om nagra produkter eller material omfattas av tillverkares
atertagningssystem, specificera typ av material, mottagningsanldggning
och uppskattad mangd.

* Experten ska ha utbildning i att dokumentera byggnadsdelar och material for
ateranvdndning, och ha minst tre ars erfarenhet inom omrddet. Experten kan
vara anstdlld hos licensansékaren eller vara en extern expert.

** Kartldggningen ska som minst omfatta stomme, tekniska installationer,
trappor, golv, inner- och ytterdorrar, fonster, byggskivor, yttertakbeldggning,
fasad, tegel, betong, konstruktionsvirke, stenmaterial, fast inredning och
sanitetsporslin.

En rapport som omfattar punkterna ovan om byggnadsdelar, komponenter och
material som ldmpar sig for ateranvandning.

Expertens CV som visar relevant kompetens.
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Plan for ateranvandning

Mojligheterna for ateranvindning av de material som identifierats 1 O6 ska
foljas upp under projektets tidiga faser. Uppféljningen ska resultera i en plan
for ateranvandning.

Alla material och komponenter fran O6 ska tas i beaktande for ateranvindning.
Projektets 6verviganden ska leda till en plan fér ateranvidndning som
inkluderar:

e Material som ska ateranvéindas internt 1 projektet.

e Material som kan ateranviandas i en annan byggnad, till exempel 1 ett
annat projekt, saljas pa marknaden eller ldmnas till en firma som
specialiserar sig pa ateranvianda material.

En plan for dteranvandning, med samtliga material fran O6 och deras
planerade anvéandning.

Selektiv rivning

Selektiv rivning ska anvidndas for att underldtta ateranvindning och
atervinning pa en hog kvalitetsniva. Innan rivningsarbetena paborjas ska det
beskrivas (till exempel 1 en rivnings/demonteringsplan) hur selektiv rivning ska
anvindas 1 projektet.

Efter rivningsarbetena ska anvéndningen av selektiv rivning beskrivas i en
uppféljningsrapport.

Om det ar relevant kan hénvisningar goéras till O6.

Sverige: Fonster och fonsterdorrar maste demonteras med glas och fonsterbéage
intakt och ldmnas till dtervinning av planglas. Detta géller inte fargat,

laminerat eller brandskyddet glas, glas med plastfilm eller fonster som klassas
som farligt avfall.

Innan rivningsarbetena borjar: Plan for selektiv rivning.
Efter rivning: uppféljningsrapport for selektiv rivning.

Sverige: Bekriftelse fran avfallsentreprenoren att fonster och fonsterdorrar har
lamnats till atervinning av planglas.

Plan for inomhusluftens kvalitet

En plan fér inomhusluftens kvalitet under renoveringen ska uppréttas av en
expert® pd innemiljo. Planen ska som minst beskriva rutiner, ansvarsfordelning
och nédvindiga atgérder for:

a) Identifiering och riskbedémning av féroreningskéllor, inklusive fasta
partiklar.

b) Beskrivning av nédvéandiga atgarder for att hantera fororeningarna i a),
till exempel ventilation, filtrering, utformning av ventilationssystemet
och andra relevanta strategier. Detta inkluderar skyddande av
varme/kylsystem och ventilation/luftbehandlingssystem under rivnings-
renoverings- och saneringsarbetena.

¢) Rengoring av ventilationssystemet innan byggnaden tas i bruk.
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d) Checklista for egenkontroll som tar upp punkterna a) till ¢). Ifylld
checklista ska finnas tillgdnglig for Nordisk Miljomérkning pa begéran.

En redan upprdittad plan for inomhusluftens kvalitet enligt Greenguard, LEED
eller BREEAM kan anvdndas som dokumentation.

* Experten pa inomhusmiljo ska ha bevisad expertis och erfarenhet av byggteknik
savdl som kunskap om innemiljorelaterade problemstdllningar och konsekvenser
av fororeningar i innemiljo. Personen ska ha minst tvd drs erfarenhet av
innemiljoarbete eller innemiljéutredning.

Plan for luftkvalitet som omfattar rutiner och atgirder som visar hur punkt a
till d uppfylls.

Beskrivning av innemiljéexpertens kompetens, till exempel ett CV.

Méatning av PCB i inomhusluft

PCB ska métas 1 inomhusluften 1 de fall da PCB-halter 6ver det nationella
gransvirdet for farligt avfall (> 50 mg PCB/kg)' har patraffats i material® i
byggnaden. Uppmaétt halt PCB ska understiga 300 ng PCB/m3 inomhusluft.

Aven de byggnader som tidigare (ej i samband med Svanenmérkningen) har
PCB-sanerats, ska genomféra luftméatning for att verifiera att kravet ar
uppfyllt.

Madtningen ska genomforas i enlighet med "Veiledning for maling af PCB i
indeklimaet". Se https://pcb-
guiden.dk/Media/637968423794975979/pcb_maalemetode.pdf. Om andra
metoder for PCB-mdtning ska anvandas ska dessa i forvdg vdrderas av Nordisk
Miljomdrkning.

*Om PCB endast har pdtrdffats i material utomhu, pd en plats ddr det inte kan
spridas till inomhusmiljon, dr det inte nédvdndigt att mdta PCB inomhus.
Nordisk Miljomdrkning forbehdller sig rdtten att begdra mdtning i tveksamma
fall.

Byggnadens klimatskal mdste vara intakt, alternativt uppbyggt titt pd nytt,
innan provtagning.

Kravet ska ocksa tilldmpas for eventuella skyddsrum som tillhor byggnaden.

Analysrapport som visar uppmétt halt PCB 1 inomhusluft uttryckt i ng PCB/m3
luft.

Resurseffektivitet och cirkular ekonomi

Hantering av bygg- och rivningsavfall

Detta krav géller avfall som genereras vid rivnings- och byggnadsarbeten.
Dokumentationen kan redovisas samlat eller separat for del A och del B.

1 Handtering af PCB-holdigt byggeaffald - PCB-guiden
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Del A: Avfallshanteringsplan

Innan rivnings- och byggnadsarbetena paborjas ska en (eller flera)
avfallshanteringsplan uppréttas och redovisas fér Nordisk Miljoméarkning.
Planen ska innehéalla information om avfallsfraktioner, avfallsentreprenor*¥*,
och avfallsentreprendrens avsedda behandling av fraktionerna***. Planen
maste upprittas i linje med EU:s protokoll om hantering av bygg- och
rivningsavfall.

Del B: Rapportering

Minst 70 viktprocent av det ofarliga bygg- och rivningsavfallet fran
byggarbetsplatsen* ska forberedas for ateranvindning, atervinning eller annan
materialatervinning, inklusive aterfyllnadsmaterial dar avfall anvands for att
ersitta andra material, 1 enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om
hantering av bygg- och rivningsavfall.

Procentsatsen omfattar inte naturligt forekommande material som anges i
kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsférteckningen som upprittades genom
beslut 2000/532/EG.

NO: Obehandlat tréa, trd behandlat med farliga &mnen (som klassas som farligt
avfall) och tra behandlat med icke-farliga 4mnen ska alltid sorteras separat.

DK, FI, IS, SE: Tra behandlat med farliga &mnen (som klassas som farligt
avfall) ska alltid sorteras separat fran annat traavfall.

Efter att renoveringsprojektet dr avslutat ska en rapport med féljande innehall
skickas till Nordisk Miljoméarkning:

1. Total méangd bygg- och rivningsavfall fran byggarbetsplatsen.

2.  Mangder i alla avfallsfraktioner, namn pa mottagaren** av respektive
fraktion och den avsedda anvandningen for fraktionen.

3. Berakning av graden av materialatervinningsgrad baserad pa punkterna
ovan.

Osorterat avfall betraktas inte som dtervinning, sdvida det inte sorteras och
dokumenteras i efterhand av avfallsentreprenéren.

*Om byggnaden huvudsakligen dr uppford med moduler/prefabricerade element
med fardiga eller ndstan fardiga invdndiga ytskikt, ska dven fabriken uppfylla
kravnivan pa arsbasis eller sa ska det avfall som genereras i fabriken redovisas
som del av den totala berdkningen av avfallet. Prefabricerade betongelement
behoéver inte inkluderas.

** Mottagare kan vara bdade anldggningar for materialdtervinning och
sorteringsanldggningar ddar avfallet sorteras for att sedan skickas vidare till
materialdtervinning. Ett foretag som enbart transporterar avfall anses inte vara
mottagare.

*** Sverige: Icke-farligt traavfall som sorteras separat pd byggarbetsplatsen och i
modul- eller elementfabriker far rdknas som forberett for dteranvdndning,
dtervinning eller annan materialdtervinning dven om avsedd behandling dr
forbrdnning. Se sektion 7.2.4.1 i kapitel 2 "Overensstimmelse med EU:s
taxonomi for grona investeringar” for detaljer kring tolkningen av EU-
taxonomins krav.
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R Del A: Avfallshanteringsplanen for projektet ska lamnas in innan rivnings- eller
byggnadsarbeten paborjas.

Y Del B: Rapport fran avfallsentreprenéren som uppfyller punkterna 1-3 i kravet.

012 Farliga amnen i ateranvanda byggprodukter och material

Nér ateranvidnda byggprodukter, inredning och material fran andra projekt
(som darfor inte omfattas av O2 och 0O3) ska anvéandas ska en riskanalys som
dokumenterar forekomsten av farliga 4mnen goras av en expert*. Farliga
amnen ska utvéarderas och dokumenteras enligt nationell lagstiftning och
bilagan Farliga dmnen i dteranvdnda byggprodukter. Intern dteranvandning av
produkter och material omfattas av krav O2 och O3.

Riskanalysen maste som minst baseras pa ursprungsbyggnadens alder,
ursprungsbyggnadens renoveringshistoria, materialens hallbarhet/livslangd,
materialets skick, rengéring av materialet och kunskap och erfarenhet kring de
material som anvéandes vid tiden for ursprungsbyggnadens uppforande eller
renovering. Detta inbegriper innehall av problematiska 4mnen i sjilva
materialet, och i omgivande material i de fall ett uppdagat farligt &mne kan
migrera fran intilliggande material.

Om experten identifierar risker for oonskade 4mnen (enligt bilagan Farliga
dmnen i dteranvdnda byggprodukter och relevant nationell lagstiftning) ska
analyser utforas av ett ackrediterat laboratorium for att verifiera innehallet 1
forhallande till relevanta gransvirden i nationell lagstiftning och bilagan
Farliga dmnen i dteranvdnda byggprodukter. Nordisk Miljomérkning
forbehaller sig ratten att krava laboratorieanalyser for ateranvinda produkter.

Ateranvinda material ska dokumenteras i loggboken (020).

*Experten som utfor riskanalysen mdste ha utbildning i att genomfora
kartldggning av farliga dmnen och minst tre ars erfarenhet av
miljokartldggning /miljéinventering av byggnader. Det kan antingen vara en
anstdlld hos licensansokaren, eller en konsult.

R Oversikt 6ver de ateranvdanda material som har anvénts.

> Riskanalys fran expert som visar forekomsten av de oonskade &mnen som
fortecknas 1 bilagan Farliga dmnen i dteranvdinda byggprodukter och nationell
lagstiftning.

< I forekommande fall en analysrapport fran ett ackrediterat laboratorium for de

dmnen som listas i bilagan Farliga dmnen i dteranvdnda byggprodukter och
nationell lagstiftning.

< Dokumentation som beskriver expertens kompetens, exempelvis CV.

013 Avfallssortering inne i byggnaden

Mojligheter till avfallssortering ska finnas tillgdngliga i den Svanenmaérkta
byggnaden. Antalet sorteringskirl anges nedan fér varje byggnadstyp.

Bostader och specialbostader
o  Sorteringskéirl for minst fyra fraktioner i alla boenheter®.

o Gemensamma kok: Sorteringskarl for minst fyra fraktioner ska finnas i
eller i nérheten av koket (t.ex. 1 dldreboenden och studentbostéder).
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* Pentry utan matlagningsfaciliteter som ugn och spis (t.ex. i dldreboenden) dr
undantagna fran kravet.

Utbildningsbyggnader

e Sorteringskéirl for minst fyra fraktioner ska finnas i eller i ndrheten av
huvudkdéket och i alla andra permanenta kéksanldggningar.

e Sorteringskéarl for minst tva fraktioner ska finnas i alla klassrum och
gemensamma utrymmen.

Kontorsbyggnader, mottagningar och kliniker

o Sorteringskirl fér minst fyra fraktioner ska finnas i personalkdk eller
restauranger/matsalar.

e Sorteringskéarl for minst tva fraktioner ska finnas 1 alla pentryn.
Hotell
o Sorteringskirl fér minst fyra fraktioner ska finnas i hotellkoket.

e Sorteringskéarl for minst tre fraktioner ska finnas i matsal,
konferenslokaler och reception.

Konferensbyggnader
o Sorteringskéirl for minst tre fraktioner ska finnas i alla pentryn.

e Sorteringskéarl for minst tre fraktioner ska finnas 1 konferenslokaler och
reception.

Byggnader for kulturaktiviteter

¢ Sorteringskarl for minst fyra fraktioner ska finnas i
personalkok, matsalar och matsiacksrum.

e Sorteringskirl for minst tre fraktioner ska finnas i
entréomradet och i eller i narheten av rum som besokarna har
tillgang till.

Beskrivning av sorteringskérl for avfallssortering. Dokumentationen kan besta
av en beskrivning, bilder eller ett datablad.

Energi

Byggnadens energianvandning

Den renoverade byggnaden ska uppfylla ett av tre alternativ:

Alternativ 1

Danmark:

Alla krav i renoveringsklasse 1 eller 2 1 BR18 &r uppfyllda.
Berdkningsmetod: BR18 eller likvdrdigt.
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Finland:

Energibehovet dr maximalt 80% av nivan for aktuell byggnadstyp 1
Miljoministeriets forordning (4/2013) om férbéttring av byggnaders
enrgiprestanda vid reparations- och dndringsarbeten.

Berdkningsmetod: Miljoministeriets forordning om byggnaders energiprestanda
eller likvdrdigt.

Island:
Alla byggnadstyper: 5% béattre é&n BRG.

Om byggnaden ska uppfylla EU-taxonomin madste byggnaden klara kravet for
Danmark, Finland eller Sverige.

Berdkningsmetod: I enlighet med BRG.

Norge:

Byggnadens energianviandning motsvarar det maximalt tillatna véardet for nya
byggnader i TEK 17.

Berdkningsmetod: NS 3031 eller anvdnd en programvara som har validerats
enligt NS EN 15265.

Sverige:

Primérenergital (EPpet) likvardigt med det maximalt tillatna vardet for nya
byggnader 1 BBR.

Berdkningsmetod: BBR, BEN och nationell praxis i enlighet med SVEBY. Se
bilagan Energiberdkning.

Foljande galler for samtliga lander:

Om nya nationella bestimmelser och griansvéarden inférs fér en byggnads
energibehov under kriteriernas giltighetstid gér Nordisk Miljomérkning en ny
bedémning och justerar eventuellt energikravet, inklusive procentsatsen, 1
forhallande till de nya bestdmmelserna. Eventuellt genomf6rs forst en nationell
remissrunda.

Eventuella undantag eller ldttnader som kan finnas fran energikraven i de olika
ldndernas byggregler kan inte utnyttjas. Det gdller till exempel sdrregler for
timmerhus (NO: laftede bygg), tempordra byggnader eller byggnader som pd
grund av sin storlek undantas fran energikraven.

Alternativ 2 (gdller for SE, NO, FI, och DK):

Renoveringen leder till att byggnadens priméarenergibehov reduceras med minst
30%. Den renoverade byggnadens energiklass ska vara minst E (SE, NO, FI)
eller D (DK).

Forbattringen pa 30 % &r resultatet av en faktisk minskning av behovet av
primérenergi dir minskningar av nettobehovet av primérenergi genom
fornybara energikéllor inte beaktas.

Renovering av byggnader



Nordisk Miljéméarkning 102/2.3 1 september 2026
Kriteriedokument

Det ursprungliga behovet av primérenergi och den berdknade forbattringen
baseras pé en detaljerad undersokning av byggnaden, en energirevision som
utfors av en ackrediterad oberoende expert med minst 5 ars erfarenhet
(ackrediteringen kan ocksa vara utfardad till firman). Resultatet valideras
genom ett energicertifikat och en rapport.

Bredkningsmetod SE, Fi och DK: Nationellt antagen metod baserad pd direktiv
2010/31/EU.

Berdkningsmetod NO: enligt "veiledning om beregning av primceernenergibehov
og nesten nullenergibygg"” med primdrenergifaktorer satta till 1 for att
energibdrare. Energiklassen ska berdknas enligt "energimerkeforskriften for
bygninger" (FOR-2009-12-18-1665).

Om direktivet revideras under kriteriernas giltighetstid kommer Nordisk
Miljomarkning géra en ny bedémning av detta krav och vid behov justera
kravnivan. Eventuellt genomfors forst en nationell remissrunda.

Alternativ 3
Dessa byggnadstyper kan redovisas enligt alternativ 3:

¢ Danmark: Skyddade och bevarandevirde byggnader med i klass 1-4
enligt metoden SAVEZ2,

e Finland: Skyddade och bevarandevéiarde byggnader som definieras enligt
lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) eller 1 detaljplaner.

e Norge: Skyddade byggnader som definieras enligt kulturminneloven
eller svalbardmiljéloven, och bevarandevirde byggnader som definieras
1 plan- og bygningsloven eller naturmangfoldloven.

e Sverige: Skyddade och bevarandeviarde byggnader som definieras av
lansstyrelserna. Byggnader som &dr g-mérkta av kommunerna 1
detaljplaner alternativt ingar 1 ett kommunalt kulturmiljéprogram eller
bevarandeprogram.

e Island: Skyddade hus och byggnadsverk enligt Islands kulturstyrelse:
Frioud his og mannvirki | Minjastofnun.

Foljande ska dokumenteras 1 alternativ 3:

a) Det ska dokumenteras att byggnaden omfattas av alternativ 3.
Dokumentation fran respektive myndighet ska skickas till Nordisk
Miljoméarkning.

b) De delar av byggnaden som ska renoveras méaste uppfylla tillimpliga
krav 1 nationell lagstiftning om byggnadens energiprestanda. Eventuella
avsteg fran den generella lagstiftningen om energiprestanda ska
motiveras enligt byggnadens klassificering som skyddad eller
bevarandevirde. Detta kan till exempel vara restriktioner som
begransar eller paverkar de mojliga tekniska l6sningarna i projektet.

2

https://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/fSAVE_Analyse_og_vaerdisaetning/SVAD_ny_SAVE
_Metode_2017.pdf
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Dokumentation som anvéinds for bygglovet kan anvandas for att
verifiera detta krav.

Notera att alternativ 3 inte mojliggor for renoveringen att uppfylla EU-
taxonomin.

Alternativ 1: Energiberékning i enlighet med kravet.

Alternativ 2: Energideklaration och en rapport som dokumenterar byggnadens
primérenergibehov fore renoveringen.

Alternativ 2: Energiberdkning som verifierar att de planerade atgiarderna leder
till en minskning av priméarenergibehovet pd minst 30%.

Alternativ 2: Energideklaration och en rapport som dokumenterar den
renoverade byggnadens priméirenergibehov.

Alternativ 3: Dokumentation for punkterna a) och b).

Styrning av belysning

Belysningssystem som dndras som del av renoveringen ska uppfylla féljande:

A) Utomhusbelysning

Alla byggnadstyper

All utomhusbelysning ska ha automatisk behovsstyrning, som atminstone
stanger av belysningen nar det finns tillfredsstdllande dagsljus.
Belysningsstyrningen ska vara kopplad till armaturen och inte endast till/i
ljuskéallan. Kravet géller belysning pa alla gemensamma ytor, diaribland
gemensamma innergardar, gemensamma takterrasser, lekplatser,
fasadbelysning, entréer och parkeringsytor.

Alla armaturer maste vara vil avskdrmade fran himlen, med <0,5 % ljus
ovanfor armaturens horisontallinje.

Belysning pa privata balkonger /terrasser och skyltbelysning dr undantagna fran
kravet om automatisk behovsstyrning.

B) Inomhusbelysning
Bostader och specialbostader

e Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla gemensamma
utrymmen som entréer, trapphus, tviattstuga, férrad, hobbyrum,
moétesrum, gemensamma kok, gemensamma umgéngesytor och
gemensamma matplatser.

Utbildningsbyggnader
e Automatisk behovsstyrning ska installeras 1 alla rum.

e T utrymmen med tillgang till dagsljus ska belysningen dimrar 1
forhallande till dagsljusnivan.

Renovering av byggnader
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Kontor, byggnader for kulturaktiviteter, mottagningar och kliniker

Hotell

Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla rum.

I utrymmen med tillgang till dagsljus ska belysningen dimrar 1
forhallande till dagsljusnivan.

Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla gédstrum. Styrning
kopplad till nyckelkort accepteras.

Konferensbyggnader

Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla gemensamma
utrymmen och korridorer.

I utrymmen med tillgang till dagsljus ska belysningen dimras i
forhallande till dagsljusnivan.

Allmanna undantag

Sovsalar 1 forskolor.
Tekniska driftutrymmen och hissar.
Belysning for konstverk.

Arbetsplatsbelysning, bankbelysning och belysning som &r fast
monterad i tekniska installationer och utrustning.

No6dbelysning och belysning i skyddsrum.

Gemensamma utrymmen 1 specialbostdder déir belysningen av
sékerhetsskél maste vara tand.

I klassrum, rum for grupparbete eller sjalvstudier: Belysningen ska
stdngas av automatiskt nar rummet inte anvands. Det ar tillatet att
anvinda s.k. franvarostyrning, ddr manuell ljusstyrning kan anvédndas
vid nérvaro i rummet.

For auditorier, konsertsalar, teatrar, biografer, utstidllningslokaler, rum
for religiosa ceremonier: Belysningen ska stingas av automatiskt nir
rummet inte anvinds. Det ar tillatet att anvénda s.k. franvarostyrning,
dar manuell ljusstyrning kan anviandas vid ndrvaro 1 rummet.

For gemensamma utrymmen i1 exempelvis studentboenden,
delningsldgenheter och specialbostéder: Belysningen ska sténgas av
automatiskt ndr rummet inte anvéands. Det ar tillatet att anvanda s.k.
franvarostyrning, dar manuell ljusstyrning kan anvéandas vid nérvaro 1
rummet.

2 Beskrivning av behovsstyrning fér inomhus- och utomhusbelysning i enlighet

med kravet.

< Produktblad eller annan produktinformation som visar att

utebelysningsarmaturerna ar vil avskdrmade fran himlen, med <0,5 % ljus

ovanfor armaturens horisontallinje.
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Energieffektiva vitvaror

102/2.3 1 september 2026

Vitvaror for hushallsbruk och storkoksmaskiner som installeras som en del av

renoveringsprojektet ska uppfylla kraven pa energiklass enligt tabell 2 och 3

nedan.

Om ny lagstiftning trader i kraft under kriteriernas giltighetstid gér Nordisk

Miljomérkning en ny bedémning av kravet och kan eventuellt justera det.

Tabell 2 Vitvaror for hushallsbruk

Produkttyp

Lagstaniva pa energimarkning

Energimarkning enligt energimarknings-férordningen 2017/1369

Tvattmaskin B
Kylskap E
Frys E
Kombinerad kyl och frys E
Kylskap for minikdk (under 80 cm) F

Torkskap Energiférbrukning hogst 0,4 kWh/kg tvatt
Kombinerad tvattmaskin och torktumlare D
Torktumlare C
Diskmaskin C

Energimarkning enligt energimarknings-direktivet 2010/30/EU (inklusive tillagg)

Torktumlare A+++

Inbyggnadsugn A+

Ugn i fristdende spis A

Elektrisk varmvattenberedare i enskilda C

lagenheter eller smahus

Tabell 3 Storkoksmaskiner

Produkttyp Krav

Kokgrytor Minst 9 energieffektivitet enligt EFCEM:s standard
(Energy Efficiency Standard) for kokgrytor, eller
motsvarande. Kokgrytor med induktionsteknik eller
annan teknik med jamforbar energieffektivitet ar
undantagna fran EFCEM:s test.

Kylskap Klass B eller battre**

Frysskap Klass D eller battre**

Kombinerade kyl/frys Klass D eller battre**

** Energiklass enligt energimdrkningsdirektivet 2010/30/EU (1094/2015/EU)

Kyl- och frysskdp med centrala kylsystem omfattas inte av kravet.

Vitvaror for hushallsbruk: Oversikt ver alla vitvaror installerade i den

Svanenmérkta byggnaden dar n

amn, produkttyp och energimérkning ska

anges. For torkskap ska ytterligare dokumentation tillhandahéllas som visar

torksképets energiférbrukning.

Produktblad eller manual som v
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Storkoksmaskiner: Oversikt 6ver alla produkter som anger produkttyp.
Produktblad, teknisk manual eller liknande dokument som visar att kravet
uppfylls.

For kokgrytor i storkok: a) Resultat fran tester utférda enligt EFCEM:s
standard (Energy Efficiency Standard) for kokgrytor eller motsvarande.

Eller b) Datablad eller liknande som visar att kokgrytan har induktionsteknik.
Om kokgrytan inte har induktionsteknik ska producenten visa att kokgrytan
har en energieffektivitet som &ar jamférbar med induktionsteknik.

Klimat

Cement och betong

Klimatpaverkan fran ny cement och betong ska redovisas enligt de nationella
kraven nedan.

Produktspecifika miljévarudeklarationer (EPD) som anvinds som
dokumentation ska vara uppréattade enligt ISO 15804/EN 16757:2017 och ISO
14025 och maste vara antingen:

. tredjepartsverifirade enligt ISO 14025, eller

. framstéllda genom ett EPD-verktyg for cement eller betong som ar
tredjepartsgranskat enligt ISO 14025.

Kraven péa prefabricerade betongelement kan som alternativ uppfyllas genom
att minst 30 % av betongelementen &ar ateranvidnda. De ateranvéanda
betongelementen méste da bedémas enligt krav O12.

Danmark

Minst 90 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som anvdnds pd
byggarbetsplatsen och minst 90 % (vikt eller volym) av prefabricerade
betongelement* ska dokumenteras med produktspecifika EPD:er. EPD-generatorn
fran Dansk Beton kan anvdndas.

Finland

Minst 70 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som anvéinds péa
byggarbetsplatsen ska uppfylla klassningen GWP.85% eller battre 1 BY Low
Carbon Classification, Finska betongféreningen (Betonihydistys).

(https://vahahiilinenbetoni.fi/in-english/)

Minst 70 % (vikt eller volym) av betongen som anvénds i prefabricerade
betongelement** ska uppfylla klassningen GWP.85* eller béttre 1 BY Low
Carbon Classification, Finska betongféreningen (Betonihydistys).
(https://vahahiilinenbetoni.fi/in-english/)

Finska betongféreningens Low Carbon calculator kan anvindas.

* Som alternativ far andra betongtyper inom systemet anvdndas och viktas thop,
om det kan visas att resultatet i klimatbelastning global warming potential
(GWP) blir detsamma.
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** Prefabricerade betongelement inkluderar: bjdlklagselement, takelement,
ldgenhetsskiljande vdggar, innevdggar, yttervdggar, hisschakt, trappor,
fasadelement och balkongelement.

Island

Minst 90 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som anvéinds péa
byggarbetsplatsen och minst 90 % (vikt eller volym) av prefabricerade
betongelement ska dokumenteras med produktspecifika EPD:er.

Om féljande typer av konstruktionsdelar gjuts: grund, barande system,
bjalklagselement, viaggelement, takelement, fasadelement, ska minst 50 % (vikt
eller volym) av bindemedlet innehalla max 70 % (vikt) cementklinker.

Cementklinker definieras som andelen Portlandcementklinker i cementen i
enlighet med definitionen i EN 197-1. Cementklinker ingdr ddrmed ocksad i
cementblandningen i den fdrdiga betongen. For betong berdknas
cementklinkerandelen i den anvdnda cementblandningen i betongen.

Norge

Minst 70 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som anvénds pa
byggarbetsplatsen ska uppfylla Lavkarbonbetong klasse 20/30% eller battre i
Norsk Betongforenings publikasjon nr.37 Lavkarbonbetong (NB 37:2025).

Minst 70 % (vikt eller volym) av betongen som anvénds i prefabricerade
betongelement** ska uppfylla Lavkarbonbetong klasse 20/30* eller béttre i
Norsk Betongforenings publikasjon nr.37 Lavkarbonbetong (NB 37:2025).

EPD-generatorn som ar tillganglig for medlemmar i Betongfokus Betong Norge -
Betongelementforeningen kan anvéndas.

* For hdllfasthetsklass < B40 gdller Lavkarbonklasse 20 och > B40 gdller
Lavkarbonklasse 30. Alternativt far andra betongtyper inom systemet anvdndas
och viktas thop, om det kan visas att resultatet i klimatbelastning global
warming potential (GWP) blir detsamma.

**Prefabricerade betongelement inkluderar: bjdlklagselement, takelement,
ldgenhetsskiljande vdggar, innevdggar, yttervdggar, hisschakt, trappor,
fasadelement och balkongelement.

Sverige

Minst 70 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som anvénds pa
byggarbetsplatsen ska uppfylla niva 2* eller battre 1 Vagledning
klimatférbattrad betong, Svensk betong.

Minst 70 % (vikt eller volym) av prefabricerade betongelement** ska uppfylla
niva 2* eller battre i Vagledning klimatférbattrad betong, Svensk betong.

* Som alternativ far andra betongtyper inom systemet anvdndas och viktas thop,
om det kan visas att resultatet i klimatbelastning global warming potential
(GWRP) blir detsamma.
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** Prefabricerade betongelement inkluderar: Bjdlklag, plattbdrlag,
ldgenhetsskiljande vdggelement, yttervdggselement, innervdggselement,
hisschakt, trappor, fasadelement och balkonger.

FI/NO/SE: Produktspecifika EPD:er fran betongtillverkaren. EPD:erna ska visa
att betongprodukterna uppfyller kravet i det nationella betongklassificerings-
systemet, for respektive hallfasthetsklass. *Alternativt kan andra
betongklassificeringar inom systemet anvidndas och viktas ihop, om det kan
visas att samma resultat i global warming potential (GWP) kan uppnas.

DKI/IS: Produktspecifika EPD:er fran betongtillverkaren. Det ska visas att den
specifika datan anvinds i1 klimatberdkningen i O6.

IS: Oversikt 6ver de typer av konstruktionsdelar som uppfyller andelen
cementklinker < 70 % och en beridkning som visar att minst 50 % av behovet av
typen av konstruktionsdel ticks av denna typ av betong.

IS: Produktblad, eBVD, eller EPD som visar andelen cementklinker 1 de
aktuella konstruktionsdelarna.

Alla ldnder: Sammanstéillning 6ver den totala levererade mangden
fabriksbetong och prefabricerade betongelement som anvinds i projektet, samt
den levererade mangden betong och betongelement som uppfyller den
efterfragade betongklassen.

Stalproduktion

Kravet géller for nya installationer av féljande byggnadsmaterial och
byggnadsdelar:

e Fasadpaneler i stal som utgér > 20 % av fasadarean, exklusive fonster-
och dor ryta.

e Béarande konstruktioner 1 stal som utgor > 20 viktprocent av byggnadens
barande system.

Armeringsjdrn dr inte inkluderade i kravet.

En berdkning som visar att fasadpanaler och barande konstruktioner bestar av
<20% stal eller:

Konstruktionsdelar och material ovan ska uppfylla ett av alternativen
A-C:

A) Hog andel atervunnet material
Minst 75 viktprocent av stalet ska vara atervunnet.

Atervunnet definieras som bade fér- och efterkonsumentfasen, enligt
definitionerna i ISO 14021.

Kravuppfyllande kan visas antingen genom:

o KEtt signerat avtal mellan stalleverantoren och licensansékaren som
forsakrar att kravet ar uppfyllt. Deklarationen fran stalleverantéren
kan baseras pa kopehandlingar, eller genomsnittsdata fran de aktuella
tillverkningsstéllena. Eller
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e En eBVD eller EPD baserad pa produktspecifika data fran
stalproducentens egen produktion, dar andelen atervunnet stal i
produkten framgar.

> Signerat avtal enligt ovan.

R eBVD eller EPD enligt ovan.

B) Ateranvinda staldelar

Minst 50 % av fasadpanelerna eller den barande stalkonstruktionen utgors av
ateranvinda staldelar. Sparbarhet tillbaka till foregdende anviandningsomrade
ska finnas.

Ateranvinda staldelar ska uppfylla krav O12.

< Ateranviinda staldelar ska redovisas, och sparbarhet tillbaka till féregdende
anviandningsomrade ska visas.

C) Jarnmalmsbaserad produktion

Kravet kan dokumenteras antingen genom direkt sparbarhet genom
leverantorskedjan eller genom massbalans-redovisning3.

Kravet uppfylls genom att vélja ett av alternativ 1-3 nedan:

1. Stalproduktion enligt traditionella metoder
Stalet kommer fran en stalproducent som har:

e Inf6ért minst tva av de energieffektiviseringsatgidrder som anges som
BAT i EU:s BREF-dokument for jarn- och stalproduktion. Atgérderna
finns listade 1 bilagan BAT-AEL for energieffektivitet.

e en aktiv hallbarhetsstrategi som fokuserar pa att minska
energianviandning och utsldpp av vaxthusgaser. Strategin ska ha
kvantitativa mal och faststidllda datum d& malen ska vara uppfyllda.
Malen ska vara faststillda av foretagsledningen.

< Stalproducentens senaste hallbarhetsstrategirapport eller likvardig
dokumentation fran stalproducenten, som visar att kravet uppfylls.
Stalproducenten kan ocksa presentera specifika mal fran arsredovisningen, med
referens till specifika matdata och de antaganden som ligger till grund for data.
Genomsnittliga viarden accepteras fran stalproducenter med flera
produktionsanldggningar.

R Beskrivning av vilka energieffektivitetsatgéarder enligt listan 6ver BAT som har
implementerats.

> Beskrivning av vilken sparbarhetsmetod som anvinds for att dokumentera
kravet.

3 Nir en leverantér anvénder sig av flera stdlproducenter, kan leverantéren visa att kravet uppfylls
genom en massbalansredovisning dar inképta volymer fran respektive stalproducent sammanstélls
och kan verifieras genom bokférda transaktioner. Volymerna ska stimma 6verens med volymen
stal som salts till licensansékaren (till exempel far inte den levererade volymen stal till
licensansokaren 6verstiga leverantorens redovisade inképta volym).
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2. Produktionsanlaggning certifierad enligt Responsible Steel

Minst 50 viktprocent av stalet som ingar i produkten ska komma fran
produktionsanldggningar som ar certifierade enligt standarden Responsible
Steel 4, version 1.0, 2019 eller senare versioner.

Giltigt Responsible Steel-certifikat fran stalproducenten.

Information fran stalproducenten om vilka staldelar som kommer fran
certifierad produktion, till exempel via fakturor.

Information fran stalproducenten/leverantéren géillande vilken typ av
sparbarhet som anvéinds for att dokumentera kravet.

Licensansokarens sammanstéllning som visar att andelen stal fran certifierad
produktion uppfylls, till exempel fakturor eller annan dokumentation fran
leverantoren.

3. Stalproduktion baserad pa ny teknik med minskade utslapp av
vaxthusgaser

Stalet som anvidnds kommer fran stalproduktionsanldggningar som har infért
nagon av féljande tekniker:

o direkt elektrolys av jdirnmalm

e atervinning av masugnsgas med infingning och lagring av koldioxid

e direkta sméaltreduktionsprocesser

o vitebaserad staltillverkning 1 schaktugnar med anvandning av gréon H2.

Stalproducentens namn, produktionsstélle och en kort beskrivning av tekniken
som anvéands.

Information om vilken typ av sparbarhet som anvéands for att dokumentera
kravet

Aluminiumproduktion
Kravet géller nyinstallation av féljande konstruktionsdelar och material:

e Fasadpaneler i aluminium som utgér > 20 % av fasadarean, exklusive
fonster- och dérryta.

e  Aluminiumprofiler 1 féonster och dérrar (aluminiumbeklddnad for
vaderskydd av trafonster undantas). Svanenmérkta fonster,
fonsterdorrar och ytterdérrar uppfyller kravet, vilket dokumenteras med
produktnamn och licensnummer. Kravet géller dérrar och fonster som
omfattas av EN 14351-1:2006.

e Aluminiumprofiler i glafasadsystem som utgor > 20 % av fasadarean,
exklusive fonster- och dorryta. Kravet giller glasfasadsystem som
omfattas av EN 13830.

Aluminiumfoder och lister kring fonster och dérrar undantas fran kravet.

4 Certifierade stalproducenter finns pa https://www.responsiblesteel.org/certification/issued-

certificates/
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Takfonster och takkupor som regleras av produktstandarden EN 1873 samt
fonster och ytterdorrar som dr brandsdkra enligt standarden EN 16034 omfattas
inte av kravet.

Kravet kan uppfyllas genom att dokumentera enligt alternativ A eller
B.

A) Hog andel atervunnet aluminium

Minst 75 viktprocent av aluminiumet méste vara atervunnet®. For
aluminiumprofiler i fénster och doérrar géller minst 40 % atervunnet aluminium.

*Atervunnen metall definieras som dtervunnen metall frén béde for- och
efterkonsumentfasen enligt definitionen i ISO 14021.

Kravuppfyllande kan visas antingen genom:

o [Kitt signerat avtal mellan aluminiumleverantoren och licensansékaren
som forsdkrar att kravet ar uppfyllt, eller

e En eBVD eller EPD baserad pa produktspecifika data fran
aluminiumproducentens egen produktion, dar andelen atervunnet
aluminium i produkten framgar, eller

o Ett giltigt Hydro Cirkal-certifikat.

Y Signerat avtal enligt ovan, eller

eBVD eller EPD enligt ovan, eller

X

Y Giltigt Hydro Cirkal-certifikat.

B) Produktion av primaraluminium
Kravet kan uppfyllas genom ett av alternativen 1-4 nedan.

Kravet kan dokumenteras antingen genom direkt sparbarhet genom
leverantorskedjan eller genom massbalans-redovisning®.

1. Aluminiumproduktion - aktiv hallbarhetsstrategi

Aluminiumet kommer fran en aluminiumproducent som har en aktiv
héllbarhetsstrategi som fokuserar pa att minska energianvandning och utslapp
av viaxthusgaser. Strategin ska ha kvantitativa mal och faststdllda datum da
malen ska vara uppfyllda. Malen ska vara faststéllda av féretagsledningen.

R Aluminiumproducentens senaste hallbarhetsstrategirapport eller likvardig
dokumentation fran aluminiumproducenten, som visar att kravet uppfylls.
Aluminiumproducenten kan ocksa presentera specifika mal fran
arsredovisningen, med referens till specifika méatdata och de antaganden som

5 Nir en leverantor anvénder sig av flera aluminiumproducenter, kan leverantéren visa att kravet
uppfylls genom en massbalansredovisning dér inképta volymer fran respektive
aluminiumproducent sammanstélls och kan verifieras genom bokforda transaktioner. Volymerna
ska stdmma 6verens med volymen aluminium som salts till licensansokaren (till exempel far inte
den levererade volymen aluminium till licensansékaren 6verstiga leverantérens redovisade inkopta
volym).

Renovering av byggnader 38



Nordisk Miljéméarkning 102/2.3 1 september 2026
Kriteriedokument

ligger till grund for data. Genomsnittliga viarden accepteras fran
aluminiumproducenter med flera produktionsanldggningar.

R Beskrivning av vilken sparbarhetsmetod som anvéinds for att dokumentera
kravet.

2. Aluminiumproduktion - laga direkt klimatpaverkande utslipp

Aluminiumet kommer fran en primiraluminiumproducent vars direkta
klimatpaverkande utslapp inte 6verstiger 1,5 ton COzc/ton framstallt
aluminium.

> Bekriftelse av att kravet ar uppfyllt, samt en berékning och redovisning av
direkta utsldpp, ton CO2e/ton framstéallt aluminium.

> Beskrivning av vilken sparbarhetsmetod som anviands for att dokumentera
kravet

3. Aluminiumproduktion - lag elforbrukning i elektrolys

Aluminiumet kommer fran en primiraluminiumproducent vars elférbrukning
for elektrolys inte 6verstiger 15,3 MWh/ton producerat aluminium.

R Bekriftelse av att kravet ar uppfyllt, samt en berdkning och redovisning av
elférbrukning, MWh/ton framstéllt aluminium.

R Beskrivning av vilken sparbarhetsmetod som anvéinds for att dokumentera
kravet.

4. Aluminiumproduktion — ASI-certifierad anldiggning

Minst 50 viktprocent av det aluminium som ingér i produkten méaste vara
certifierat enligt ASI Performance Standard®.

R Giltigt ASI Performance Certificate fran den priméira aluminiumproducenten.

X Information fran tillverkare/leverantor om vilka aluminiumdelar som omfattas
av ASI Perfomance Certificate (kpehandlingar).

< Information fran tillverkare/leverantér av aluminiumdelarna om vilken
sparbarhetsmetod som anvands for att dokumentera kravet.

< Dokumentation fran licensansékaren som visar att andelen inkopt ASI-
certifierat aluminium uppfylls. Till exempel fakturor eller annan
dokumentation fran leverantor.

6 https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard
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8 Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och
material

Detta kapitel definierar krav for nya material. Andra produkter och material
hanteras i O2 Inventering av farliga material eller O12 Farliga 4mnen i
ateranvanda byggprodukter och material.

Detta kapitel bestar av tre avsnitt med krav:
1. Loggbok

2. Kemiska produkter

3. Byggprodukter, byggvaror och material.

For en forklaring av vad som ingar i kraven hénvisas till de enskilda kraven,
avsnittet "Definitioner” och avsnittet "Vad omfattas av kraven?”.

Svanenmérkta produkter uppfyller automatiskt kraven i det hir avsnittet.

Renovering av byggnader
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8.1

020

Produktinformation och loggbok

Loggbok

Det Svanenmaéirkta renoveringsprojektet ska ha en digital loggbok (t.ex. PDF,
Word eller Excel) som innehaller alla byggprodukter, byggvaror, material och
kemiska produkter som anvéints. Produkter som behallits fran den befintliga
byggnaden och ateranvinda produkter fran andra kéllor ska ocksa registreras 1
loggboken.

Loggboken kan skapas med hjélp av en verifierad loggbokstjénst fran tredje
part efter godkdnnande av Nordisk Miljoméarkning.

I loggboken ska foljande obligatoriska uppgifter finnas med:
e Produktnamn
e  Produkttyp
e Producentens namn
e Var produkten sitter 1 byggnaden/byggnaderna*

Innan bygget paborjas ska loggboken initieras och den ska redogéra fér material
och produkter som anvints 1 byggprojektets inledningsskede**. Loggboken ska
uppdateras lopande med material och produkter. Den slutliga versionen av
loggboken ska lamnas in nir byggnaden 6verlamnas. Det ska finnas rutiner fér
att sdkerstilla att den digitala loggboken ar tillganglig for byggnadens dgare
och for Nordisk Miljomérkning.

Apparater och elinstallationer ska inte beskrivas i detalj utan ska beskrivas pd
systemnivd. Produkter som omfattas av generella undantag behdver inte tas med
i loggboken, i avsnittet "Vad omfattas av kraven” beskrivs vilka produkter detta
avser.

GTIN-numret eller ID-numret i et nationellt produktregister ska finnas med i
informationen om de finns tillgdngliga.

* Minsta beskrivningsnivd: tak, vdggar och golv, byggnadens tak, fasad, kdllare,
trapphus, bottenplatta, byggnadsstomme, terrass, badrum, kok, balkonger,

garage, sporthallar, tradgard, entré, driftutrymme, sopsorteringsrum, tuvdttstuga,
hisschakt.

** Inledningsskedet anses normalt vara grundkonstruktion och klimatskal.
Beroende pa projektets storlek, byggteknik och om delar av byggnaden dr
uppforda i en modulfabrik ska de specifika faserna som ingdr godkdnnas av
Nordisk Miljomdrkning. Som ett minimum mdste materialen for konstruktionen
av grunden alltid redovisas.

Innan konstruktionen boérjar ska den digitala loggboken uppréattas och den ska
omfatta produkterna i inledningsskedet.

Rutin fér uppdatering av loggboken under byggtiden (hédnvisning kan goras till
040).

Den slutliga digitala loggboken (néar 6verlamning av projektet sker).

Beskrivning av hur loggboken gors tillganglig for den slutliga d4garen.
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8.2  Kemiska produkter

Med en kemisk produkt avses ett kemiskt &mne eller en blandning av olika
kemiska dmnen, i flytande, gas eller fast form, som anvéands pa
byggarbetsplatsen eller hos tillverkaren av prefabricerade byggdelar.

Kemiska produkter for bade inom- och utomhusbruk omfattas av kraven. Kraven
1 kriteriedokumentet och tillhérande bilagor géller alla ingdende &mnen 1 den
kemiska produkten. Fororeningar betraktas inte som ingaende &mnen och ar
undantagna fran kraven. Se ovriga undantag i kapitel 1 "Vad omfattas av
kraven?" Ingdende dmnen och féroreningar definieras i avsnittet "Definitioner”.

Fér ndrmare uppgifter om kravens omfattning hanvisas till avsnittet "Vad
omfattas av kraven?”.

021 Klassificering av kemiska produkter

Kemiska produkter far inte vara klassificerade enligt tabell 4.

Tabell 4 Klassificering av kemiska produkter enligt CLP-forordningen 1272/2008

Klassificering Faroklass och kategori Farokod
Giftigt for vattenlevande organismer Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Aquatic Chronic 2 H411
Farligt for ozonskiktet Ozone H420
Akut toxicitet Acute Tox. 1 eller 2 H300
Acute Tox. 1 eller 2 H310
Acute Tox. 1 eller 2 H330
Acute Tox. 3 H301
Acute Tox. 3 H311
Acute Tox. 3 H331
Specifik organtoxicitet: STOT SE 1 H370
enstaka eller upprepad exponering STOT RE 1 H372
Cancerogenitet Carc. 1A eller 1B H350
Carc. 2 H351
Mutagenitet i kdnsceller Muta. 1A eller 1B H340
Muta. 2 H341
Reproduktionstoxicitet Repr. 1A eller 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362

Klassificeringarna i tabellen gdller alla klassificeringsvarianter. H350 tdcker
exempelvis dven klassificeringen H350i.

Undantag:
o Kemiska ankare klassificerade H400, H410 och H411 pa grund av
dibenzoylperoxid (CAS-nr 94-36-0).

e Haérdare for akrylgolvbeldggningar som klassificeras som H400, H410
och H411 pa grund av dibenzoylperoxid (CAS-nr 94-36-0) far anvidndas 1
storkok. I de nordiska ldnder som har ett auktorisationssystem maéaste
golventreprendren vara auktoriserad.
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Triaskyddsmedel klassificerade H411 for behandling av kapade ytor och
andtra.

Naftabaserade primers och fastmassor/lim fér utomhusbruk
klassificerade H411.

Naftabaserat lim fér cellgummaiisolering avsedda for kylrér och
ventilationskanaler inomhus, klassificerat H411. Melamin (CAS 108-78-
1) klassificerad H351 och H361 i sviallande brandskyddsféarg for stal 1
flervaningshus.

Finland: Sprayisolering med polyuretan—skum som anvénds i prefab-
elementfabriker och pa byggarbetsplatsen for titning av féljande:
fonster och balkongdorrar, skarvtatning av fasadisolering, prefab-
element, genomféringar och isolering av bjilklag 6ver krypgrund.

Finland: Tvakomponents- injekteringsmassa baserad pa epoxi,
klassificerat H411, for reparation av enstaka sprickor 1 betongbjilklag
inomhus.

Kemiska produkter klassificerade H400, H410 och H411 som anvands
for att behandla mégel och liknande som identifierats i O4
Fuktinventering.

B Deklaration Chemical products fran tillverkaren av den kemiska produkten.
Deklarationen gors av tillverkaren i webbportalen SCDP.

o>

Sakerhetsdatablad 1 enlighet med Bilaga II till REACH (férordning nr

1907/2006/EG) for alla kemiska produkter.

022 CMR-amnen

I de kemiska produkter som anvénds i den Svanenmérkta renoveringen far det

inte inga kemiska dmnen som &r klassificerade som cancerframkallande,
mutagena eller reproduktionstoxiska enligt CLP-forordningen 1272/2008, se
tabell 5 nedan.

Tabell 5 Ej godkanda klassificeringar av ingdende @mne i kemiska produkter enligt

CLP-férordningen 1272/2008

Klassificering Faroklass och kategori Farokod
Cancerogenitet Carc. 1A eller 1B H350
Carc. 2 H351
Mutagenitet i kdnsceller Muta. 1A eller 1B H340
Muta. 2 H341
Reproduktionstoxicitet Repr. 1A eller 1B H360
Repr. 2 H361
Lact. H362

Klassificeringarna i tabellen gdller alla klassificeringsvarianter. H350 tdcker

exempelvis dven klassificeringen H350i.

Undantag:

Respirabel kristallin silika/kvarts klassificerad som H372/H3501 med en
maximal halt pa 1 % i ravaror.

Glyoxal (CAS-nr 107-22-2) klassificerad H341 < 100 ppm (0,01
viktprocent) i1 slutprodukten om pH-vardet i slutprodukten ar éver pH 8.

Renovering av byggnader




Nordisk Miljéméarkning 102/2.3 1 september 2026

Kriteriedokument

Trimetylolpropan (CAS-nr 77-99-6) egenklassificerad H361 upp till <
5000 ppm (0,5 viktprocent) 1 den slutliga produkten.

Dibutyltenn (DBT) och dioktyltenn (DOT) 1 tatningsprodukter < 5000
ppm (0,5 viktprocent) 1 den slutliga produkten.

Tréaskyddsmedel innehallande substanser klassificerade H361d for
behandling av kapade ytor och dndtra.

Melamin (CAS 108-78-1) klassificerad H351 och H361 i svéllande
brandskyddsféarg for stal i flervaningshus.

Finland: Sprayisolering med polyuretanskum som anvénds i prefab-
elementfabriker och pa byggarbetsplatsen for tatning av foljande:
fonster och balkongdérrar, skarvtatning av fasadisolering, prefab-
element, genomféringar och isolering av bjalklag 6ver krypgrund.

Finland: Tvakomponents- injekteringsmassa baserad pa epoxi, for
reparation av enstaka sprickor 1 betongbjélklag inomhus.

B Deklaration Chemical products fran tillverkaren av den kemiska produkten.

Deklarationen gors av tillverkaren 1 webbportalen SCDP.

o>

Sikerhetsdatablad 1 enlighet med Bilaga II till REACH (férordning nr
1907/2006/EG) for alla kemiska produkter.

023 Konserveringsmedel i inomhusfarg och inomhuslack

Endast konserveringsmedel som 6verensstimmer med produkttyp 6 (under
lagring) och produkttyp 7 (fér ytbeldggningar) enligt férordning (EU) 528/2012

(biocidférordningen) far anvéandas.

Halten konserveringsmedel/kombinationen av konserveringsmedel far inte

overstiga den som anges 1 tabell 6 och 7 nedan.

For brytsystem ska en worst case-berdkning goras for den kulér med mest

brytpasta och den basfirg med higst innehall av konserveringsmedel och

isotiazolinonféreningar.

Tabell 6 Koncentrationsgranser for totala mangder konserveringsmedel

Produkttyp

Farger, lacker, basfarger med brytpasta etc. avsedda for

inomhusbruk

Specifikt for vatrumsfarg

Konserveringsmedel totalt

900 ppm
(0,09 viktprocent)

1600 ppm
(0,1 viktprocent)

Tabell 7 Koncentrationsgranser for specifika foreningar

Konserveringsmedel

Totala isotiazolinonféreningar*

BIT (CAS-nr 2634-33-5)

CIT/MIT (CAS-nr 55965-84-9)

MIT (CAS-nr 2682-20-4)

Renovering av byggnader
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024

025

OIT (CAS-nr 26530-20-1) 15 ppm
(0,0015 viktprocent)

*Observera att 2,2°-ditiobis(N-metyl)bensamid (DTBMA) ska ingd i den totala

mdngden isotiazolinoner.

Deklaration Chemical products fran tillverkaren av den kemiska produkten.
Deklarationen gors av tillverkaren 1 webbportalen SCDP.

Konserveringsmedel i andra kemiska produkter avsedda fér inomhusbruk

Endast konserveringsmedel som 6verensstimmer med produkttyp 6 (under
lagring) och produkttyp 7 (for ytbelaggningar) enligt forordning (EU) 528/2012
(biocidférordningen) far anvéandas.

Halten konserveringsmedel/kombinationen av konserveringsmedel 1 6vriga
kemiska produkter avsedda fér inomhusbruk far inte 6verstiga den som anges i
tabell 8 nedan.

Tabell 8 Koncentrationsgranser for konserveringsmedel i andra kemiska produkter
for inomhusbruk.

Konserveringsmedel Koncentrationsgrans
Totala isotiazolinonféreningar* 600 ppm

(0,05 viktprocent)
BIT (CAS-nr 2634-33-5) 500 ppm

(0,05 viktprocent)
CIT/MIT (CAS-nr 55965-84-9) 15 ppm

(0,0015 viktprocent)
MIT (CAS-nr 2682-20-4) 15 ppm

(0,0015 viktprocent)
OIT (CAS-nr 26530-20-1) 15 ppm

(0,0015 viktprocent)
IPBC (CAS-nr 55406-53-6) 2000 ppm

(0,2 viktprocent)
Bronopol (CAS-nr 52-51-7) 500 ppm

(0,05 viktprocent)

* Observera att 2,2-ditiobis(N-metyl)bensamid (DTBMA) ska ingd i den totala
mdngden isotiazolinoner.

Deklaration Chemical products fran tillverkaren av den kemiska produkten.
Deklarationen gors av tillverkaren 1 webbportalen SCDP.

Forbjudna amnen

Foljande dmnen far inte inga 1 kemiska produkter som anvéands i Svanenmérkt
renovering byggnader:

e Amnen kategoriserade som sarskilt farliga &mnen (SVHC) och upptagna
pa EU:s kandidatférteckning.

e Amnen som av EU bedémts vara PBT-amnen (persistenta,
bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-amnen (mycket persistenta
och mycket bioackumulerande) 1 enlighet med kriterierna i Bilaga XIII
till REACH.
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e Amnen far inte vara potentiellt eller identifierat hormonstérande enligt
listorna "Endocrine Disruptor Lists” I, IT och III som initierades av EU:s
medlemsstater.

e https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-

disruptors-by-the-eu

e https://edlists.org/the-ed-lists/list-11-substances-under-eu-investigation-

endocrine-disruption

e https://edlists.org/the-ed-lists/list-i1i-substances-identified-as-endocrine-

disruptors-by-participating-national-authorities

Ett Amne som har 6verforts till en av de tillhérande underlistorna vid namn
”Substances no longer on list” och som inte ldngre finns med pa nagon av
listorna I, IT eller III far anvéndas. Undantaget 4r de &mnen pa underlista 1T
som utvéarderades enligt en forordning eller ett direktiv som inte har
bestimmelser for att identifiera hormonstorande 4mnen (t.ex.
kosmetikaférordningen, etc.). For dessa &mnen kan hormonstérande egenskaper
fortfarande ha bekriftats eller misstankts. Nordisk Miljomérkning kommer att
utvirdera omstiandigheterna fran fall till fall, baserat pa
bakgrundsinformationen som anges pa underlista II.

Dessutom éar foljande enskilda &mnen och dmnesgrupper férbjudna eller
begrinsade. Det kan finnas en 6verlappning mellan de &mnen som anges nedan
och de &mnen som kategoriseras ovan.

o Kortkedjiga klorparaffiner (C10-C13) och mellankedjiga klorparaffiner
(C14-C17).

e Perfluorerade och polyfluorerade alkylerade féreningar (PFA).
e Alkylfenoletoxylater (APEO) och andra alkylfenolderivat (APD).
e Bromerade flamskyddsmedel

o Ftalater (Definition av ftalater: estrar av ftalsyra (ortoftalsyra/ftalsyra
/1,2-bensendikarboxylsyra)).

e Bisfenol A (CAS-nr 80-05-7), bisfenol S (CAS-nr 80-09-1) och bisfenol F
(CAS nr. 620-92-8).

e Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom (VI), kvicksilver och deras
foreningar.

o Flyktiga aromatiska foreningar (VAH) >1 viktprocent.

¢ Organiska tennféreningar.

Undantag:

e Primers och lim fér utomhusbruk far innehalla upp till 20 viktprocent

VAH.

e Primers som anvinds till tatskiktsmontering (platta tak, grona tak,
gardsbjalklag, garage, kdllarvaggar och liknande) far innehélla mer an
20 viktprocent VAH fran xylen nér det kravs.
Avsteg accepteras* om nagot av féljande villkor rader och kan
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dokumenteras:

- Produkten anvinds mellan oktober och april.

- Produkten anvinds pa kéllarvaggar.

- Nar tillracklig vidhaftning inte kan uppnés pa grund av tét
betongstruktur eller vat/fuktig miljo. Otllracklig vihaftning ska
dokumenteras med dragtest.

*Licensansokaren ska ldmna in en skriftlig begdran om projektspecifikt
avsteg till Nordisk Miljomérkning. Godkdnnande méaste invdntas innan
produkterna borjar anvindas. Produkter som anvéinds ska uppfylla 014,
015 och O18 forutom den generella begriansningen av VAH.

Endocrine Disruptor List 1: 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA, CAS.
nr 10222-01-2).

Kemiska produkter far innehélla upp till 100 ppm (0,01 % vikt)
butylhydroxitoluen (BHT, CAS No. 128-37-0) i den fiardiga produkten.

Melamin (CAS No. 108-78-1) i svdllande brandskyddsfarg for stal 1
flervaningshus.

Foreningar av dibutyltenn (DBT) och dioktyltenn (DOT) 1
tatningsprodukter < 5000 ppm (0,5 viktprocent) i den slutliga
produkten.

IPBC (3-10do-2-propynyl butylcarbamate, CAS No. 55406-53-6)
undantas, se dock 022 och 023 for produkter avsedda for inomhusbruk.

Finland: Bisfenoler i1 tvikomponents- injekteringsmassa baserad pa
epoxi, for reparation av enstaka sprickor i betongbjilklag inomhus.

Finland: Sprayisolering med polyuretan—skum som anvénds i prefab-
elementfabriker och pa byggarbetsplatsen for tatning av foljande:
fonster och balkongdérrar, skarvtatning av fasadisolering, prefab-
element, genomféringar och isolering av bjalklag 6ver krypgrund.

B Deklaration Chemical products fran tillverkaren av den kemiska produkten.

Deklarationen gors av tillverkaren 1 webbportalen SCDP.

S

Siakerhetsdatablad 1 enlighet med Bilaga II till REACH (férordning nr

1907/2006/EG) for alla kemiska produkter.

026 Nanopartiklar i kemiska produkter

Nanomaterial/-partiklar (se avsnittet Definitioner) far inte tillsiattas eller inga 1

kemiska produkter. Nanomaterial/-partiklar definieras enligt Europeiska

kommaissionens rekommendation av nanomaterial (2022/C 229/01) (se avsnittet

Definitioner).

Undantag:

Pigment*
Naturligt forekommande oorganiska fyllnadsmedel**
Syntetisk amorf silika (SAS)***

Kalciumkarbonat (ground calcium carbonate, GCC) och utfallt
kalciumkarbonat (precipitated calcium carbonate, PCC).
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e Polymerdispersioner

* Undantaget gdller inte pigment som tillsdtts for andra dndamal dn att ge fdrg.
Nanotitandioxid rdknas inte som pigment och omfattas ddrfor av kravet.

** Undantaget gdller fyllnadsmedel enligt Bilaga V punkt 71 REACH.

*** Detta undantag gdller for icke-modifierad SAS. Kemiskt modifierad
kolloidal silika kan ingd i produkterna sd ldinge silikapartiklarna bildar
aggregat i den slutliga produkten. For ytbehandlade nanopartiklar ska
ytbehandlingen uppfylla krav O21 (Klassificering av kemiska produkter) och
krav 025 (Forbjudna dmnen,).

Deklaration Chemical products fran tillverkaren av den kemiska produkten.
Deklarationen gors av tillverkaren 1 webbportalen SCDP.

Byggprodukter - material med begransningar

Relining av rér med epoxi

Bisfenol-baserad epoxi far inte anvéindas vid gjutning av nya plastrér inuti
befintliga ror, sa kallad relining. Forbudet géller bade relining av tappvattenror
och avloppsror/avloppsstammar.

Teknisk beskrivning av reliningmetod som styrker att metoden &r fri fran epoxi.

Halogenfria kablar

Alla starkstromskablar méste dokumenteras som halogenfria enligt EN 60754—
1 (innehall av halogensyror <5 mg/g) och EN 60754—2 (pH>4,3 och konduktivitet
<10 uS/mm) eller i enlighet med EN 63355 eller EN 50267-2-3.

For kablar i klasserna Bea, Cca and Dca: Kabeln kan dokumenteras som
halogenfri genom en DoP (declaration of performance) som tydligt visar att
tilldggsparameter al eller a2 dr uppfylld.Kravet omfattar inte data-, telefon- och
TV-kablar. Kablar som foljer med elektriska apparater sdsom hissar, vitvaror,
pumpar och flaktar omfattas inte av kravet.

Det obligatoriska kravet O33 mdste ocksa uppfyllas.

Dokumentation fran leverantoren, t.ex. ett tekniskt datablad eller DoP som
visar att produkten 6verensstimmer med relevant standard. Detta laddas upp
av tillverkaren 1 webbportalen SCDP.

Ytskikt pa golv, tak, vaggar, dorrar och fonster

Dorrar, fonster och invandiga ytskikt pa golv, tak och vaggar far inte innehéalla
klorerad plast (t. ex. PVC). Har omfattas dven vattentita skikt, vaggfilm,
ljuddampande skum och andra produkter som anvénds under ytskiktet. Lister,
socklar och ytskikt av plastfilm ingar ocksa.

Féljande 4r undantaget fran kravet:

e Lister, socklar och golvlister 1 badrum, professionella kok och trapphus i
flerbostadshus.

¢ Golvbeldggningar i storkék med golvavlopp.
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o  Golvbeldggningar i vatrum med golvavlopp i utbildningsbyggnader och
specialbostédder (eller liknande byggnader som klassificeras som
bostédder enligt nationell bygglagstiftning).

e Mindre plastdetaljer < 100 gram och utvéndiga glasningslister pa
fonster och dérrar. Folier far innehalla max 5% PVC.

Produkter undantagna detta krav maste dock uppfylla O33.

Sma plastdetaljer som tdtskiktsmanschetter eller fogband omfattas inte av detta
krav.

Dokumentation som visar hur kravet uppfylls, t.ex. planritningar,
produktdatablad, byggvarudeklaration eller liknande.

For undantag som ndmns i kravet: Deklaration Surface layers of chlorinated
plastics och Deklaration "Prohibited substances" fran tillverkaren av den
kemiska produkten. For fonster och dérrar gors deklarationen av tillverkaren i
webbportalen SCDP. For golv och lister fylls deklarationen i av tillverkaren och
bifogas av licensansékaren till dokumentationen i webbportalen NEP.

Tra som impregnerats som skydd mot réta, blanad och mégel
Anviandning som inte tillats:

Det &r inte tillatet att anvanda impregnerat tra* innehallande tungmetaller
och/eller biocider i féljande anvindningsomraden:

e Anvindarklass 1 enligt EN 335
e Anvindarklass 2 enligt EN 335

e Fasadbeklddnad pa byggnader och komplementbyggnader (inkluderar
fasaddetlajer som vattbrador och andra panelbrador som &r del av
fasaden) (anviandarklass 3 enligt EN 335)

e Staket, skiljeviaggar och bullerplank (anvéndarklass 3 enligt EN 335)

e Odlingslador och kompostbehallare (alla anvindarklasser enligt EN
335)

Tillatna anvindningsomraden:

Det ar tillatet att anvidnda impregnerat tra* for anvidndningsomraden 1
anvandarklass 4 enligt EN 335. For anvandningsomraden som faller inom
anviandarklass 3 far impregnerat trd anvandas om anvindningen inte ar
uttryckligen forbjuden i listan éver otilldtna anvandningsomréaden ovan.

Impregnerat tra far anviandas 1 barande konstruktioner med specifika krav pa
hallfasthet: Vaderexponerat konstruktionsvirke eller limtra som &r
héallfasthetsklassat enligt EN 338 eller EN 14080.

Tra som impregnerats* som skydd mot réta, blanadssvamp och mégel méste
uppfylla krav 025.

Dokumentation:

Om impregnerat trd anviands ska det beskrivas och dokumenteras med
ritnignar att anvandningen sker i tillatna anvidndningsomraden enligt ovan.

* Tryckimpregnerat, vakuumimpregnerat trd eller liknande. Ytbehandling
omfattas inte av kravet.
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Licensansokarens forsdkran om att anvindningsomradena ovan foljs.

Beskrivning och ritningar 6ver konstruktioner dar impregnerat trd anvinds.
Motivering som visar att det impregnerade triet anvénds i tillatna
anvandningsomraden.

Impregnerat tra 1 tillatna anvidndningsomraden ska uppfylla krav 025 vilket
visas genom en deklaration av tillverkaren i SCDP. Se krav 033.

Koppar

Nyinstallerat koppar ar begransat i Svanenmérkta renoveringar pa foljande
satt:

A. Tappvattenledningarna far inte innehalla mer 4n 1 viktprocent koppar.

B. Beklddnad till tak och fasad samt produkter till tak och fasad (t.ex.
takavvattningsprodukter, takrdnnor, avluftshuvar, takfotsnéit och tackprofiler)
far inte innehdlla mer 4n 10 viktprocent koppar.

Undantag:
e Synliga rérdragningar i badrum.
e Vattenarmaturers anslutningsdetaljer, sasom kopplingar eller grenror.
e Installationsskép, som t.ex. fordelarskép eller vattenmétarskap.

¢ Rorledningar som pa grund av nationell brandskyddslagstiftning méste
vara gjorda av koppar och dar alternativ inte finns tillgdngliga.

e Ror genom viggen till vattenutkastare.
Slutna rorsystem som vdrme- eller kylkretsar omfattas inte av kravet.

Deklaration Copper fran licensansékaren.

Om relevant, beskrivning av anvindningen av koppar 1 projektet. I
forekommande fall kompletterande dokumentation for tak- och fasadbeklddnad,
t.ex. produktdatablad, byggvarudeklaration eller information fran tillverkaren.

Plast- och gummiytor pa lekplatser och andra utemiljéer

Anvindningen av stétddmpande marktdckningsmaterial med syntetiska
komponenter begriansas pa utomhusomraden som paverkas av det
Svanenmérkta renoveringsprojektet. Det far bara anvéindas pa ytor som
uppfyller bada villkoren nedan:

e Ytan omfattas av tillgdnglighetskrav*, och

e Ytan &r en fall zon i enlighet med EN 1176 och EN 1177, eller ytan ar en
liten inhdgnad multisportplan som &r del av en skolgard.

I tilldgg maste foljande villkor 1 a) till ¢) méste vara uppfyllda nar syntetiska
marktéckningsmaterial anvénds:

o Syntetiska marktdckningsmaterial far inte innehéalla material fran
atervunna dack (SBR).

e Ytorna far inte besta av material med 16s fyllning av plast- eller
gummigranulat.
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e  Granulatféllor eller andra system for kvarhéllning av mikroplast maste
installeras 1 avlopp 1 anslutning till materialen.

* Enligt lagstiftning, kommunala krav eller krav fran upphandlaren.

** Inhdgnaden ska ha o6ppningar som dr tillgdngliga for personer med funktions-
nedsdttning.

Exempel pa dessa material dr konsigrds, mattor, plattor eller platsgjutna ytor av
plast eller gummi. Aven fibrer, flis eller granulat av fornybara material med
syntetiska bindemedel eller ytskikt omfattas av kravet.

Material i konstgrds, mattor, plattor och granulat ska deklareras enligt O33.
Bindemedel och lim som anvdnds utomhus vid montering dr undantagna fran
kemikaliekraven.

Situationsplan som visar ytor med stétdampande marktidckningsmaterial samt
tillgdngliga ytor pa lekplatser och andra utemiljéer.

Ritningar dér fallzonen definieras enligt EN 1176 och EN 1177.

For multisportplan pa skolgard: hanvisning till tillgdnglighetskrav, d.v.s.
lagstiftning, krav fran kommun eller bestillare. Produktblad fér den inhdgnade
multisportplanen.

Produktblad eller annan dokumentation som visar 6verensstimmelse med
punkterna a), b) och c).

Deklaration Prohibited substances. Deklarationen gors av tillverkaren genom
webbportalen SCDP.

Byggprodukter — ingdende amnen och utslapp

Odnskade amnen i byggprodukter, byggvaror och material
Kraven galler for foljande produktkategorier:

1. Tatningsprodukter pa vaggar, grund och tak, inklusive membran, tejp
och tatningskragar, som inte klassificeras som kemiska produkter.

2. Termisk, akustisk och teknisk isolering.

3. Invéandiga och utviandiga byggskivor. Omfattar inte skivor av massivt
tré, limtra, faner, OSB, plywood, MDF/HDF, spanskivor, HPL, CPL och
kompaktlaminat (dessa omfattas dock av krav 035).

4. Starkstromskablar och elinstallationsror

Tréa som ar triaskyddsbehandlat med biocider och/eller tungmetaller eller
kemiskt modifierat fér skydd mot rota, bldnad och mégel (se O30 for
begriansning av anviandning).

Tréaplastkomposit (WPC).
Plastbekladnader for golv, tak och vaggar for inomhusbruk.

Textilbeklddnad for golv, tak och vaggar.

© ® =N o

Konstgris, mattor, plattor och granulat som anvinds till stétddmpande
ytor 1 utemiljéer enligt definitionen 1 O32.
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Kravet omfattar inte data-, telefon- och TV-kablar. Kablar som féljer med
elektriska apparater sasom hissar, vitvaror, pumpar och fliktar omfattas inte av
kravet.

I de byggprodukter och byggmaterial som ndmns ovan far foljande &mnen inte
vara ett ingdende dmne i produkten. Med ingdende 4mne avses alla &mnen som
forekommer 1 byggprodukten med mer dn 100 ppm (0,01 viktprocent, 100
mg/kg).
e Amnen upptagna pa REACH:s kandidatlista 6ver SVHC-&mnen.
e Amnen som av EU bedémts vara PBT-amnen (persistenta,
bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-dmnen (mycket persistenta

och mycket bioackumulerande) 1 enlighet med kriterierna i Bilaga XIII
till REACH.

e Amnen som klassificeras som cancerogena, mutagena eller
reproduktionstoxiska (CMR), kategori 1A och 1B.

e Amnen far inte vara potentiellt eller identifierat hormonstérande enligt
listorna "Endocrine Disruptor Lists” I, IT och III som initierades av EU:s
medlemsstater.

e https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-

disruptors-by-the-eu

e https://edlists.org/the-ed-lists/list-11-substances-under-eu-investigation-

endocrine-disruption

e https://edlists.org/the-ed-lists/list-i1i-substances-identified-as-endocrine-

disruptors-by-participating-national-authorities

Ett dmne som har éverforts till en av de tillhérande underlistorna vid namn
“Substances no longer on list” och som inte ldngre finns med pd ndgon av
listorna I, II eller I1I far anvdndas. Undantaget dr de dmnen pd underlista 11
som utvdrderades enligt en forordning eller ett direktiv som inte har
bestdmmelser for att identifiera hormonstérande dmnen (t.ex.
kosmetikaforordningen, etc.). For dessa dmnen kan hormonstérande egenskaper
fortfarande ha bekrdftats eller misstdnkts. Nordisk Miljomdrkning kommer att
utvdrdera omstdndigheterna fran fall till fall, baserat pa
bakgrundsinformationen som anges pd underlista II.

Dessutom éar foljande enskilda &mnen och dmnesgrupper férbjudna eller
begrinsade. Det kan finnas en 6verlappning mellan de &mnen som anges nedan
och de 4mnen som kategoriseras ovan.

o Kortkedjiga klorparaffiner (C10-C13) och mellankedjiga klorparaffiner
(C14-C17).

e Perfluorerade och polyfluorerade alkylerade féreningar (PFA).
e Alkylfenoletoxylater (APEO) och andra alkylfenolderivat (APD).
¢ Bromerade flamskyddsmedel

e Ftalater (Definition av ftalater: estrar av ftalsyra (ortoftalsyra/ftalsyra
/1,2-bensendikarboxylsyra)).

e Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom (VI), kvicksilver och deras
foreningar.
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e Bisfenol A (CAS-nr 80-05-7), bisfenol S (CAS-nr 80-09-1) och bisfenol F
(CAS no. 620-92-8).

e Borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat (borax) och alla
andra borféreningar klassade som cancerogena, mutagena eller
reproduktionstoxiska i1 kategorin 1A/1B/2/Lact.

¢ Organiska tennféreningar
Undantag:

e Material i1 elinstallationsrér® far innehéalla halogenerade
flamskyddsmedel under foérutsattning att féljande gransvarden uppfylls:
Brominnehall (Br) < 0,15 %, Klorinnehall (Cl) < 0,15 %, Totalt innehall
av brom (Br) och klor (Cl) < 0,2 %. Innehallet ska verifieras med
jonkromatografimetod (IC) enligt EN 14582 eller modifierad IC-metod
enligt EN50642.

o Klassificering av H360 pa grund av 2-etylhexansyra (CAS-nr 149-57-5)
dr undantagen i traskyddsmedel om pH-vardet ar 9,5 eller hogre 1
traskyddsmedlet och om koncentrationen dr <1000 ppm (0,1 %) 1 det
fardiga traskyddsbehandlade traet. Se krav 022 for begransningar i
anvandning.

e Klassificering H360 pa grund av propikonazol (CAS No. 60207-90-1) ar
undantagen i traskyddsbehandlat tri i fonster om koncentrationen &r
<500 ppm (0.05 %) i det fardiga traskyddsbehandlade triaet. Se krav 022
for begransningar i anvidndningen.

o Klassificering H372/H3501 pa grund av silica/kvarts i
bankskivor/byggskivor.

e Tidsbegriansat undantag till 2028-05-15: TCPP (CAS No. 1244733-77-
4/13674-84-5) och TEP (CAS No. 78-40-0) i1 fast PIR-isolering.

B Deklaration Prohibited substances. Deklarationen gors av tillverkaren av
byggprodukten, byggvaran eller byggmaterialet genom webbportalen SCDP

o>

Byggvarudeklaration eller motsvarande om sadan finns tillgdnglig for
produkten.

034 Antimikrobiella ytbehandlingar

Néar nya material installeras ska licensansékaren sidkerstélla att nanopartiklar
(se avsnittet Definitioner) och biocidbehandlingar inte anvinds i produktionen
av foljande produkter och material for att skapa en antimikrobiell eller antiviral
yta eller effekt. Deklaration Antimicrobial surface treatments ska anvindas.

Kravet géller foljande byggprodukter, byggvaror eller material:
e  Golv och golvbeldggningar.
o Viggbeklddnader 1 keramiskt material eller sten.

e Koks- och badrumsinredning sasom bankskivor, stdnkskydd,
skapluckor, diskbéankar, speglar, duschviaggar, sanitetsprodukter (WC,
urinoar, badkar, dusch, tvattstill, handfat, bidé etc.).

e Vitvaror* (luftfilter och dérrpackningar dr undantagna).
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e Ventilationsfilter, textilkanaler och textildon.
e Avfallskvarnar.

* De vitvaror som omfattas av kravet dr samma produkttyper som det stdlls krav
pa i O16 Energieffektiva vitvaror.

R Deklaration Antimicrobial surface treatments fran licensansékaren som
bekriftar 6verensstammelse med kravet om antibakteriella/antivirala ytor.

035 Emissioner av formaldehyd (utgatt)

Detta krav lopte ut 2026-08-06 som en foljd av ikrafttradandet av ny
lagstiftning om formaldehydemissioner (Kommissionens férordning (EU)
2023/1464, tillagg 1).

8.5  Miljomarkta produkter

036 Miljdmarkta produkter

Produkter markta med Svanen eller EU Ecolabel ska anvidndas 1
renoveringsprojektet. Féljande galler:
1. Det ska identifieras vilka produktkategorier i tabell 9 som kommer
anvindas i renoveringsprojektet.
2. Halften av produktkategorierna som identifierats i 1. ska uppfylla
foljande:
- <50% av behovet av produkter inom kategorin ska tackas av
miljéméarkta produkter.*®

Maximalt 4 produktgrupper behéver uppfylla kravet.

Tabell 9 Produktkategorier for miljomarkta produkter.

Produktkategori

Byggskivor for utomhusbruk

Fasadskivor

Byggskivor och paneler fér inomhusbruk

Lister fér inomhusbruk

Golv (synliga skikt, ej klinker)

Kakel och klinker (golv och vaggar)

Badrumsinredning (fronter och luckor, stommar samt bankskivor)
Garderober

Kok (fronter och luckor, stommar samt bankskivor)
Fonster och fonsterdorrar

Ytterdorrar

Innerddrrar

Utemdébler

Lekplats- och parkutrustning

Kamin/6ppen spis

Bestandigt tra, inkl. utvandig bekladnad och fasadmeterial
Inomhusfarg

Inomhusspackel till tak och vaggar

Renovering av byggnader

54



Nordisk Miljéméarkning 102/2.3 1 september 2026
Kriteriedokument

037

Utomhusfarg

Fogmassa

Lim for tapet och glasfibervav
Mikrodispers

Andra kemiska byggprodukter
Andra produkter

* De produkter och mdngder som anvdnds kan exempelvis dokumenteras genom
fakturor samt berdkning av mdangder som behdvs i projektet.

Lista 6ver de produktkategorier som anvéands i renoveringsprojektet, baserad pa
listan 1 tabell 9.

Dokumentation som visar att minst hilften av produktbehovet inom valda
produktgrupper tillgodoses av miljomérkta produkter.

Traravara

Traslag som inte far anvandas

Detta krav géller for alla tréabaserade produkter som anvéands i den
Svanenmérkta renoveringen av byggnaden, komplementbyggnader och
utemiljéer. Kravet galler dven triabaserade produkter som anviands under
byggproduktionen men som inte byggs in, t.ex. tra i gjutformar.

Nordisk Miljéméarknings lista 6ver forbjudna och begriansade tradarter* bestar
av jungfruliga tradarter listade pa:

e CITES (bilagorna I, II och IIT)
e JUCN:s roda lista, kategoriserad som CR, EN och VU
e Regnskogfondens (Rainforest Foundation Norway) tralista
e Sibirisk lark (som har sitt ursprung i skogar utanfér EU)
Tréaslag som ar listade 1 a) CITES (bilagorna I, II och III) far inte anvéndas.

Undantag giller fér eukalyptus och akacia som anvénds vid tillverkning av tréi-
och pappersbaserade byggskivor (till exempel trafiberskivor, spanskivor, MDF,
OSB, HPL, LPL, CPL osv.). **

Traslag som &r listade 1 antingen b), ¢) eller d) kan anvidndas om de uppfyller
foljande krav:

o Tréaslaget kommer inte fran ett omrade/en region dar den &r ITUCN-
rodlistad, kategoriserad som CR, EN eller VU.

o Traslaget kommer inte fran ett intakt skogslandskap (IFL), som
definieras pa kartan World's IFL 2000 i Google Earth
http://www.intactforests.org/world.webmap.html.

e Traslaget ska harstamma fran ett FSC- eller PEFC-certifierat
skogsbruk/plantage och ha ett giltigt FSC/PEFC-sparbarhetscertifikat
som dr dokumenterat/kontrollerat till 100 % som FSC eller PEFC genom
FSC-transfer method eller PEFC-physical separation method.

e Trislag som odlas 1 plantage ska dessutom hiarstamma fran ett FSC-
eller PEFC-certifierat skogsbruk/plantage, etablerat fore 1994.
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* Listan dver trdslag som omfattas av restriktioner finns pd webbplatsen:
https./ /www.nordic-swan-ecolabel.org /pulp-paper-declaration-portal /what-

can-be-declared /forestry-requirements/forestry requirements 2020/

** Fiberravaran frdan eukalyptus/akacia ska vara certifierad till minst 70 % (se
krav 030).

Deklarationen gors av licensansokaren for hela projektet.

Deklarationen gors av leverantérerna i de fall de trabaserade produkterna ska
deklareras 1 portalen for produkter (Supply Chain Declaration Portal, SCDP).

Deklaration Prohibited and restricted tree species som intygar att de trislag
som &r listade i a) till d) inte anvéands i den Svanenmérkta byggnaden.

Om traslag fran listorna b), c¢) eller d) anvands:

Om traslaget finns med 1 antingen b), c) eller d) &4r leverantoren skyldig att
presentera ett giltigt FSC/PEFC-sparbarhetscertifikat som omfattar det
specifika traslaget samt visar att virket ar kontrollerat till 100 % av FSC eller
PEFC genom FSC-transfer method eller PEFC-physical separation method.

Om ett triaslag ar listat 1 antingen b), ¢) eller d) maste leverantoren
dokumentera fullstdndig sparbarhet tillbaka till skogen/den certifierade
skogsenheten och ddrmed visa att:

e Traslaget inte kommer fran ett omrade/en region déar det ar rodlistat

enligt IUCN, kategoriserat som CR, EN eller VU;

e Traslaget inte hdrstammar fran ett intakt skogslandskap (IFL), som
definieras pa kartan World's IFL 2000 i Google Earth
http://www.intactforests.org/world.webmap.html;

o Nir det géller plantage ska licensanstkaren/producenten/leverantéren
dokumentera att traslaget inte harstammar fran FSC- eller PEFC-
certifierade plantage som ar etablerade efter 1994.

Sparbarhet och certifiering av tra och bambu

Kravet géller foljande byggnadsmaterial av massivt tré, limtrd, LVL, bambu,
plywood, faner eller span-/fiberskivor som anvinds i den Svanenmérkta
renoveringen av byggnaden och komplementbyggnader:

e Stomdelar, takstolar, reglar och bjdalkar som anvéinds i1 byggnadens
trakonstruktion (tak, vaggar och golv).

e Underlag pa tak, vaggar och golv, t.ex. plywood, spanskivor, MDF, OSB,
raspont och likt.

e Invindig panel

e Utvéandig fasadbeklddnad och fasadpaneler

e Virke for balkonger, terrasser, tradack, verandor och staket
e Tragolv

Om licensansékaren vill inkludera andra byggnadsdelar dn de ovan i
berdkningen av certifierad trdrdvara, t.ex. fonster, ska det inkludera den totala
volymen trd som anvdnds till den byggnadsdelen i samtliga byggnader i
projektet. Svanen- och EU Ecolabelmdrkta produkter kan undantas fran
berdkningen.
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Namn pa traslag

Licensansékaren/leverantéren maste ange namn (artnamn) pa den traravara
eller bambu som anvinds 1 Svanenméarkta byggnader.

Sparbarhetscertifiering

Alla ovan ndmnda konstruktionsdelar av traravara och bambu som anvéands 1
Svanenmérkt byggnad méaste omfattas av sparbarhetscertifikat utfardade av
FSC eller PEFC.

Leverantoren av traravara/ bambumaterial ska vara sparbarhetscertifierad
enligt FSC eller PEFC.

Leverantorer som enbart levererar icke certifierat atervunnet material till en
Svanenmérkt byggnad dr undantagna fran kravet pa sparbarhetscertifiering.
For definition av atervunnet material se nedan*.

I undantagsfall kan en underleverantor (t.ex. ett snickeri) till licensansokaren
som saknar sparbarhetscertifiering enligt FSC/PEFC 4nda godkénnas.
Forutsattningen ar att underleverantéren kan garantera att traravaran kops
fran en sparbarhetscertifierad virkesleverantor som kan visa att traravaran
uppfyller Svanens krav. Leverantéren méaste garantera att det certifierade
virket séljs till licensansokaren for att anvidndas 1 en Svanenméirkt byggnad.
Licensansékaren méaste ha ett avtal med leverantéren som beskriver hur
leverantoren garanterar att det certifierade virket levereras till
licensansokaren. I avtalet ska det framga att leverantoren ar skyldig att
rapportera till licensansokaren vid ett eventuellt byte av virkesleverantor.

Certifierade traravaror och bambu

Minst 70 vikt- eller volymprocent av ovan ndmnda konstruktionsdelar av
traravara och bambu som anvéands 1 den Svanenméirkta byggnaden méaste
komma fran skogar som skots enligt principer for hallbart skogsbruk utfirdade
av FSC eller PEFC samt uppfylla de krav som stélls av FSC eller PEFC
sparbarhetscertifieringar eller vara atervunnet material*.

Den aterstaende icke certifierade andelen traravara ska omfattas av
FSC/PEFC:s kontrollsystem for FSC-kontrollerat virke/PEFC-kontrollerat
ursprung eller dtervunnet material*.

Nordisk Miljoméarkning betraktar produkter fran priméra
traforadlingsindustrier (sagspan, flis, bark etc.) eller restprodukter fran
skogsbruket (bark, grenar, rotter etc.) som atervunnet material*.

* Atervunnet material definieras enligt ISO 14021 i kategorierna
forkonsumentfas och efterkonsumentfas.

< Namnen (artnamn) pa traravara och bambu som har anvénts.
> Giltigt sparbarhetscertifikat enligt FSC/PEFC fran alla leverantorer av
trabaserade produkter, som técker alla tra- och bambumaterial som anvéands i

den Svanenmérkta byggnaden. Alternativt en lank till information om
certifikatinnehavarens giltiga certifikat 1 FSC/PEFC:s certifikatdatabas.

=Y Alternativ dokumentation 1: En sammanfattning som visar i) den totala
méngden trardvara och ii) den totala procentandelen certifierad triravara eller

Renovering av byggnader



Nordisk Miljéméarkning 102/2.3 1 september 2026
Kriteriedokument

10

039

atervunnet material som anvénds i projektet. Kopia av faktura/fakturor som
bekraftar produkternas FSC/PEFC-status samt FSC/PEFC-certifikatnummer
leverantoren for att bekrafta andelen certifierade traravaror eller atervunnet
material som kopts in for projektet.

Alternativ dokumentation 2: En sammanfattning fran respektive leverantor.
Som underlag fér sammanfattningen ska det uppréittas en sammanstéllning av
alla leveranser av traravara till projektet med information om:
sparbarhetsnummer, traslagets namn, produkttyp, typ av FSC/PEFC-krav for
varje produkt, méngd traravara, procentandel certifierat/atervunnet tra samt
fakturanummer (referens) anvéandas. Nordisk Miljéméirkning kan begéra in
kopior pa fakturor for att bekrafta andelen certifierat virke som har képts in till
den Svanenmérkta byggnaden.

Om licensansékaren inte anvéander sig av en sparbarhetscertifierad leverantor
ska leverantdren uppvisa i) fakturor for traravaran i fraga fran den
sparbarhetscertifierade leverantoren och ii) ett giltigt certifikat som méaste
O6verensstimma med fakturan/fakturorna. P4 fakturan ska mingden certifierad
traravara och certifieringsnumret anges. Licensansokaren maste ha ett
dokumenterat avtal med leverantéren som beskriver hur leverantéren
garanterar att den specificerade, certifierade traravaran pa fakturan levereras
till projektet. I avtalet ska det ocksa framgé att leverantoren ar skyldig att
rapportera varje forandring av virkesleverantor till licensansékaren. Nordisk
Miljomérkning kan begéra in ytterligare information.

Kvalitetsstyrning av rivnings- och byggprocessen

Fuktférebyggande arbete

Det fuktforebyggande arbetet 1 renoveringsprojektet maste dokumenteras enligt
A till C:

Intyg eller certifikat for uppfyllande av nationella branschstandarder kan utgéra
en del av dokumentationen.

A. Plan for fuktforebyggande atgarder

En plan for fuktskydd ska lamnas in till Nordisk Miljéméirkning innan
byggnadsarbeten paborjas. I den projektspecifika planen for fuktforebyggande
atgarder ska foljande ingé:

o Forteckning 6ver relevanta fuktkénsliga material och konstruktioner.
o Viderskydd av material/byggnadselement under transport och lagring.
e Plan for tatt hus och viaderskydd av relevanta konstruktioner.

e Beskrivning av forfaranden och metoder for uttorkning av byggnaden.

e Beskrivning av hur det sédkerstélls att underleverantorer foljer
licensansokarens fuktférebyggande plan.

e Beskrivning av de krav som stélls pa tillverkare av prefabricerade
byggnadselement/moduler nér det géiller forebyggande av fukt under
tillverkning, transport och installation.
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e Beskrivning av utformnings- och kvalitetsatgirder i vatten- och
avloppsinstallationer, for att minska risken fér vattenskador fran
lackage under byggnadens anvéandningsfas.

B. Plan for fuktméatningar
En plan for fuktmétningar ska utarbetas enligt féljande:

e Fuktmitningar maste utforas pa alla relevanta material och
konstruktioner 1 byggnaden, 1 enlighet med nationell lagstiftning eller
officiella riktlinjer. De relevanta konstruktionsdelarna och materialen
ska anges i planen.

e I betongmaterial som ticks av fuktkinsliga material (t.ex. parkett) ska
den relativa fuktigheten kontrolleras genom borrhalsméatningar.

e De uppmitta viardena ska underskrida kraven fran tillverkaren av
ytmaterial (t.ex. linoleum, parkett osv.) eller officiella nationella
branschriktlinjer. Relevanta malvirden maste anges.

e Mitresultaten ska dokumenteras och vara tillgangliga for Nordisk
Miljéméarkning pa begéiran.

C. Samordnare for fukthantering

En fuktsamordnare ska sidkerstéilla att planen for forebyggande av fukt foljs.
Samordnaren ska ha utbildning inom férebyggande av fukt i byggnader och ha
minst 2 ars erfarenhet av ledning och uppféljning av fuktskyddsarbete pa
byggarbetsplats eller av utredningar av fuktskador.

A. Plan for fuktforebyggande atgérder.
B. Plan for fuktmétning.

B. Ifyllda kontrollplaner och métresultat ska vara tillgangliga for Nordisk
Miljoméarkning pa begéran.

C. Kompetensbeskrivning av fuktsamordnaren, t.ex. CV.

Uppfyllande av material- och kemikaliekrav

Licensansikaren ska sidkerstélla att alla material- och kemikaliekrav uppfylls.
En rutin ska tas fram for hela byggprocessen, den ska som minst omfatta:

e Ansvarsfordelning for materialkraven (O7-09 och 013-027) i
projekteringsfasen, produktionsfasen samt inkép och upphandling.

e Instruktioner fér underleverantorer, t.ex. genom avtal och
kontrollplaner.

e Rutin for rondering pa byggarbetsplatsen som omfattar féljande:
- Hur ofta egna ronder eller inspektioner genomfors.
- Omfattningen av ronderna/inspektionerna (ska som minst omfatta
materialférvaring, byggarbetsplats och avfallshantering).
- Protokollféring av ronder/inspektioner: kontrollerade material och om
de uppfyller materialkraven i kriterierna ska dokumenteras, t.ex. 1
systemet for egenkontroll.

Rutiner som dtminstone dokumenterar ovanstiaende punkter.
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Protokollen fran ronder/inspektioner ska finnas tillgédngliga for Nordisk
Miljoméarkning pa begéran.

Information till involverade rivnings- och byggprocessen

Medarbetare involverade 1 rivnings- och byggprocessen, inklusive arbetsledare,
platschefer, projektledare, ink6psansvariga samt underleverantérer och
underentreprenorer ska ha relevant kunskap for att siakerstélla att kraven
uppfylls 1 samband med projektering, rivning och byggande.

I rutinerna for utbildnings- och informationsprogrammet ska minst féljande
inga:
e Utbildningens/informationens innehall och omfattning, beroende pa
deltagarens roll.
e Tidsintervall for utbildning/information.
e Uppdelning av ansvarsomraden.

Licensansikaren ska se till att utbildning och information finns tillgénglig pa
relevanta sprak.

Rutiner i kvalitetsledningssystemet samt utbildningsprogram.

Deltagarlistor fran utbildningen ska finnas tillgangliga.

Entreprendrens system for egenkontroll (byggnadsarbeten)

For att sdkerstilla efterlevnad av bygglagstiftningen ska entreprenéren ha ett
kvalitetssdkrat egenkontrollsystem under hela byggtiden. Systemet for
egenkontroll ska som minst omfatta:

e Oversikt 6ver ansvarsférdelning fér kontroller.

o System for hantering av dokument, diribland arkivering och korrigering
av ritningar.

e System for kontroll av leveranser vid mottagningstillfallet.

e System for processkontroll, faststdllande av kontrollnivaer och hur ofta
kontrollerna ska ske for underleverantérer, konsulter och platsledning.

e Licensinnehavarens rutiner for kontroll av kvaliteten pa prefabricerade
element samt 6verensstdmmelse med kraven fér Svanenmérkning.

e Slutbesiktning och 6verlamnande av byggnaden.

Nordisk Miljémarkning ska ha tillgang till egenkontrollsrapporterna under hela
byggprocessen. Detta kan hanteras via entreprenérens digitala
kvalitetssdkringssystem eller vid platsbesok.

Rutiner som beskriver systemet for egenkontroll 1 enlighet med kraven.

Planerade andringar och oférutsedda avvikelser

Planerade dndringar och of6rutsedda avvikelser som paverkar Nordisk
Miljoméarknings krav ska genast rapporteras till Nordisk Miljoméarkning. Detta
ska goras 1 enlighet med det avtal som undertecknades vid ansékan.

Rutin(er) som beskriver hur planerade dndringar och oférutsedda avvikelser ska
hanteras.
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< I hindelse av dndringar eller oférutsedda avvikelser: Skriftlig rapport som
beskriver den planerade dndringen eller den oférutsedda avvikelsen.

Regler for Svanenmarkning av tjanster

For att enkelt kunna identifiera Svanenmarkta tjanster, ska licensnumret samt
en beskrivande undertext skrivas ut tillsammans med Svanenmérket.

Den beskrivande undertexten for 102 Renovering av byggnader ir: Renovering

Mer information om regler, avgifter och grafiska riktlinjer finns pa
www.svanen.se/regelverk/

Efterkontroll

Nordisk Miljéméarkning kan kontrollera att den renoverade byggnaden uppfyller
Svanens krav dven efter att licens har beviljats. Det kan t.ex. ske genom besdk
pa plats eller stickprovskontroll.

Visar det sig att den renoverade byggnaden inte uppfyller kraven kan licensen
dras in.

Kriteriernas versionshistorik

Nordisk Miljoméarkning faststéllde version 2.0 av kriterierna for renovering av
byggnader den 1 mars 2024 och de géiller till och med 30 september 2027.

Den 20 februari 2024 beslutade Nordisk Miljoméarkning att utoka
produktgruppsdefinitionen med ytterligare byggnadstyper. Med anledning av
detta har krav 01-O4, P11, 021 och 034-036 uppdaterats med krav och
alternativ fér dessa byggnadstyper.

Den nya kriterieversionen éar 2.1.
Den 30 april 2024 antog Nordisk Miljoméarkning ett undantag fran 025 for BHT.

Den 25 juni 2024 beslutade Nordisk Miljoméarkning att minska omfattningen av
avfallsrapportering fran modulfabriker 1 O11. Exempel har lagts till i
bakgrundsdokumentet. Nya undantag for melamin i brandskyddsféarg antogs for
021, 022 och 025. Ett undantag fran O18 for anvidndandet av PU-skum i
Finland antogs.

Den 10 deccember 2024 beslutade Nordisk Miljoméarkning att inféra undantag
for respirabel kristallin silika/kvarts i 022 och DBPA och BHT 1 025.

Den 4 mars 2025 antog Nordisk Miljoméarkning ett antal undantag som tidiager
hade antagits 1 kriterierna 089 Nya byggnader. Undantag infordes 1
011,028,029 och 037
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Den 22 april 2025 beslutade Nordisk Miljomarkning att inféra tva undantag i
033 for anvandningen av biocider 1 bestédndighetsbehandlat tra. En definition av
vilka typer av bestdndighetsbehandlat trd som omfattas av O30 och 033 lades
till 1 kapitlet Definitioner.

Den 13 maj 2025 beslutade nordisk Miljomérkning att justera metodoligin som
beskrivs 1 010, till foljd av en justering i1 kriterierna 116 Fastighetsdrift.

Den 10 juni 2025 lades ett alternativ for Norge till 1 krav O14.
Den 24 juni 2025 gjordes en justering av kokgrytors energieffektivitet 1 krav O16.

Den 16 september 2025 beslutade Nordisk Miljoméarkning att infora ett undantag
for IPBC 1 025. Ett rundantag for kristallin silika inférdes 1 O33.

Fortydliganden och redaktionella 4ndringar har gjorts i: 021, 022, 025, 028,
029, 030, 035 och 038.

Bilagorna till en del av kraven har flyttats till ett separat dokument och har fatt
ny namngivning. Referenser till bilagorna har uppdaterats i kriterie- och
bakgrundsdokumenten.

Definitionen " Fororeningar i kemiska produkter" har uppdaterats for att
stdmma O6verens med texten i det engelska originaldokumentet.

Den nya kriterieversionen ar 2.2.

Den 28 oktober beslutade Nordisk Miljomarkning att utoka
produktgruppsdefinitionen till att inkludera byggnader for kulturverksamhet.
Flera krav har anpassats for att passa till byggnader for kulturverksamhet. Krav
gallande andra byggnadstyper har inte paverkats. Det 4r nu mojligt att anséka
om Svanenméirkning av byggnader for kulturverksamhet.

011 justerades for alla lander utom Norge sa att sortering av traavfall i tva
fraktioner krivs, istéllet for tre fraktioner.

Den 20 januari 2026 beslutade Nordisk Miljémarkning att infora ett
tidsbegransat undantag fér TCPP och TEP 1 O33.

Den 27e januari 2026 beslutade Nordisk Miljommérkning att utéka
produktgruppsdefinitionen till att inkludera Gymnastik- och sporthallar. Det ar
nu mojligt att ansbka om Svanenmérkning av renovering av gymnastik- och
sporthallar.

Den 10 februari 2026 beslutade Nordisk Miljoméarkning att justera undantaget
for sma plastdetaljer 1 krav 029. Folier med lagt innehall av PVC &r nu tillatna.

Den 28 april 2026 beslutade Nordisk Miljoméarkning att justera krav 030.
Kravets titel andrades fran Bestandigt tra till Tra impregnerat som skydd mot
rota, blanad och moégel. Kravet avseende kvalitetstestning togs bort och kravet
omarbetades till en lista 6ver otillatna respektive tillatna anvindningsomraden.
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Den 12 maj 2026 beslutade Nordisk Miljomarkning att lata krav O27
Formaldehydemissioner upphora att gilla den 6 augusti 2026. Detta beror pa
forandringar 1 lagstiftningen. Numreringen av kraven dndras inte.

Den 30 juni 2026 beslutade Nordisk Miljomarkning att tillata miljoméarkning av
renovering av utbildningsbyggnader som innehaller verkstidder och laboratorier.
Detta gjordes genom att punkten "Separata utbildningsbyggnader som
huvudsakligen innehaller laboratorier, verkstader och liknande” togs bort fran
listan 6ver byggnader som inte kan Svanenmaérkas.

Den 30 juni 2026 beslutade Nordisk Miljoméarkning att utéka undantagen for
polyuretanskum som anvinds i Finland, 1 021, 022 och 025.

Redaktionella andringar har gjorts 1 016, 017, 023, 024 och 025.
Beslutsdatum och detaljer for tidigare justeringar har rattats.

Tabellnumreringen har uppdaterats som foljd av att tabeller har tagits bort ur
030 och 035.

Den nya kriterieversionen éar 2.3.
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11 Definitioner

Definition

Byggprodukter

EPD

EU-taxonomin

Fasad

Fororeningar i kemiska produkter

Ingdende @mnen

Kemiska produkter

Komplementbyggnader

Material i efterkonsumentfasen (post-
consumer) / kommersiellt atervunnet

material

Renovering av byggnader

102/2.3 1 september 2026

Beskrivning

Produkter som anvands vid byggandet av byggnader, t.ex.
vaggelement, golv, elkablar, dorrar, varmeisolering osv. | EU-
férordning nr 305/2011 definieras en byggprodukt som "varje produkt
eller byggsats som tillverkas och slapps ut pa marknaden for att
varaktigt inga i byggnadsverk eller delar darav och vars prestanda
paverkar byggnadsverkets prestanda i fraga om de grundlaggande
kraven for byggnadsverk”.

Miljévarudeklaration fér byggprodukter (EPD). En produktspecifik EPD
ar enligt standarden 1ISO 14025 och EN 15804 ett tredjepartsverifierat
dokument baserat pa produktkategoriregler (PCR) och
livscykelbedémning (LCA). En dotter-EPD &r baserad pa en
tredjepartsverifierad EPD men kan anpassas till sma variationer i
produktens sammansattning.

| dessa kriterier hanvisas det till "EU-taxonomin", da asyftas
Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2020/852
(Kommissionens delegerade férordning (EU) 2021/2139 av den 4 juni
2021). Specifikt hanvisas till aktiviteten 7.1 "Uppférande av nya
byggnader" och de tekniska granskningskriterierna for vasentligt
bidrag till begrasningen av klimatférandringar.

Huvudfronten pa en byggnad som vetter mot en gata eller 6ppen
plats.

Restprodukter, féroreningar, kontaminanter etc. fran produktion,
inklusive produktion av ravaror som finns kvar i ravaran/ingrediensen
eller i den kemiska produkten i koncentrationer pa mindre an 1000
ppm (0,100 viktprocent, 1000 mg/kg) i den kemiska produkten.
Exempel pa féroreningar ar rester av foljande: rester eller reagens
inkl. rester av monomerer, katalysatorer, biprodukter, rensare och
rengoringsmedel for produktionsutrustning, samt dverforing fran andra
eller tidigare produktionslinjer.

Kemiska produkter:

Alla amnen i den kemiska produkten oavsett mangd, inklusive tillsatta
additiv (t. ex. konserveringsmedel och stabilisatorer) fran ravarorna.
Kénda avspaltningsprodukter fran ingaende dmnen (t. ex.
formaldehyd, arylamin, in situ-genererade konserveringsmedel)
raknas ocksa som ingaende amnen.

Byggprodukter:

Alla amnen som férekommer i slutprodukten med mer &n 100 ppm
(0,01 viktprocent).

En kemisk produkt ar ett amne eller en blandning av tva eller flera
amnen i flytande, gas eller fast form, som anvands pa byggarbetsplats
eller hos en producent av prefabricerade byggdelar. Kemiska
produkter bade foér inomhus- och utomhusbruk omfattas av kraven.

Nordisk Miljdmarkning staller inga kemikaliekrav pa cement eller
betong, inte heller pa metallegeringar som stal eller massing.

Komplementbyggnader ar soprum, cykelférrad, garage (bade som en
fristdende konstruktion eller ansluten till byggnaden) och liknande
konstruktioner.

Material som genereras av hushall eller av handels-, industri- eller
institutionsanlaggningar i deras roll som slutanvandare av en produkt
som inte langre kan anvandas for det avsedda dndamalet. Hit raknas
returnering av material fran distributionskedjan.
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Material som tagits ut ur avfallsflédet under tillverkningsprocessen.
Produktionsavfall (skrot, omarbetning, omslipning) som kan aterféras
direkt till samma process dar det uppstod raknas inte som atervunnet
material i férkonsumentfasen. Nordisk Miljdmarkning definierar
omarbetning, nedmalning eller skrot och avkap som inte direkt kan
ateranvandas i samma process, utan som kraver mer bearbetning och
hantering, (t.ex. sortering, omsmaltning och granulering) innan det kan
anvandas igen, till att vara material i férkonsumentfasen. Detta galler
oavsett om det produceras internt eller externt.

Nanomaterial/-partiklar definieras enligt EU-kommissionens
rekommendation om definitionen av nanomaterial (2022/C 229/01):

Nanomaterial: ett naturligt, oavsiktligt framstallt eller avsiktligt tillverkat
material bestdende av fasta partiklar som forekommer som enda
bestandsdel eller som identifierbara partiklar i aggregat eller
agglomerat och dar minst 50 % av dessa partiklar i den
antalsbaserade storleksfordelningen uppfyller minst ett av foljande
villkor:

(a) Partiklarna har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet
1-100 nm.

(b) Partiklarna har avlang form, t.ex. stavar, fibrer eller ror, dar tva
yttre dimensioner ar mindre an 1 nm och den andra dimensionen ar
stérre &n 100 nm.

(c) Partiklarna har tallriksliknande form, dar en yttre dimension ar
mindre @n 1 nm och de andra dimensionerna ar stérre an 100 nm.

Ett initiativ organiserat av tillverkaren eller aterférsaljaren av produkter
for att samla in anvanda produkter eller material fran
byggarbetsplatserna och modultillverkarna. Detta gors for att
aterinféra dessa material till den ursprungliga bearbetnings- och
tillverkningscykeln. Atertagningssystemet kan administreras av
tillverkaren, aterforsaljaren eller en avfallsentreprenér som har
kontrakt med tillverkaren.

Starkstromskablar/Elkablar fér nominell spanning motsvarande eller
mer an 50 V AC-spanning eller 120 V DC-spanning. Definitionen
omfattar inte data-, telefon- och TV-kablar. Kablar som féljer med
elektriska apparater sdsom hissar, vitvaror, pumpar och flaktar
omfattas inte av materialkrav.

Tekniska driftutrymmen ar flaktrum, understationer, hisschakt,
maskinrum, elcentraler och andra omraden dit obehdriga personer inte
har tilltrade.

Féljande ar inte driftutrymme: alla boendeutrymmen och allménna
utrymmen som omkladningsrum, duschrum, trapphus, entréer, forrad,
korridorer i kallare/pa vind, barnvagnsrum och cykelrum.

Traskyddsbehandlat tré som har tryckimpregnerats eller
vakuumimpregnerats med en traskyddsvatska. Tra som ar ytbehandlat
(t.ex. flow coat, spraymalat eller doppat) med traskyddsmedel anses
inte vara traskyddsbehandlat tré i dessa kriterier. Notera att denna
definition av traskyddsbehandlat tra skiljer sig fran hur termen
anvands i flera industrier.

Ateranvandning av ett material innebar att det anvands péa nytt fér
samma andamal som det ursprungligen tillverkades fér. Den
ursprungliga produkten andras oftast inte pa nagot betydande satt
innan den anvands igen.

Dessa kriterier omfattar &ven ateranvandning av ett material pa ett
annat satt an vad det ursprungligen var avsett for. Den ursprungliga
produkten lamnas i stort sett intakt och dess form och material
anvands for ett annat &ndamal.

Atervunnet material definieras enligt ISO14021 i kategorierna fér- och
efterkonsumentfasen och omfattar bade mekanisk och kemisk
atervinning.
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Bilaga Farliga @mnen i ateranvanda
byggprodukter

e Innehallet av féljande &mnen far inte 6verskrida nedanstaende gréansvirden.

e Halten av &mnena maste dessutom alltid 6verensstimma med de
gransvarden som anges i nationell lagstiftning och nationella riktlinjer.

e Amnen som inte anges i nedanstaende forteckning men som regleras i
nationell lagstiftning ska ocksa dokumenteras om de ar aktuella for

materialet.

Amne Grans Exempel pa material/produkter

Asbest 0 mg/kg Fasad- och takskivor, elinstallationsrér,
isoleringsmaterial

CFC, klorfluorkarboner 100 mg/kg Isoleringsmaterial och -skum

Amnen som klassificeras som farligt Enligt nationell

avfall enligt nationell lagstiftning och lagstiftning och

nationella riktlinjer. nationella riktlinjer

Kadmium, arsenik, koppar, krom, bly, 100 mg/kg PVCl/plast, produkter med fargskikt

kvicksilver och deras féreningar

Ftalater DEHP, BBP, DBP och DIBP 1000 mg/kg PVC/plast/gummi

Halogenerade flamskyddsmedel 100 mg/kg Gummi/plast

Klorparaffiner 100 mg/kg Gummi/plast med fargskikt

Kortkedjiga klorparaffiner (C10-C13) och

mellankedjiga klorparaffiner (C14-C17)

Nonyl- och oktylfenoler 1000 mg/kg Golv och produkter med fargskikt

PCB:er (polyklorerade bifenyler) 0,1 mg/kg invandig och | Golv, produkter med fargskikt, betong

1 mg/kg utvandig*

* Mditt inuti materialet eller i en ytbehandling, beroende pd var koncentrationen ansdgs
vara héogst. Grdnsen dr den som anvdnds i den danska forordningen “Restproduktbekendt-
gorelsen” fran december 2016.
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Bilaga Energiberakning

Information om energiberdkningen for verifiering av kravet O14.

Danmark: BE18 eller motsvarande.

Norge: NS 3031.

Finland: Miljéoministeriets forordning om byggnaders energiprestanda eller

motsvarande. Se detaljerad information i den finska 6versédttningen av

kriterierna.

Island: Berdkningarna ska goras enligt BRG # 112 och genomféras med hjélp av

ett dynamiskt energiberikningsprogram fér energiberdkningar av byggnader.

Sverige: Den version av BBR som anges i1 bygglovet ska f6ljas. Géallande foreskrift
BEN och nationell praxis enligt SVEBY ska foljas. Nordisk Miljoméarkning stéaller
inte krav pa en specifik simuleringsprogramvara men for att fa god kvalitet pa
energiberdkningar géller foljande:

Beridkningen ska goras 1 ett dynamiskt energiberédkningsprogram dvs. ett
program som tar hinsyn till variationer 6ver tid exempelvis 1 temperatur.
Exempel pa dynamiska energiberdkningsprogram ar IDA ICE, VIP+ och
BV2. Andra programvaror som anviander dynamisk simulering kan
godkénnas, efter samrad med Nordisk Miljémarkning.

For smahus med tristomme accepteras anvindning av
berdakningsverktyget TMF Energi.

Energiberdkningsprogrammet ska vara anpassat till den aktuella
byggnadstypen.

Schablonvérden far inte anvéandas for koldbryggor. Koldbryggor i
anslutningsdetaljer sdsom ytterviagg-fonster, yttervagg-takfot, yttervagg,
mellan bjalklag och ytterviagg-platta pa mark ska 1 stéllet berdknas
enligt standard SS EN ISO 10211:2017 Koéldbryggor 1
byggnadskonstruktioner — Varmefloden och yttemperaturer —
Detaljerade berakningar.

Data avseende U-varde och g-virde for valda fonster och fonsterkarmar
ska anvéndas.

Luftspalt med fasadbeklddnad ingar inte i berdkningen av ytterviggens
U-varde.

Kallvindsresistans ska folja tabell 3 1 SS-EN ISO 6946 Byggkomponenter
och byggnadsdelar — virmemotstand och virmegenomgangskoefficient —
berdakningsmetod.

Brukarindata ska hamtas fran aktuell BEN, i andra hand aktuell utgava
av Sveby Brukarindata for bostdder respektive 1 relevanta delar Svebys
Brukarindata for kontor.

Inga avdrag far goras fran tappvarmvattenanviandningen vid individuell
métning.

Om ett rum finns med som valbart ska det inte rdknas med for att hoja
personviarmetillskottet.

COP for varmepump och verkningsgrad for virmevixlare ska vara
baserade pa arsverkningsgrad med hénsyn taget till relativ fuktighet.

Renovering av byggnader



Nordisk Miljéméarkning 102/2

e Vid berdkning av byggnadens energianviandning for verifiering av
byggnadens primérenergital enligt BBR, ska lampliga
sakerhetsmarginaler anvindas sa att kravet uppfylls dven nér
energianviandningen méits och normaliseras. 10 % eller metodologin fran
rapporten SBUF 13106 kan anvéindas som riktlinje, men personen som
genomfor energiberdkningen kan vilja att anvinda andra viarden néar det
bedoms relevant. Valet av sdkerhetsmarginaler ska tydligt redovisas och
motiveras i simuleringsrapporten.
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Bilaga BAT-AEL for energieffektivitet

Measures for efficient energy consumption in steel production

Blast furnaces BAT is to maintain a smooth, continuous operation of the blast furnace at a steady
state to minimise releases and to reduce the likelihood of burden slips.

BAT is to use the extracted blast furnace gas as a fuel.

BAT is to recover the energy of top blast furnace gas pressure where sufficient
top gas pressure and low alkali concentrations are present.

BOF BAT is to collect, clean and buffer BOF gas for subsequent use as a fuel.
BAT is to reduce energy consumption by using ladle-lid systems.

BAT is to optimise the process and reduce energy consumption by using a direct
tapping process after blowing

BAT is to reduce energy consumption by using continuous near net shape strip
casting, if the quality and the product mix of the produced steel grades justify it.

https://eippcb.jre.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/IS Adopted 03 2012.pdf
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